KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

INZBUD
MICHAL POGORZELCZYK

UL. WYZWOLENIA 8a
89-506 KESOWO
tel. 668 119 528

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

DZ. GEOD. NR 1028/125

UL. ROZANA, 86-010 KORONOWO

OBREB EWIDENCYJNY: 0001 MIASTO KORONOWO
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 040304_4 KORONOWO

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XlIl

ZAMAWIAJACY: SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
.KZN - BYDGOSKI" SP. Z 0.0.
UL. Studzienna 12714 lok. 22
88-100 Inowroctaw

ZESPOt PROJEKTOWY:

architektura: mgr inz. arch. Kamila Steinke-Libera

uprawnienia projekfowe nr 231/POOKK/IV/2017
specjalnost architektoniczna do projektowania

bez ograniczen

’ L

Kesowo, 3 lipiec 2023

e A

= L




Spis tresci

A.

10.

CZEST OPISOWA oottt ss s bbb bbb bbb bbb bbb bbbt es 3
PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOD ......cuiveitiveititiiieicietc ettt sttt sttt sttt sttt st s et s bbb sttt s bbb 3
ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO=UZYTKOWY weovvorvorvereeeeereeseseseeessssesesssesesssseseesesesssssseseseesssens 3
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE ...ouivitiviiiitiitce ettt sttt sttt sttt s bbb sttt 5
FORMA ARCHITEKTONICZNA | ROZWIAZANIA KONSTRUKCY INE BUDYNKU ..ottt 5
W YKONCZENIA ZEWNETRZNE BUDYNKU ...tiuttiitietiisitesiteetiesit ettt sb ettt et e bb a1t shb e bbbt etk e bk e bbb e bt e bt e bt e e et e et e e bbe s 5
WYPOSAZENIE INSTALACYINE BUDYNKU ....voeeieeeeeeeee ettt s ettt bttt s et ee st s b st s ettt en s enenies 6

CZEST RYSUNKOWA ...vuvveienciiisssss ettt ssss bbb s bbb s bbb bbb s s s bbb bbb nssanes ?
Al ELEWACIE oAb bbbttt 8
A =2 RZUT PARTERY oottt ettt sttt bttt s sttt sttt sttt 9
A =3 RZUT T PIETRA oottt bbb bbb bbb bbb s b b st b e bbbt b et b et bt b s 10
Al RZUT T PIETRA ittt sttt st sttt sttt ettt "
A5 RZUT T PIETRA oottt bbb bbb bbb bbb et e e bbbt b e bbb 12
WIZUALIZACTIE Tooeeeeee ettt s sttt sttt ettt sttt ettt ettt 13
WIZUALIZACTIE 2 oottt bbb bbb bbbt bbbt b et b et b 14
WIZUALIZACTIE 3 oottt bbb bbb bbbt b et b st b et b et b et b et b et b et bt b s 15
WIZUALIZACTIE L vttt b1ttt ettt ettt ettt ettt ettt 16
WIZUALIZACIE 5 oottt bbb b ettt b et b et b et b et bt b s 17

INiBUD 2|Strona

Michat Pogorzelczyk



A. CzeSC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
zagospodarowaniem ferenu i infrastrukturg fechniczng na ferenie dziatki nr 1028/125 potozone;j

przy ul. R6zanej w miejscowosci Koronowo.

2. ZAMERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Projekfuje sie budynek mieszkalny wielorodzinny o czterech kondygnacjach nadziemnych i 30
lokalach mieszkalnych. Na parterze budynku wydzielono 3 mieszkan, a na kolejnych
kondygnacjach po 9.

Na parterze budynku znajduje sie wydzielona hala garazowa przeznaczona do postoju 10
pojazdow osobowych oraz rowerownia dla mieszkahcow budynku.

Komunikacja pozioma w budynku odbywac sie bedzie poprzez wydzielong klatke schodowg oraz
winde. Z uwagi na to iz, zaprojektowany budynek to obiekt niski, posiadajacy cztery kondygnacje
nadziemne istnieje mozliwoSt rezygnacji z windy. W budynku na parterze wyznaczono
pomieszczenie techniczne, w ktorym zlokalizowane bedg urzadzenia infrastruktury technicznej.
W kazdym z lokali mieszkalnych znajduje sie salon z aneksem kuchennym, jedna lub dwie
sypialnie, tazienka oraz wiafrotap z komunikacj3. Jeden =z lokali na parterze zostat
przystosowany na potrzeby osob niepetnosprawnych (przestrzen manewrowa w tazience
1,5x1,5 m, drzwi o szerokosci skrzydta 90 cm, bezprogowe wejScie do budynku z poziomu terenu,
stanowisko postojowe dla pojazdow kierowanych przez osoby niepetnosprawne przed budynkiem).
Z kazdego z lokali istnieje mozliwo$¢ wyjScia na zewnatrz. Na parterze w postaci tarasow, na

wyzszych kondygnacjach w postaci balkondw.
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W sktad zaprojektowanego budynku wchodza lokale o nastepujacych powierzchniach:

Budynek mieszkalny wielorodzinny:
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3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia uzytkowa - 185741 m?
Powierzchnia zabudowy - 57113 m?
Wysokos$¢ budynku - 13,64 m

Dtugos$c budynku - 30,64 m

Szeroko$¢ budynku - 18,64 m

Liczba kondygnacji nadziemnych - 4

Liczba kondygnacji podziemnych - -

L, FORMA ARCHITEKTONICZNA | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Zaprojektowany budynek to obiekt czterokondygnacyjne, o prostej bryle na planie prostokata,
zwienczony dachem ptaskim z attyka.

Konsfrukcja budynku tradycyjna. Posadowienie na ptycie fundamentowej. éciany dwuwarstwowe
murowane z bloczkdw  silikatowych, izolowane warstwg styropianu o  grubosci
20 cm. Stropy i sftropodach zelbetowe, monolityczne lub prefabrykowane Filigran. Stropodach

kryty styropapa o nachyleniu 5%.

5. WYKONCZENIA ZEWNETRZNE BUDYNKU
Zastosowano nastepujace wykonczenia zewnetrzne:

* Elewacja: tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze biatym i szarym, ptytka elewacyjna
typu tupek w kolorze ciemnym szarym, tynk elewacyjny - dekoracyjny imitujacy naturalne
drewno, lamele w kolorze drewnopodobnym
Stolarka okienna PCV w kolorze ciemnym szarym,

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa w kolorze ciemnym szarym,
Wrota garazowe stalowe w kolorze drewnopodobnym,

Pokrycie dachu: styropapa,

L D S

Obrobki blacharskie: blachg stalowa ocynkowang lub powlekang w kolorze ciemnym

szarym,

* Rynny i rury spustowe: z gotowych elementow fttoczonych z blachy stalowej ocynkowanej
lub wykonane z PCV w kolorze w kolorze ciemnym szarym,

* Balustrady petnoszkalne, montowane w gotowych okuciach stalowych w kolorze ciemnym

szarym,

* Lamele balkonowe w konstrukcji stalowej w kolorze ciemnym szarym
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6. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU

W budynku zaplanowano wykonanie nastepujacej infrastruktury technicznej:

* Wewnetrzna instalacja wody (zrodtem cieptej wody uzytkowej jest zasobnik cieptej wody
zasilany powietrzng pompga ciepta),

=  Wewnefrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

= Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania (zrodtem ogrzewania jest powietrzna
pompa ciepta),

= Wewnetrzna instalacja elekfryczna na ktorg sktadajg sie: instalacja oSwietleniowa,

instalacja gniazd wtykowych, instalacja odgromowa oraz insfalacja fotowoltaiczna.

Projektant mgr inz. arch. Kamila Steinke-Libera Upr. nr. 231/POOKK/IV/2017
specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

Opracowanie mgr inz. Agata Gatedek-Knitter ~ _____
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