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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami, ktéra ma za zadanie
odprowadzenie Sciekéw z budynkow mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych wizdiuz drig
dojazdowych.
Wiw inwestycja obejmuje dzialki nt ewid, 22/64; 22/66
Jedn. ewid. 062014_2 Zamo$¢ : Obreb: 08 Kalinowice

Warunki hydrogeologiczne .

Na podstawie badan archiwalnych, przy wykonywaniu prac wieriniczych do gigbokosci 3 m ponizej poziomu terenu wody
gruntowei nie stwierdzono. Po wiosennych roztopach , badz intensywnych opadach atmosferycznych lokalnie strop pytu
moze zosta¢ uplastyczniony wodg 2 infiliracii.

Roboty ziemne.
Wykopy wykonywaé mechanicznie o $cianach pionowych z zabezpieczeniem wypraskami stalowymi
lub plytami wykopowymi. Deskowanie puwinno byé usuwane w miarg postepu robét
(zasypki wsiepnej i zasypki glownej). Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne,
telekomunikacyine, przewody gazowe wodociggowe itp.) oraz w sasiedztwie istnigjacej zabudowy
wykopy wykaonywac recznie.
Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi projektuie sig zabezpieczenie
tych kabli rurg oslonowa typu PS DN 110/100 mm PE.
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy i irwale oznaczy jg
w terenie.
Na odcinkach przewodéw ukladanych pod ulicami, placami utwardzonymi (parkingi, chodniki) wykopy
zasypaé piaskiem oraz dokonaé: zageszcezenia gruntu ze szczegolng starannoscig warstwami po 30 cm
do osiggnigcia wspdlczynnika 1s / 0,97 wg skali Proctora.
Wykop otwarty dla przewoddw sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z warankami
techricznymi wg PN-B-10736 graz PN-EN 1610.
Odtwarzyé gérng warstwe nawierzchni drogi z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanege mechaniczne .
Rodzaj kruszywa ustali¢ z Inwestorem.

Robaty moniazowe zwigzane z rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z pizylgczami.
Sie¢ kanalizacji sanitamej wykonane bedzie z rur fitych PVC-U fgczonych na kielichy
j uszczelki gumowe klasy S (SDR 34; SN 8) o $rednicy 200x5,9 m , natomiast przylacza z rur tego samego typu
lecz o $rednicy 160x4,7 mm.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z tworzywa sziucznego o $rednicy 600 mm przykryte
wiazami klasy 400 (40T)
Rury nalezy ukladaé na $wiezo wyréwnanym pediozu i podsypce z piasku grubogci 10 cm
i obsypac warstwa piasku do wysokasci 10 cm ponad wierzch rury.
Po utozeniu ruroctagdw i montazu studni rewizyjnych dokonac inspekeji TV kanalizacji kamerami w zakresie
prawidiowego ulozenia rurociagu.




przebudowa sieci kan, KALINOWICE_2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE CPV 451112000 01.
01.00 ; 01.63.00
1|[KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy linlowych robotach ziemnych - tyczenie | pomiar powyko km
d.1{0113-01 nawczy pezylgcza. Krotnosé 2
0,186 km 0,186
RAZEM 0,186
2|KNR-W 2-01 |Raboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojyzki 0.25 m3 w gr. m3
d.110203-04 kat.lif z transportem urobku samachedami samowytadowczymi na odtegiosc do
km
3732 m? 379,200
RAZEM 379,200
3| KNRW 2-01 |Naklady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km tfransportu ponad 1 km samoche- m®
d.1]0210-04 wsp. |dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi Kat.HI-iv- (dalsze 1 km)
do S=2
379,2 md 379,200
RAZEM 379,200
4|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi {m?
d.1j0301-02 odt, do 1 km (kat.gr.lll})
421 m3 42,100
RAZEM 42 100
5IKNR-W 2-01 |Naldady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho{m3
d.1/0210-04 wsp. |dami samowyladowczymi po dregach utwardzonych ziemi kat.lll-IV- {dalsze 1 k)
do 8=2
421 m? 42,100
€™ RAZEM 42,100
6/|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w Ziemi kaL.lV uprzedniojm?
d.1j0212-02 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
wspél. do 8= |czymi na odi.de 1 km - rozebrana podbudowa - wyw6z | przywoz
2
30,6 m? 30,600
RAZEM 30,600
7IKNROW 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebokosci do 3.0 m pg m?
d.1{0314-02 Jami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.|I-[V wraz 2 rozbiorka
(szer.da 1m}
779,65 m? 779,500
RAZEM 779.500
8/KNNR 4 Podloza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm (przykanalik) m3
d.1:1411-01
20,4 m® 20,400
RAZEM 20,400
9|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych giebokosci do 3.0 m i 82 m?
d.1/p312-0501  jrokosei 0.8-1.5 my; kat. gr. IV
421 m? 42,100
RAZEM 42 100
10[KNRW 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl. do 10 mm?®
d.1j0222-01 w gruncie kat. [-lll
379,2-58,2 m? 321,000
RAZEM 321,000,
11|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi;, grunty spoiste kat. -1V m*
(""\\ d.1(0228-02
e 379,2-58,2+42 1 m3 363,100
RAZEM 363,100
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIE:
KOW CPV 45231300-8 _ 01.03.00
12| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o Sr. zewn. 160%4,7 mm m
d.2{0408-02
12 m 12,009
RAZEM 12,000
13[KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrzne] dwukiglichowe igczone na weisk o $r. zew] szt
d.2(0422-02 160 mm  {insitu, kolana , redukeje , ksztaltki przejsciowe)
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
14| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o ér. zewn. 200x5,9 mm m
d.2;0408-03
173,56 m 173,600
RAZEM 173,600
1EIKNROW 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewngtrzne] jednokielichowe faczone na wcisk o 1. szt
d.2{0421-03 Zzewr. 200x5,8 mm
5 szt 5,060
RAZEM 5,000
16l KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 500 mm - zamknigcle rurg teleskopow: szt
d.210517-02 (analkinetg z PE i pokryws zeliwng 40 T
logia)
szi 5,000
RAZEM 5,000




przebudowa sieci kan. KALINOWICE_2

OBMIAR

Lp. | Podstawa COpis i wyliczenia jeim. Poszcz. Razem
17| kalkulacja Koszt telewizyjnej inspekaji sanitarnej m
d.2{wlasna
173,86 m 173,600
RAZEM 173,600
3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG GPV 45233123-7 01.05.00
18]KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm m?#
d.3;0802-07
204,2 m2 204,200
RAZEM 204,200
19|KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa tlamanego - warstwa dolna o grubosci pe zageszezeniu 1m?
d.3|0114-05 cm ( kruszywo z rozhiorki)
2042 m? 204 200
RAZEM 204,200
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?
d.3|0114-03
204,2 m? 204,200
RAZEM 204,200
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru/m?
d.3|0114-04 wsp. | po zageszoz, -dalsze 7 cm
doRiS=7
2042 m? 204,200
RAZEM 204,200




