ZAKEAD USEUGOWY-BUJAK HENRYK UL. WSPOLNA 12/3 22-400 ZAMOSC

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJ :  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Kalinowice

ADRES INWESTYCJI :  Kalinowice - dziatka nr geod. 139; 21/15; 21/17; 21/22

INWESTOR . GMINA ZAMOSC

ADRES INWESTORA o ul. Peowiakow 92; 22-400 Zamosc

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  inz. Henryk Bujak

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2022r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzeniz

grudzien 2022r.

Up
do

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacii sanitarnej wraz z przytgczami , ktora ma za zadanie

odprowadzenie $ciekdéw z budynkow mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych wzdtuz drég
dojazdowych.

Wiw inwestycia obejmuje dziafki nr ewid, 139; 21/15; 21117, 21/22

Jedn. ewid. 062014_2 Zamosé ; Obreb: 09 Kalinowice

Warunki hydrogeologiczne .
Na podstawie badan archiwalnych, przy wykonywaniu prac wieriniczych do gigbokosci 3 m ponizej poziomu terenu wody

gruntowej nie stwierdzono. Po wiosennych roztopach , badz intensywnych opadach atmosferycznych lokalnie strop pytu
moze zostac uplastyczniony wodg z infiliracji.

Roboty ziemne.
Wykopy wykenywad mechanicznie o $cianach ptonowych z zabezpieczeniem wypraskami stalowymi

lub plytami wykopowymi. Deskowanie powinno by¢ usuwane w miare postgpu robot

(zasypki wstepnej | zasypki gléwnej). Przy zblizeniach do uzbrojenia podziemnego ( kable energetyczne,
telekomunikacyjne, przewody gazowe ,wodociggowe itp.) araz w sasiedziwie istnigjgcej zabudowy
wykapy wykonywac recznie.

Przy skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi projekiuje sig zabezpieczenle

tych kabli rurg ostonowa typy PS DN 110/100 mm PE.

Przed przystapieniem do robat ziemnych Wykonawca dokona wytyczenia trasy i {rwale oznaczy jg

w ferenie.

Na odeinkach przewodéw uktadanych pod ulicami, placami utwardzonymi (parkingi, chodniki} wykopy
zasypat piaskiem oraz dokonad zageszczenia gruntu ze szczegdlng starannoscig warstwami po 30 cm
do osiagniecia wspdtczynnika |s / 0,97 wyg skali Proctora.

Wykaop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnych nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Odtworzy¢ gérng warstwe nawierzehni drogi z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne .

Rodzaj kruszywa ustalic z Inwestorem.

Rohoty montazawe zwigzane z rozbudowg sieci kanalizacii sanitamej z przylgczami.
Sieé kanalizacji sanitame] wykonane bedzie z rur litych PVC-U lgczonych na kielichy
i uszczelki gumowe kiasy S (SDR 34: SN 8) o Srednicy 200x5,9 m , natomiast przyigcza z rur tego samego typu

lecz o érednicy 160x4,7 mm.

Projektowana studnie rewizyjng D6 na istniejacej sieci wykonac z tworzywa sziucznego

o $rednicy 600 mm do kidref bedzie wigczona projektowana sie¢ kanalizacyjna z przytgczami.

Pozostate studnie rewizyjne zaprojektowano réwniez z tworzywa sztucznego o Srednicy 600 mm przykryte
wtazami kiasy D400 (40T)

Rury nalezy ukiadaé na Swiezo wyréwnanym podiozu i podsypce z piasku grubescl 10 cm

i obsypat warstwa piasku do wysokodci 10 cm ponad wierzceh rury,

Oddinek projektowanej sieci przebiegajacej przez droge asfaltows ( dziatka nr geod. 139) wykona¢ metoda
przewierlu lub przecisku sterowanego bez naruszania konstrukcji jezdni i umiescié w rurze ostonowej stalowej o

$rednicy 250 mm.
Po utozeniu rurociagdw | montazu studni rewizyinych dokonaé inspekcji TV kanalizacji kamerami w zakresie

prawidiowego wozenia rurociggu.
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia E j.m. E Poszez. ! Razem
1 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0  01.
04.00 ; 01.03.00
11KNR-W 2-D1 |Roboty pomiarows przy liniowych robotach ziemnych - tyczenie i pomiar powykoikm
d.1|0113-01 nawczy przylacza. Krotnose 2
0,236 km 0,236
RAZEM 0,236
2|KNR-W 2-01 [Rabaty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pof.dyzki 0.25 m3 w grjm?
d.1{0203-04 Kat.Ill z transportem urobku samochodami samowyladowezymi na odlegiosé do 1
km
450.8 (14 450,800
RAZEM 450,800
3KNR-W 2-01 | Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- m?
d.1|0210-04 wsp. dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.HE-1V- (dalsze 1 km)
do S=2
450,8 1154 450,800
RAZEM 450,800
4] KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowylad owczymi me
d.110301-02 adt. do 1 km (kat.gr.lll)
48,8 m3 48,800
RAZEM 48,800
5|KNR-W 2-01 {Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-{m?®
d.1|0240-04 wsp.]dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[l[HV- (dalsze 1 kn}
do 5=2
488 m? 48,800
RAZEM 48,800,
B{KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebigmymi 0,15 m3 w ziemi kat.IV uprzedniojm?
d.1|0212-02 zmagazynowane]j w hatdach z transportem urobku samochodami samowyladow-
wspdl. do S= |czymi na odi.do 1 km - rozebrana podbudowa - wywoéz i przywdz
2
378 me 37.800
RAZEM 37,800
7IKNR-W 2-01 [Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebokosci do 3.0 m pg m?
d.1]0314-02 lami szalunkowymi (wypraskami} w gruntach suchych kat.[[-IV wraz z rozbidrka
{szer.do 1m)
925,5 m? 925,500
RAZEM 925,500
8|KNNR 4 Padtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm (przykanaliki) m?
d.4:1411-01
246 m? 24,600
RAZEM 24,600
8IKNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokosci do 3.0 m i szm?
d.1|/0312-0501  lrokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
48,8 m? 48,800
RAZEM 48,800
10[KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl do 10 mm?®
d.1]0222-.01 w gruncie kat. 1-1}
450,8-72.3 m3 378,500
RAZEM 378,500
11|KNR-W 2-01 {Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste Kat, [I-IV m?
d.1}0228-02
450,8-72.3+48,8 me 427,300
RAZEM 427,300
12| KNR-W 2-18 [Przewienty o diugesci do 20 m maszyna do wierceri poziomych WP 15/25 ruramijm
d.1]0308-02 r.150-250mm w gruntach kat.fll-IV- przecisk rurg stalowg DN 250 mm
13 m 13,000
_ RAZEM 13,000
2 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW [ RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIE:
KOwW CPV 45231300-8  01.03.00
13|KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggdw przewodowych o sr.nominalnej 100-300 mm w rurach |m
d.2{0308-01 ochronnych - PVC-U 200x5,9 mm
13 m 13,060
RAZEM 13,000;
14| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC igczonych na weisk o $r. zewn, 160x4,7 mm m
d.2;0408-02
16,6 m 16,600
RAZEM 16,600
15{KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrzne] dwukielichowe igczone na weisk o §r. zewiszt
d.2(0422-02 160 mm  (in situ, kolana , redukcje , ksztaitki przejsciowe)
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
16| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC lgczonych na weisk o sr. zewn. 200x5,8 mm m
d.2l0408-03
207,3 m 207,300
RAZEM 207,300
17IKNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanafizacji zewnetrzne] jednokielichowe taczone na weisk o Sr. szt
d.2{0421-03 zewn. 200x5,8 mm

-3.
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Lp. | Podstawa Opis { wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5 szt §,000
RAZEM 5,000
18 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - zamkniecie rurg teleskopow|szt
d.2|0517-02 (ana-kinetg z PE | pokrywg Zeliwng 40 T
[ogia)
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
19l kalkulacja Koszt telewizyjnej inspekceji kanalizacji m
d.2jwlasna
220.3 m 220,300
RAZEM 220,300
3 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE DROG CPV 45233423-7 01.05.00
20{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm e
d.30802-07
2523 m? 252 300
RAZEM 252,300
21{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu {m?2
d.3{0114-05 cm { kruszywo z rozbidrki)
2523 m? 252,300
RAZEM 252,300
22|KNR 2-31 Podbudowa z kriszywa naturalnego - warstwa gorna o grub.po zageszez, 8 cm {m?
d.3|0114-03
2523 e 252,300
RAZEM 252,300
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gdma - za kazdy dalszy 1 cm grujm?
d.3;0114-04 wsp.| po zageszcz, -dalsze 7 cm
doRiS =7
2522 m? 252,200
RAZEM 252,200




