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1.   W
SZYSTKIE W

YMIARY SPRAW
DZIĆ NA BUDOW

IE.
2. RYSUNEK STANOW

I CZĘŚĆ PEŁNOBRANŻOW
EGO PROJEKTU,

 NALEŻY GO ROZPATRYW
AĆ ŁĄCZNIE

Z PROJEKTAMI BRANŻOW
YM

I I OPISAMI TECHNICZNYMI.
3.  PRZYGOTOW

ANIE ROBÓT BUDOW
LANYCH POPRZEDZIĆ DOKŁADNYM SPRAW

DZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I W
 RAZIE KONIECZNOŚCI NA BIEŻĄCO DOSTOSOW

YW
AĆ PROJEKT POD W

ZGLĘDEM
TECHNICZNYM DO ZASTAŁEJ SYTUACJI. W

SZYSTKIE ZM
IANY W

YBURZENIOW
E LUB PRZEBUDOW

YW
ANE SPRAW

DZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT POD KĄTEM W
YSTĘPUJĄCYCH INSTALACJI

I PRZEW
ODÓW

,  ORAZ CZY NIE STANOW
IĄ PODPARCIA DLA ELEMENTÓW

 KONSTRUJCYJNYCH NA W
YŻSZYCH KONDYGNACJACH. W

SZYSTKIE ZM
IANY NALEŻY KONSULTOW

AĆ Z ARCHITEKTEM I KONSTRUKTOW
EM.

4.   W
SZYSTKIE ROBOTY PROW

ADZIĆ W
 SPOSÓB ZAPEW

NIAJĄCY BEZPIECZEŃSTW
O PRACOW

NIKÓW
 I OSÓB POSTRONNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTW

O KONSTRUKCJI I W
YPOSAŻENIA BUDYNKU (INSTALACJI

I PRZEW
ODÓW

 KOMINOW
YCH)

5. PO W
YBO

RZE KONKRETNEGO DO
STAW

CY STOLARKI OKIENNEJ I DRZW
IOW

EJ NALEŻY ZW
ERYFIKOW

AĆ W
YMIARY OTW

O
RÓW

 KONSTRUKCYJNYCH.
6. W

SZYSTKIE PIONY OBUDOW
AĆ PŁYTĄ GK NA KONSTRUKCJI 

ALUMINIOW
EJ.

7. ŚCIANY O OD
PORNOŚCI OGNIOW

EJ NALEŻY IZOLOW
AĆ MATERIAŁEM NIEPALNYM O KLASIE A1, ZAPEW

NIAJĄCYM ODPOW
IEDNI W

SPÓCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ.
8. W

YSOKOŚCI SUFITÓW
 NALEŻY ZW

ERYFIKOW
AĆ NA ETAPIE W

YKONAW
STW

A I DOSTOSOW
AĆ JE DO GÓRNEJ KRAW

ĘDZI W
NĘK OKIENNYCH. W

 PRZYPADKU GDY ZAPROJEKTOW
ANE INSTALACJE NIE POZW

ALAJĄ NA
PODNIESIENIE SUFITU, NALEŻY ZASTOSOW

AĆ LOKALNE PODW
YŻSZENIE W

 STREFIE PRZYOKIENNEJ (PAS SUFITU NA CAŁEJ SZEROKOŚCI POM
IESZCZENIA PRZY ŚCIANIE ZEW

NĘTRZNEJ) UMOŻLIW
IAJĄCE OTW

ARCIE OKNA.
9. W

SZELKIE ZMIANY PARAMETRÓW
 M

ATERIAŁOW
YCH I TECHNOLOGICZNYCH ZAW

ARTYCH W
 PROJEKCIE W

YM
AGAJĄ ZATW

IERDZENIA PRZEZ INW
ESTORA ORAZ PROJEKTANTA.

10. W
SZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY POW

INNY POSIADAĆ ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOŚCI
.

11. W
SZYSTKIE PRACE ZW

IĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTOW
YCH INW

ESTYCJI NALEŻY W
YKONAĆ ZGODNIE

Z POLSKIMI NORMAMI I PRZEPISAMY, POD NADZOREM OSOBY UPRAW
NIOW

EJ.
12. W

SZYSTKIE ROBOTY NALEŻY W
YKONAĆ ZGODNIE Z W

IEDZĄ TECHNICZNĄ, INSTRUKCJAM
I PRODUCENTÓW

 ORAZ SZTUKĄ BUDOW
LANĄ - DOTYCZY TO W

 SZCZEGÓLNOŚCI ELEM
ENTÓW

: IZOLACJI, ZBROJENIA, W
YLEW

EK,
PIONÓW

 ORAZ POSADZEK.
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