vlj_
\ _
[

- | = @

N istn kanal piony wenecyjne ~a Usmﬁm_mmwwm__%ﬁ“%m
_H_ _ ] - przegrody projektowane (
f ) Yy, - Przegrody projektowane
: ) (murowane)
kot oy e . @ - piony instalacji c.o.
i kel ponywerbioop = - Projektowane grzejniki
\ - - istniejgce grzejniki
- - obszar podtogi podniesiot
= ] — - obudowy gk pod stropem

|u - drzwi nie wymieniane

N
A ™ - proj. punkty poboru gazow
medycznych
us me« - Proj. zespot strefowy kontroli
instalacji gazéw medycznych z

I|\_ wymiana balustrad - _ _

balustrady nierdzewne

@I.I. i-__. ............................... - (k8)

=

projektowane lamele na wys.
160 cm od poziomu stropodachu

h<140
h>T40 T

}
I
T
T
_ Piony tranzytowe przez Il pigtro @

\\\\\\\ )

O
|
|
|
|
i

hs=15

o
Pk4

_ projektowane nadszybie windy

0x 7
2

wykona¢ na ETAPIE |

hs=15 N

WySOKoSC ponad wars!
wykoriczeniowe dachu 125 cm

16x1
2R.5

b

hs=15

h<32] h<324

324

£

rzejscie przqg

“““ s . . — ]

o | . REI60
HHHA \1:IZIZIZIZJ\
sygnalizatorem

istn.kanal
N e +13,60
i i
[ X ] s ma - Proj. skrzynka zaworo

|
_
_

@mWU . . i ] . = : / JW _ I p informacyjno - odwadniajgca
i |
E _
- _

Cd. rysunek dach
instdlacia_Kimatyjaci\_ _|_ _
ki

2 Pk7 ©

| isintanal wyrainicacron

h>140
h<140

wyfena warstw wykoriczeniowych _
Strqehdachu, ocieplenie oraz

porjlne wykorczenie papa /_/
terfilizgrzewalng

e d i . . -
sinfabel czerpidacho iowiona i entaaavienr, ﬁ L wyidnatic etonfhego « - proj. sygnalizator awarii dla
wysgkghci posadfki poddaszal A
360 +|13.78 gazow
! s« - proj. szafka zasilajgca dla ZS

hs=15

A

fmmrmmmmmm 2y

O Pk3

-@ - proj. pion inst. gazéw med.
Pwi - proj. pion inst. wody

- proj. pion inst. kan. sanit.

- proj. pion inst. wody p.poz

- zawor napowietrzajacy

- istn. piony instalacji wod kan

| ETAP INWESTYCJI

o Pk1
(]

h>324

h<324
| istn.kanat piony wentyiacyjne

@ R<324

[ ]
istn.kanat piony wentylacyjne

|
|
|

&4 e | ETAP INWESTYCJI

3 q._._“C m m e ritum Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
UWAG: memm grupa budowlana 31-443 Krakéw ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. RYSUNEK STANOWI CZESC PELNOBRANZOWEGO PROJEKTU, ~ NALEZY GO ROZPATRYWAC tACZNIE — Stadium: Inwestor:
Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI | OPISAMI TECHNICZNYMI. mgr inZ. arch. MPOIA 063/2008 _um. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
3. PRZYGOTOWANIE ROBOT BUDOWLANYCH POPRZEDZIC DOKLADNYM SPRAWDZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU | W RAZIE KONIECZNOSCI NA BIEZACO DOSTOSOWYWAC PROJEKT POD WZGLEDEM Projektowat Joanna bez ograniczefi w spedanoda im. Andrzeja Mieleckiego Slaskiego Uniwersytetu Medycznego
TECHNICZNYM DO ZASTALEJ SYTUACJI. WSZYSTKIE ZMIANY WYBURZENIOWE LUB PRZEBUDOWYWANE SPRAWDZIC PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT POD KATEM WYSTEPUJACYCH INSTALACUI Pajerska - Szczurek areitektoricnc Inwestycja:
| PRZEWODOW, ORAZ CZY NIE STANOWIA PODPARCIA DLA ELEMENTOW KONSTRUJCYJNYCH NA WYZSZYCH KONDYGNACJACH. WSZYSTKIE ZMIANY NALEZY KONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM | KONSTRUKTOWEM. ° kS . o 40 braeDist pozarowyeh budvnk
4. WSZYSTKIE ROBOTY PROWADZIC W SPOSOB ZAPEWNIAJACY BEZPIECZENSTWO PRACOWNIKOW | OSOB POSTRONNYCH ORAZ BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCI | WYPOSAZENIA BUDYNKU (INSTALACI % o ) S o 2 |Skala T %mm.cowwus_m ryngologi et drocia sm_@%mmwnwc:g ey
| PRZEWODOW KOMINOWYCH) Opracowat | = mgr inZ. arch. 5 o ® I z instalacj ji icznej i gazow wramach
5.PO WYBORZE KONKRETNEGO DOSTAWCY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC WYMIARY OTWOROW KONSTRUKCYJNYCH. N| TomaszJumwin | @ ) ol & zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU OTORYNOLARYNGOLOGII
6. WSZYSTKIE PIONY OBUDOWAG PLYTA GK NA KONSTRUKCJI  ALUMINIOWEL. z 5 o 1:100 WRAZ Z BLOKIEM OPERACYINYM' - ETAP I.
7. SCIANY O ODPORNOSCI OGNIOWEJ NALEZY IZOLOWAC MATERIALEM NIEPALNYM O KLASIE A1, ZAPEWNIAJACYM ODPOWIEDN] WSPOCZYNNIK PRZENIKALNOSCI CIEPLNE. — : Lokalizacja:
8. WYSOKOSCI SUFITOW NALEZY ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE WYKONAWSTWA | DOSTOSOWAC JE DO GORNEJ KRAWEDZI WNEK OKIENNYCH. W PRZYPADKU GDY ZAPROJEKTOWANE INSTALACJE NIE POZWALAJA NA ) mgr inz. arch. MPOIA/104/2015 Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obreb 0002
PODNIESIENIE SUFITU, NALEZY ZASTOSOWAC LOKALNE PODWYZSZENIE W STREFIE PRZYOKIENNEJ (PAS SUFITU NA CALEJ SZEROKOSCI POMIESZCZENIA PRZY SCIANIE ZEWNETRZNEJ) UMOZLIWIAJACE OTWARCIE OKNA. Sprawdzit Marta bez ograniczet w specilnasdl Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid.
9. WSZELKIE ZMIANY PARAMETROW MATERIALOWYCH | TECHNOLOGICZNYCH ZAWARTYCH W PROJEKCIE WYMAGAJA ZATWIERDZENIA PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA. Dziurkowska - Cabaj archiekloniand 246901 1 M.Katowice
10. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY POWINNY POSIADAC ATESTY, CERTYFIKATY, DEKLARACJE ZGODNOSCI e
o e S RGO T a2 ouC 2c0Dne ARCHITEKTURA
12. WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW ORAZ SZTUKA BUDOWLANA - DOTYCZY TO W SZCZEGOLNOSCI ELEMENTOW: IZOLACUI, ZBROJENIA, WYLEWEK, RZUT PODDASZA NIEUZYTKOWEGO
PIONOW ORAZ POSADZEK. Nrrys.: A/05




