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3.  PRZYGOTOW

ANIE ROBÓT BUDOW
LANYCH POPRZEDZIĆ DOKŁADNYM SPRAW

DZENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU I W
 RAZIE KONIECZNOŚCI NA BIEŻĄCO DOSTOSOW

YW
AĆ PROJEKT POD W

ZGLĘDEM
TECHNICZNYM DO ZASTAŁEJ SYTUACJI. W

SZYSTKIE ZM
IANY W

YBURZENIOW
E LUB PRZEBUDOW

YW
ANE SPRAW

DZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT POD KĄTEM W
YSTĘPUJĄCYCH INSTALACJI

I PRZEW
ODÓW

,  ORAZ CZY NIE STANOW
IĄ PODPARCIA DLA ELEMENTÓW

 KONSTRUJCYJNYCH NA W
YŻSZYCH KONDYGNACJACH. W

SZYSTKIE ZM
IANY NALEŻY KONSULTOW

AĆ Z ARCHITEKTEM I KONSTRUKTOW
EM.

4.   W
SZYSTKIE ROBOTY PROW

ADZIĆ W
 SPOSÓB ZAPEW

NIAJĄCY BEZPIECZEŃSTW
O PRACOW

NIKÓW
 I OSÓB POSTRONNYCH ORAZ BEZPIECZEŃSTW

O KONSTRUKCJI I W
YPOSAŻENIA BUDYNKU (INSTALACJI

I PRZEW
ODÓW

 KOMINOW
YCH)

5. PO W
YBO

RZE KONKRETNEG
O DO

STAW
CY STOLARKI OKIENNEJ I DRZW

IOW
EJ NALEŻY ZW

ERYFIKOW
AĆ W

YMIARY OTW
O

RÓ
W

 KONSTRUKCYJNYCH.
6. W

SZYSTKIE PIONY OBUDOW
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