
  
 
 
 
 

SST- 01 
SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kod CPV 45111300-1                                                                              

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. WSTÆP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania 
dotycz¹ce wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegóùowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                                 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objêtych SST 

- demonta¿ nawierzchni boiska ze sztucznej trawy wraz z zasypk¹ z granulatu, 

- demonta¿ bramek do piùki no¿nej wraz z tulejami monta¿owymi, 

- demonta¿ tulei dla chor¹giewek naro¿nych 

- demonta¿ siatki piùkochwytów wraz z akcesoriami monta¿owymi,  

- demonta¿ trzech sztuk sùupków piùkochwytów z pozostawieniem tulei monta¿owych  

1.4. Okre�lenia podstawowe 

Okre�lenia podstawowe s¹ zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okre�leniami 
podanymi  w STWiORB  �Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST WiORB  �Wymagania ogólne pkt 1.5. 

 
2. MATERIA£Y 
Materiaùy nie wystêpuj¹. 

 

3. SPRZÆT 

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST  �WYMAGANIA OGÓLNE" pkt 3. 
3.2. Wykonawca przystêpuj¹cy do wykonania robót zwi¹zanych z rozbiórk¹ powinien 
korzystaã ze sprzêtu umo¿liwiaj¹cego wykonanie robót zgodnie z dokumentacja techniczn¹. 

 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania transportu podano w STWiORB �Wymagania ogólne pkt. 4. 
4.2. Transport materiaùów z rozbiórki  

Materiaùy z rozbiórki mo¿na przewoziã dowolnymi �rodkami transportu. Po stronie 
wykonawcy robót s¹ koszty zwi¹zane z utylizacj¹ trawy sztucznej zdjêtej z nawierzchni 
boiska. Demontowane wyposa¿enie boiska nie nadaje siê do ponownego wykorzystania i nie 
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s¹ przeznaczone do powtórnego wbudowania. Powinny byã wywiezione z placu budowy               
do wskazanego magazynu i przekazane u¿ytkownikowi.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  �Wymagania ogólne" pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Wykonawca mo¿e wykonywaã roboty rozbiórkowe rêcznie lub mechanicznie, zgodnie                   
z projektem i zaleceniami Inspektora nadzoru.  
Rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy zasypanej granulatem gumowym 
Nale¿y wykonaã oderwanie brytów sztucznej trawy od podùo¿a, zrolowanie i uùo¿enie ich 
poza obrêbem boiska. Nie przewiduje siê do odzysku materiaùu, nale¿y wywieêã sztuczn¹ 
trawê z placu budowy i poddaã utylizacji. 
Demonta¿ bramek, tulei i elementów piùkochwytów 
Nale¿y dokonaã demonta¿u dwóch sztuk istniej¹cych bramek stalowych wraz z tulejami 
sùu¿¹cymi do mocowania bramek w nawierzchni boiska. 
Równie¿ nale¿y zdemontowaã tuleje w naro¿ach boiska sùu¿¹ce dla osadzania chor¹giewek. 
Pierwsz¹ czynno�ci¹ przy demonta¿u istniej¹cych piùkochwytów bêdzie zdjêcie siatki piùko 
chwytów i linki podtrzymuj¹cej siatkê. Nastêpnie nale¿y zdemontowaã trzy wskazane sùupki 
stalowe piùkochwytów, bez demonta¿u tulei, w których s¹ osadzone. 
Poniewa¿ bramki i piùkochwyty maj¹ zostaã przekazane u¿ytkownikowi, nale¿y dokonaã 
demonta¿u w sposób zapobiegaj¹cy ich uszkodzeniu, a po zdemontowaniu przenie�ã na 
miejsce skùadowania wskazane przez u¿ytkownika obiektu, celem póêniejszego odwozu do 
magazynu u¿ytkownika. 
 
6. ODBIÓR ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB �Wymagania ogólne" pkt 6. 
6.2.W czasie odbioru sprawdzeniu podlegaj¹: 
 kompletno�ã wykonania robót rozbiórkowych zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹,  
 
7. PODSTAWA P£ATNOÚCI 

7.1.Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy pùatno�ci podano w STWiORB �Wymagania 
ogólne" pkt 7 
7.2.Zasady rozliczenia i pùatno�ci za wykonane roboty s¹ okre�lone w umowie 
ryczaùtowej. 
7.3. Kwota ryczaùtowa za wykonanie robót uwzglêdnia : 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- zerwanie nawierzchni  ze sztucznej trawy, 
- rozebranie bramek i tulei monta¿owych, 
- demonta¿ siatki  piùko chwytów z elementami monta¿owymi, 
- demonta¿ trzech sztuk sùupków piùkochwytów, 
- zaùadunek i wywiezienie sztucznej trawy wraz z poniesieniem kosztów utylizacji, 
- wywóz sprzêtu sportowego do magazynu u¿ytkownika, 
- wyrównanie podùo¿a i uporz¹dkowanie terenu rozbiórki. 
 8. PRZEPISY ZWI¥ZANE 
8.1. Normy 
PN-81/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotno�ci. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaênika zagêszczenia gruntu 
 
 


