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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCJI:

ul. Zyrardowska, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

numer jednostki ewidencyjnej: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki - miasto
obreb ewidencyjny: obreb 0022 Grodzisk Mazowiecki

numery dziatek ewidencyjnych: 69

Inwestor: Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 603-570-021

Imie i Nazwisko Nr uprawnien, Specjalnosé Data Podpis
Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 05.07.2022
T Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
m_gr Inz. Agata instalacji i urzadzen cieplnych,
Michalak wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
Projektant Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12 05.07.2022
) . Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, y
Sprav_\/d_zaJaCY- instalacji i urzadzen cieplnych, WA ™~
mgr Inz. Anna wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i :
Wawrzyﬁczak kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

Branza: SANITARNA

SPIS ZAWARTOSCI:
TOM I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY [TECHNICZNY]

TOM III - DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

Grodzisk Mazowiecki 05.07.2022
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCII:
ul. Zyrardowska dz. nr ew. 69 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 603-570-021

Branza: SANITARNA

Imie i Nazwisko Nr uprawnien, Specjalnoséé Data Podpis
Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 05.07.2022
S Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
m_gr inz. Agata instalacji i urzadzen cieplnych,
Michalak wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
Projektant Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12 05.07.2022
i . Specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci,
Sprav_Vd_zaJa-cy' instalacji i urzadzen ciepinych,
mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
Wawrzyr’lczak kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen

Grodzisk Mazowiecki 05.07.2022



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYRARDOWSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Spis zawartosci projektu:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYRARDOWSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

e Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

e Zlecenie Inwestora

o Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

e Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
Zytniej , dz. nr ew. 18/7 obr. 0021; dz.nr ew. 46/9 obr. 0022 oraz ul.
Zyrardowskiej dz. nr 69, 54/3, obr. 022; dz.nr 40/5, 41/4 obr 0027 w
Grodzisku Mazowieckim - Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.540.000432.2021.1/W/000510/21 z dnia 26.08.2021

e Obowigzujgce przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej Dz110mm. Catos¢
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym na dzialce nr. 69 obreb 0022 w
Grodzisku Mazowieckim.

3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu 2z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéw i obiektow
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.
Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja stanowi nawierzchnia utwardzona
kostkg betonowa. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uklad komunikacyjny,
w tym okreélajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupeinienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W zwigzku z tym, ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedq jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

5. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania
dzialki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni Ilub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czes$ci terenuy,
niezbednych do sprawdzenia zgodnos$ci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYRARDOWSKIE]J W GRODZISKU MAZOWIECKIM

6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktorym projektowany jest
obiekt budowlany, s wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nie dotyczy.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywajq na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociaggowej nie bedzie miata wplywu na $rodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odregbnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzacych w nim zmian na trwato$¢ zadania oraz
wplyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie projekt
uwzglednia w spos6b wystarczajacy odporno$é¢ na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. Wsréd rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na $rodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatbw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod
wpltywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkéow - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu .

Budowa sieci wodociaggowej w ul. Zyrardowskiej na dzialce o numerze
ewidencyjnym 69, obr. 0022 w Grodzisku Mazowieckim ( jednostka ewidencyjna
140504_04 Grodzisk Mazowiecki) realizowana bedzie na w/w dziatce , ktora
stanowi obszar oddzialywania inwestycji. Budowa wodociggu nie spowoduje
zmian w sposobie uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje sie
czasowe zajecie terenu wzdtuz trasy projektowanej sieci wodociggowej w pasie
niewykraczajgcym poza teren dziatki wymienionej we wniosku. Obszar objety
inwestycjg jest uzbrojony w sie¢ elektroenergetyczng, telekomunikacyjng oraz
kanalizacji deszczowej. Przy budowie nowej infrastruktury podziemnej w postaci
sieci wodociggowej nie przewiduje sie znaczgcych ograniczen.

Wyznaczenie obszaru odziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3, pkt. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1333),



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]J ®110mm PE
W UL. ZYRARDOWSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ktory stanowi, ze przez obszar odziatywania obiektu nalezy rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zabudowie tego terenu.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 81 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
( Dz. U. 2019 poz. 1839) planowane przedsiewziecie nie nalezy do przedsiewziec
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywad na srodowisko.

Zgodnie z §140 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie Warunkéw technicznych , jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016r. poz. 124 z p6zn.
zm.) projektowana sie¢ wodociggowa nie narusza wymagan okreslonych w w
niniejszym ustepie.

Na podstawie wyzej wymienionych przepisow prawa dokonano
okreslenia obszaru odziatlywania projektowanego obiektu Projektant
stwierdza, iz obszar odzialywania niniejszej inwestycji nie wykracza
poza teren dziatek, dla ktéorych inwestor posiada prawo do
dysponowania na cele budowlane ( dokumenty wyrazajqce zgode na
dysponowanie terenem na cele budowlane stanowia zalgcznik nr 6-

Tom III).
mgr inz.%a\tf]l\lichalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzeit cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYRARDOWSKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU

ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE]) ®110mm PE w UL. ZYRARDOWSKIEJ- dz. nr ew. 69
obreb 0022 Grodzisk Mazowiecki wykonano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym
z07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pézniejszymi zmianami) oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z p6zniejszymi zmianami).

PROJEKTANT:
mgr inz. Agata Michalak nr upr. WSQUPBS/U

mgr inz. A¥3th Michalak
4. 70591/PBS/17
“towania bez ograniczeﬁ
w specjalnosd in vinej w zakresie ‘siec',
instalacii i urradzes ciepinych, wentylacy]_nych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Nrupr.
Uprawnienia do p

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Anna Wawrzynczak, nr upr. LUB/0105/PWQS/12



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA



woj. : mazowieckie

pow. : grodziski

gm.: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki
Obreb : 8021

Dz.ew.nr.: 18/7,56/8, 56/11, k8/6, 6472
Obregb : 0822

Dezew.nr.: 46/9,69,46/3 ,54/3

Dbreb : 8027

Dz.ew.nr.: 40/5,41/4

Obreb : 6639

Daewnr.: 1/2, 5612

Obreh 1 0640

Dzew.anr. : 262,24/

ulica Zyrardowska / Zytnia

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skala 1:250

uktad wspétrzednych: 2000
ukiad wysokosciowy: PL-EWVRF2007-NH

Ark. M.z.: - mapa numeryczna
Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony
kolorem zé6itym ) jest zgodna ze stanem
faktycrnym na dzien 25.04.2022r.

Badan hipotecznych nle wykonywano.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie [~

wykazanych na niniejsze] mapie urzadzen
podziemnych
ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.

PODGIK.6640.1451.2022

oo e GEOCERTO <<<
mgr.int. Jakub Kgm R
i Geodezyjne ~ Ushugi Projeidowe - Swisdechws
mﬂ.ﬁ Seenkienicza 43a/12 ; 05-825 Grodzisk Mazowiedkd
NIP - 5291601186 REGON : 145862485
Tel. 509 - 469 - 198
waw oeocerdopl

Gm RAWNIONY
(748 :lh}ski
ul.

03-884 WARSZAWA
Swiadectwo e 15258 przez
MINISTRA GO/ K1
PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA

67/2

obr. 0022 Grodzisk Maz.
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iag
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A

({alacji i urzadzen’G
gigowych, wodoci

g inz. A‘gkllﬁchalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17 :
prawtlienia do projektowania bez ograniczeR

v specjainosci instala%’nej w zakresie siedi, \

\
\.

wentylacyinych, \
analizacyjnych

"-.\ Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
PROEKTONA  05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897 ZWIK
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl S
WMESTOR  Zakiad Wodociagdw i Kanalizagji Sp. z 0.0.
("% 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
= OBEKT Sie¢ wodociaggowa @110mm PE w
\ ul.Zyrardowskiej dz. nr ew.69 obr.0022 w Grodzisku
= Mazowieckim, gm. Grodzisk Mazowiecki
LEGENDA: RS Ras I . ,
Projekt Zagospodarowania Terenu
Projektowany wodoci
) y ag IMIE | NAZWISKO PODPIS  [BRAA SANITARNA
N PROJEKTANT A . DATA
obr. 0022 Grodzisk Nazwa obrebu mgr inZ. Agata Michalak 07.2022
Mazowiecki nr upr. MAZ/0591/PBS/17 ‘ .
Numer dziafki SRWOZ | morinz, Anna Wawrzyficzak ||\~ “ }
—em e e LvRnlc U(,,\,i(o;,,\y or upr, LUB/O105/PWOS/12 \}3 1:250
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM I1I

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
[TECHNICZNY]

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCII:
ul. Zyrardowska dz. nr ew. 69 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zakiad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz.

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE _
Zakiad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 603-570-021

Branza: SANITARNA

Imie i Nazwisko Nr uprawnien, Specjalnosé¢ Data Podpis
Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 05.07.2022
L Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
m_gr Inz. Agata instalacji i urzadzen cieplnych,
Michalak wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
Projekta nt Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12 05.07.2022
S dzai . Specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, A S
prav_v _zancy. instalacji i urzadzen cieplnych, l‘\_ﬁu v
mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i \\
Wawrzyr'lczak kanali'zacyljnych do projektowania bez /
ograniczen

Grodzisk Mazowiecki 05.07.2022



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY [TECHNICZNY] BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL, ZYRARDOWSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Spis zawartosci projektu:
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V. Opis warunkOw geoloGiCZNYCh............cocviiieeececceect ettt sr 8
Spis rysunkow:
1. Plan sytuacyjny sieci wodociggowej - skala 1:250.. ..ot s 10
2. Profil podtuzny wodocigagu— skala 1:100/250..........ccccoivivriiieiecien s 11



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY [TECHNICZNY] BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL, ZYRARDOWSKIE]J W GRODZISKU MAZOWIECKIM

II. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
[TECHNICZNEGO]

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wyloniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:
e Zlecenie Inwestora
e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,
e Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul. Zytniej
, dz. nr ew. 18/7 obr. 0021; dz.nr ew. 46/9 obr. 0022 oraz ul. Zyrardowskiej
dz. nr 69, 54/3, obr. 022; dz.nr 40/5, 41/4 obr 0027 w Grodzisku
Mazowieckim - Pismo nr ZWiK/AZ/TBP.540.000432.2021.1/W/000510/21 z
dnia 26.08.2021
» Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentow
e Pomiary uzupetniajace w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodocigg ®110mm PE L=62,3m
w ul. Zyrardowskiej (dz. nr ew. 69 obr. 0022) w Grodzisku Mazowieckim.
Projektowany wodociqg nalezy potaczy¢é z projektowanym wg. odrebnego
opracowania wodociggiem Dz110mm z rur PE w ul. Zytniej.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkdéw, zagiebiern i Srednic
wodociggu, dobér uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociqgu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Zyrardowskiej (dz. nr ew. 69
obr. 0022) w Grodzisku Mazowieckim. Wiaczenie do proj. sieci wodociggowej
Dz110mm z rur PE wg. odrebnego opracowania nastgpi w pasie drogowym ul.
Zytniej dz. 18/7.

Nawierzchnie ul. Zyrardowskiej w obrebie planowanej inwestycji stanowi
nawierzchnia utwardzona kostka betonowa oraz nawierzchnia asfaltowa.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociagu
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano na cisnienie 1 MPa z rur:
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- PEHD 100, SDR 17, PN10 o srednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=62,3m
wykona¢ metoda wykopu otwartego.

W potgczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé s$ruby, podkiadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materialy uzyte do budowy winny
posiadal atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

5.1 Uzbrojenie wodociagu:

Zaprojektowano :

. Hydrant p.poz podziemny z podwdjnym zamknieciem z obudowg
i skrzynkg uliczng - 1 szt.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac s$ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantu nalezy oznakowad poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

6. Opis rozwiazan projektowych

Projektowany wodocigg nalezy pofgczyc¢ z proj. wodociggiem z rur PE Dz110mm wg
odrebnego opracowania w ul. Zytniej dz. 18/7 obreb 0021 Grodzisk Mazowiecki.
Potaczenie projektowanego wodociagu w ul. Zyrardowskiej z projektowanym wg
odrebnego opracowania wodociggiem w ul. Zytniej dokona¢ zgodnie ze schematem
wezia P1.

Na projektowanym przewodzie wodociggowym zaprojektowano 1 hydrant
podziemny. Wezet nalezy wykonaé zgodnie z schematem W1.

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

- Proj. wodociag Dz110mm PE.

- Istniejgce kable energetyczne

- Istn. kabel teletechniczny

- Istn. sieci kanalizacji deszczowej Dz450mm

Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu sytuacyjnego i profilu.

8. Roboty ziemne i montazowe

Catos¢ robét wykona¢ pod nadzorem ZWIiK Sp. z 0.0. oraz innych instytucji
wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano wodocigg z rur PEHD 100 przez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych.

8.1 Budowa wodociagu

Wodocigg do wykonania w wykopie otwartym o szerokosci min. 1,0m, szalowanym
wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub szalunkami ptytowymi. Przewiduje
sie, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez koniecznosci wywozu. Ewentualnie
moze zajS¢ potrzeba wymiany gruntu. Rurociagi nalezy uktadaé w wykopie
odwodnionym. Wodociagi nalezy uktadaé na podsypce z piasku grubosci 15cm, ze
spadkami opisanymi na profilu podtuznym. Pierwszg warstwe zasypki do 30cm
ponad wierzch rury nalezy wykonywaé recznie z jednoczesnym recznym

4
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zageszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin wokot rurociggu. Nalezy
stosowad piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami
grubosci ok. 20cm z dokladnym zageszczeniem kazdej warstwy. Wskaznik
zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy , poza pasem drogowym
CBR=0,95. Roboty wykonywac¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 - Drogi
samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.

Sie¢ wodociggowq nalezy oznaczy¢ na catej dtugosci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadkg metalowa.
Skrzynki hydrantow zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z normg branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbiér robot
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-B/10725 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wod gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociggdéw w zaleznosci od pory roku w ktérej bedq
trwaly prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzglednic¢ koniecznosé zabezpieczenia
wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystagpienia wysokich stanéw wdd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopow w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomocg

studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomoca igtofiltrow.

9. Proba hydrauliczna

Zamontowany przewdd wodociggowy przez wiaczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddad prébie hydraulicznej na cisnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN - B/10725. Prébe
ci$nieniowg nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodow
w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potaczen.

10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodéw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/l a nastepnie przewody
ptuka¢ z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadzaé powierzchniowo za zgoda wtasciciela terenu.
Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociggowego mozna wiaczy¢ do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych.

Uwagi koricowe

o Catos¢ robét prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

e W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegac zalecenn ZUD i przepiséw BHP.

e Przed rozpoczeciem ukfadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykonac¢ odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wigczen z istniejgcym uzbrojeniem oraz doktadanie
pomierzy¢ rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
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rzednych tych przewoddw z niniejszym projektem mozna przystgpi¢ do uktadania
wodociagu.

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych moggq zostac¢ ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczy€ i zgtosi¢ do wiasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywaé w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robét zabezpieczy¢ istniejgce uzbrojenie podziemne.

mgr inz. Agata Michalak

Nr upr. MAZ/0591/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjainodci instalacyingj w zakresie sieci,
instalacji i urzadzef ciepliven, wentyvlacyinveh,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnyci:

mgrinZ. 4nga vanrrmierak
i Uprawnienia blidok
I Kierowania rebot Lolanymi w specialnode
Instalacyjnej w zeikdNea/siec, inZtaEacji ipur?adzgrsﬁa
ciepinych, welitylacyinych, gazowych,
wadaciagewych i karializacyjnych
Nrupr. LUB/'OlGS/PWOS/lZ
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
[TECHNICZNY] BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE w UL.
ZYRARDOWSKIE] DZ. NR EW. 69 OBR. 0022 GRODZISK MAZOWIECKI, GM.
GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ.
U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pOézniejszymi zmianami) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z pézniejszymi zmianami).

PROJEKTANT:
mgr inz. Agata Michalak nr upr. MAZ/0591/PBS/17
or int. Ag2 M‘Cha‘ak
n?:.; . Amsmﬂ’“ qua nicrer
enia 00 P" ojelcowan’® Jakresie st
Yprawnie i tc\hmne] w by anw
W?\Z(%\ 1aizefl cxemvh’k nahzac\’)WC
B wodociagd
gazoW‘!C

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Anna Wawrzynczak, nr upr. LUB/0105/PWQS/12

: b&k/v’/
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IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podioza gruntowego stanowig
zatacznik nr 1A do niniejszego projektu pn. ,Opracowanie okreslajace geotechniczne
warunki posadowienia sieci kanalizacyjnej wzdtuz ul. Zytniej oraz ul. Zyrardowskiej
w Grodzisku Mazowieckim “.
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Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

DOKUMENTY, OPINIE, UZGODNIENIA

TOM III

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

ADRES INWESTYCJI:

ul. Zyrardowska dz. nr ew. 69 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOWE
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 603-570-021

Branza: SANITARNA

Imie i Nazwisko Nr uprawnien, Specjalnosé Data Podpis
Projektant: Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17 05.07.2022
S Specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci,
m_gr Inz. Agata instalacji i urzadzen ciepinych,
Michalak wentylacyijnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez
ograniczen
Projektant Upr. bud. nr LUB/0105/PWOS/12 05.07.2022
S dzai . Specjalnosc¢ instalacyjna w zakresie sieci, B
praw Zajacy: instalacji i urzadzer cieplnych, [ '\{Uf"‘\-
mgr inz. Anna wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i \ l\/
Wawrzyﬁczak kanalizacyjnych do projektowania bez \
ograniczen

Grodzisk Mazowiecki 05.07.2022
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_ PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ©®110mm PE
W UL. ZYRARDOWSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE
UL. ZYRARDOWSKIEJ
W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCJI:

ul. Zyrardowska dz. nr ew. 69 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zakiad Wod‘ociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA

Projektant: mgr inz, Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

mgr inz. Agata ichalak
Nr upr. MAZ/0S9/PBS/17
Uprawnienia do projektowania bez ogr_amgzsn
w specialnosdl instalacylnel W zakrefle »S.',e,f-"
instzlacii | urzadzen aeplnych_, went\{'!ncyy oD,
gazowych, wodaociggowych i kanalizacyjnych



_ PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYRARDOWSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia zwigzana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociggowej
Dz110x6,6mm PEHD100 w dz. nr ew. 69 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki,
gm. Grodzisku Mazowieckim.

Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC ICH WYKONANIA
Przedsiewziecie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o diugosci L~
63,0m, szerokosci ok. 1,0m, gtebokosci od ok. 2,0m .
W skrocie realizacja sieci wodociggowej sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac:
» wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
e wykonanie komér technologicznych w weztach do metody bezwykopowej w
przypadku wykonania metodg bezwykopowa.
e wykonanie wykopdéw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopéw obiektowych
» taczenie rur wodociggowych za pomocg zgrzewania i uktadanie w wykopie
e wykonania préby szczelnosci.
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACIJI I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie robot rozbiérkowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
W trakcie realizacji robot przewidzianych niniejszym projektem, gtownymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

o gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

kablami elektrycznymi i teletechnicznymi, wodociggami, gazociggami
e prowadzenie prac w bezposredniej bliskos$ci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowg przewoddw wodociggowych wzdtuz
ulic i chodnikbw w terenie zamieszkatym o umiarkowanym ruchu pieszym
i kotowym, przewidywane zagrozenia to:

» mozliwo$¢ wpadniecia os6b postronnych do wykopu

¢ mozliwos¢ przysypania pracownikow w zle zabezpieczonym wykopie

o mozliwo$¢é porazenia pragdem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

¢ mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

e mozliwos¢ kolizji z przejezdzajacymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac



~ PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYRARDOWSKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

5. ZALECENIA

Aby unikna¢ wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy

doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig.

Nalezy zastosowaC sie do uwag i zaleceh zawartych w protokole z narady

koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.264.2021 z dnia 05.07.2021r. oraz w uzgodnieniu
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem ,Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji robot sq:

e uzgodniony projekt organizacji ruchu
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)
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« MAZOWIECKA
OKREGOWA
l 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecks Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwsa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 ¢,
Okr¢gows Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowsania
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczef

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2gdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniest budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Ckregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z treécig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 22017 1. poz.1257 tj.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniy sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshiguje prawo do odwolania 8i¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajscy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inZ. Engeniusz Koda, prof. nadzw.,
mgr inz, Krzysztof Latoszek
mgr inz, Teresa Mosak — Rurka

e e

By



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plockn

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowanis
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnyc