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OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE
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gm. Grodzisk Mazowiecki
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT BUDOWLANY:
SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Zytnia dz. nr ew.18/7 obr. 0021,

dz. nr ew. 46/9 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor: Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Branza: SANITARNA , a Michalak

Projektant: mgr inz. Agata Michalak gazowych, wodociagowye
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

Sprawdzajacy: mgr inz. Anna Wawrzynczak mgr inz. Afina Waweryriczak
Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12 Uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosc
instalacyjnej w zakresie sied, instalaci | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodaciagowych | kanalizacyinych
Nr upr. LUB/0105/PWQOS/12

Grodzisk Mazowiecki 05.07.2022
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYTNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYTNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

Podstawa opracowania

* Za podstawe opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

e Zlecenie Inwestora

e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,

e Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul.
Zytniej , dz. nr ew. 18/7 obr. 0021; dz.nr ew. 46/9 obr. 0022 oraz ul.
Zyrardowskiej dz. nr 69, 54/3, obr. 022; dz.nr 40/5, 41/4 obr 0027 w
Grodzisku Mazowieckim - Pismo nr
ZWiK/AZ/TBP.540.000432.2021.1/W/000510/21 z dnia 26.08.2021

e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentéw

o Pomiary uzupetniajgce w terenie.

. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego

obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej Dz110mm. Catosé
zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z
opracowanym projektem budowlanym na dziatkach nr. 18/7 obreb 0021
oraz dz. nr 46/9 obreb 0022 w Grodzisku Mazowieckim.

.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem

projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektéow i obiektéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja stanowi jezdnia asfaltowa oraz
chodnik z kostki betonowej. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmiany do
istniejacego zagospodarowania terenu.

. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

W  zwigzku z tym, Ze opracowany projekt nie zmieni istniejacego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji bedg jedynie
odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

. Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania

dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie
drog, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czesci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnoséci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzja o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Nie dotyczy.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYTNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

6. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktorym projektowany jest
obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalefn miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nie dotyczy.

7.Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach goérniczych w
zwigzku z czym nie oddziatywaja na niego skutki eksploatacji gérniczych.

8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
Budowa sieci wodociggowej nie bedzie miata wptywu na $rodowisko oraz
higieng i zdrowie uzytkownikdw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym z
odrebnymi przepisami. Projekt uwzglednia zagadnienia zwigzane z wptywem
obecnego stanu klimatu i zachodzgcych w nim zmian na trwatos$¢ zadania oraz
wptyw zadania na klimat. Poprzez zaproponowang technologie projekt
uwzglednia w sposob wystarczajacy odporno$¢ na niekorzystne warunki
atmosferyczne, m.in. dtuzsze okresy mrozu, nawalne deszcze i roztopy, silne
wiatry. Wsréd rozwigzan minimalizujgcych wptyw zmian klimatu na $rodowisko
nalezy wymieni¢ wykorzystanie materiatdw o odpowiedniej wytrzymatosci i
plastycznosci oraz uktadanie rur na gtebokosci minimalizujgcej ich pekanie pod
wpltywem mrozu.

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

10. W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa
w pkt. 4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie
dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych wymienionej w zalqczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

11. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Budowa sieci wodociggowej w ul. Zytniej w Grodzisku Mazowieckim na dziatkach
nr 18/7 obr 0021 oraz dz. nr 46/9 obreb 0022 w Grodzisku
Mazowieckim (jednostka ewidencyjna 140504_4 GRODZISK
MAZOWIECKI) realizowana bedzie na w/w dziatkach, ktora stanowi obszar
oddziatywania inwestycji.

Analiza oddzialywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji
i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.1409
z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYTNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. nr 63, poz.430)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzgdzeniu. )

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr
62, poz.627 z p6z. zmianami) projektowany obiekt-inwestycja nie narusza
wymagan okreslonych w niniejszej ustawie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719)
projektowany obiekt-inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w
niniejszym rozporzadzeniu.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719) projektowany obiekt-inwestycja nie
narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Art. 34 ust. 3 p 5 Ustawy Prawo Budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami
OBSZAR ODDZIALYWANIA NINIEJSZEJ INWESTYCJI NIE WYKRACZA POZA

TEREN DZIALEK, DLA KTORYCH INWESTOR POSIADA PRAWO DO
DYSPONOWANIA NA CELE BUDOWLANE

mgr inz
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYTNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY
SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL. ZYTNIEJ-dz. nr ew. 18/7 obreb
0021, dz.nr 46/9 obreb 0022 obreb 0022 Grodzisk Mazowiecki wykonano
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ. U. 1994 nr 89 poz.414
wraz z pozniejszymi zmianami) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012,
poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

mer inz. Agata Lichalak

Nr upr. MAZ/0591/PB5/17 )
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie siedi,
instalacji | urzadzad cieplnych, wentylacyjnych,

=emnarh, wordociagowych | kanalizacyjnych



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA



woj. : mazowieckie

pow. : grodziski

gm.: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki
Obreir - 8021

Dz.ew.ar.: 18/7,56/8, 56/11 ,18/6,64/2
Obrgb : 0622

Dzow.nr.: 46/9,69,46/3 ,54/3

Obreb : 0827

Dzew.nr. : 40/5,41/4

Obreb : 0039

Derewnr. 2 12,562

Obreh : 0040

Dz.ew.nr. 1 2672, 24/%

ulica Zyrardowska / Zytnia

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skala 1:250

ukiad wspohzednych: 2000
uktad wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH

Ark. M.z.: - mapa numeryczna
Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony
kolorem z6itym ) jest zgodna ze stanem
faktycznym na dzien 25.04.2022r.

Badan hipotecznych nie wykonywano.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie in nych nie
wykazanych na niniejszej] maple urzadzen
podziemnych

ktére nie byly zgloszone do inwentaryzaciji.

PODGIK.6640.1451.2022

s LUCERTQ <<<
mgrind. Jakut Kubiaic
Ushugi Geodezyjne - Ushigi Projekiowe - Swisdaciwa Enevgatyczne
U N Senkiewicza 43a/12 ; 05825 Grodzisk Mazowieckd
NIP 1 5291691186 REGON ; 145862485
Tel 509469 198
Svvws peooero 8

GE% RAWNIONY
, sztof Yielinski
ul. Umigiid a

03-984 WARSZAWA
Swisdectwo ne 15258 wydane przez
MINISTRA GOSPODARKY
PRZESTRZENNEJS | BUDOWNICTWA

67/2
obr. 0022 Grodzisk Maz.

odeinek W1-L3 PE100 RE.

odcinek £1-P1 PE HD100 SDR 17 Pt
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_NF upLWrAZ/0591/Pgs/17
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gazolyych, wodo
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W &gcjainodci instalacyjnej w 2) kresfe-sieci,
instqacj! | urzadzgn cjeplnych, we lacyinych;
hg wych i kanakzacyjnych

Zaklad Wodocigag6w i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
biuro.projektowe@zwik-grodzisk.p!

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

LEGENDA:

Projektowany wodocigg

obr. 0021 Grodzisk Nazwa obrebu
Mazowiecki

Numer dziafki

Granica dziatki

Sie¢ wodociagowa @110mm PE w ul.Zytniej

dz. ew. nr 18/7 obreb 0021; dz. nr ew. 46/9 obr.0022
w Grodzisku Mazowieckim, gm. Grodzisk Mazowiecki

Projekt Zagospodarowania Terenu

IMIE | NAZWISKO PODPIS [ SANITARNA
PROJEKTANT DATA

mgr inz. Agata Michalak

nr upr. MAZ/0591/PBS/17 07.2022
SPRAMZE | mgr inz. Anna Wawrzyriczak 1:250

nr upr. LUB/0105/PWOSH2 | |/ :

RYS.NR

OPRICOMRA | tach. Agnieszka Zdziarska M)_&,\’ 1
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ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

PROJEKT BUDOWLANY

TOM II

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
[TECHNICZNY]

OBIEKT BUDOWLANY:

SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

ADRES INWESTYCII:

ul. Zytnia dz. nr ew.18/7 obr. 0021,
dz. nr ew. 46/9 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor:

Branza:

Projektant:

Sprawdzajacy:

Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Maz.

SANITARNA

mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

mgr inz. Anna Wawrzynczak
Upr. bud. nr LUB/0105/PW0OS/12

i kierowania roh i
; ] otami budowlanyimi jalnogci
Instalacyjnel w zekresie si oy e ganosl

mgr inz. Agata ichalak
Nr upr. MAZ/0591/PBS/17

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjainosci instalacyinej w zakresie sied,

A cl jnych
i ji | urzadzen meplnych', went\_/lacy]pyc ,
g;i?)'vaveéh, wgdociagowych i kanalizacyjnych

0

mgr inz. Anna . ;
Uprawnienia budowiawa“rz}’nczak

ne do projektowania

el s ;

c;eph‘rych, wentylacyj%/c"fzs.tg’aag’mf/;crﬁwen
vzﬁ)docxeggowych i kanali'zacyjnych '

rupr, LUB/O]US/PH’OS/IZ‘

Grodzisk Mazowiecki 05.07.2022



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY [TECHNICZNY] BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. ZYTNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

Spis zawartosci projektu:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY [TECHNICZNY] BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE]
®110mm PE W UL. ZYTNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

11. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
[TECHNICZNEGO]

1. Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestorem jest: Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Uzytkownikiem bedzie: Zakiad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wykonawca zostanie wytoniony na podstawie oferty.

2. Podstawa opracowania
Za podstawe opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:
e Zlecenie Inwestora
e Aktualna mapa geodezyjna w skali 1:500,
» Warunki techniczne projektowania i budowy sieci wodociggowej w ul. Zytniej
, dz. nr ew. 18/7 obr. 0021; dz.nr ew. 46/9 obr. 0022 oraz ul. Zyrardowskiej
dz. nr 69, 54/3, obr. 022; dz.nr 40/5, 41/4 obr 0027 w Grodzisku
Mazowieckim - Pismo nr ZWiK/AZ/TBP.540.000432.2021.1/W/000510/21 z
dnia 26.08.2021
e Obowigzujace przepisy, normy, wytyczne branzowe, katalogi producentow
e Pomiary uzupetniajgce w terenie.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wodociag ®110mm PE L=8.2m
w ul. Zytniej (dz. nr ew. 18/7 obr. 0021; dz. nr ew. 46/9 obr. 0022) w Grodzisku
Mazowieckim. Projektowany wodociag bedzie wtgczony do istniejagcego wodociggu
DN 150mm z rur zeliwnych w ul. Zytniej. Projektowany wodociag nalezy potaczyé z
projektowanym wg odrebnego opracowania wodociggiem w ul. Zyrardowskiej.
Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie spadkow, zagtebienn i $rednic
wodociggu, dobdr uzbrojenia, zaplanowanie przebiegu trasy wodociggu wraz ze
sposobem wykonania.

4. Lokalizacja projektowanego wodociagu

Projektowany wodociag zlokalizowany bedzie w ul. Zytniej (dz. nr ew. 18/7 obr.
0021; dz. nr ew. 46/9 obr. 0022) w Grodzisku Mazowieckim. Wiaczenie do
istniejacej sieci wodociggowej nastapi w pasie drogowym ul. Zytniej dz. 18/7.
Nawierzchnie ul. Zytniej w obrebie planowanej inwestycji stanowi jednia asfaltowa
oraz chodniki utwardzone kostka betonowa.

5. Charakterystyczne dane techniczne wodociagu
Sie¢ wodociagowa zaprojektowano na ciénienie 1 MPa z rur:
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- PEHD 100, SDR 17, PN10 o Srednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=8.2m
wykona¢ metoda wykopu otwartego.
- PE 100 RC, SDR 17, PN10 o s$rednicy Dz110x6,6mm - na dtugosci L=7,7m
wykonac¢ metodg metoda przewiertu sterowanego w rejonie ul. Zytniej .

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowaé s$ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie materialty uzyte do budowy winny
posiadac¢ atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

5.1 Uzbrojenie wodociagu:

Zaprojektowano :

. Zasuwe liniowg DN100mm dtuga, zeliwng z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowg
z migkkim uszczelnieniem klina - 1szt. na projektowanym wodociggu.

Sterowanie zasuwy wyprowadzié do powierzchni terenu

i zabezpieczyc¢ skrzynkg zeliwng do zasuw. Caty zestaw musi pochodzi¢ od jednego
producenta.

W potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac $ruby, podktadki i nakretki
wykonane ze stali nierdzewnej. Lokalizacje hydrantu nalezy oznakowaé poprzez
umieszczenie tabliczki znamionowej z domiarami na statych elementach terenu.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy winny posiadaé atesty i aprobaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

6. Opis rozwigzan projektowych

Projektowany wodocigg nalezy potaczy¢ z istniejagcym wodociggiem z rur zeliwnych
Dn150mm ul. Zytniej dz. 18/7 obreb 0021 Grodzisk Mazowiecki. Wiaczenie
wykonac poprzez montaz tréjnika kotnierzowego redukcyjnego zeliwnego T DN
150/100/150mm. Wigczenie projektowanego wodociggu dokonaé zgodnie ze
schematem wezta W1. W celu wykonania wcinki do istniejgcego przewodu
wodociggowego DN150mm z rur zeliwnych nalezy uzywad narzedzi spalinowych,
pneumatycznych Iub recznych. Niedopuszczalne jest uzywanie narzedzi
elektrycznych do pracy przy nawodnionym przewodzie wodociggowym.

7. Istniejacy stan uzbrojenia terenu.

Na podstawie aktualnej mapy do celdw projektowych w skali 1:500 oraz wizji
lokalnej w terenie zaznaczono, nastepujace uzbrojenie terenu:

- Istniejgcy wodocigg DN150mm zeliwo.

- Istniejace kable energetyczne

- Istn. kabel teletechniczny

- Proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej PE Dz63mm

Istniejace uzbrojenie przedstawiono na rysunkach: planu sytuacyjnego i profilu.

8. Roboty ziemne i montazowe

Catos¢ robdét wykona¢ pod nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. oraz innych instytucj
wymienionych w protokole ZUD. Zaprojektowano wodocigg z rur PEHD 100 przez
zgrzewanie doczotowe lub za pomocg muf elektrooporowych.
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8.1 Budowa wodociagu

Odcinek projektowanego wodociagu w rejonie ul. i!tniej nalezy wykonacé

bezwykopowo metoda przewiertu sterowanego.
W pozostatym terenie wodocigg do wykonania w wykopie otwartym o szerokosci

min. 1,0m, szalowanym wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub szalunkami
ptytowymi. Przewiduje sig, ze urobek bedzie odktadany na miejscu, bez konieczno$ci
wywozu. Ewentualnie moze zajs¢ potrzeba wymiany gruntu. Rurociagi nalezy
uktada¢ w wykopie odwodnionym. Wodociagi nalezy uktadaé¢ na podsypce z piasku
grubosci 15cm, ze spadkami opisanymi na profilu podtuznym. Pierwszg warstwe
zasypki do 30cm ponad wierzch rury nalezy wykonywac recznie z jednoczesnym
recznym zageszczeniem w celu doktadnego wypetnienia szczelin wokét rurociggu.
Nalezy stosowal piasek suchy pozbawiony kamieni. Dalszq zasypke prowadzié
warstwami  grubosci ok. 20cm z doktadnym zageszczeniem kazdej warstwy.
Wskaznik zageszczania CBR =1 w pasie drogowym ulicy , poza pasem
drogowym CBR=0,95. Roboty wykonywaé zgodnie z norma PN-S-
02205:1998 - Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania.
Sie¢ wodociggowg nalezy oznaczy¢ na catej dtugosci przez utozenie nad nim na
wysokosci 30cm ponad wierzchem rury tasmy sygnalizacyjnej z wktadka metalowa.
Skrzynki hydrantéw zabezpieczy¢ przez obetonowanie.

Roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z normg branzowa BN -
83/8836-025 "Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe
i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania”.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami w kolorze biato-czerwonym. Odbiér robét
nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskag Normag PN-B/10725 ,Wodociggi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wystepowanie wéd gruntowych moze stanowi¢ utrudnienie podczas prac ziemnych
jak i przy pracach montazowych rurociaggéw w zaleznosci od pory roku w ktorej bedg
trwaty prace budowlane, dlatego tez nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zabezpieczenia
wykopu przed naptywajacymi wodami gruntowymi.

W przypadku wystgpienia wysokich stanéw wodd gruntowych wykop nalezy
odwodni¢. Odwodnienie wykopdw w gruntach spoistych prowadzi¢ za pomoca
studzienki zbiorczej i odpompowania wody poza wykop. W gruntach piaszczystych
wody gruntowe nalezy odpompowac za pomocg igtofiltrow.

9. Proéba hydrauliczna

Zamontowany przewoéd wodociggowy przez wigczeniem do czynnej sieci
wodociggowej nalezy poddaé¢ prdébie hydraulicznej na cidnienie 1,0 MPa
(10 kG/cm2) przez min. 30 minut - zgodnie z normg PN - B/10725. Prdbe
cisnieniowg nalezy wykona¢ bez zamontowanego uzbrojenia po utozeniu przewodéw
w wykopie na podsypce z pozostawieniem odkrytych potaczen.

10. Dezynfekcja i ptukanie.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypaniu wykopdw nalezy wykonaé dezynfekcje
przewoddw roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250mg/|l a nastepnie przewody
ptuka¢ z predkoscig V> 1,0m/s pod nadzorem Uzytkownika.

Wode z ptukania mozna odprowadza¢ powierzchniowo za zgodg wiasciciela terenu.

5
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Odcinek nowo wybudowanego przewodu wodociaggowego mozna wtaczy¢ do czynnej
sieci wodociggowej dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw bada#
bakteriologicznych.

Uwagi koricowe

Catos¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela sieci wodociggowej

W trakcie wykonywanie robét nalezy przestrzegac zalecen ZUD i przepiséw BHP.
Przed rozpoczeciem uktadania wodociggu nalezy bezwzglednie wykonaé odkrywki
w miejscach skrzyzowan i wilgczen z istniejagcym uzbrojeniem oraz dokiadanie
pomierzyC rzedne ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodnosci
rzednych tych przewodéw z niniejszym projektem mozna przystgpi¢ do uktadania
wodociggu.

W trakcie wykonywania robot ziemnych mogaq zostaé ujawnione, niewykazane na
mapie geodezyjnej elementy uzbrojenia podziemnego, nalezy je takze odpowiedni
zabezpieczy¢ i zgtosi¢ do wtasciwych stuzb inzynierii miejskiej.

Przed zasypka przewodu zleci¢ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
uprawnionemu geodecie.

Wykopy o gtebokosci ponizej 1,0m wykonywaé w szalunku z wyprasek stalowych
uktadanych poziomo.

Podczas wykonywania robét zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne.

#
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W specja et alacyine] w zakresie sieci,  ciopyyey 2SS Siec) instafag ool 50
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III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO O WYKONANIU PROJEKTU ZGODNIE
Z PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
[TECHNICZNY] BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE W UL. ZYTNIE], DZ.
NR EW. 18/7 OBR. 0021; DZ. NR EW. 46/9 OBR. 0022 GRODZISK MAZOWIECKI,
GM. GRODZISK MAZOWIECKI wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym z 07.07.1994r. (DZ.
U. 1994 nr 89 poz.414 wraz z pbzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2012, poz. 462 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Mgr ing '
ichalak

mgr inz. Aga i kierof,rd"."”fenia bué};?a WHWI‘ZVﬁ

Nrups. - AZJ0591/PBS/17 fﬂSta/ac%;’?Z fobotam; bélggfw&'o Profektg‘jfgn.
Uprawnienia ci; » -izktowania bez ograniczen Ciep/n};’c;;v Zakresje Sieg anymi w Speci ’
W specjalnosci i - lacyjnej w zakresie sieci, Wodogis We”f)’/acm' ’gstalaq’i i urzjijlnosc’
instalacji i urzacz:  ieplnych, wentylacyjnych, Nr g 00Wych ; kargr' 9az0uycf 02
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych pr. LUB/DIOS/P&(E?”V h
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IV. OPIS WARUNKOW GEOLOGICZNYCH

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz 463) projektowang
inwestycje zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe
mozna okresli¢ jako proste.

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego stanowig
zatgcznik nr 11 do niniejszego projektu pn. ,Opracowanie okreslajace geotechniczne
warunki posadowienia sieci kanalizacyjnej wzdtuz ul. Zytniej oraz ul. Zyrardowskiej
w Grodzisku Mazowieckim ”,

1‘_ \ f\-a/
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woj. : mazowieckie
pow. : gradziski

gm.: 140504_4 Grodzisk Mazowiecki

Obreb : 8021

Dzew.nr.: 187,568, 56/11, L8/6,64/2
Obreb : 6022

Dz.cw.nr. : 469,69 ,46/3 ,54/3

Obreb : 0827

Dz.ew.nr, : 40/8, 414

Obreb : 0039

Dzewanr.: 12,562

Obreh : 0040

Dz.ew.nr.: 2672, 24/

ulica Zyrardowska / Zytnia

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Skala 1:250

uktad wspohrzednych: 2000
uktad wysokosclowy: PL-EWVRF2007-NH

Ark. M.z, :
Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony

- mapa numeryczna

kolorem 26itym ) jest zgodna ze stanem
faktycznym na dzien 25.04.2022r.

Badan hipotecznych nie wykonywano.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej maple urzadzen
podziemnych

ktére nie byly zgloszone do inwentaryzaciji.

PODGIK.6640.1451.2022
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s Sie¢ wodociagowa @110mm PE w ul.Zytniej
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ul. Zytnia dz. ew. nr 18/7,
obreb 0021 Grodzisk Mazowiecki

.
metalows koloru niebieskiego
-

===t

UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM UKt ADANIA PRZEWODU NALEZY BEZWGLEDNIE
WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN.
UZBROJENIEM | DOKLADNIE POMIERZY¢ RZEDNE ICH POSADOWIENIA.
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA
PRZYSTAPIC DO UKLADANIA WODOCIAGU.

ul.Zytnia dz. ew. nr 46/9, obreb
0022 Grodzisk Mazowiecki

-Jostka brukowa

2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZY¢
TASME OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKEADKA METALOWA,

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE
BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC
NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH
ELEMENTACH TERENU.

Tasma ostrzegawcza z wkiadka

roj. wodociag PE HD 100
N10 SDR 17 Dz110mm
wg odrebnego opracowania
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYTNIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

SIEC WODOCIAGOWA ®110mm PE

W UL. ZYTNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ADRES INWESTYCII:

ul. Zytnia dz. nr ew.18/7 obr. 0021,

dz. nr ew. 46/9 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki
gm. Grodzisk Mazowiecki

Inwestor:

Branza:

Projektant:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

SANITARNA

mgr inz. Agata Michalak
Upr. bud. nr MAZ/0591/PBS/17

inz. Agat Michalak
nl\\lgrrup .MAZ/OS91[PBS/17 SR
whnienia do projektowania be7{<n‘)g§|“ o
P iainogci instalacyinel w za lfi\n e e
g urzadzen ciepinych, wenty ncy]_wd;
\nstz?)lac\}g‘ wodociagowych i kanalizacy}
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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYTNIE]J W GRODZISKU MAZOWIECKIM, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

Informacja dotyczaca Bezpieczeiistwa i Ochrony zdrowia zwiazana jest
z zamierzeniem budowlanym polegajacym na budowie sieci wodociagowej
Dz110x6,6mm PEHD100 w ul. Zytniej dz. nr ew. 18/7 obr. 0021; dz. nr ew.
46/9 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki, gm. Grodzisku Mazowieckim.
Podstawg prawng wykonania niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. 2003, Nr 120 poz. 1126).

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEIJNOSC ICH WYKONANIA
Przedsiewzigcie budowlane polega na wykonaniu wykopu liniowego o dtugosci L~
9,0m, szerokosci ok. 1,0m, gtebokosci od ok. 2,0m .
W skrécie realizacja sieci wodociggowej sktada sie z nastepujacych
charakterystycznych prac:
e wykonanie przekopéw kontrolnych w miejscach skrzyzowania z innymi
urzadzeniami inzynieryjnymi
e wykonanie komdr technologicznych w weztach do metody bezwykopowej w
przypadku wykonania metodg bezwykopowa.
e wykonanie wykop6éw liniowych szalowanych wypraskami stalowymi oraz
wykopdéw obiektowych
e faczenie rur wodociggowych za pomocg zgrzewania i uktadanie w wykopie
e wykonania préby szczelnosci.
e zasypanie wykopu oraz renowacja terenu

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH
ADAPTACJII I ROZBIORCE.
Podczas budowy sieci wodociggowej nie przewiduje sie robét rozbidrkowych.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
W trakcie realizacji rob6t przewidzianych niniejszym projektem, gtdwnymi
zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sq:

» gtebokie wykopy liniowe (do ok 2,00m)

e skrzyzowania wykonywanego wykopu z innym uzbrojeniem inzynieryjnym

kablami elektrycznymi i teletechnicznymi, wodociggami, gazociggami
e prowadzenie prac w bezposredniej bliskosci ruchu samochodowego

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH.
W trakcie prowadzenia prac zwigzanych z budowq przewoddw wodociggowych wzdtuz
ulic i chodnikéw w terenie zamieszkatym o umiarkowanym ruchu pieszym
i kotowym, przewidywane zagrozenia to:

» mozliwos¢ wpadniecia 0séb postronnych do wykopu

» mozliwos¢ przysypania pracownikdéw w Zle zabezpieczonym wykopie

* mozliwos¢ porazenia pradem w trakcie prac w poblizu kabli energetycznych

» mozliwos¢ uderzenia pracownika przez pracujacy sprzet

e mozliwos¢ kolizji z przejezdzajgcymi pojazdami w rejonie prowadzonych prac
5. ZALECENIA
Aby unikng¢ wymienionych w pkt.5 zagrozen nalezy prowadzi¢ prace budowlane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z normami:

4



PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] ®110mm PE
W UL. ZYTNIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM, GM. GRODZISK MAZOWIECKI

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-
10736:1999

Uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z projektowanymi przewodami nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan
wykonywad recznie ze szczegdlng ostroznoscia.

Nalezy zastosowal sie do uwag i zalecen zawartych w protokole z narady
koordynacyjnej Nr PODGIK.6630.264.2021 z dnia 05.07.2021r. oraz w uzgodnieniu
ZWiK w Grodzisku Mazowieckim.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Prace prowadzi¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce projektem , Organizacji
robot i zagospodarowania placu budowy”
Niezbednymi elementami sktadowymi w/w projektu organizacji rob6t sa:
e uzgodniony projekt organizacji ruchu
o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony przez Kierownika
Budowy (co wynika z Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 par. 3.1)

mgt inz. Agata Michalak
Nr upt. MAZ/OSB][P}?)S/H .
Uprawnienia do projektowania bez ogranicze!
vs? specialnoéel Instalacyjnej w zakresie siec,
instalaci | urzadzer cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnyeh
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Mazowiecks Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2017 r.
Okregowa Komisja Kwalifikecyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 684 /17 /S

DECYZJA

samodzielnych fm;lmji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278), Ppo ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminy na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym
Pani mgr inz. Agata Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowsanis
W specjalnosci instalacyjnej w zskresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentyiacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeh
UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257 tj.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracii publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania 8i¢ ani skargi do sgdu edministracyjnego.

Skiad Orzekajycy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. int. Engeniusz Koda, prof. nadzw. ...... poessessrsansesnentonssasiennnt ;;}."' i

mgr inZ. Krzysztof Latoszek
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mgr inZ. Agatt L’lichalak

Nr upr. MAZ,/0591[P]€)S/17 -
Uprawnienia do projektoyvapla ez ogranicze
»p specjalnoéci instalacyjnej w zakresie _suac;\,
‘nstalacji i urzadzen cieplnych‘, wentylacy]nycﬁ
sazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnyc



Uprawnienia budowlane nadane

Pani mgr inz. Agacie Michalak
ur. dnia 5 lutego 1984 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZ/0591/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczeii

upowazniajg do :

I w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do obiektn budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych,

wentylacyjnyeh, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisw ¢

dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr in?. Teresa Mosak — Rurks
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INZYRIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-J7R-E8P-NCF *

Pani AGATA MICHALAK o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0171/18

adres zamieszkania ul. SZELIGOWSKA 5/2, 01-319 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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LUBELSKA

OKREGOWA

I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIB.OKK.7131/47-7132/47/12

Lublin, dnia 5 czerwca 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistdw /D= U = 200Ir. Nr 5, poz.42, = pdin. zm.f, art.13 ust.1 pkt. 11 2,art. 14 ust. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 1126 z pdin.zm./, § 11 ust. 1 pkt.
1,i §23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministta Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U, Nr 83, poz. 578/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. Uz
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péin. zm./

stwierdzamy, ze

Pani Anna Teresa POLAK
magister inZynier
urodzona dnia 21 sierpnia 1982r. w Parczewie

otrzymala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0105/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci 2adanin strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000+ Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

—

. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy ~ Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wiadciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodniczacy
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Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Teresa POLAK

. Namocy art. 12 ust.1 pkt. 1 -5 art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno — budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeieniem art. 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczen

Na mocy § 151 § 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie objetym wiw
specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania obiektu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obicktem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzgdzenia cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek _ A Czlonek Przewodniczgey
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WJ8-M37-726 *

Pani Anna Teresa Wawrzyriczak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0097/13
adres zamieszkania m. Feliksow 55 A, 96-500 Sochaczew

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

Oswiadczam, iz nazwisko Polak widniejace na decyzji o wydaniu uprawnien budowlanych|
z dnia 5.06.2012 jest moim nazwiskiem paniefskim. B ﬂ |

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Grodzisk Mazowiecki, 26.08.2021

ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

ZWiK Sp. z o.0.
Ul Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki
ZWIK/AZ/TBP.540.000432.2021.1/W/000510/21

WARUNKI TECHNICZNE NR 552/2021

DOT.: PROJEKTOWANIA I BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. ZYTNIEJ DZ. NR

18/7 OBR. 0021; DZ. NR 46/9 OBR 0022 ORAZ UL. ZYRARDOWSKIEJ DZ. NR 69, 54/3
OBR 0022; DZ.NR 40/5,41/4 OBR 0027 POLOZONEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy wydania warunkéw technicznych do projektowania i budowy sieci
wodociggowej w ul. Zytniej dz. nr 18/7 obr. 0021; dz. nr 46/9 obr. 0022 oraz ul. Zyrardowskiej dz. nr 69, 54/3
obr. 0022; dz. nr 40/5, 41/4 obr. 0027 w Grodzisku Mazowieckim majacej stuzyé do zaopatrzenia w wode
przylegtych posesji, Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o. o. ( zwany dalej ,,ZWiK” ) informuje:

W celu doprowadzenia wody z sieci wodociagowej do posesji przylegajacych do ul. Zytniej/Zyrardowskiej
nalezy w/w dziatkach zaprojektowa¢ i wybudowa¢ sie¢ wodociggowa wiaczona do istniejacego,
zaznaczonego W zalaczniku mapowym wodociagu z rur zeliwnych DN 150 mm zlokalizowanego w ul.
Zytniej dz. 18/7 obr. 0021 Grodzisk Mazowiecki.

W

Wodociag

Projektowany wodociag nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci wodociagowej za pomocg zeliwnego trojnika
kolnierzowego z zeliwa sferoidalnego T.

Wodociag nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ z rur PE SDR 17, wytrzymatych na cisnienie min. 1,0 MPa
Na wodociagu nalezy zaprojektowa¢ i zamontowa¢ hydranty podziemne z zeliwa sferoidalnego w
odlegtosciach nie wigkszych niz 150m, taczone kolierzowo, oraz zasuwy kolierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina z Zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego producenta,
zasuwy typu dlugiego.

Wodociag nalezy zakonczy¢ hydrantem podziemnym z podwéjnym zamknigciem umieszczonym na
kolanie stopowym zlokalizowanym w odleglosci min. 1,00 m za planowanym miejscem wiaczenia
projektowanego przytacza wodociagowego do przedmiotowej posesji.

Przejscie wodociagu pod rzeka wykonaé technologia bezwykopowa w rurze ochronnej zgodnie z
zaleceniami zarzadcy terenu.

W przypadku budowy wodociggu przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK na
wezesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociggowej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z uzyskaniem
wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej stuzebnosci przesyhu na rzecz
Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia, Regon 141717237,
polegajacej na ,, bezterminowej stuzebnosci przesylu na nieruchomosciach stanowigcych dziatki nr (...)
obrgb (...) na rzecz Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0. Grodzisk Mazowiecki ul.
Cegielniana 4, oraz nastgpcéw prawnych, polegajaca w szczegdlnoéci na prawie posadowienia na
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nieruchomosci obcigzonej sieci wodociagowej w pasie gruntu o szerokosci 3,0 m, oraz na prawie
nieograniczonego wstepu, przechodu, przejazdu, przesytu, swobodnego catodobowego dostepu do tych
urzadzef w celu wykonania czynnosci zwigzanych z posadowieniem sieci wodociggowej, przytaczy
wodociggowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja, konserwacja, przebudows,
rozbudowa, w tym przylgczaniem kolejnych odbiorcow, modernizacja wszystkich urzadzen
wodociggowych oraz przylaczy, znajdujacych si¢ nieruchomosci obcigzonej, oraz prawie wykonywania
wykopdw i przekopéw przez t¢ nieruchomosé w w/w celach, z obowigzkiem przywrécenia terenu do
stanu pierwotnego.”

Wiaczenie do istniejgcej sieci odbywac si¢ bedzie zgodnie z obowigzujaca ,,Instrukcja postepowania
podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociagowe;j lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci
wodociggowej” dostepna w siedzibie Spolki.

W przypadku wykonywania wodociagu metoda bezwykopowg stosowaé rury przeznaczone do
przewiertoéw PE HD 100 RC.

Warunki ogdlne

Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy uzgodni¢
w ZWiK; do projektu wodociggu nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalng mape z pozytywnie
zaopiniowang na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego trasa wodociagu.
Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢ identyczne pod
wzgledem zawarto$ci opracowania.

Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie pozytywnych
wynikow badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociagu, wykonanych przez laboratorium
posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych badan wody.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociagu i przylacza wodociggowego powinny posiadaé
odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu
z woda przeznaczong do spozycia przez ludzi.

W polaczeniach koierzowych nalezy stosowaé sruby, podkiadki i nakretki ze stali nierdzewnej.
Ksztaltki PE i rury PE nalezy aczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociagiem oraz nad przylaczem wodociggowym na calej ich dlugosci nalezy
utozy¢ taSme sygnalizacyjna koloru niebieskiego z wkladka metalowa.

Lokalizacjg hydrantéw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwate przymocowanie na stalych punktach terenu
tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego z materialu o duzej
wytrzymalosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornoéci na dzialanie promieni ultrafioletowych,
produkowane w technologii wtrysku dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami),
zgodnie z norma PN-B-09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocni¢ przez obetonowanie.
Po zakonczeniu budowy wodociggu nalezy do ZWiK dostarczyé dokumentacje powykonawcza
wodociggu, zawierajgca m.in. geodezyjna inwentaryzacje, protokoly z préb ciénieniowych, wyniki badan
wody, a nastepnie dostarczy¢ “Protokét z zakonczenia rob6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i
Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.

Warunki formalne, zgtoszenia i odbiory sieci wodociagowe;j i kanalizacyijnej

Budowa sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez inwestora,
wymaga sporzgdzenia odpowiednich dokumentéw okre$lonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994
1. — Prawo budowlane.

Wymaga si¢ zawiadomienia ZWiK o rozpoczgciu prac zwigzanych w budowa sieci wodociggowej lub
kanalizacyjne;. ]

Odbior jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociggu lub kanalu. Wszelkie odcinki
wodociggu lub kanatu ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy zglaszaé do
odbioru cz¢sciowego przed ich zasypaniem.

Préby i odbiory czesciowe oraz koficowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli

stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz przedstawicieli wykonawcy i
ZWiK).

BURLA VRIS R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473
: NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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25. Wodociggi i kanaly podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu —
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonuje si¢
przed zakryciem rurociaggéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszym
punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

26. Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia
podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktérg ma przebiegaé wodociag
lub kanal.

27. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej sg aktualne w stanie faktycznym i
prawnym, dla ktérego zostaly wydane. W przypadku podzialu nieruchomosci, warunki obowigzujg w
odniesieniu do nieruchomosci, ktéra posiada dostep do drogi publicznej, w ktérej posadowiona jest sieé.
W stosunku do nieruchomosci powstatych w wyniku podziatu, ktére nie posiadajg dostepu do drogi
publicznej wymagane jest wystapienie z odrebnym wnioskiem o przytaczenie nieruchomosci do sieci.

28. Warunki przylaczenia do sieci wodociagowe;j lub sieci kanalizacyjnej nie stanowia podstawy prawnej do
korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktra ma przebiegaé przylacze wodociggowe lub
przylagcze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy sie o wydanie warunkow przylaczenia do sieci
wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej winien we wlasnym zakresie uregulowaé mozliwos¢ korzystania
z nieruchomosci.

29. Warunki przylgczenia do sieci wodociaggowej Iub sieci kanalizacyjnej jak réwniez ich zmiana,
aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane sg bezplatnie.

30. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociagowego lub przylgcza kanalizacyjnego przez ZWiK,
a takze za wigczenie przylacza wodociggowego lub przylacza kanalizacyjnego do sieci wodociggowej
albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

Z powazaniem
s P7ialu

Techniczt oA ~<-tyc%jne§0

n Zawadzk‘i

Zalaczniki:
1. Zalgcznik mapowy z zaznaczonym istniejacym wodociagiem.,
Dziat Techniczno-Inwestveyiny:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097

Inspektorzy nadzoru:
kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dziat Biuro Projektowe:
centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298

e-mail: biuroprojektowe@zwik-grodzisk pl

Sporzadzita: Agnieszka Zdziarska

A Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
pUrgl A "l R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473

v NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, BDO 000106291, KRS 0000321963
Tel.: +48 22 724 30 36, www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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Zatacznik do warunkéw technicznych nie stanowi mapy zasadnicze;j
™ w rozumieniu Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020r.poz. 2052)
| oraz nie stanowi informagii dot. aktualnego uzbrojenia podziemnego terenu
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 31 maja 2022r.

BURMISTRZ GRODZISKA
MAZOWIECKIEGO
ul. T. Kosciuszki 12A
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Tel. 22 755 5534,22 75520 16
Fax 22 755 53 27

7DG.7230.1.160.2022

DECYZJA150/2022

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1, ust. 1a, 3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz.1376.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 735) po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 17.05.2022 (data wptywu), ktéry ztozyt inwestor:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. ul. Cegielniana 4 05-825 Grodzisk
Mazowiecki

reprezentowany przez :

Panig Agate Michalak

w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ sieci kanalizacyjnej sanitarnej tlocznej oraz sieci
wodociagowej w pasie drogowym drogi gminnej nr 151006W ul. Zytniej dz. nr ew. 18/7
obr¢b 0021 Grodzisk Mazowiecki oraz dz. nr ew. 46/9 obreb 0022 Grodzisk Mazowiecki

ZEZWALAM

na sieci kanalizacyjnej sanitarnej tlocznej oraz sieci wodociggowej w pasie drogowym
drogi gminnej nr 151006W ul. Zytniej dz. nr ew. 18/7 obreb 0021 Grodzisk Mazowiecki
oraz dz. nr ew. 46/9 obreb 0022 Grodzisk Mazowiecki, jak zaznaczono na mapie do celow
projektowych stanowigcej zatacznik do niniejszej decyzji.

Ustala sie nastepujace wymagania zezwolenia:

1. projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez
wlasciciela sieci,

2. odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedniego,

3. urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogag winny odpowiadaé
wymogom zawartym w §140 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124 z pdzn.zm.),

4. utrzymanie ww. urzadzenia nalezy do jego posiadacza,

5. budowa projektowanego urzadzenia nie moze narusza¢ prawa wilasnosci stron trzecich,
a za jego naruszenie odpowiada inwestor,
6. przejscia poprzeczne pod jezdnig wykonaé¢ metodg bezwykopowa,

7. w przypadku wystapienia kolizji, uzgodnionego niniejszg decyzjg urzadzenia, z
prowadzonymi przez zarzadce drogi robotami wihasciciel urzgdzenia zobowiazany jest
do jego przebudowy, na wlasny koszt i w terminie wyznaczonym przez zarzadce drogi,

8. w przypadku nie wykonania prac okre§lonych w punkcie 7 zarzadca drogi wystapi z
postgpowaniem egzekucyjnym w celu przymuszenia wiasciciela wbudowanego
urzadzenia do wykonania czynnosci objetych warunkami zezwolenia lub przebuduje
kolidujace urzadzenie na koszt i ryzyko wlasciciela urzagdzenia.



Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do zmiany warunkéw zawartych w niniejszej decyzji
w przypadku, gdy w miejscu lokalizacji wnioskowanej sieci uzbrojenia terenu, po wydaniu
przedmiotowej decyzji, zostanie wykonany remont lub przebudowa pasa drogowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. 0 drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2020 roku poz. 470 z p6zn.zm.) jezeli warunki techniczne i wymogi bezpieczernistwa pozwalaja
na lokalizacj¢ infrastruktury telekomunikacyjnej, urzadzen stuzacych do doprowadzania lub
odprowadzania plynow, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urzadzen zwiazanych z ich
eksploatacjg nie stosuje si¢ zakazu okreslonego w art. 39 ust. 1 pkt 1, ktéry zabrania lokalizacji
obiektow budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialéw niezwiazanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. W niniejszej sprawie
zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 1a ww. ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na
lokalizowanie w pasie drogowym drogi gminnej ww. urzadzenia stuzacego do doprowadzania
wody 1 odprowadzenia $ciekow.

Lokalizacja nie powinna wptywaé negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujgca ww. warunkéw. Decyzja zostala wydana
zgodnie z wnioskiem strony.

Pouczenie

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 t. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z
2020 roku poz. 470 z p6zn.zm.) inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowiazany
jest do:

— uzyskania w zaleznosci od wymogéw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (3.
Dz. U. z 2020 r poz. 1333 z p6zn.zm.) pozwolenia na budowe, zgloszenia budowy albo
zgloszenia wykonania rob6t budowlanych,

— uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe lub zgloszenia
budowy albo zgloszenia wykonania robét budowlanych, projektu budowlanego obiektu Iub
urzadzenia,

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym lub umieszczanie w nim obiektu lub urzadzenia.

Zarzadca drogi zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany warunkéw decyzji, a takze jej wygasniecia
w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postepowania administracyjnego (4.
Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z pézn.zm.) ze szczegblnie waznych powodéw, nie dajacych sie
przewidzie¢ w chwili wydania decyzji, bez prawa roszczenia odszkodowania.

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020
roku poz. 470 z pézn.zm.) utrzymanie obiektéw i urzadzen, o ktérych mowa w art. 39 ust. 3,
nalezy do ich posiadaczy.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wystgpié do zarzadcy z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robot w pasie drogowym oraz na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40
pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 roku poz. 470
z p6zn.zm.). Inwestor otrzyma zgode na wejécie w teren w formie decyzji administracyjnej.

Jezeli prace zwigzane z wykonaniem przedmiotowego urzadzenia wptyna na ruch drogowy lub
ograniczg widoczno$¢ na drodze albo spowodujg wprowadzenie zmian w istniejacej organizacji
ruchu pojazdéw lub pieszych, do ww. wniosku nalezy dotgczy¢ zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Grodziskiego, projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych rob6t w mysl. § 1 ust.
3, pkt. 2, ust. 4 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajgcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 roku poz. 1264).

ihg



Przystapienie do robodt bez wymaganego zezwolenia skutkuje nalozeniem ustawowych kar
pienigznych zgodnie z art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2020 roku poz. 470 z pbzn.zm.).

Niniejsza decyzja jest wazna na okres 2 lat od daty jej wydania i traci swag wazno$¢ w przypadku
niedotrzymania podanych warunkéw oraz jezeli w tym okresie urzadzenie nie zostanie
wybudowane.

Niniejsza decyzja stanowi réwniez o$wiadczenie na dysponowanie nieruchomoscig na cele
budowlane w zakresie wynikajacym z uzgodnionej lokalizacji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania sktadajac stosowane o$wiadczenie wobec tutejszego organu. Z dniem doreczenia
organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, i strona nie bedzie mogta zaskarzy¢é
decyzji do organu wyzszego stopnia ani do sagdu administracyjnego.

z up. BURMISTRZA

Otrzymuja: . . .
1. Pani Agata Michalak Naczegiigfi?%ﬁgnznigidzama
2. ala

Andrzﬁfé}' Korpysa

Sprawe prowadzi:
Inspektor

Dorota Uszlinska
Tel. 22 755 55 34 (wew. 104)

g



woj. : mazowieckie
pow. : grodziski
gm.: 140504 4 Grodzisk Mazowiecki

Obreb : 6021
| Dzewor.: 187,568, 5611, 18/, 6472
Obreb : 6022
Dz.ew.nr. . 46/ .69, 46/3, 34/3
Obreb : 0027
Dzew.nr.: 40/58,41/4
Obreb : 0639

Dz.ewanr. © 12, 56/2

& Obreb : D040
Dz.ew.nr.: 26/2,24/1

,| ulica 2yrardowska / Zytnia

Skala 1 : 500

uklad wspétrzednych: 2000
uktad wysokodclowy: PL-EVRF2007-NH

0482 o
Proj. kanat sanitam
O1200mm P\ u 67/2

Ark. M.z. : - mapa numeryczna
Przedstawiona sytuacja ( zakres oznaczony
kolorem kéitym ) jest zgodna ze stanem
faktycznym na dzien 25.04.2022r.

Badan hipotecznych nie wykonywano.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie in nych nie
wykazanych na niniejsze] mapie urzgdzen
podziemnych

ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.

PODGIK.6640.1451.2022

e ROICERTO <<«
rogrink. Jakub Kublak
Ushigi Geodezyjne - Ushugi Projekiows - Swiadeciwa Energelyczne
ul b Senkiewic2a 494/12 ; 05-825 Grodzigk Mazowiscki
NP 15291681186 REGON : 145862485

Vol 509 - 489 - 198
www geocerio ol
Cupariascraiek: 2m riniojzy dokurmen w wyn Ay prac ych | anoy:
Ritrych ranstel zawmca ppecat Jezry przeh o gC TRy
POt weryNiack

kadograficznege din MOM8QO wyrisno POZYTYWNY

Mg Mcti Tl - YWiywane = (Moosie Dodowienyen (el 1Th uw Be Ukkewy D8 L 7039 pewt. THZ

e Balorzgiatanis precy geeserine | BODGIK 6640 1481.2022

Crgan prowscIacy pansvawy 22500 STAROSTA
g GRODZISKI
oo boan gt ot PODGIK 6640 1451 2022_1
POTYIYWDAAC Drstohok; warytkacs z dnis 26.04.2022 roku

o ey meaals taashi | 1 405 2022, 1884
mm}; o Srzyaziot Tmsaski upe 150

Wykonawca peac gaccelyinych GEOCERTO mo 2 Jdsiwty Kublab
| Swdiawiczx A9ei12 D5-A28 GRODIGK MAZ
§ NIF: 529 100-1 1

k" h
B _Tmmi -r_wnympﬂmmrdmw KAM&; T8 rio2ents ISz ywago oMwiadcrena
l ZAtACZNIK DO DBCYZJINR...£56 /2 2

Z AN oo Bl MGG a DL GE%:’ RAWNIONY
- szref Lielinski

O. A. ;o ul. Um .
IDG - 7230. 4- £6&. 202) -
Swisdectwo rv 15288 pizez
MINISTRA Ki
ORIESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA




WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO

Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Mazowieckiego

DZIENNIK URZEDOWY

‘Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. okwonicanie podpieany pzsz
e
Date: 2013.04-18 111038
Poz. 4629
UCHWALA Nr 496/2013
RADY MIEJSKIE] W GRODZISKU MAZOWIECKIM
zdnia 23 stycznia 2013 r.
W sprawie ia mi planu p owania przestrzennege

dYa czefei terenu lmasta Grodusk Mazowiecki Jednostka B2,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001r.

Nr

142, poz. 1591 z pézn, zm.") oraz art, 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu pnestmemmn (t Jjedn, Dz U z 2012r., poz. 647 z pdim. zm. ™ w zwigzku z Uchwalg Nr 210/2011

Rady Micjskiej w G
dzenia migj g0 plan
B2, stwi .

z dnia 26 pazdziernika 2011r. w sprawie przysiapienia do sporza-
dla czgsei tereml nuas!a Gmdusk Mazowlcckl
brak zenia ustalen .. Studium

przestrzennego Gminy Grodzisk Mazowiecki™ uchwalonego Uchwalg Nr 588/2010 Rady Migjskiej w Grodzi-
sku Mazowieckim z dnia 3 marca 2010r, 7rmcmonego uchwala Nr 337/2012 Rady Micjskiej w Grodzisku Ma-
zowieckim z dnia 22 maja 2012r. uchwala si. co nastgpuje:

Rozdzial 1
Zakres regulacji planu

§ 1.1. Uchwala si¢ Miejscowy plan dla czgsei terenu miasta Gro-

dzisk Mazowiecki Jednostka B2. zwany dalej planem obejmujacy obszar, ktérego granice przebiegaja, po:

D

=

od pélnocy - zaczynajac od pohnocm—zachodmego naroznika dzialki nr ew. 1/1 z obrebu 19, dalej po pél-
nocno-zachodnich granicach dzialek nr ew. 1/1 i 3 z obrgbu 19. dalej po péinocno-zachodnich gramcach
dzialek nrew. I, 56, 55, 3/1, 3/2. 4, 7/3. 9, 10/1. 11, 22/2 7 obrebu 20. dalej po péinocno-zachodnich grani-
cach dzialck nr ew. 19/2, 19/3. 5, 4, 3. 2/1. 68. z obrebu 21, dalej po pétnocno-zachodnich granicach dzialek
nrew, 75, 76, 2, 72/3. 72/7. 54/5 z obrgbu 23, dalej po pélnocno-zachodniej granicy dzialki nr ew. 87/1
z obrgbu 23;

ad wschodu - zaczynajac od pétnocno — wschodniego naroznika dzialki ur ew. 87/1 2 obrgbu 23, dalej po
wschodniej granicy dziatki nr ew. 87/1 z obrebu 23. dalej pélnocno-wschodnia granica dzialki nr ew. 166
z obrebu 23 do przeci¢eia z zachodnia granica dzialki nr ew. 146/2 z obrgbu 23, dalej przez dziatke nr ew.
146/2 z obrebu 23 na przedtuzeniu potnocno-wschodniej granicy dzialki nr ew. 166 z obrgbu 23 do punkiy
granicznego dziatki nr ew. 146/2 z obrebu 23 i dalej pélnocno- wschodnlq granicg dzialki nr ew. 166 z obrg~
bu 23 oraz dzialki nr ew. 167 z obrgbu 23 do poludni znika dzialki nr ew. 113/1 z ob-
rebu 23, dalcj do pdlnocno-wschodniego namzmka dzialki nr ew. 26/1 z obrgbu 27, dalej po wschodnich
gmmcach dzalek nrew. 26/1 18 19,20.21, 22, 23 z obrgbu 27 i polnocna granica dzialki nr ew, 41/4 z ob-
rebu 27 do px znika tej dzatki:

od ia - zaczynajac od p znika dziatki nr ew. 41/4 z obrgbu 27. dalej po
poludmowo-\\sclmdmch gramcach dzialek nr ew. 41/4 1 40/5 z obrebu 27, dalej po potudniowo-wschodnich
granicach dzialek nr ew. 54/3 i 69 z obrgbu 22, dalej po poludniowo-wschodniej granicy dziatki nr ew. 64
zobrgbu 21. dalej po poludniowo-wschodniej granicy dziatki ar ew. 52 z obr:bu 20 oraz poludniowo-
wschodniej granicy dzialki nr ew. 21/2 z obrebu 19 do jej poludni
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§ 3.1. Na obszarze. o ktérym mowa w § 1 usi. 1. okresla si¢:

Pprzeznaczenie {erendw oraz linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub 1é2nych zasadach
zagospodarowania;

zasady ochrony 1 ksztaltowania fadu przestrzennego:

zasady ochrony Srodowiska. przyrody 1 knajobrazu kulturowego;

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

wymagania wynikajace z potizeb ksztaltowania przestrzeni publicznycli:

zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania teren. maksymalng i minimalng inten-
sywnos¢ zabudowy jako wskaznik powierzchni calkowitej Labudmn w odmessemu do pow mm.hm dzial-
ki budowlangj, malny udzial procentowy powierzchni b ozynnej w do po-
wierzchni dzialki budowlanej. maksymalng wysokosé zabudowy. minimalng liczbe miejsc do parkowama
1 sposob ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektéw:

szezegblowe zasady i warunki scalania i podziatu nicruchomosci objetych planem nigjscowym:
dowy;
zasady modemizacji. rozbudowy i budowy systeméw ikacjii i ry

zasady

ia terenéw oraz iczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz zabu-

) sposdb i termi ty dzania i uzytkowania terenéw:

11) stawki pronemowc, na podstawie ktérych ustala sig oplat¢ o ktérej mowa w arl. 36 ust. Justawy o plano-

waniu i zagmpodamwmuu przestzennyny

12) granice ot oy j zabudowy i inf y teck

13) granice 6w WyTagajacy k fi Jub ywacji;

14) granice terenéw pod budom; obiektéw handlowych powyzej 2000m” powierzchni sprzedazy:
15) granice terenéw i i veji celu i o zenin fokalnym:

16} granice terenéw imvestycji celu i [ )

17} granice stref ochronnych terenéw zamknigtych;

18) sposéb usytuowania obiekiéw budowlanych w stosanku do drdg i innych terenéw publicznie dostepnych

oraz granic przyleglych nieruchomosci. kolorystyke obiektow budowlanych oraz pokrycie dachéw:

19) zasady i waruiki sytuowania obiektéw malej architektury. tablic i urzadzen reklamowych oraz ogrodzei.

ich gabaryty, standardy jakosciowe oraz rodzaje materialéw, z jakich moga by wykonane:

20) minimalng powierzchuig nowo wydzielonych dzialek budowlanych,

1
2)

B

2)

2. Na obszarze. o ktdrym mowa w § 1 ust. 1. ze wzgledu na wystgpujace nwanunkowania plan nie okresla:
zasad ochrony débr kultury wspélezesnej;

gmmc i spusobow mgospodam\mma terenéw gérniczych. ob Ze i dzi
si¢ mas zi

§ 4.1. Tlekro¢ w planie jest mowa o:

dominancie wysokoSciowej - nalezy przez to rozumieé budynek. budowle. a takze czgs¢ budynku, bu-
dowli, dla kidrej dopuszeza sig wysokos¢ wigksza niz maksymalna wysokosé zabudowy dla danego terenu
lecz nie wigksza niz ustalona planem:

dzialce budowlanej — nalezy przez. to rozumieé pojecie zgodne z definicja okreslona w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przesirzennym;

infrastrukturze techniczoej — nalezy przez to rozumied sieci (podzi i lub nadzi

i zwiazane z nimi obiekty shuzgce w szczegélnosci do obstugi obszaru objetego planem w zakresie: 220pa-
trzenia w wodg, cnergi¢ elckiryczna i paliwa gazowe. odprowadzania sciekéw. usuwania odpadéw i tele-
komunikacji;
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4) od zachodu - zaczynajac od poludni T
nicj granicy miasta Grodziska M eckiego do plnoc
rebu 19:

ik dznallu nr ew. 21/2 z obrgbu 19 po zachod-
znika dziatki nr ew. 1/1 z ob-

2. Zatacznikami do niniejszej uchwaly i jej integralnymi czesciami, sa:
1) rysunek planu. sporzadzony w skali 1:1000 - stanowiacy zalacznik vr 1 do niniejszej uchwaly:

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu — stanowiace zalacznik nr 2 do niniejszej
uchwaly:

3) rozstrzygnigeie o sposobic realizacyi, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
ktére naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich ia, zgodnie z isami o finansach
publiczmych — stanowiace zalacznik nr 3 do niniejszej uchwaly.

§ 2.1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w ninigjszej uchwale do granic obszaru objgtego planem.
2. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sq obowiazujacymi ustaleniami planu;
1)  granice obszaru objelego planem:

2) linie rozgraniczajace tereny 6 réznym pmzuaczemu lub rézmych zasadach zagospodarowania;

3)  zwymiarowane wzajenme odleglosci el

4)  granice strefy ochrony konserwalorskiej . A™

5)  granica strefy ochrony konsenwatorskiej obszaréw archeologicznych i fi historycznych:

6) obiekt o charakierze zabytkowym;
7) granica strefy ochrony konserwatorskij - teren ujgty w ewidencji zabytkow:

8

linie zabudowy obowiazujace:

9) linic zabudowy nieprzekraczalne;

10) pierzeje handlowe;

11) projektowane szpalery drzew;

12) pojedyncze drzewa i szpalery drzew — do zachowania;

13) dominanta wysokosciowa wraz ze strefa dopuszczalnc; lokalizacji:

14) przebicg 6l powiazas pi ch;
15) ciagi piesze:

16} o$ kompozycvjno - widokows;

17) powierzchnie wy j specjalnego op ia posadzki;

18) granica ot ilitacii istniejacej zabudowy i inf h
19) granica obszard wymagajacy i - rewitali

20) przeznaczenie terendw oznaczone symbolem literowymi numerem wyrézniajacy go sposrod innych tere-

16w lub tylko symbolem literowym.

3. Wskazuje si¢ oznaczone na rysunku plamu elementy i jjne planu slone na ie przepi-

sow odrebnych:

1) obiekt wpisany do rejestru zabytkow:

2) granica terenu zamknigtego:
3) granica strefy ochronnej terenn zamknigtego:

4) granice paséw technologicznych napowictrznych linii elektroenergetycznych éredniego napicia 15 kV.

4. Pozostale oznaczenia graficzne na rysunku planu maja charakter informacyjny,
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5

6,

7

8

9)

1

4)  kioskn — naleZy preez to rozumie¢ obiekt b ty v o funkcji h j lub handl

uslugov»e] posiadajacy maksymalnie jedng kond‘ guac_w nadziemna. o wysokosci nie m@kszq niz 4.5m
i o powierzchni uzytkowej nie wigkszej niz 15 m®;

linii rezgraniczajacej tereny — nalezy przez 10 rozumie granice tetendw przedstawione na rvsunku planu
liniq ciagla. dzielace obszar planu na terenv o réznym preeznaczenin lub réznych zasadach zagospodaro-
wania;

linii zabudowy nieprzekraczainej — nalezy przez to rozumieé wyznaczona na rysunku planu linig ograni-
czajacq obszar. na ktorym dopu.szcm si¢ wznoszenie bud\ nkéw oraz okreslomych w uslalemach plamu ro-
dzajéw budowli i jami i sieciami inf ktora moze
by¢ przekroczona, o ile ustalenia s1clcgolm\e planu tak stanowia i na v\anmkach ustalonych w planie.
Linic zabudowy nieprzekraczalne nie dotycza:

a) realizacji elementéw termomodernizacji.

b) czgsei podziemnych budynkéw,

¢} wykraczajacych poza obrys budynku, nie wigeej niz 1.5m, takich czedci budynkéw. jak: balkony, log-
gie. werandy, wykusze. tarasy na gruncie. okapy i i fa dachu, schody 3 . Tampy.,

d) parterowych portierni. kioskéw. obiektow malej architektury.
o i e
plany;

:i. miejsc do p: ia i drég wewnetrznych nie wyznaczonych na rysunku

linii zabudowy vbowigzujacej — nalezy przez to rozumicé lini¢. na kidrej musi stama¢ $ciana frontowa
budyvnku lub innych rodzajéw budowli nadziemnych nie bedacych liniami pr1esylovn i 1 siectami uzbro-
Jenia terenu. z pominigciem wykraczajacych poza obrys budynku, nie vuqceJ niz 1.5m. takich czesei bu-
dynkéw, jak: balkony, loggie, werandy, wykusze, larasy na gruncie, okapy i nadwieszenia dachu, schody
zZewnglizne, rampy;

malym obickcie handlowym - naleZy przez to rozumieé obiekt budo“lan\ o ﬁm]\cu handlowo-
ushigowe, posiadajacy maksymalnie Jedna kondygnacje d o i do 35m%

nodnika reklamy — nalesy przez to rozumied o i formie. ze stala lub
zinienng powierzchnia ekspozycyjng wieksza niz 0.06m" — nieogw ietlong, o§wi lelloua Tub pods“mt]mm
przeznaczone do eksponowania reklamy hub s7sldu nie bgdace znakiem w rozunuemu plzeplso“ 0 zna-
kach i sygnalach dmgowych Tub poj myn, Wyrézia sig cechy i wielkodei po-
wierzchni ekspozycyjnej nosnikéw reklamy:

a) format maly — nosnik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3 wlacznie,
b) format éredni — noénik reklamowy o powierzchni ekspozycyjnej od 3 do 9m® wlacznic.
¢) format standard — noénik reklamy o powierzchni ekspozycyjnej od 9 do 18nr" wlacznie.

d) ekspozycja d i — ekspozycj; (rwajaca krécej niz 10 sehmd wiymw oswielleniu ekspozycii
dzanic efek1ow wid ia, zmiany 2 w interwale krotszym niz
10 sekund oraz preejécia obrazéw w czasie krétszym niz I sekunda:

10) powierzchni bxologiczme «czynnej - nalezy przez to rozumiec czgsé dZ.lall\l budowlanej. na gruncie ro-

dzimym. kiéra A . nicut a takze wody powi - wyrazong jako
p v udzial powi i bi ie czynnej w powierzchni dziatki budowlanej. W szczegdlnodei
za powierzchuig biologicznie czynna e uznaje sig zieleni projektowanej na dachach i écianach budynkow
oraz budowli nadziemnych i podziemmnych;

1} powierzehni uzytkowej liczonej dla potrzeb okreslenia liczby miejsc do parkowania — nalezy przez to
rcmxmlec pomem.hme ponueszuen. na wszystkich kondygnacjach, stizacyeh do jenia potrzet
3Za1y P calego budynku fub jego czgsci:
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Starosta Grodziski
ul. Daleka 11a
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki, 5 lipca 2022 r.

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE]J NR PODGIK.6630.264.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

wodociagowa
kanalizacyjna

ul. Zytnia, dzialka nr ew. 18/7, obreb 0021; dzialka nr ew. 46/9, cbreb 0022

Lokalizacja obiektu Grodzisk Mazowiecki

Grodzisk Mazowiecki

ul.Zyrardowska dz. nr 18/6, 64/2 obreb 0021; dz. nr 46/3, 69 obreb 0022

Agnieszka Zdziarska reprezentujacy(a) podmiot

Whioskodawca Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.0., NIP: 5291762897
ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
I Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp.z o.0., ul. Cegielniana 4, 05-825
nwestor : A :
Grodzisk Mazowiecki
) Agata Michalak
ekt numer uprawnieh: MAZ/0591/PBS/17
Data wplywu wniosku 24 czerwca 2022 r.

Data rozpoczecia narady 27 czerwca 2022 r.

Data zakoniczenia narady 5 lipca 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

mgr inz. Sylwester Celej
Gléwny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

—
1 |ORANGE POLSKA S. A.

Podmint powiadomiony o
naradzie drogg elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

e
2 |Gminna Spotka Wodna Grodzisk Mazxowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Iwona Lubanska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie 2z wykorgystaniem
srodkow komunikagji elektronicznef

LT
3 |Mazowiecki Zarzad Drog Wojewéodzkich w Warszawie Rejon Drogowy Grodzisk
Mazowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Wojciech Czapko

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Inwestor powinien dostosowac¢ sie do warunkéw okreslonych w decyzji lokalizacyjnej nr 350/2022 z dnia
01.04.2022r.

Udzial w naragzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznef

Qznaczenie podmiotu:
4 INETFALA Mariusz Chmielewski

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stanistaw Borko

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznef

; T
PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Pruszkow

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Syta

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi wykonywac zgodnie z norma SEP N SEP-E-004.
Zachowaé normatywne odleglosci.

Prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznoécei pod nadzorem RE Pruszkéw.
Na kabel energetyczny nalozy¢ rure ochronng AROTA.

Udziat w naradzie 2 wyhorzystaniem
Srodkéw Komunikucji elektronicznej
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5

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Grodzisku Mazowieckim

Imie i nazwisko przedstawiciela

Janusz Dobkowski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istnigjaca siecia gazowa prace
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem Polskiej Spétki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ,
Warszawa ul. Réwnolegla 4a, tel. 22 667-33-52, oraz Gazowni w Grodzisku Mazowieckim ul. Mila 25 tel.
605058598.

Zachowa¢ normatywne odleglosci pionowe i poziome od sieci gazowej.

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektroniczngj

; T
Starostwo Powiatu Grodziskiego Wydziat Architektoniczno - Budowlany

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lilla Jakubiec

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie « wykorzystaniem
§rodkéw komunikagji elektronicznej

5 D
Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Imie i nazwisko przedstawiciela

Urszula Chrzanowska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
$rodkéw komunikacji elektronicznej

5 T
Wydzial Komunikacji Powiatu Grodziskiego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Yukasz Malczewski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W zakresie drogi publicznej (ul. Zytnia) nalezy wykona¢ projekt czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t w pasie drogowym i przedstawi¢ go do zatwierdzenia w Wydziale Komunikacji
Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
$rodkéw komunikacji elektronicznej

10

. T ,
Wydzial Ochrony Srodowiska Powiatu Grodziskiego

Imie i nazwisko przedstawiciela

Paulina Batory

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projektowanie i prace wykonywacé zgodnie z zasadami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie
przyrody z dnia 16.04.2004r. (j.Dz. U. z 2022r., poz. 916 ze zm.).

W przypadku obecnosci drzew na trasie planowanej inwestycji nalezy wziaé pod uwage alternatywne
rozwigzanie umozliwiajace ich zachowanie.

Ponadto zgodnie z art.87a w/w ustawy, ,Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni,
pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedu krzewu, przeprowadza sig w sposéb najmniej
szkodzacy drzewom lub krzewom”.

Udziat w naradzie 2 wykerzystamem
srodkow komunikacji elektronicnef

11

5 AT
Zaklad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. Grodzisk Mazowiecki

Imie i nazwisko przedstawiciela

Marcin Zawadzki

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Projekt nalezy uzgodni¢ w ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. Roboty budowlane prowadzié¢ pod
nadzorem ZWIK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Agnieszka Zdziarska.

[=] oo (]

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowaé
wniosek na mapie

Z up. Starosty

mgr inz. Sylwester Celej
Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Kartografii

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 5 lipca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu organu
lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 18 sierpnia 2022

AN

WV

URZAD MIEJSKI
w GRODZISKU MAZOWIECKIM
Wydzial Zarzgdzania
Drogami Gminnymi

ul. T. Kodciuszki 12A Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji

05-825 Grodzisk Mazowiecki w Grodzisku Mazowieckim
Tel. 22755 20 06 ul. Cegielniana 4
1DG.7230.4.73.2022 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Dot. Uzgodnienia dokumentacji projektowej

Na podstawie art. 39 ust. 3 a pkt 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (4.
Dz. U z 2020 roku poz. 470 z pézn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.08.2022 r. (data
wplywu) uzgadniam projekt inwestycji polegajacej na budowie sieci wodociggowej oraz sieci
kanalizacji ci$nieniowej w drodze gminnej nr 151006W ul. Zytnia w Grodzisku Mazowiecki
w zakresie gminnej dziatki drogowej, bez uwag (zgodnie z decyzjg nr 150/2022 z dnia 31 maj
2022 1.).

z up. BURMISTRZA

Sprawe prowadzi:
Inspektor

Piotr Jaskowski
Tel. 22 755 55 34 (wew. 239)

s~



ZWiK

Grodzisk Mazowiecki

pismo: TTI/78/W/22 Grodzisk Mazowiecki, 24.08.2022 r.

Zaktad Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. (zwany dalej ,,ZWiK”) uzgadnia:

»Projekt budowlany sieci wodociggowej 3110 mm PE w ul. Zytniej-dz.
ew. nr 18/7 obr. 0021, dz. ew. nr 46/9 obr. 0022 Grodzisk Mazowiecki,
gm. Grodzisk Mazowiecki.”

opracowany przez projektanta —mgr inz. Agat¢ Michalak- z nastepujacymi uwagami:

1.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Budowg wodociagu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Wykonawcy, posiadajacemu odpowiednie

uprawnienia potwierdzone przez Okrggows Izbe Inzynieréw.

Przed przystapieniem do budowy nalezy sprawdzi¢ w terenie rzedne wodociggu w miejscu wlaczenia
i w zaleznosci od tego skorygowaé spadek rurociggu.

Sie¢ nalezy wykona¢ w catosci z jednolitej rury PE; ewentualne odcinki nalezy laczy¢ przez
zgrzewanie. Skrzynke obudowy sterowania zasuwa nalezy wzmocnié przez obetonowanie.

. Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociggu jest uzyskanie pozytywnych

wynikéw badan bakteriologicznych wody pobranej z tego przylacza, wykonanych przez uprawnione
laboratorium posiadajace zatwierdzony przez PPIS system jakosci badan wody.

Zakres badan:

Obecnos¢ i liczba bakterii Escherichia coli,
Obecnosé i liczba bakterii grupy coli,
Obecnos¢ i liczba enterokokéw katowych
Przewodnos¢ Elektryczna Wiasciwa

Po zakorniczeniu budowy nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg wodociggu
zawierajgcg m.in. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza, a nastepnie dostarczyé ,,Protokél z
zakonczenia robo6t” podpisany przez Inwestora, Wykonawce i Przedstawicieli ZWiK.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia Projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania projektowe.

Uzgodnienie wazne 3 lata.

Sprawdzit:

Dziat Techniczno-Inwestycyjny — nadzdr techniczny; tel. 022 755 42 44
Dziat Obstugi Klienta — podpisywanie uméw; centrala: tel. 022 724 30 36

150 %001 ~
BUREAU VERITAS e
Cemt.canen

(R EE Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

150 2200 ) Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
BUREAU VERITAS |8 0000321963 .

e R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapitat zaktadowy 29.771.000 2t wniesiony w calosci
NIP 529 17 62 897, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29

http:// www.zwik-grodzisk.pl, e-mail: zwik@zwik-grodzisk.pl
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BADANIA Geologia inZynierska

G : GEOROT Geotechnika

GEOLOGICZNE BADANIA GEOLOGICZNE Geofizyka
RO Marcin Rotowski Hydrogeologia
ul.Gwarkowa 17, Szczesne tel: 694270121 Geologia ztozowa
05-825 Grodzisk Mazowiecki  e-mail: biuro@georot.pl Ochrona $rodowiska
NiP: 5291691252 www.georot.pl

OPRACOWANIE OKRESLAJACE

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

SIECI KANALIZAYJNEJ
wzdhuz fragmentu ulicy Zytniej i Zyrardowskiej
w Grodzisku Mazowieckim

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A - Opinia geotechniczna
B - Dokumentacja badan podloza gruntowego
C - Projekt geotechniczny
Zalaczniki

zleceniodawca:

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cegielniana 4
05-825 Grodzisk Mazowiecki

opracowal:
Marcin Rotowski

peolog nzynienkd
arupr, geol. VII-1736

7}/5 S{ZE 11-072 —

mgr Marcin Rotowski

upr. geol. VII— 1736
upr. geol. XI—072

Szczesne, wrzesien 2022 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA OKRESLAJACEGO GEOTECHNICZNE

WARUNKI POSADOWIENIA SIECI KANALIZAYJNEJ

wzdluz fragmentu ulicy Zytniej Zyrardowskiej
w Grodzisku Mazowieckim

A. OPINIA GEOTECHNICZNA

L.

Polozenie oraz charakterystyka projektowanej in_westycji wraz z okresleniem
kategorii geotechnicznej

B. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Wstqg

Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

| Zakres prac

Warunki gruntowo-wodne

Wnioski 1 zalecenia

Qo |w|p—

~

ROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych

Okreslenie czgsciowych wspblezynnikéw bezpieczefistwa dla obliczen

Okredlenie oddziatywan gruntu

Model obliczeniowy podloza gruntowego

Obliczenie no$nosci i osiadania podloza gruntowego

Ustalenie danych niezbgdnych do projektowania obiektéw

Okreslenie szkodliwosci oddziatywafi wod gruntowych na obiekt budowlany i
sposobéw przeciwdziatania tvm zagrozeniom

Okreslenie niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu i obiektéw
sasiadujacych

LA CZNIKI

Parametry geotechniczne gruntéw

Mapa dokumentacyjna

Zat. 1

Karta otworu geologicznego

Zat. 2

|.4>.w.w.~§| I I R PE S b
<

e ——————

Objasnienia

GEOROT, 2022
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A.
OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA BUDOWY SIECI KANALIZAYJNEJ

wzdluz fragmentu ulicy Zytniej i Zyrardowskiej
w Grodzisku Mazowieckim

Projektuje si¢ rozbudowe sieci kanalizacyjnej biegngcej wzdluz fragmentu ulicy
Zytniej i Zyrardowskiej (przy skrzyzowaniu ulic) w Grodzisku Mazowieckim.

Wykonano jeden otwor badawczy do glebokosci 2,2 m p.p.t.

Na podstawie wykonanego odwiertu stwierdzono, ze do glebokosci 0,6 m p.p.t
zalegaja nasypy nicbudowlane. Ponizej zalegaja gliny piaszczyste, ktérych do glebokosci
rozpoznania nie przewiercono.

W trakcie wykonywania badan do glebokosci rozpoznania nie nawiercono
zwierciadta wod gruntowych. Nad stropem glin piaszczystych okresowo moga sie pojawiac
zawieszone wody opadowe i roztopowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463) projektowang inwestycje
zaklasyfikowano do II kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowe mozna okresli¢ jako
proste.

‘GEOROT, 2022 Strona 2
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B.
DOKUMENTACJA BADAN PODELOZA GRUNTOWEGO
DLA BUDOWY SIECI KANALIZAYJNEJ

wzdluz fragmentu ulicy Zytniej i Zyrardowskiej
w Grodzisku Mazowieckim

1. Wstep

Zleceniodawcg badan jest Zaktad Wodociagéw 1 Kanalizacji Sp. z o. o.

Do sporzadzenia dokumentacji badan podtoza gruntowego wykorzystano:
1.1.  Wyniki badania podioza gruntowego (1 odwiert do glebokosci 2,2 m p.p.t.).
1.2. Mape dokumentacyjng omawianego terenu w skali 1:500.

1.3, Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, Nr 0, Poz. 463).

1.4, Normy: PN/B-03020, PN-EN 1997-1:2004.

Celem dokumentacji badan podloza gruntowego jest rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych i ustalenie ich przydatnosci dla projektowanej inwestycji.
Dodatkowo dokumentacja okre§la ocen¢ warunkéw geotechnicznych dla
projektowanej inwestycji.

2. Polozenie oraz charakterystyka projektowanej inwestycji

Badany obszar administracyjnie lezy na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki, przy
ulicy Zyrardowskiej i Zytniej. Projektowana glebokos¢é posadowienia sieci
kanalizacyjnej nie przekroczy 2,0 m p.p.t. Instalacja zostanie wykonana w wykopie
wasko przestrzennym albo przy uzyciu przewiertu sterowanego.

3. Zakres prac
3.1. Prace terenowe

Wykonano jedne otwér badawczy do glebokosci 2,2 m. Miejsce wiercenia naniesione
Jest na mape dokumentacyjng (Zat.1). Z powodu uzbrojenia terenu i braku miejsca nie
wykonano dodatkowych odwiertéw. Zakres prac ustalono w porozumieniu ze
Zleceniodawcg badan. Orientacyjny stan gruntéw spoistych (drobnoziarnistych)
okreslono na podstawie wykonanych badaf makroskopowych.

GEOROT, 2022 Strona 3




3.2. Prace dokumentacyjne

Wyniki prac zostaly przedstawione w formie tekstowej i graficznej, ktéra zawiera:
e Mape dokumentacyjng badan podtoza gruntowego
e Karte otworu badawczego
e Objasnienia

4. Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie wykonanego odwiertu stwierdzono, ze do glebokosci 0,6 m p.p.t
zalegaja nasypy nicbudowlane. Ponizej zalegaja gliny piaszczyste, ktérych do
glebokosci rozpoznania nie przewiercono.

W trakcie wykonywania badan do glebokosci rozpoznania nie nawiercono
zwierciadta wéd gruntowych. Nad stropem glin piaszczystych okresowo mogg sic
pojawia¢ zawieszone wody opadowe i roztopowe.

Wartosci parametréw cech fizyczno — mechanicznych gruntéw podano w zestawieniu
w formie tabelarycznej w zatgcznikach graficznych.

5. Wnhnioski i zalecenia

5.1.  Projektowana inwestycj¢ Projektant moze zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe (na podstawie wykonanego odwiertu)
okreslono jako proste. W przypadku wystapienia innych warunkéw niz
rozpoznane na trasie planowanej inwestycji zaleca sie¢ wezwanie
geologa/geotechnika — techniczny odbiér dna wykopu.

5.2. W dniu wykonywania badan (08.2022 r.) do glebokos$ci rozpoznania nie
nawiercono zwierciadla wod gruntowych. Nad stropem glin piaszczystych
okresowo mogg si¢ pojawiaé zawieszone wody opadowe i roztopowe.

5.3.  Projektowang inwestycje planuje sie wykona¢é w wykopie wasko
przestrzennym albo przy uzyciu przewiertu sterowanego.

5.4. Formowany nasyp (zasypke) nalezy zagesci¢ do wartosci Is>0,99 albo innej
wyzsze) wartosci  wskaZnika  zageszczenia  przyjetej w  projekcie
wykonawczym.

5.5.  Zalegajace w podlozu gliny piaszczyste przy ich zawilgoceniu nie bedg sie
nadawa¢ do wbudowania w nasyp.

5.6.  Gleboko$¢ przemarzania h, = 1,0 m — wartos¢ wzieta z normy PN/B-03020.

E——————eeeee——————— e s
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C.
PROJEKT GEOTECHNICZNY
DLA BUDOWY SIECI KANALIZAYJNEJ

wzdhuz fragmentu ulicy Zytniej i Zyrardowskiej
w Grodzisku Mazowieckim

1. PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Podioze gruntowe projektowanej sieci kanalizacyjnej stanowia grunty drobnoziarniste
(gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym. Na obszarze inwestycji nie stwierdzono
niekorzystnych zmian wywolanych przez procesy geodynamiczne. Wiasciwosci podtoza
gruntowego nie zmienig si¢ podczas wykonywania rob6t budowlanych ani w trakcie
eksploatacji obiektu, pod nastepujagcymi warunkami:

—nie zmieni si¢ wilgotnos¢ gruntéw spoistych
— wszystkie elementy sieci zostana polaczone ze soba szczelnie

2. OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne gruntéw przyjeto zgodnie z norma PN-81/B-03020 (Tabela 1).

Do obliczen wartosci charakterystyczne nalezy pomnozyé przez wspdlczynniki
materiatowe ym, a w przypadku wykonywania obliczenn zgodnie z Eurokodem 7 wedhug
podejscia obliczeniowego DA2* przez wspdlczynniki czesciowe Y.

3. OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA
DLA OBLICZEN

Zgodnie z normg PN-81/B-03020 dla parametréw geotechnicznych warstw gruntowych
wspdlczynnik materialowy ym przyjeto 0.9 lub 1.1.

W przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczen
wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspotczynnik czesciowy ym
o wartosci 1,0, a opdr obliczeniowy Rg gruntu oblicza si¢ poprzez podzielenie wartosci
charakterystycznej oporu Ry przez wspdlczynnik czes$ciowy yr = 1,4 zgodnie z tabela
Zamieszczong ponizej.

-
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Wartosci wspélezynnikéw czesciowych - stan GEO ]
ZESTAW: Al a1 M2 [ri[rR2[R3
Stale Kf)rz ystne 1 1
TG Rt ) Niekorzystne | 1,35 1
Zmienne Rorgystne 9 40
Niekorzystne 1,5 1,
. 1 1,25
dla tan kata tarcia wewnetrznego o
dla spéjnosci N 1 1,25
do  parametréw | wytrzymato$é na S$cinanie bez 1 1.4
geotechnicznych | odplywu :
wytrzymato$é na §ciskanie 1 1.4
Jjednoosiowe ’
ciezar objetosciowy 1 1
do no$nos¢ podioza 1 |14 |1
oporu/nosnosci
gruntu przesunigcie (poslizg) 1 1,1 |1

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN GRUNTU

W normalnych, stalych warunkach wystepujacych w  podlozu  podstawowymi
oddziatywaniami geotechnicznymi na projektowang sie¢ kanalizacyjng moze by¢ parcie
gruntu oraz przemieszczanie podloza wywotane osiadaniami.

5. MODEL OBLICZENIOWY PODLOZA GRUNTOWEGO
Model pracy podloza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg. EN 1997-1:2004,

nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odplywem?.

6. OBLICZENIE NOSNOSCI I OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Poniewaz obcigzenia dodatkowe wynikajace z budowy sieci nie bedg wicksze od
dotychczasowych obciazen od gruntu, nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych
obliczeni no$nosci i osiadania podtoza gruntowego.

7. USTALENIE DANYCH NIEZBEDNYCH DO PROJEKTOWANIA OBIEKTOW

Dane niezbedne do projektowania sieci pod wzgledem geotechnicznym podano w tabeli 1
- parametry geotechniczne gruntow.

8. OKRESLENIE SZKODLIWOSCI ODDZIALYWAN WOD GRUNTOWYCH NA
OBIEKT BUDOWLANY I SPOSOBOW PRZECIWDZIALANIA TYM
ZAGROZENIOM

Wszystkie obiekty projektowanych sieci sa przystosowane do kontaktu z woda gruntowa.
Zagrozeniem jest mozliwo$¢ wyplukiwania gruntu i jego unoszenie poprzez nieszczelno$ci w
sieci. Aby przeciwdziata¢ temu zagrozeniu nalezy dokonaé doktadnej kontroli wszystkich
potaczen sieci w trakcie jej prébnego uruchomienia.

GEOROT, 2022 ' Strona 6



9. OKRESLENIE NIEZBEDNEGO MONITOROWANIA WYBUDOWANEGO
OBIEKTU I OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Projektowane sieci przebiegaja wzdluz ciagu komunikacyjnego — droga wojewddzka,
utwardzona o nawierzchni asfaltowej, po ktérej odbywa sie ruch lekki i ciezki. Nie
przewiduje si¢ konieczno$ci wykonywania monitoringu osiadan podtoza zakladajac wlasciwe
zageszczenie zasypek. W przypadku zawilgocenia zalegajacych w podtozu glin piaszczystych
nic bedg si¢ one nadawaly do wbudowania w nasyp. Zaleca si¢ wykonanie kontroli
zageszczenia formowanych nasypéw budowlanych.

ZALACZNIKI

E
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Tabela 1

PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Wilgotnosé | Gestosc Kat Spéjnosé Modut Edometryczny | Edometryczny
£ 2 = naturalna | objetos- | tarcia pierwotnego modut modut
2 §8| §8| & ciowa | wewng- odksztatoenia | scisliwosci scisliwosci
© g % ER| & g = trznego gruntu pierwotnej wtérnej
L.P. > -;—3 2 N - e | X ‘Wn p ¢ Cu Eo Mo M
& E g g M| Thw3 | p7 | kPl kPl kPa/ kPa/
Slmw | s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
m/
1 Qh | nN = - 5 3 E 1,1 0,9 0,9 - 0,9 0,9 0,9
fr/
n/ 12 2,2 18,3 31,5 28000 36900 49200
21 Qp | Gp - . 0,2 B | * 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
/r/ 13,2 1,98 16,47 | 28,35 25200 33210 44280
OBJASNIENIA:

X/n/ - warto$ci charakterystyczne parametr6w geotechnicznych

* - wspofczynnik materiatowy — v = 0,9 lub 1,1 przy czym przyjmujemy warto$¢ mniej korzystna
X/r/ - wartosci obliczeniowe parametréw geotechnicznych

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono programem Kalkulator geotechniczny - SPECBUD.

Znaczenie symboli stratygraficznych i symboli rodzajéw gruntéw podano w objasnieniach do

przekrojow.

Oznaczenie grup konsolidacji wg PN/B-03020:

A — grunty spoiste morenowe skonsolidowane
B — inne grunty spoiste skonsolidowane oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane
C — inne grunty spoiste nieskonsolidowane
D — ily, niezaleznie od pochodzenia

R R R —————————
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Powiat: grodziski

Miejscowo$é: Grodzisk Mazowiecki

Wojewodztwo: mazowieckie

Wiercenie:

KARTA OTWORU GEOLOGICZNEGO

OW 1

Zat.nr2

Obiekt: KANALIZACJA

Gmina: Grodzisk Mazowiecki Inwestor:

Dozér geologiczny: Marcin Rotowski - nr upr. geol. VII-1736

Opis litologiczny

System wiercenia: mechaniczny

Nasyp niebudowlany

Glina piaszczysta, brgzowo-szara
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SYMBOLE GRUNTOW BUDOWLANYCH

ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

GRUNTY KAMIENISTE;

KW - zwietrzelina

KWg - zwietrzelina gliniasta
KR - rumosz

KRg - rumosz gliniasty

KO - otoczaki

K - kamienie

GRUNTY GRUBOZIARNISTE;

Z - zwiry

Zg - zwiry glinaste

Po - pospétka

Pog - pospotka gliniasta

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
NIESPOISTE:

Pr - piasek gruboziarnisty
Ps - piasek $redioziarnisty
Pd - piasek drobnoziarnisty
Pn — piasek pylasty

GRUNTY DROBNOZIARNISTE
SPOISTE:

MALO SPOISTE

Pg - piasek gliniasty
IT— pyt
Ilp - pyt piaszczysty

SREDNIO SPOISTE

Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gn — glina pylasta

SPOISTE ZWIEZLE

Gpz - glina piaszczysta zwiezta
Gz - glina zwiezta
Gnz — glina pylasta zwiezla

BARDZO SPOISTE

Ip - it piaszczysty
I - it
In. — it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME:
Ph - piaski humusowe

H - grunt préchniczy

Nmg - namut gliniasty

Nmp - namut piaszczysty

Gy - gytia

T - torf

GRUNTY NASYPOWE:

nB - nasyp budowlany

nN - nasyp niebudowlany

~ OBJASNIENIA

Oznaczenia dotyczace otworéw wiertniczych

2

152.,8

4

—16b 90 granica wydzielen litologicznych

0,7 ustalony poziom zwierciadta
e (Gn

214 nawiercony poziom zwierciadia
2 Cn 1’8 granica wydzieleh geotechnicznych

2,7 swobodny poziom zwierciadia
G oznaczenie gruntéw nawodnionych
T

— 1,0 Sgczenie
@ numer warstwy geotechnicznej

4,0 gtebokos¢ wiercenia

wystepujace stany gruntéw:
spoistych:

«» miekkoplastyczny

e plastyczny

» twardoplastyczny

o polzwarty

niespoistych:

® sredniozageszczony
@ zageszczony

STOSOWANE KOLORY WARSTW:
SZARY - gleby, grunty organiczne
ODCIENIE ZOLTE - grunty niespoiste (piaski)
ODCIENIE BRAZOWE - grunty spoiste, morenowe (gliny)

ODCIENIE GRANATOWE - grunty spoiste (pyty)

OZNACZENIA WILGOTNOSCI:

s - grunt suchy
w - grunt wilgotny
nw - grunt nawodniony

INNE OZNACZENIA:

+ domieszki
/] przewarstwienia
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PODCZAS WLACZENIA
NOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ LUB
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACEJS

SIECI WODOCIAGOWEJ

Zalacznik Nr }
do Uchwaly Zarzadu Nr 09/06/2020
z dnia 24.09.2020 roku

Ninieyszy dokument jest wlasnoscig Zakladu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki

INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PODCZAS WEACZENIA

NOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ LUB PRZYEACZA
WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ

]
uczestnik imie i nazwisko data podpis / ,
opracowat | Grzegorz Chrut 24.09.2020 Cnedby (M f
sprawdzit Maciej Manski 24.09.2020 A '--
zatwierdzil | Michat Klonowski 24.09.2020 ‘LS
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PODCZAS WLACZENIA
NOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ LUB
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACEJ
SIECI WODOCIAGOWEY

Niniejszy dokument jest wlasnosciq Zakladu Wodociggow i Kanalizucji Sp. z 0.0, Grodzisk Mazowiecki

Zalacznik Nr 1.
do Uchwaly Zarzadu Nr 09/06/2020

Wetoctipow i Ressitzschsn 14 e
z dnia 24.09.2020 roku

1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest utrzymanie jakosci wody w sieci wodociggowej i ograniczenie ryzyka skazenia
wody przy wlaczeniu nowego odcinka sieci wodociagowej lub przylacza wodociggowego do istniejacej
sieci wodociagowe;j.

2. Zakres i przedmiot stosowania

Instrukcja dotyczy wszystkich Wykonawcéw dokonujacych wigczenia nowego odcinka sieci
wodociggowej (dalej zwanego wodociggiem) lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci
wodociagowej (dalej zwanego przylaczem wodociggowym).

Instrukcja okresla warunki prowadzenia prac odnosnie zabezpieczenia sieci wodociggowej przed
zanieczyszczeniem.

3. Odpowiedzialnosé¢
1) Wykonawca budowy nowego wodociaggu lub przylacza wodociggowego odpowiada za:
- niedopuszczenie do zanieczyszczenia wody w sieci wodociggowej podczas wykonywania prac,
- zapoznanie swoich pracownikéw z niniejsza instrukeja,
- wykonanie prac z zachowaniem czysto$ei wykorzystywanych czesci i urzadzen, dezynfekcje
elementéw uzywanych przy budowie nowego wodociagu lub przytacza wodociagowego,
- oddanie nowego odcinka wodociggu lub przylacza w dobrym stanie technicznym i higienicznym,
- przeprowadzenie analiz wody zgodnie z niniejszg instrukcja (obligatoryjnie dotyczy nowego odcinka
wodociagu, opcjonalnie przylgcza wodociggowego).

2) Pracownicy Dziaty Eksploatacji Urzadzen Wodociagowych w przypadku budowy nowego wodociagu

odpowiadaja za:

- rozwieszenie ogloszenia dla mieszkancéw z informacja o planowanym wylaczeniu wody na danym
obszarze,

- sprawdzenie czy wykonawca jest przygotowany do przeprowadzenia wigczenia nowego odcinka
wodociggu do istniejacej sieci wodociagowej,

- wylgczenie wody poprzez zakrgcenie zasuw na odcinku gdzie beda wykonywane prace,

- ponowne odkrecenie zasuw po zakoriczeniu prac oraz wyptukanie wylgczanego odcinka wodociagu,

- kontrol¢ wynikéw analizy wody i prowadzenie ewentuainych dziatas korygujacych,

- nadzdr nad poborem probek wody przez Wykonawce, z nowo wigczanego odcinka wodociagu,

- (Opcjonalnie) nadzor nad poborem probek wody przez Wykonawce, z nowo wlgczanego przylgcza

wodociggowego podczas montazu wodomierza u odbiorcy ustugi.

3) Pracownicy Dzialu Techniczno-Inwestycyjnego odpowiadaja za:
- zapoznanie Wykonawcy z niniejszg instrukeja,
- w przypadku budowy nowego wodociagu nadzér nad pracami Wykonawcy (prawidlowy dobdr
materiatéw i ich poprawny montaz oraz nadzor nad wykonaniem proby cisnieniowej),
- w przypadku budowy przylacza nadz6r nad pracami Wykonawcy (prawidlowy dobor materiatéw i ich
poprawny montaz).

4) Pracownicy Laboratorium odpowiadajg za:
- wykonanie analiz dostarczonych prébek wody przez Wykonawce.

4. Opis postepowania
4.1. Sie¢ wodociggowa:
Tryb postgpowania opisany jest na schemacie w Zalgczniku nr 2 do niniejszej Instrukcji.

4.2. Przylacze wodociggowe:
Tryb postgpowania opisany jest na schemacie w Zataczniku nr 3 do niniejszej Instrukcji.

[ Proces gléwny: Produkeja i dysirybucja wody (PG1) | obowiazuje od. 24.09.2020 roku 1 Sirona: 2/4 |
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5. Inne
Badania pobranych probek nalezy wykonaé w laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci
prowadzonych badan jakosci wody, zatwierdzonym przez wlasciwego parnstwowego powiatowego lub
pafistwowego granicznego inspektora sanitarnego w zakresie:

Parametr Rodzaj pojemnika
e Escherichia coli
¢ grupa coli butelka na mikrobiologie
» _enterokoki kalowe (nowy odcinek wodociggu)
¢ przewodnos$¢ elektryczna wlasciwa butelka na fizyko-chemie

Dostarczenie prébek do Laboratorium ZWiK Sp. z 0. 0. mozliwe jest do godz. 12:00 w nastepujace dni;

¢ poniedziatek, wiorek, §roda —~ mikrobiologiczne metody — filtracja membranowa

e czwartek - mikrobiologiczne metody — Colilert ®
Dostarczenie prébek do Laboratorium ZWiK Sp. z 0. 0. po godz. 12:00, do godz. 14:00 w nastepujace
dni:

* poniedzialek, wiorek, sroda, czwartek — mikrobiologiczne metody — Colilert ®

Ceny badan zgodne z aktualnie obowigzujgcym Cennikiem Ustug ZWiK Sp. z 0. 0.

Pobor proby wody nalezy wykonaé przy uzyciu kurka czerpalnego umozliwiajgcego dezynfekcje
(palnikiem gazowym lub alkoholem etylowym o stezeniu 60-70%). Kazdorazowo pobrana probka wody
do bezpiecznej koperty zostanie opisana, podpisana i zapieczetowana przez pracownika ZWiK Sp. z o.0.
w Grodzisku Mazowieckim. Z poboru probki wody, zostanie sporzadzony protokél poboru wody, w
dwéch egzemplarzach podpisany przez obie strony (po jednym dla kazdej ze stron).

Na raporcie z badania laboratoryjnego powinna znalez¢ si¢ adnotacja laboratorium ,,Prébka wody
zostala dostarczona w stanie nienaruszonym” z podaniem numeréw bezpiecznych kopert, daty
i godziny dostarczenia préby wody do laboratorium. Brak takiego zapisu bedzie skutkowal
odrzuceniem wynikéw przez ZWIiK Sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim. (dotyczy obligatoryjnie
wigczenia nowego odcinka wodociagu, opcjonainie nowego przylgcza wodociggowego)

Wykonawca musi wykona¢ w/w badania prébek wody w laboratorium akredytowanym przez PCA, oraz
o udokumentowanym systemie jakosci prowadzonych badan jako$ci wody, zatwierdzonym przez
whasciwego paristwowego powiatowego lub panstwowego granicznego inspektora sanitarnego
— w przypadku zlecenia badania do innego laboratorium niz do laboratorium ZWIK Grodzisk
Mazowiecki — moze by¢ wykonany pobér réwnolegly przez pracownikow ZWiK.

6. Terminologia
Podpis — podpis wlasnorgezny lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

7. Forma dokumentowania

Wszelkie dokumenty, o ktérych mowa w niniejszej procedurze sporzadza si¢ w formie
dokumentéw papierowych z podpisami wlasnorecznymi (wersja papierowa) lub w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanymi  podpisami elektronicznymi.  Obie formy
dokumentéw oraz podpiséw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim sa réwnowazne.

8. Powigzania
1. Procedura ~ Nadzér nad wyrobem niezgodnym w procesie Produkeji i dystrybucji wody.
2. Instrukcja postgpowania na wypadek okolicznosci moggcych spowodowaé zmiane jakosci wody
przeznaczonej do spozycia.
Gt
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INSTRUKCJA POSTEPOWANIA PODCZAS WLACZENIA
NOWEGO ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ LUB
PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACEJ
SIECI WODOCIAGOWEY

Zalacznik Nr |
do Uchwaly Zarzadu Nr 09/06/2020
z dnia 24.09.2020 roku

Ninigjszy dokumens jest wiasnosciq Zakfadu Wodociggéw i Kanalizacyi Sp. z o.0. Grodzisk Mazowiecki

9. Zalaczniki

1. Protokét z pobrania préby wody do badania laboratoryjnego.
2. Schemat postgpowania — nowa sie¢ wodociggowa
3. Schemat postgpowania — nowe przylacze wodociggowe

o
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Zatacznik Nr 1
do Instrukeji postgpowania podczas wiaczenia nowego odcinka sieci wodociagowe;j
lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowe;.

PROTOKOL Z POBORU PROBY WODY DO BADANIA LABORATORYINEGO

Informacje o prébce Wykonawea Sieci/ Przylaeza
Datapoboru | ...
GOdZina -------------------------------------------------
Poboru Nawa firmy
Adres | T
AGIESIE btrrs st e ohls T e o s aiels NIPl reemmarammoes ot B - T el s ooy
Rbomy | e rssirmeseeras
probki | e s
Numer | ... Dz.nr | oo Imig i nazwisko
ey sl praedstawicigla | et e
Oprzylacze — kurek czerpalny
[0 hydrant — kurek czerpalny
Punkt . Nr telefonu do R B
pObOTU CHONE v eeeiins prz edstawicielg | oot Tion e e T
Oprzylacze wodociggowe Przedstawiciel ZWIK sp. z 0.0. w Grodzisku Mazowieckim
. | Onowobudowany wedociag przed
Rodzaj
instalacji | weinkg Imi¢ i nazwisko
. przedstawiciela | .o
Onowobudowany wodociag po 2WiK
weince
Numer Informacie’|  acwm . commoio s mtsi. Lon Aae e
bespieczmej | e e
O wagh | e s
Zakres Mikrobiologia: grupa coli, Escherichia coli, enterokoki kalowe* Fizykochemia: Przewodnos¢ elektryczna
badan wiasciwa

* badanie obecnodci enterokkéw katowych dotyczy nowych odcinkéw wodociggéw zardwno przed jak i po weince do
istniejacego wodociagu

Przedstawiciel wykonawcy w obecnosci pracownika ZWiK Sp. z o. 0. w Grodzisku Mazowieckim

pobrat probki wody z instalacji pod adresem i wykona badanie w zakresie jak wyzej.

Niniejszy protokét zostat sporzadzony w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

ZWiK Sp. z 0.0. Grodzisk Mazowiecki C&é?‘

Wykonawca

(podpis)

(data, czytelny podpis)
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Zalacznik Nr 2
do Instrukcji postgpowania podczas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociagowej
lub przylacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej.
Schemat postepowania — nowa sieé¢ wodociagowa

1. Zgtosi¢ wniosek do biura podawczego w Dziale Obstugi Klienta ZWiK Sp. z 0. 0. 0 mozliwosé poboru wody
z hydrantu do proby cisnieniowej i plukania. Wykonanie:
a. proby cisnieniowej nowego odcinka wodociggu;
b. dezynfekcja nowego odcinka wodociggu i ptukanie.

2 Uzgodnienie poboru prébki wody z budowanego odcinka z przedstawicielem Dziatu Eksploatacji Urzadzen
Wodociggowych (Dzial TEW)

a. Pobranie probki wody z nowego odcinka wodociggu do analizy w obecnosci pracownika Dziatu TEW
(informacja droga pisemna, lub mailem min. 3 dni przed planowanym poborem). Wykonanie badania
mikrobiologicznego i fizykochemicznego prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
Jakosci przez Pafstwows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:

i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli, enterokoki kalowe
ii. Fizykochemia: przewodno$¢ elektryczna wiasciwa.

3. Przediozenie do:
a. Dzialu Eksploatacji Urzadzen Wodociagowych (TEW):
i. Poprawnych wynikéw badah (UWAGA: Wyniki analizy wody s3 wazne 28 dni od daty
zakonczenia badan).
il. Mapy z zaznaczonym odcinkiem nowobudowanej sieci wodociggowej. (np. 7 projekin)

4. Uzyskanie weryfikacji wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, czy materiat lub
wyrdb stosowany do dystrybucji wody nie uwalnia do wody niebezpiecznych substancji lub substancji, ktore
w inny sposOb negatywnie wpltywaja na jako$é wody (zgodmie z § 24 pkt 3, § 25 pkt 3, 4, 6, 8
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi, Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

S Zgtoszenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzeh Wodociggowych gotowosci do wykonania podtaczenia oraz
dostarczenie wniosku do sekretariatu ZWiK Sp. z 0.0. 0 wylgczenie wody na okreslonym odcinku
UWAGA: min. 5 dni przed planowanym wlaczeniem

6. Wykonanie podtaczenia nowego odcinka wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej w uzgodnionym
terminie.
a. Podczas wykonywania podiaczenia nalezy:
i. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociggowej
i1. zapewni¢ aby dno wykopu powinno by¢ pot metra nizej od istniejacego wodociagu.
ili. dokona¢ dezynfekcji elementow podiaczenia wbudowanego wodociagu do sieci
wodociagowej

7. Uzgodnienie terminu poboru probki wody i pobranie probki wody w obecnosci pracownika Dzialu TEW na
sieci wodociggowej, w miejscu podigczenia nowego odcinka wodociagowego (lub najblizej miejsca
wlgczenia), w ciagu jednej doby od zakonczenia robot !

8. Wykonanie badania mikrobiologicznego i fizykochemicznego probki wody w laboratorium z zatwierdzonym
systemem jakosci przez Powiatows Stacje Sanitarno Epidemiologiczng w zkresie:
i. Mikrobiologia: Fschierichia coli, grupa coli; enterokoki kalowe
it. Fizykochemia: przewodnos¢ elektryczna wlasciwa.

9. Przedlozenie do Dziatu Eksploatacji Urzadzen Wodociggowych wynikow badan (po weince) C@Mé’
UWAGA: Wyniki analizy wody s wazne 28 dni od daty zakonczenia badan.
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Zalacznik Nr 3
do Instrukeji postgpowania podezas wlaczenia nowego odcinka sieci wodociggowej
lub przytacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej”

Schemat postepowania — nowe przytgcze wodociggowe

1. Zglosi¢ do ZWiK Sp. z 0.0. podanie o nadzér nad budowa przylacza wodociagowego.
UWAGA: min. 3 dni przed planowanym terminem rozpocz¢cia budowy

2 Wykonanie podlgczenia nowego przytacza wodociggowego do istniejacej sieci wodociggowej w
uzgodnionym terminie.

a. Podczas wykonywania podigczenia nalezy:

i. odwodni¢ wykop tak, aby woda gruntowa nie wplywata do sieci wodociggowej;
ii. dokona¢ dezynfekcji elementéw przyltacza wodociagowego do sieci wodociggowej;
iil. wypluka¢ nowowybudowane przylacze.

b. Po odbiorze przylacza przez Inspektora, Wykonawca przekazuje wniosek o zawarcie
umowy na dostawe wody do Biura Obslugi Klienta ZWiK sp. z o.0., podpisany przez
Inwestora.

¢. Inspektor informuje Wykonawcg, ze w przed instalacja wodomierza oraz zalecanym
pobraniem prébki z przylgcza konieczne jest podpisanie umowy na dostarczanie wody.

d. Wykonawca przekazuje do BOK podpisany (zaakceptowany) przes Inspektora wniosek o
zawarcie umowy.

e. Pracownik BOK przygotowuje umowe na dostawe wody (2 egzemplarze).

f.  Inwestor podpisuje umowe na dostarczanie wody osobiscie w dziale obstugi klienta przed
montazem wodomierza i zalecanym pobraniem prébki wody z przylgcza.

3. Uzgodnienie terminu montazu wodomierza przez pracownika TEW oraz zalecango poboru
prébki wody z nowego przylgeza wodociggowego.

Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Mistrza/Referenta/Kierownika dziatu TEW pisemnie,
lub mailem o planowanym terminie montazu nowego wodomierza na 5 dni wezesniej przed
planowanym montazem oraz opcjonalnym poborem prébki wody. Montaz wodomierzy oraz
opcjonalny pobdr prébek mozliwy jest po podpisaniu umowy na dostwe wody przez
Inwestora. Montaz wodomierzy odbywa si¢ w dni: Poniedzialek — Pigtek miedzy 8:00 -
14:00, opcjonalny pobor probek wody Poniedzialek — Czwartek miedzy 8:00-13:00
a. Ewentualnie istnieje mozliwo$¢ podpisania umowy przez Inwestora w dniu montarzu
wodomierza oraz zalecanego poboru prébki, przez Pracownika TEW,
b. W takim przypadku pracownik TEW przedstawia Wiascicielowi do podpisania dwa
egzemplarze umowy (jeden dla Wiasciciela, drugi dla ZWIK)
¢. Pracownik TEW przekazuje do BOK podpisany egzemplarz umowy (w terminie 3 dni od
wizyty w nieruchomosci)

4. (Opcjonalnie) Wykonanie badania prébki wody w laboratorium z zatwierdzonym systemem
Jakosci przez Powiatowq Stacjg Sanitarno — Epidemiologiczng w zakresie:
i. Mikrobiologia: Eschierichia coli, grupa coli
ii. Fizyko - chemia: przewodnosé elektryczna wiasciwa

5. Przediozenie do Dziatu TTI protokolu z montazu wodomierza, dokumentacji powykowanczej
oraz (opcjonalnie) poprawnych wynikéw badan, jest podstawa do podpisania protokou odbioru
przylacza.

C./a.c"
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