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izolacja pionowa bud 9

PRZEDMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 Izolacja pionowa
1|STWIOR pkt. |[KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $rednicy 1.01- |szt.
d.1|2, pkt. 5 0105-06 1.80 m w celu przesadzenia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|STWIOR pkt. |KNR 2-21 Wykopanie krzewdw w celu przesadzenia szt.
d.1|2, pkt. 5 0105-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|STWIOR pkt. Przestawienie na czas wykonywanych prac blaszanej wiat z agre- |kpl.
d.1|2, pkt. 5 kalk. wlasna |gatem prgdotwoérczym, podigczenie za pomoca przedtuzaczy wraz
z ponowng zabudowsg i podtgczeniem w miejscach pierwotnych.
wiata stalowa o wymiarach 1,10 m x 1,50 m.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4|STWIOR pkt. | TZKNBK Il - |Reczne $cinanie zagajnikow - drzewa i krzewy iglaste i lisciaste o |szt
d.1|2, pkt. 5 23 grubosci do 7 cm z wykarczowaniem pni
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
5/STWIOR pkt.|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o |m?2
d.1|2, pkt. 5 0805-04 wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej
(kostka granitowa - do ponownej zabudowy)
1.20*1.20+6.80*1.20 m?2 9.600
RAZEM 9.600
6/|STWIOR pkt.|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cemento-|m?2
d.1|2, pkt. 5 0807-03 wo-piaskowej
(kostka typ HOLAND - do ponownej zabudowy)
16.10*1.20+3.30%1.20+3.30*1.20+3.20*1.20 m?2 31.080
RAZEM 31.080
7|STWIOR pkt. |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1|2, pkt. 5 0814-01
(obrzeza do ponownej zabudowy)
12.00 m 12.000
RAZEM 12.000
8|STWIOR pkt. |[KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- |m3
d.1/2, pkt. 5 0104-02 jacych fundamentow
0.95*((2*58.20+16.80)*(1.20*1.00+0.60*0.40)) m3 182.218
((3.80+3.50)*0.60*1.00)+((3.30+3.20)*0.50*0.50) m3 6.005
(0.50*6.80*1.20*1.00+0.50*3.50*1.20*1.00) m3 6.180
RAZEM 194.403
9|STWIOR pkt. |[KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnie- |m3
d.1/2, pkt. 5 0104-02 jacych fundamentow
(odkrywanie kabli elektrycznych, przytgcza wodnego, sieci ciepl-
nych)
0.05*((2*58.20+16.80)*(1.20*1.00+0.60*0.40)) m3 9.590
RAZEM 9.590
10|STWIOR pkt.|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 |m3
d.1|2, pkt. 5 0304-02 m (kat. gruntu III)
Krotnosé = 2
(p0z.8-p0z.11)*0.20 m3 28.981
poz.9*0.50 m3 4.795
RAZEM 33.776
11|STWIOR pkt. |KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 m3
d.1|2, pkt. 5 0109-06 km (grunt kat. 1)
0109-08
p0z.22*0.50*0.50+p0z.23 m3 49.500
RAZEM 49.500
12|STWIOR pkt.|KNNR 1 Jednostronne azurowe umocnienie $cian wykopow o gtebokosci do|m?2
d.1|2, pkt. 5 0316-03 3,0m
(2*58.20+16.80)*1.20 m?2 159.840
RAZEM 159.840
13|STWIOR pkt.|KNR 5-15 Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki stalowej na m
d.1/2, pkt. 5 1006-01 stupkach drewnianych
60.00+16.80 m 76.800
RAZEM 76.800
14|STWIOR pkt.|KNR-W 4-01 |Pomost drewniany nad wykopem wraz z rozbiérkg m2
d.1|2, pkt. 5 0107-08
3*1.10*3.00 m?2 9.900
RAZEM 9.900
15|STWIOR pkt.|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i m?2
d.1]2, pkt. 5 2611-01 zmycie
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(2*58.20+16.80)*1.80 m2 239.760
16.80*0.50 m?2 8.400
(0.50*6.80*1.20+0.50*3.50*1.20) m?2 6.180
RAZEM 254.340
16/STWIOR pkt. [ KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.1|2, pkt. 5 0102-01
poz.15 m?2 254.340
RAZEM 254.340
17|STWIOR pkt. [KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzch- |m2
d.1|2, pkt. 5 0902-01 niach poziomych (balkony i loggie) wykonywane recznie
(tynki na fundamentach)
poz.15*0.07 m?2 17.804
RAZEM 17.804
18|STWIOR pkt. [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.1|2, pkt. 5 0603-01 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(gruntowanie podtoza emulsjg asfaltowg)
poz.15 m?2 254.340
RAZEM 254.340
19|STWIOR pkt. [KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyko- |m?2
d.1|2, pkt. 5 0603-02 nywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
Krotnosé = 2
poz.18 m2 254.340
RAZEM 254.340
20{STWIOR pkt. [KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez m?2
d.1/2, pkt. 5 0207-01 gruntowania powierzchni (wraz z listwami zamykajgcymi i zabez-
pieczeniem potaczen uszczelnieniemi butylowym)
poz.19 m?2 254.340
RAZEM 254.340
21|STWIOR pkt. [KNR 9-07 Drenaze liniowe w gruncie, z obsypka zwirowg - utozenie geotkani- |m2
d.1|2, pkt. 5 0105-01 ny na dnie i sciankach wykopu
(2*58.20+2*16.80)*2.40 m?2 360.000
RAZEM 360.000
22|STWIOR pkt. [KNR 9-07 Drenaze liniowe w gruncie, z obsypka zwirowg (frakcja 2-8 mm) - |m
d.1|2, pkt. 5 0105-04 wykop 50x50 mm, rura drenazowa 100 mm w otulinie syntetycznej
(2*58.20+2*16.80) m 150.000
RAZEM 150.000
23|STWIOR pkt. [KNR 2-01 Drenaz - obsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym suchym wykopie |m3
d.1|2, pkt. 5 0610-07 Z gotowego kruszywa
12.00 m3 12.000
RAZEM 12.000
24|STWIOR pkt. [KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o §r 315-425 mm - |szt
d.1|2, pkt. 5 0517-01 zamkniecie stozkiem betonowym (studzienka drenarska kontrolna
315 z dnem z PP, wkfadkami in-situ i pokrywg betonowa)
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
25|STWIOR pkt. Podtgczenie rur odptywowych do studzienek rewiacyjnych (wyko- |kpl.
d.1/2, pkt. 5 kalk. wlasna |nanie przebicia, zabudowa przejscia szczelnego, naprawa powierz-
chni $cian studni, oczyszczenie kinety)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26|STWIOR pkt. [KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odleg-|ms3
d.1|2, pkt. 5 0105-02 tos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.8+p0z.9-(p0z.22*0.50*0.50)-p0oz.23 m3 154.493
RAZEM 154.493
2 Wymiana rur odptywowych i czyszczakéw, monta  z rur PCV
27|STWIOR pkt. |[KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, |m3
d.2|2, pkt. 5 0317-0201 |kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topa-
tg lub wyciggiem recznym; gtebokosé do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5
m
10%(0.80*2.30) ms3 18.400
8*(0.80*1.80) m3 11.520
RAZEM 29.920
28|STWIOR pkt. [KNR 4-04 Demontaz przewodoéw kanalizacyjnych z rur kamionkowych o ér.  |m
d.2|2, pkt. 5 0703-05 100-150 mm
8*(1.80+1.60) m 27.200
RAZEM 27.200
29|STWIOR pkt. |[KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|2, pkt. 5 0408-02
8%(1.80+1.60) m 27.200
10.00 m 10.000
RAZEM 37.200
30|STWIOR pkt. [ KNR-W 2-18 |Ksztalttki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na |szt
d.2|2, pkt. 5 0421-02 wcisk o $r. zewn. 160 mm ( przejscia kamionka/PCV, kolana, na-
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8*4 szt 32.000
RAZEM 32.000
31|STWIOR pkt. |[KNR 2-15 Montaz czyszczakoéw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm  |szt.
d.2|2, pkt. 5 0217-03 taczonych metoda wciskowa (czyszczak z sitkiem wraz z szczel-
nym podpieciem do rur spustowych)
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
32|STWIOR pkt. Podtgczenie rur PCV 160 do istniejgcej sieci kanalizacyjnej szt
d.2|2, pkt. 5 kalk. wlasna
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
33|STWIOR pkt. [ KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszy- |m3
d.2|2, pkt. 5 0608-02 wa. (podsypka i obsypka)
poz.29*0.80*0.80 m3 23.808
RAZEM 23.808
34|STWIOR pkt. |[KNR 4-01 Zasypanie wykopOw ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odleg-|m3
d.2|2, pkt. 5 0105-02 tos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
poz.27-p0z.33 m3 6.112
RAZEM 6.112
35|STWIOR pkt. [ KNR-W 4-01 |Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 m3
d.2|2, pkt. 5 0109-06 km (grunt kat. 1)
0109-08
poz.33 m3 23.808
RAZEM 23.808
3 Odtworzenie opaski, chodnikéw
36|STWIOR pkt. [KSNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.3|2, pkt. 5 0112-01
poz.5 m2 9.600
RAZEM 9.600
37|STWIOR pkt. [KSNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.3|2, pkt. 5 0112-05
poz.5+poz.6 m2 40.680
2.50*12.00 m?2 30.000
(10.70+0.50+58.20+0.50+3.50)*0.50 m?2 36.700
RAZEM 107.380
38|STWIOR pkt. |[KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.3|2, pkt. 5 0502-06 wypetnieniem spoin piaskiem
(10.70+0.50+58.20+0.50+3.50)*0.50 m?2 36.700
RAZEM 36.700
39|STWIOR pkt. |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod-|m?2
d.3|2, pkt. 5 0511-04 sypce piaskowe;j
(kostka HOLAND z demontazu - wymiana 10% uszkodzonych)
poz.6 m2 31.080
RAZEM 31.080
40|STWIOR pkt. |[KNR 2-31 Wijazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m?2
d.3|2, pkt. 5 0505-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetieniem spoin za-
prawg cementowg
(kostaka granitowa z demontazu, 10 % uzupetnienia uszkodzonych
kostek)
poz.5 m2 9.600
RAZEM 9.600
41|STWIOR pkt. |[KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z|m
d.3|2, pkt. 5 0407-02 wypetnieniem spoin piaskiem
(obrzeza z demontazu, 10 % uzupetnienia uszkodzonych)
poz.7 m 12.000
RAZEM 12.000
42|STWIOR pkt. |[KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 m2
d.3|2, pkt. 5 0510-01 cm
0510-02
65.00*4.50 m?2 292.500
3.50*2.00+11.70*2.00 m?2 30.400
26.60*3.80+12.20*3.80 m?2 147.440
RAZEM 470.340
43| STWIOR pkt. |[KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow starszych z brytg korzeniowg o $r. 1.2 |szt.
d.3|2, pkt. 5 0320-04 m w gruncie kat. Il z zaprawg dotéw
poz.1+poz.2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44| STWIOR pkt. |[KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni z kostki betonowej (HOLAND, BE- |m?2
d.3|2, pkt. 5 1211-01 CHATON)
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
4 Roboty dodatkowe - teren kompleksu
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45|STWIOR pkt. |[KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce pias- |m
d.4|2, pkt. 5 0813-01 kowej
2*16.00+4*2*6.00 m 80.000
RAZEM 80.000
46|STWIOR pkt. |[KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pie- |m2
d.4|2, pkt. 5 0815-01 szych z plyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
16.00*1.20+2*6.00%6.00 m?2 91.200
RAZEM 91.200
47|STWIOR pkt. [KSNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.4|2, pkt. 5 0112-06
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
48|STWIOR pkt. tawki parkowe, zakup, dostaw i zabudowa szt
d.4|2, pkt. 5 kalk. wlasna |0  tawki parkowe, stalowo - drewniane, elementy stalowe rura fi 6
cm, malowane proszkowo, listwy drewniane malowane bejcg, la-
kierem, listwy dt. 150-160 cm, szerokos$¢ listew min 8 cm, grubosc¢
listew min 4.3 cm, ilo&¢ listew 8 szt. tawka wzmocniona dodatko-
wym ptaskownikiem, listwy kolor mahon, elementy stalowe kolor
czarny, mozliwo$¢ mocowania do podtoza za pomocg kotew.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
49|STWIOR pkt. [ KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych m3
d.4|2, pkt. 5 0109-15 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé 5 km
0109-16
poz.45*0.06*0.25+p0z.46*0.08 m3 8.496
RAZEM 8.496
5 Instalacja uziemiaj gca
50|STWIOR pkt. [ KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; m
d.5|2, pkt. 5 0605-05 kat.gruntu Ill
2*58.20+2*16.80 m 150.000
12*5.00 m 60.000
RAZEM 210.000
51|STWIOR pkt. [KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz|m
d.5|2, pkt. 5 0103-07 beton
12*5 m 60.000
RAZEM 60.000
52|STWIOR pkt. [KNNR 5 taczenie przewodo6w instalacji odgromowej lub przewodow wyréw- |szt.
d.5|2, pkt. 5 0611-01 nawczych z bednarki o przekroju do 120 mmz2 w wykopie
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
53|STWIOR pkt. [KNNR 5 taczenie przewodo6w instalacji odgromowej lub przewodow wyréw- |szt.
d.5|2, pkt. 5 0611-05 nawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 na Scianie
ztgcze kontrolne, wielofunkcyjny zacisk tgczeniowy, (bednarka -
przewod okraggly Rd 8), stal ocynk galwanicany/
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
54|STWIOR pkt. [KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej zlgczy
d.5|2, pkt. 5 1304-03
wykonanie i dostarczenie w dwoch egzemplatrzach protokotow z
pomiaréw
12 ztaczy 12.000
RAZEM 12.000
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