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Prawa autorskie

Niniejszy dokument zostat sporzadzony dla projektu ,,DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
W tODZI WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM” i jedynie na jego potrzeby moze zostaé wykorzystany. Wszelkie prawa
zastrzezone. Rozpowszechnianie w catosci lub fragmentéw w jakiejkolwiek postaci jest zabronione.

Wprowadzenie

Niniejszy dokument zwany dalej BEP zawiera zalecenia szczegétowe dla realizacji Drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w todzi wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym w technologii BIM, dla Podetapu |.3 oraz Podetapu I.5.

Osoby kontaktowe do spraw BIM

Strona Osoba Telefon E-mail
Inwestor tukasz Dudek 692 411 522 lukasz.dudek@umed.lodz.pl
Projektant Mateusz Ambrozewicz (058) 342 46 67 m.ambrozewicz@ibg.gda.pl

Informacje o projekcie

Dane identyfikacyjne

Nazwa inwestora: Uniwersytet Medyczny w todzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419 t6dz

Nazwa inwestycji: DRUGI ETAP BUDOWY CENTRUM KLINICZNO-DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W tODzZI
WRAZ Z AKADEMICKIM OSRODKIEM ONKOLOGICZNYM

Adres inwestycji: ul. Pomorska 251, 92-213 t6di

Nazwa projektu: --

Numer projektu: 240

Faza projektu: -

Lista budynkéw w projekcie

Nazwa budynku Kod budynku

Budynek A1l (istniejacy) Al
Budynek A2 (istniejacy) A2
Budynek Radioterapii (nowoprojektowany) BR
Parking Wielopoziomowy wraz

z lagdowiskiem (nowoprojektowany) PW
Zielona Platforma (nowoprojektowana) ZP
Budynek C8 wraz z Wézkarnig c8

Wymagania okres$lone przez Zamawiajacego w zatgczniku do SIWZ dotyczace BIM

W zakresie Podetapu .3 pn. —, Wykonanie Petno branzowego Projektu Budowlanego z wymaganymi uzgodnieniami rzeczoznawcéw, obejmujacego:

. Projekt architektoniczno — budowlany;

. Projekt instalacji elektrycznej, oSwietleniowej, odgromowej;

. Projekt instalacji niskopragdowych — LAN, Kontroli Dostepu, DSO, SAP, CCTV, BMS, SSWiN, AV, System Liczenia Osdb;

. Projekty instalacji sanitarnych - centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, chtodu, wodno-kanalizacyjnej;

. Projekt zagospodarowania terenu;

. Projekty wszystkich zewnetrznych przytaczy i sieci;

. Model 3D stosowny do celéw szczegdtowej weryfikacji zatozen projektowych, koordynacji miedzybranzowej, wizualizacji obiektu, komunikacji
i konsultacji;

. Model BIM 5D pozwalajagcy na mozliwie precyzyjne okreslenie i kontrole kosztéow (informacja o $rednich cenach rynkowych poszczegdlnych
elementéw/ komponentéw wg ich typu i klasy, informacja o $rednich cenach rynkowych proponowanych rozwigzan w projektach
instalacyjnym i konstrukcyjnym). Ceny nie powinny odwzorowywac sredniego poziomu cen konkretnego elementu/komponentu, ale $rednia
cene elementu/komponentu wg proponowanej klasy/typu;

W zakresie Podetapu 1.5 pn. — Wykonanie projektéw wykonawczych w technologii BIM dla wszystkich branz z wymaganymi uzgodnieniami
rzeczoznawcow (ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, bhp, sanitarno — higienicznych i inne wymagane przepisami), z projektem aranzacji wnetrz
i wizualizacjami elektronicznymi ,3D” zewnetrznymi (min. 6 szt.) i wewnetrznymi (dla wszystkich pomieszczen,, a w zakresie pomieszczen
powtarzalnych, o tych samych funkcjach, geometrii i wyposazeniu dla jednego z nich) oraz wykonanie dokumentacji uzupetniajacej sktadajacej sie
z przedmiaru robot, kosztoryséw inwestorskich szczegdtowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz informacji
BIOZ”

. Model BIM 5D pozwalajacy na precyzyjne okreslenie i kontrole kosztow — szczegétowa dokumentacja kosztorysowa.

. Model BIM 4D pozwalajagcy na wstepne okreslenie harmonogramu robdt o modele instalacyjne BIM 6D pozwalajagce na petne analizy
parametrow instalacji, przewidywania zapotrzebowania na energie, wode, ciepto, chtdd.

. Model BIM bedzie miat okreslone informacje o systemach, poziomach, przestrzeniach i innych danych zwigzanych z hierarchig formatu
COBie.

. Komponenty/elementy modelu BIM bedg miaty okreslone pola dla przyjetego systemu klasyfikacji.
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Cele

Zatozeniem niniejszego dokumentu jest okreslenie zatozen dla modeli BIM aby mozliwe byto spetnienie wymagan przedstawionych przez inwestora:

Podetap 1.3

e Przygotowanie modeli branzowych umozliwiajacych przygotowanie projektu budowlanego. Lista modeli dla tego etapu znajduje sie
w zataczniku nr 2.

Podetap 1.5

e Model BIM 4D w programie BIMestiMate pozwalajacy na wstepne okreslenie harmonogramu robét
e Model BIM 5D w programie BIMestiMate pozwalajacy na precyzyjne okreslenie i kontrole kosztéw

Gtéwne zatozenia

Nazewnictwo plikdw
Wszystkie pliki, modele oraz komponenty modeli muszg posiada¢ nazwy zgodne ze standardami nazewnictwa plikéw z zatgcznika numer 1.

Numeracja pomieszczen / przestrzeni
Wszystkie pomieszczenia oraz odpowiadajace im przestrzenie w modelach branzowych muszg posiada¢ numeracje zgodne z ponizszym schematem.

LL.DD.NN
Poziom Dziat Numer
LL DD NN

Planowane modele

Lista planowanych modeli z podziatem na etapy znajduje sie w zatgczniku nr 2.
Dopuszcza sie tworzenie nowych modeli zaréwno dla Podetapu 1.3 jak i I.5. Nalezy to najpierw uzgodni¢ z BIM Managerem, do ktérego nalezy
przesta¢ zmodyfikowana liste z zatgcznika nr 2, poszerzong o pozycje zawierajgce nowe modele.

Jednostki projektu

Jednostki dla poszczegdlnych modeli zostaty zawarte w zatgczniku numer 2.

Wspétrzedne lokalne/globalne
Punkt pomiarowy zlokalizowany na siatce krzyzy mapy do celdw projektowych bedzie taki sam dla wszystkich modeli. Jego wspdtrzedne zawarto
w tabeli ponizej.

Punkt pomiarowy dla wszystkich modeli

N/S 5738800.00 [m]
E/W 6603650.00 [m]
Wysokosé n.p.m 235.0 [m]

Wspétrzedne punktéw bazowych dla kazdego budynku zawarto w tabelach ponizej. Wartosci okreslone zostaty w miejscach przecieé osi, natomiast
wysokos¢ nad poziomem morza podana jest dla poziomu 0 danego budynku.

Budynek A1 (istniejacy) [Osie: K’-1’]

N/S 5738821.3673 [m]
E/W 6603813.1476 [m]
Wysokosé n.p.m 242.0 [m]
Kat miedzy pdtnoca rzeczywistg a potnoca projektu  349.34 [stopnie]

Budynek A2 (istniejacy) [Osie: A-1]

N/S 5738945.6422 [m]
E/W 6603782.4596 [m]
Wysokos¢ n.p.m 242.0 [m]
Kat miedzy pdtnoca rzeczywistg a pétnoca projektu  349.34 [stopnie]

Budynek Radioterapii (nowoprojektowany) [Osie: K-5]

N/S 5738826.3696 [m]
E/W 6603776.6631 [m]
Wysokosé n.p.m 242.0 [m]
Kat miedzy pdtnoca rzeczywistg a potnoca projektu  349.41° [stopnie]

Parking Wielopoziomowy wraz z Ilgdowiskiem (nowoprojektowany) [Osie: F-1]

N/S 5739106.2046 [m]
E/W 6603760.1567 [m]
Wysokosé n.p.m 241.7 [m]
Kat miedzy pdtnoca rzeczywistg a pétnoca projektu  349.34° [stopnie]
Olndustria 2018 -6- Bim Execution Plan
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Zielona Platforma (nowoprojektowana) [Osie: A-1]

N/S 5738793.8184 [m]
E/W 6603813.9748 [m]
Wysokos¢ n.p.m 237.5 [m]
Kat miedzy pdtnoca rzeczywistg a pdétnoca projektu  349.34° [stopnie]

Osie i poziomy
Wszystkie modele lokalne posiadajg osie i poziomy skopiowane z wigczong funkcjg kopiuj/monitoruj z modelu organizacyjnego
[240-1P-00-ZZ-M3-X-00001].

Etapy projektu dla wszystkich modeli.
Wszystkie modele muszg posiadacé jednakowy system nazewnictwa etapdw projektu, ktéry zostat przedstawiony ponizej. Zabrania sie tworzenia
nowych etapdw bez konsultacji z BIM Managerem.

L.p. Elementy w modelu Nazwa etapow w programie Revit
1 Istniejace Existing
2 Nowoprojektowane New Construction

Wszystkie istniejgce elementy nalezy zamodelowac¢ przypisujac im faze ,Existing”, natomiast wszystkim nowoprojektowanym elementom nalezy
przypisac faze projektu ,New Construction”.

Warianty projektu

W zadnym modelu nie przewiduje sie istnienia wariatow.

Zadania
Wszystkie zadania muszg posiada¢ nazwy zgodne ze standardami nazewnictwa z zatgcznika nr 1.

taczenie modeli
Podczytywane modele powinny znajdowac sie na osobnych zadaniach dla catej kategorii modeli (np. ,A-Al-RevitLinks”) umozliwiajgcych wytaczenie
ich widocznosci przy pomocy jednego zadania.

Podczas linkowania modeli nalezy uzy¢ opcji potaczenia ,,Wg wspotrzednych wspétdzielonych” (By Shared Coordinates”).

Parametry wspétdzielone
Plik z parametrami wspétdzielonymi znajduje sie w zatgczniku nr 3. Zabrania sie jakiejkolwiek ingerencji w plik bez zgody i wiedzy BIM Managera.

Arkusze

Arkusze stworzone w celach druku danego rysunku musza posiadaé unikalny numer dla danego modelu, ponadto nalezy uzupetni¢ wszystkie
wymagane parametry w celu zakodowania nazwy zgodnej ze standardem nazewnictwa (Zatacznik 1). Widoki umieszczone na wydanym arkuszu
pozostajg na nim do korica trwania projektu - nie dopuszcza sie podmieniania widokdow.

System klasyfikacji

Jako system klasyfikacji elementéw dla catego projektdw przyjeto system OmniClass.

O©lndustria 2018
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Poziom szczegdtowosci modeli BIM

Poziom graficznej szczegdtowosci poszczegdlnych elementéw modelu powinien by¢ jak najnizszy w celu zapewnienia ptynnej pracy w programie

Revit. Musi jednak zapewnia¢ wystarczajacg doktadnos$¢ umozliwiajaca przeprowadzenie poprawnej koordynacji modeli — sprawdzenie kolizji.

Ponizej przedstawiono poziom doktadnosci dla poszczegdlnych elementéw na koniec podetapu I.5. Bedg one sukcesywnie uzupetniane podczas prac

projektowych.

Model architektoniczny

Element

Poziom informacji geometrycznej (LOD)

Informacje niegeometryczne (LOI)

Stropy konstrukcyjne

Zamodelowane jako zajecie objetosci, doktadny model
stropéw konstrukcyjnych w modelu konstrukcyjnym

Przyblizona powierzchnia i objetos¢, poziom.

Posadzki

Rzeczywista geometria

Poziom, typ, nazwa, materiaty, objetos¢, powierzchnia

Sciany nienosne

Rzeczywista geometria z przebiciami na instalacje

Poziom, typ, nazwa, materiaty, objetosé, powierzchnia,
odporno$é ogniowa, izolacyjnos¢ akustyczna

Wykonczenie $cian

Rzeczywista geometria

Poziom, typ, nazwa, materiaty, objetos¢, powierzchnia

Pomieszczenia

Rzeczywista geometria

Poziom, numer, dziat, nazwa, powierzchnia, objetos¢,
typy wykonczenia

Okna Geometria wystarczajgca do analizy kosztéw i | Poziom, typ, nazwa, materialy, odpornos¢ ogniowa,
przygotowania zamowien. izolacyjnos¢ akustyczna, wyposazenie dodatkowe, opis
Drzwi Geometria wystarczajgca do analizy kosztéw i | Poziom, typ, nazwa, materialy, odpornos¢ ogniowa,
przygotowania zamoéwien oraz przyblizona geometria | izolacyjnosé akustyczna, opis
wyposazenia dodatkowego (samozamykacze,
klamka/gatka/pochwyt/dzwignia) bez oku¢ i

wyposazenia wewnetrznego

Sufity podwieszane

Zamodelowanie jako zajecie objetosci

Poziom, typ, nazwa, materiaty, izolacyjnos¢ akustyczna

Wyposazenie sanitarne

Geometria wystarczajgca do analizy kosztéw i
przygotowania zamowien.

Poziom, typ, nazwa, materiaty, opis

Wyposazenie meblowe

Geometria wystarczajagca do
przygotowania zamodwien.
konstrukcji wewnetrznej)

analizy kosztéw i
(bez modelowania

Poziom, typ, nazwa, materiaty, opis

Wyposazenie
technologiczne

Geometria jako zajecie objetosci (bez modelowania
konstrukcji wewnetrznej)

Poziom, typ, nazwa, opis

Wyposazenie
dodatkowe

Geometria wystarczajgca do
przygotowania zamowien.

analizy kosztéw i

Poziom, typ, nazwa, materiaty, opis

Model konstrukcyjny

Element

Poziom informacji geometrycznej (LOD)

Informacje niegeometryczne (LOI)

Stropy konstrukcyjne

Rzeczywista geometria bez geometrii wewnetrznej
elementéw prefabrykowanych (np. kanaty w stropie
kanatowym czy zbrojenie elementéw prefabrykowanych)

Poziom, typ, nazwa, materiaty, objetos$¢, powierzchnia,
odpornos¢ ogniowa,

Sciany noéne

Rzeczywista geometria, zbrojenie

Poziom, typ, nazwa, materiaty, objetos¢, powierzchnia,
odpornos¢ ogniowa,

Stupy konstrukcyjne Rzeczywista geometria bez geometrii wewnetrznej | Poziom, typ, nazwa, materiaty, objetos¢, powierzchnia,
elementéw prefabrykowanych (np. zbrojenie elementéw | odporno$¢ ogniowa, lokalizacja
prefabrykowanych)

Belki Rzeczywista geometria bez geometrii wewnetrznej | Poziom, typ, nazwa, materiaty, objetos¢, powierzchnia,

elementéw prefabrykowanych (np. zbrojenie elementéw
prefabrykowanych)

odpornos¢ ogniowa,

tawy fundamentowe

Rzeczywista geometria, zbrojenie

Poziom, typ, nazwa, materiaty, objetos¢, powierzchnia,

Stopy fundamentowe

Rzeczywista geometria, zbrojenie

Poziom, typ, nazwa, materiaty, objetos¢, powierzchnia,

Sciany fundamentowe

Rzeczywista geometria, zbrojenie

Poziom, typ, nazwa, materiaty, objetos¢, powierzchnia,

Trzpienie zelbetowe

Rzeczywista geometria, zbrojenie

Poziom, typ, nazwa, materiaty, objetos¢, powierzchnia,
odpornos¢ ogniowa,

Otworowanie stropow,
belek, Scian,
fundamentow

Rzeczywista geometria

Poziom, typ, nazwa, objetos¢, powierzchnia,

Wzmocnienia

Rzeczywista geometria

Poziom, typ, nazwa, materiaty, odpornos¢ ogniowa,

Olndustria 2018
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Model branzy sanitarnej
Element Poziom informacji geometrycznej (LOD) Informacje niegeometryczne (LOI)
Kanaty wentylacyjne Rzeczywista geometria kanatu i rzeczywista geometria | Przeptyw, predkosé, cisnienie, materiat, rzedna,

izolacji

lokalizacja wzgledem budynku, powierzchnia, grubos¢
izolacji

Terminale wentylacyjne Rzeczywista geometria Przeptyw, predkos¢, cisnienie, materiat, rzedna,
lokalizacja wzgledem budynku, dane akustyczne
Komponenty Rzeczywista geometria Przeptyw, predkos¢, cisnienie, materiat, rzedna,
regulacyjne lokalizacja wzgledem budynku, dane akustyczne
(przepustnice,  ttumiki,
regulatory, klapy
pozarowe)
Rury Rzeczywista geometria i rzeczywista geometria izolacji Przeptyw, predkos¢, materiat, rzedna, lokalizacja
wzgledem budynku, grubos¢ izolacji
Zawory na instalacji | Rzeczywista geometria Przeptyw, ci$nienie, nastawa
rurowe;j
Punkty obliczeniowe - Parametr obliczeniowy
Grzejnik Rzeczywista geometria Srednica podtaczenia, moc grzewcza
Rury instalacji gazéw | Rzeczywista geometria Przeptyw, materiat, rzedna, lokalizacja wzgledem
medycznych budynku
Model branzy elektrycznej
Element Poziom informacji geometrycznej (LOD) Informacje niegeometryczne (LOI)

Oprawy o$wietleniowe

Rzeczywista geometria

Typ, numer obwodu, moc, barwa, rodzaj sterowania

Sterowanie
os$wietleniem

Rzeczywista geometria

Typ, rodzaj sterowania

Osprzet elektryczny

Rzeczywista geometria

Typ, numer obwodu, rzedna

Rozdzielnice

Rzeczywista geometria

Typ, wymiary, montaz, stopien IP

Trasy kablowe

Rzeczywista geometria

Typ, szerokos¢, wysokosé, rzedna

Model branzy niskopradowej

Element Poziom informacji geometrycznej (LOD) Informacje niegeometryczne (LOI)
Centrale SSP Rzeczywista geometria Numeracja, wymiary, zasilanie rezerwowe, petle
Czujniki SSP Rzeczywista geometria Typ, numer petli, rzedna
Szafy DSO Rzeczywista geometria Numeracja, wymiary, zasilanie rezerwowe, linie
Gtosniki DSO Rzeczywista geometria Typ, numer linii, moc
Szafy Rack LAN Rzeczywista geometria Numeracja, szerokos¢, gtebokos¢, ilos¢ jednostek U
Gniazda LAN Rzeczywista geometria Typ, numeracja, rzedna

System kontroli dostepu

Rzeczywista geometria

Numeracja, zasilanie rezerwowe, typ blokady

System SSWiN

Rzeczywista geometria

Numeracja, zasilanie rezerwowe, rzedna

System CCTV

Rzeczywista geometria

Numeracja, typ kamery, ilos¢ MPx, zasilanie

System  zajetosci sal, | Rzeczywista geometria Numeracja, wymiary, rzedna
system informaciji
wizualnej
Audio-Video Rzeczywista geometria Numeracja, wymiary, rzedna
System BMS Rzeczywista geometria Numeracja, wymiary, rzedna
Model terenu
Element Poziom informacji geometrycznej (LOD) Informacje niegeometryczne (LOI)

Kanalizacja sanitarna

Rzeczywista geometria

Spadek, rzedna prowadzenia

Kanalizacja deszczowa

Rzeczywista geometria

Spadek, rzedna prowadzenia

Wodociag Rzeczywista geometria Rzedna prowadzenia
Cieptociag Rzeczywista geometria Rzedna prowadzenia
Studnia Rzeczywista geometria Numer, rzedna wlotu, rzedna wylotu
Wpust Rzeczywista geometria Numer, rzedna wlotu, rzedna wylotu

Wersja oprogramowania

W zatgczniku numer 2 zawarto informacje dotyczacq oprogramowania, w ktérym utworzono pliki natywne modeli. Zabrania sie tworzenia i

modyfikacji modeli w oprogramowaniu innym niz zapisane w tabeli. Dotyczy to réwniez wersji jezykowej.
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Wymagania dla poszczegélnych modeli

Model architektoniczny
Faza projektu

Elementy zawarte w modelu

Podetap 1.3
L]

Sciany nienosne bez otworowania

Stropy architektoniczne (posadzki, warstwy wykorczeniowe dachu)
Izolacje termiczne.

Stolarka okienna i drzwiowa

Wyposazenie (biurka pracownicze, szafki szatniowe, tézka szpitalne)
Wyposazenie medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej
Armatura sanitarna (biaty montaz)

Pomieszczenia z nazwami i numeracja

Hydranty

Podetap I.5
L]

Model konstrukcyjny

Faza projektu

Sciany nienosne z otworowaniem (dziatowe — z wytaczeniem $cianek HPL)
Stropy architektoniczne (posadzki, warstwy wykorczeniowe stropéw, dachéw)
Sufity podwieszane

Izolacje termiczne / akustyczne zewnetrzne i wewnetrzne

Wykoniczenie $cian (tynki, oktadziny, zabezpieczenia)

Stolarka okienna i drzwiowa

Wyposazenie meblowe

Wyposazenie technologiczne

Wyposazenie sanitarne

Wyposazenie dodatkowe (porecze, balustrady, zadaszenia)

Pomieszczenia z nazwami i numeracjg wykonczenie scian, sufitow, posadzki
Hydranty

Elementy zawarte w modelu

Podetap 1.3

Budynki nowoprojektowane:

e Stupy

o Belki

e Stropy

o Sciany noéne

e Otworowanie pod okna i drzwi w $cianach nosnych
e Fundamenty

Budynki istniejgce:

e Wzmocnienia konstrukcji gtéwnej ram

Podetap I.5

Model terenu
Faza projektu

Budynki nowoprojektowane

e Fundamenty

o Stupy

e Trzpienie zelbetowe w $cianach nienosnych murowanych
o Belki

e Stropy z otworowaniem powyzej fi300mm

e Sciany noéne z otworowaniem powyzej fi300mm
e Konstrukcja dachu

e Schody

e Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych

e Podkonstrukcje stalowe pod urzadzenia na dachu
Budynki istniejace:

e Wzmocnienia konstrukgji

Elementy zawarte w modelu

Podetap 1.5

Trasy doziemnych instalacji wewnetrznych kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociaggu,
cieptociggu.

Studnie na instalacji grawitacyjnej

Wpusty kanalizacji deszczowe;j

Studnie na instalacji ci$nieniowej

Olndustria 2018
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PLAN WYKONANIA BIM
NOTE 00001 BIM EXECUTION PLAN REV 1.0

Model wentylacji

Faza projektu Elementy zawarte w modelu
e Kanaty wentylacyjne

@ e Urzadzenia towarzyszace (terminale wentylacyjne)
o
©
9]
©
<)
a
e Komponenty regulacyjne (przepustnice, ttumiki, regulatory, klapy pozarowe)
ul e Obudowy kanatéw wentylacyjnych
o
o e Izolacja kanatéw wentylacyjnych
% e Wentylatory dachowe zamodelowane jako bryty (szesciany)
a

e Agregaty wody lodowej zamodelowane jako bryty (szesciany)

Model ,,wod-kan”

Faza projektu Elementy zawarte w modelu

e Rury kanalizacji sanitarnej - piony

e Rury instalacji wodociggowej; woda zimna, ciepta, woda cyrkulacyjna, zdemineralizowana — piony
instalacji bez zaworow.

e Gtéwny poziom kanalizacji sanitarnej

Podetap 1.3

e Urzadzenia instalacyjne zamodelowane jako bryty (szesciany)

e Podtaczenie biatego montazu — doprowadzenie rury do S$cianki instalacyjnej, zakorczenie rury
nadaniem parametru obliczeniowego.

e Zawory

e Rury kanalizacji sanitarnej

e Rury instalacji wodociggowej; woda zimna, ciepta, woda cyrkulacyjna, zdemineralizowana

Podetap I.5

Model instalacji tryskaczowej, hydrantowej

Faza projektu Elementy zawarte w modelu
e Hydranty
e Rury wody hydrantowej — piony instalacji bez zaworéw.

Podetap I.3

e Rury instalacji hydrantowe;j
e Rury instalacji tryskaczowej
e Zawory

e Tryskacze

Podetap I.5

Model instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wody lodowej i freonowej
Faza projektu Elementy zawarte w modelu

e Rury wraz z osprzetem regulacyjnym (centralne ogrzewanie i ciepto technologiczne)

e Urzadzenia instalacyjne zamodelowane jako bryty (szesciany)

e Rury wraz z osprzetem regulacyjnym (woda lodowa, freon)

e Urzadzenia instalacyjne zamodelowane jako bryty (szesciany)

Podetap I.5

Model instalacji gazéw medycznych
Faza projektu Elementy zawarte w modelu
Urzadzenia instalacyjne zamodelowane jako bryty (szesciany)
Zawory odcinajgce
Punkty poboru gazéw medycznych
Rury instalacji gazéw medycznych (tlen, sprezone powietrze, prdznia, odcigg AGSS)

Podetap I.3
e o o o

Urzadzenia instalacyjne zamodelowane jako bryty (szesciany)

Zawory odcinajgce

Punkty poboru gazéw medycznych

Rury instalacji gazéw medycznych (tlen, sprezone powietrze, préznia, odcigg AGSS)

Podetap 1.5
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PLAN WYKONANIA BIM
NOTE 00001 BIM EXECUTION PLAN REV 1.0

Model instalacji elektrycznych
Faza projektu Elementy zawarte w modelu
e Oprawy oswietleniowe

on . .
=3 e Rozdzielnice
o
©
&
[}
©
<)
a
e Oprawy o$wietleniowe
n . . .
= e Sterowanie o$wietleniem
o
o e Osprzet elektryczny
[} . .
3 e Rozdzielnice
a

e Trasy kablowe

Model instalacji niskopragdowych
Faza projektu Elementy zawarte w modelu
e Centrale SSP
e Czujniki SSP
e Szafy DSO
e Gtosniki DSO
e Szafy RACK LAN
e Gniazda LAN
System kontroli dostepu
e System SSWiN
e System CCTV
e System zajetosci sal, system informacji wizualnej
e Audio-Video
e System BMS

Podetap 1.5
L]

Sposéb przekazania modeli do inwestora

Wszystkie pliki zostang przekazanie w formacie natywnym, dodatkowo modele stworzone w oprogramowaniu Revit oraz Civil 3D zostang
przekazane w formacie IFC 2x3. Terminy przekazania modeli zawarto w tabeli ponizej na podstawie Umowy ZP/5/2018.

Opis Termin przekazania Forma .
przekazania
Projekt budowlany — do akceptacji §5 ust. 1 Umowy Elektroniczna
Projekt budowlany — po otrzymaniu pozwolenia na budowe §4 ust. 2 lit. d) Umowy + 5 dni roboczych Elektroniczna
Projekt wykonawczy §4 ust. 2 lit. e) Umowy Elektroniczna

Model BIM 4D

W celach stworzenia harmonogramu robdt, pozwalajacego na wstepne okreslenie terminéw realizacji poszczegdinych etapéw budowy, zostang
stworzone modele budynkéw w formacie IFC 2x3, a nastepnie w programie BlMestiMate lub innym kompatybilnym z formatem IFC, zostang
wzbogacone o informacje dotyczacg czasow realizacji przedsiewziecia.

Model BIM 5D

W celach stworzenia kosztorysu inwestorskiego, pozwalajgcego na precyzyjne okreslenie i kontrole kosztéw inwestycji, zostanie przygotowana
szczegotowa dokumentacja kosztorysowa, w programie BlMestiMate, lub innym kompatybilnym z IFC, umozliwiajagcym eksport kosztorysu do
formatu *.ath, na podstawie modeli budynkéw w formacie IFC 2x3.
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