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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
1.1. Lokalizacja inwestycji

Bydgoszcz

obreb 148 dziatki nr 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2, 23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1,
72/2, 88, 92

obreb 149 dziatki nr 14/3, 14/9, 58, 72, 73, 76

1.2. Inwestor

Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

1.3. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- obowigzujgce normy i przepisy

- projekt budowlany z czerwca 2010 roku opracowany w firmie Redan zatwierdzony decyzjg
0 pozwoleniu na budowe

- koncepcja uzgodniona z Inwestorem

- projekt budowlany

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie — Jagiellorska”
uchwalony przez Rade Miasta Bydgoszczy w dniu 23.09.2015

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie — Gdanska —
Krasinskiego — 3 Maja — rzeka Brda” uchwalony przez Rade Miasta Bydgoszczy w dniu
25.01.2017

- dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez firme Geoprogram

- mapa do celdéw projektowych otrzymana od Inwestora

- inwentaryzacja zieleni

- uzgodnienia miedzybranzowe

- warunki techniczne, uzgodnienia i opinie — wg projektu budowlanego

1.4. Stan istniejacy

Przedmiotem opracowania jest teren bulwaru wzdtuz rzeki Brdy w Bydgoszczy na odcinku od
mostu Bernardynskiego do ul. Uroczej.

Teren inwestycji obejmuje dziatki nr:

12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2, 23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 88, 92 z obrebu
numer 148,

14/3, 14/9, 58, 72, 73, 76 z obrebu 149.

Obecnie teren ten petni funkcje rekreacyjno-wypoczynkowa i w duzej mierze zajety jest przez
zielen wysoka, Srednig i niska.

Uktad komunikacyjny obejmuje gtoéwny cigg pieszy biegnacy wzdtuz nabrzeza Brdy
powigzany z uktadem ciggdw pieszych i uktadem drogowym (poprzez ul. Urocza).

Stan techniczny zaréwno konstrukcji nabrzeza, ciggdw pieszych jak i elementéw matej
architektury jest zty i wymaga wykonania kompleksowej rewitalizacji.



1.5. Stan projektowany

W ramach projektowanej inwestycji projektuje sie:

- wycinke zieleni kolidujgcej z proj. inwestycja

- demontaz istn. elementéw matej architektury i schodoéw terenowych

- przebudowe konstrukcji nabrzeza na dtugoéci ok. 270m (bez zmiany jego lokalizacji) wraz z
budowg schoddéw skarpowych i stanowiskiem do cumowania matych jednostek ptywajgcych
na nabrzeze pionowe o diugosci ok. 100mb i nabrzeze skarpowe wraz ze zmiang jego
rzednych

- budowe tarasu widokowego w linii nabrzeza na wysokosci ul. Uroczej

- przebudowe i poszerzenie istn. ktadki (na wysokosci budynku Sw. Floriana 6a)

- przebudowe istn. schodéw przy Moscie Bernardynskim

- wymiane nawierzchni i konstrukgji istniejacych ciggdw pieszych

- budowe nowych odcinkéw ciggdw pieszych i pieszo-rowerowych

- budowe Sciezki rowerowej o szerokosci 2,50m na catej dtugosci odcinka za wyjatkiem
przejazdu pod Mostem Bernardynskim

- montaz elementéw matej architektury

- nasadzenia zieleni wysokiej i Sredniej

- urzadzenie zieleni niskiej

- wykonanie nowego oswietlenia terenu obejmujgcego rowniez teren Szpitala Zakaznego

1.6. Etapowanie inwestyciji
Nie przewiduje sie etapowania inwestycji.
1.7. Kategoria geotechniczna obiektu i warunki gruntowo-wodne

Ocene istniejgcych warunkéw gruntowych w podtozu wykonano w oparciu o dokumentacije
geologiczno-inzynierska wykonang przez Wojciecha Andrzejewskiego.

Obiekty budowlane (nabrzeza) zalicza sie do Il kategorii geotechniczne;j.
Warunki gruntowe okresla sie jako ztozone.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTOCZENIA

2.1. Forma obiektu i uwarunkowania planistyczne
Teren inwestycji objety jest dwoma planami miejscowymi zagospodarowania terenu.

Dziatki nr 27, 53, 70, 72/1 oraz fragment dziatki nr 68 (wszystkie z obrebu 148) objete sg
planem miejscowym ,Srédmiescie — Gdanska — Krasiniskiego — 3 Maja — rzeka Brda” i nalezg
do terenéw elementarnych:

- 38.KDZ-T — ulica zbiorcza z dopuszczeniem utrzymania ciggu pieszego i rowerowego pod
obiektem nad rzeka Brda,

- 47 KPX — teren ciggu pieszego i drogi rowerowej

- 48.WS — wody powierzchniowe $rédladowe

Pozostate dziatki w zakresie inwestycji objete sg planem miejscowym ,Srédmiescie —
Jagiellonska” i nalezg do terenéw elementarnych:

- 11.WS — wody powierzchniowe $rédladowe

- 13.ZP-KPXR — tereny zieleni urzgdzonej, tereny ciggéw pieszo-rowerowych



Projektowana inwestycja jest zgodna z zapisami ww. planéw miejscowych dotyczgcymi
poszczegblnych terenéw elementarnych.

2.2. Ochrona konserwatorska

Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej A (cze$¢ zachodnia do
wysokosci wschodniej krawedzi pasa drogowego ul. Uroczej) i strefie B (fragment tarasu
widokowego T-1).

2.3. Projektowana funkcja terenu

Przewiduje sie zachowanie istniejgcej rekreacyjno-wypoczynkowej funkcji terenu oraz funkcji
komunikacji pieszej i rowerowe;j.

2.4. Wymogi higieniczno-sanitarne
Odpadki (typu butelki po napojach, opakowania po produktach spozywczych itp.) wyrzucane
przez uzytkownikdéw bulwaréw do proj. koszy na odpadki bedg sukcesywnie usuwane przez

wyspecjalizowang firme.

2.5. Podstawowe dane liczbowe — bilans powierzchni terenu

powierzchnia terenu inwestyciji 8849,37 m2
powierzchnia ciggéw pieszych 1381,03 m2
powierzchnia ciggéw pieszo-rowerowych 166,24 m2
powierzchnia ciggéw rowerowych 901,88 m2
powierzchnia oczepow i skarp nabrzeza 437,55 m2
powierzchnia zieleni projektowanej 3670,10 m2

Na terenie w zarzgdzie Szpitala Zakaznego (czesc¢ dziatek nr 18/4 i 20/2) przewiduje sie tylko
montaz nowego oswietlenia i odtworzenie istn. nawierzchni bez jej jakichkolwiek zmian —
teren ten zostat ujety tylko w catosciowym bilansie terenu inwestycji.

3. KONSTRUKCJA | ROZWIAZANIA MATERIALOWE
3.1. Przebudowa nabrzeza i taras widokowy

W ramach inwestycji przewiduje sie:

- rozbidrke istn. konstrukcji nabrzeza wraz z istn. $ciankg szczelng

- wykonanie nowej stalowej scianki szczelnej

- wykonanie nowego zelbetowego oczepu dolnego lub oczepu stanowigcego scianke tarasu i
nabrzeza pionowego w linii istniejgcego nabrzeza lub cofnietego w stosunku do niej
(lokalizacja wg projektu branzy hydrotechnicznej) wraz ze zmiang jego rzednych

- wykonanie nowego zelbetowego oczepu gdrnego w linii oczepu istniejgcego wraz ze
zmiang jego rzednych

- wykonanie skarpy zabezpieczonej kostka granitowg lub schodéw skarpowych

- montaz pachotéw cumowniczych w miejscu (o dtugosci 18m) przeznaczonym do
cumowania matych jednostek ptywajgcych

- montaz oktadziny z ptyt granitowych na Scianach tarasu



- montaz na scianie tarasu balustrady z elementow stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo na kolor czarny matowy — wg rysunku szczegétowego nr 12

- montaz na oczepie pionowym balustrady z elementéw stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo na kolor czarny matowy — wg rysunku szczego6towego nr 13

- montaz opraw os$wietleniowych we wnekach $cian tarasu — wg proj. branzy elektrycznej

Szczegotowe rozwigzania wg projektu branzy hydrotechnicznej i projektu branzy elektrycznej
3.2. Przebudowa ktfadki.

W ramach przebudowy istn. ktadki przewiduje sie:

- rozbidrke istn. ktadki

- rozbiérka fundamentow istn. ktadki

- wykonanie nowych fundamentéw

- wykonanie przyczotkéw

- montaz przesta kfadki

- montaz balustrad z elementéw stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor
czarny matowy

Szczego6towe rozwigzania wg projektu branzy hydrotechnicznej.
3.3. Schody przy moscie Bernardynskim

W ramach przebudowy istn. schoddéw oznaczonych jako Sl-1 przewiduje sie:

- rozbidrke istniejgcego biegu i istniejacych balustrad

- wykonanie zelbetowych muréw oporowych ograniczajgcych z boku bieg

- montaz podstopnic z obrzezy betonowych i stopnic z ptyt betonowych w kolorze szary
antracyt na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem oraz podbudowie

- montaz balustrad stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor czarny
matowy

Szczego6towe rozwigzania wg rysunku szczegdlowego i projektu branzy konstrukcyjne;.
3.4. Schody projektowane SP-1

Przy wschodniej czesci tarasu T-1 z uwagi na réznice poziomoéw pomiedzy projektowang
rzedna tarasu i istniejgca rzedng nawierzchni ulicy Uroczej zaktada sie wykonanie schodow
terenowych SP-1 z prefabrykatéw zelbetowych.

Szczego6towe rozwigzania wg rysunku szczegoblowego i projektu branzy konstrukcyjne;j.
3.5. Ciggi piesze

W ramach inwestycji przewiduje sie catkowitg rozbidrke istn. ciggéw pieszych.

Projektuje sie budowe nawierzchni z uszlachetnionych ptyt betonowych w kolorze
ciemnoszarym z poprzecznymi pasami z ptyt w kolorze kasztanowym ograniczonej
obrzezami chodnikowymi w kolorze szarym.

Wzdtuz styku z nawierzchnig sciezki rowerowej przewiduje sie wykonanie separatora z kostki
granitowej szarej 8x8x8cm.

Nawierzchnia wykonana bedzie na podbudowie typu ciezkiego o nosnosci zapewniajace;j
ruch pojazdow uprzywilejowanych i stuzb porzagdkowych.



Szczego6towe rozwigzania wg projektu branzy drogowej oraz planszy wymiarowej — rysunki
nr 2-5

3.6. Ciagi pieszo-rowerowe

W rejonie ul. $w Floriana w miejscu istn. nawierzchni z kostki brukowej, w srodkowej czesci
proj. odcinka oraz w miejscu istn. tarasu w rejonie ul. Uroczej projektuje sie nawierzchnie
pieszo-rowerowe.

Zaktada sie wykonanie nawierzchni asfaltowej na bazie mastyksu grysowego barwionego w
masie na kolor jasnoszary na podbudowie typu ciezkiego o nosnosci zapewniajgcej ruch
pojazddw uprzywilejowanych i stuzb porzgdkowych.

Nawierzchnia bedzie ograniczona obrzezami chodnikowymi w kolorze jasnoszarym.

Szczego6towe rozwigzania wg projektu branzy drogowej oraz planszy wymiarowej — rysunki
nr 2-5

3.7. Ciggi rowerowe
Wzdtuz ciggow pieszych projektuje sie dwukierunkowg $ciezke rowerowg o szerokosci 2,5m
o nawierzchni asfaltowej malowanej na kolor czerwony na podbudowie lekkie;.

Nawierzchnia bedzie ograniczona obrzezami chodnikowymi w kolorze czerwonym.

Szczegotowe rozwigzania wg projektu branzy drogowej oraz planszy wymiarowej — rysunki
nr 2-5

3.8. Oznakowanie pionowe i poziome

Wzdtuz ciggow pieszych przewiduje sie wykonanie oznakowania pionowego (znaki na
stupkach) i poziomego (piktogramy malowane na nawierzchni) — rozmieszczenie oraz typ wg
projektu wykonawczego branzy drogowej

3.9. Mata architektura

3.9.1. Rozbiorki

W ramach inwestycji przewiduje sie rozbidrke wszystkich istn. elementow matej architektury:
tawek (ok. 7 sztuk) koszy na smieci (ok. 2 sztuki), muru oporowego, murkow stanowigcych
obramowanie klombow, schodéw terenowych (na dz. nr 14/1) itp.

3.9.2. Projektowana mata architektura

Na terenie inwestycji projektuje sie montaz elementow matej architektury takich jak:

- tawki z oparciami — oznaczone jako typ 1 — 7 sztuk

- tawki bez oparcia — oznaczone jako typ 2 — 5 sztuk

- kosze na odpadki — 9 sztuk

- stojaki dla roweréw — 4 sztuki

Szczego6towe rozwigzania dot. ww. elementéw matej architektury wg rysunkéw nr 8-11.
Lokalizacja wg planszy wymiarowej — rysunki nr 2-5

3.10. Zielen

3.10.1. Wycinka zieleni



Na terenie przewiduje sie wycinke 3 drzew i 20m2 krzewow.

3.10.2. Nasadzenia

Na terenach zielonych projektuje sie nasadzenia zieleni wysokiej i Sredniej
Szczego6towe rozwigzania dot. wycinek i nasadzen wg projektu zieleni.
Doktadna lokalizacja proj. drzew wg planszy wymiarowej — rysunki nr 2-5
3.11. Infrastruktura techniczna

Na terenie przewiduje sie demontaz istn. oswietlenia i budowe nowej sieci
elektroenergetycznej NN zasilajgce;j:

- stupy oswietleniowe o wysokosci 6 lub 4m z oprawami na wysiegnikach

- oprawy wbudowane w mury taraséw widokowych

Proj. sie¢ zasilana bedzie ze ztgcza kablowego zlokalizowanego na terenie dz. nr 14/3.

Szczego6towe rozwigzania dot. typu opraw i stupdw oswietleniowych wg projektu branzy
elektrycznej.

Z uwagi na podniesienie poziomu bulwaréw o ok. 30-40cm w stosunku do poziomu
istniejgcego wszystkie studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, teletechnicznej w obrebie
projektowanych nawierzchni utwardzonych nalezy przebudowac, a rzedne ich pokryw
dostosowaé do projektowanego poziomu nawierzchni.

Pozostate elementy infrastruktury technicznej bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.

4. DOSTEPNOSC OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren inwestycji dzieki pozbawionym barier architektonicznych potgczeniom z istniejgcym
uktadem komunikacji pieszej dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych.

5. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE

Nie dotyczy

6. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU LINIOWEGO

Nie dotyczy

7. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE OBIEKTU

Nie dotyczy.

8. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW
TWORZACYCH CALOSC TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA )
PODSTAWOWYM  PRZEZNACZENIU  OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM



CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI | URZADZEN
TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM;

Nie dotyczy

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy

10. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Proj. inwestycja nie bedzie miata wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

11. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.
Projektowana inwestycja nie zalicza sie do inwestyciji, ktérych projekty wymagaja
uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. OBSZAR ODDZIALYWANA INWESTYCJI

Wg. projektu budowlanego

13. UWAGI

Przedmiotowg inwestycje nalezy realizowa¢ zgodnie z wielobranzowym projektem
budowlanym i wykonawczym, zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr
75 Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami - Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 109 z
2004 r. Poz. 1156), z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczacych wyrobdéw
budowlanych (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. - poz.
189).

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych pod nadzorem oséb uprawnionych.

Wszystkie zastosowane materiaty i systemy powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonac tylko za zgodg autoréw projektu.

mgr inz. arch. Rafat Antonowicz



