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. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy ktadki pieszo-rowerowej w km

10+169,00 rzeki Brda realizowany w ramach zadania:

BYDGOSKI WEZEL WODNY — REWITALIZACJA BULWAROW | NABRZEZY BRDY ODCINEK IVA
OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO DO UL. UROCZEJ

zlokalizowanego na terenie miasta Bydgoszcz.

1.2 Cel opracowania

Projekt wykonawczy stanowi uszczegétowienie rozwigzan przedstawionych w Projekcie

budowanym.

2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

2.1 Przeznaczenie obiektu

Projektowany obiekt realizowany w miejscowosci Bydgoszcz przeznaczony jest do

przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego nad istniejgcym kanatem rzeki Brdy.

2.2 Opis stanu istniejacego

W rejonie projektowanego obiektu zlokalizowanego nad istniejgcym kanatem tgczacym
przystan z rzekg Brda w stanie istniejgcym ruch pieszych na bulwarze rzeki Brda prowadzony jest

istniejgcg ktadkag o konstrukcji stalowej z pomostem drewnianym przeznaczong do rozbiérki.
2.3 Opis stanu projektowanego

2.3.1. 0Ogdlny opis rozwigzania konstrukcyjnego

Kladke pieszo-rowerowg zaprojektowano jako ustrdj o schemacie wolnopodpartym o
konstrukcji w postaci rusztu na belkach stalowych z pomostem z dyliny drewniane;.

Podpory wykonuje sie w formie monolitycznych przyczétkéw z scianami bocznymi (A1 i B1).
Posadowienie obiektu przewidziano jako bezposrednie w obudowie z $Scianek szczelnych trwale
zespolonych z tawg fundamentowa.

Od strony brzegu rzeki Brda podpory potgczono z projektowanym nadbrzezem poprzez
krotkie $cianki (A2 i B2).

Obiekt zabezpieczono balustradami stalowymi mocowanymi na krawedziach pomostu

2.3.1.1. Niweleta na obiekcie

Niweleta na obiekcie zaprojektowana zostata w spadku wynikajgcym z podniesienia

wykonawczego.



2.4 Nawigzanie geodezyjne obiektu

W projekcie pokazano wspétrzedne punktéw przeciecia niwelety z poczatkiem i korncem

ustroju nosnego.
Wspodirzedne podano w uktadzie 2000/8. Poziom odniesienia wysokosci Amsterdam.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych warunki gruntowe zostaly okreslone jako proste, a obiekt zaliczono do pierwsze;j

kategorii geotechnicznej.

Projektuje sie posadowienie obiektu jako bezposrednie. Z uwagi na poziom wéd gruntowych

podpory wykonuje sie w obudowanie z scianek szczelnych zespolonych trwale z tawg fundamentowa.

2.5 Kolorystyka obiektu
Nie przewiduje sie malowania powierzchni betonowych.
Kolorystyka elementéw:
- balustrady — RAL 5002,

- konstrukcja stalowa — 7046.
2.6 Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu

2.6.1. Projektowany przekrdj poprzeczny obiektu

Przekréj poprzeczny ustroju niosgcego na kladce dostosowany jest do przekroju uzytkowego

projektowanych $ciezek rowerowych.

Projektowany przekréj poprzeczny na obiekcie bedzie sie sktadat z nastepujgcych

elementow:

— gzyms z balustradg h=120cm =0,30m
— jezdnia z pomostem drewnianym 2x250m=500m
— gzyms z balustradg h=120cm =0,30 m
Szerokos¢ ustroju =5,60 m

2.6.2. Dtugosé i rozpietosé obiektu

Rozpietosc¢ teoretyczna (przesta) Lt=12,13m
Dtugos¢ catkowita ustroju nosnego Lc=12,60m
Dtugo$¢ obiektu z podporami Lr = 16,60 m

2.6.3. Kat skrzyzowania miedzy przeszkoda a obiektem

Kat skrzyzowania pomiedzy rzekg a osig obiektu wynosi 70.0°.

2.6.4. Obciagzenia

Obiekt zostat zaprojektowany na klase obcigzenia ttumem pieszych 4kN/m? wg.
normy PN-85/S10030 ,Obiekty mostowe. Obcigzenia”.
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2.6.5. Skrajnia pionowa obiektu

Skrajnia pionowa pod obiektem jest zgodna z stanem istniejgcym.

2.6.6. Rodzaj zastosowanych materiatéw

Do wykonania obiektu przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatow:

— beton konstrukcyjny

Element Klasa betonu Klasa wytrzymatosci Klasa ekspozycji
konstrukcyjny wg PN-91/S-10042 wg PN-EN 206-1 wg PN-EN 206-1
korpusy przyczoétkow B35 C30/37 XC4 + XD1 + XF1

stal zbrojeniowa klasy A-IlIN

beton wyréwnawczy klasy C8/10

konstrukcja stalowa S355

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

3.1 Ustrdj niosacy

Ustroj niosacy zaprojektowano jako konstrukcja na belkach walcowanych stalowych typu
HEB360 z pomostem drewnianym. Belki no$ne stezono poprzecznicami w postaci ksztattownika
C180.

Na krawedziach obiektu montuje sie balustrady h=120cm potgczone z istniejgcym
ogrodzeniem oraz z balustradami projektowanymi na konstrukcji nabrzeza.

Oparcie belek ustroju nosnego na przyczétkach nastepuje za posrednictwem tozysk

elastomerowych.

3.2 Podpory

Przyczotki zaprojektowano jako masywne konstrukcje Scianowe, posadowione bezposrednio
na nosnym podtozu. Konstrukcja przyczétka zespolona jest z obudowg z Scianek stalowych
koniecznych na etapie robot fundamentowych.

3.3 Technologia wykonania obiektu

Konstrukcja obiektu wykonana bedzie metodg tradycyjng. Po wykonaniu podpér zostanie
wykonana konstrukcja nosna. W pierwszym etapie ustawione zostang belki stalowe, a nastepnie
bedzie wykonany pomost z elementéw z drewna kompozytowego. Belki prefabrykowane ustawiane

beda przy uzyciu dzwigu.

3.4 Zasypki konstrukcyjne
Zasypki konstrukcyjne nalezy wykona¢ gruntem przepuszczalnym (mieszanka 0 + 16 mm),
0 €O najmniej nastepujgcych parametrach:
e gestosc objetosciowa  y= 1800 kg/m3

e  Kkat tarcia wewnetrznego ¢ 32°



e wskaznik zageszczenia Is+ 1,00

e wskaznik wodoprzepuszczalnosci k > 5m/dobe

Dopuszcza sie zastosowanie gruntu rodzimego przepuszczalnego po okresleniu parametréw
gruntu i potwierdzeniu mozliwosci jego wbudowania w nasyp.

Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami o gr. ok. 30 cm i zageszcza¢ do wskaznika
zageszczenia Is 2 1.0 za wyjatkiem skarp stozkéw przy skrzydetkach, gdzie wskaznik zageszczenia
powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

Z uwagi na rozbiérke istniejacych podpér, miejsce po wybranym materiale nalezy przed
wykonaniem docelowych podpor (przyczétki z statg obudowg z grodzic) zasypac¢ w/w materiatem.

Wykonawca w razie koniecznos$ci przewidzi i skalkuluje wykonanie tymczasowej obudowy z

grodzic stalowych koniecznych do wykonania robét rozbiérkowych.
3.5 Wyposazenie obiektu

3.5.1. Nawierzchnia na obiekcie

Jezdnie na obiekcie wykonuje sie w postaci dyliny z drewna klasy C30 gr. 5cm ukfadanej na
legarach drewnianych 5x25cm mocowanej do belek stalowych. Elementy nawierzchni drewnianej
nalezy odizolowac¢ od elementéw stalowych za pomocg papy.

Wykonawca w swoim zakresie dokona adaptacji sposobu montazu elementéw pomostow

do wykonanego przez Niego projektu warsztatowego konstrukcji stalowej ktadki.
3.5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne obiektu

3.5.2.1. Powierzchnie betonowe stykajace sie z gruntem

Powierzchnie betonowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczenie za pomocq izolacji

bitumicznych wykonywanych ,na zimno”. Nalezy wykonac min. 3-krotne zabezpieczenie (R+2P).

3.5.2.2. Powierzchnie betonowe

Widoczne powierzchnie ustroju nosnego i podpdér zabezpieczane sg przez impregnacje

hydrofobowa.

3.5.2.3. Powierzchnie stalowe

W zatozeniach do projektu przyjeto, ze trwatos¢ powitoki antykorozyjnej musi by¢ wysoka,
a s$rodowisko korozyjne jest w klasie C4 — C5 wg PN-EN ISO 12944-2. Powierzchnie stalowe
zewnetrzne zabezpiecza sie powiokami malarskimi epoksydowo - poliuretanowymi o grubosci
catkowitej min. 320 um. Wewnetrzne przestrzenie dzwigaréw stalowych (przestrzen miedzy
srodnikami dzwigaréw gtéwnych, wnetrze poprzecznic o przekroju skrzynkowym) sg zaprojektowane
jako hermetyczne i wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego w mniejszym zakresie.
W przestrzeniach zamknietych konstrukcji stalowej mostu stosuje sie powtoki malarskie epoksydowo -

poliuretanowe grubosci min. 240 um.
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Przyjeto zabezpieczenie okreslone jako system W2 w ,Zaleceniach do wykonywania i
odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukcji stalowych drogowych obiektéw mostowych” —

nowelizacja 2006r.

3.5.3. Balustrady

Na obiekcie zaprojektowano stalowe balustrady z ptaskownikéw o wysokosci min=1.20m.
Rozstaw szczeblinek musi byé zgodny z warunkami technicznymi i by¢ o wartosci nie wiekszej niz

14cm.

Istniejgce balustrady i ogrodzenie wystepujgce w zakresie robo6t nalezy rozebraé i po
wykonaniu robo6t po odnowieniu wbudowaé. Projektowane na obiekcie balustrady nalezy uciggli¢ z
istniejgcymi  ogrodzeniami. Wykonawca skalkuluje w swoim zakresie roboty zwigzane z

demontazem/montazem istniejgcych elementéw ogrodzen i balustrad.

3.54. tLozyska

Ustréj niosacy opiera sie na podporach przy uzyciu tozysk elastomerowych o nosnosci

200kN. tozyska w osi B nalezy przewidzie¢ jako kotwione.

3.5.5. Urzadzenia dylatacyjne

W miejscu potgczenia konstrukcji nosnej obiektu z drogg stosowane sg modutowe
urzagdzenia dylatacje dostosowane do przenoszenia przesuwow = 12,5mm. Urzadzenia dylatacyjne
wymagajg odpowiedniego ustawienia przy montazu (zaleznie od czasu zamontowania urzadzen) ze
wzgledu na nieréwnomierne wartosci wydtuzen i skrécenia konstrukcji. Wykonawca w zaleznosci od

wybranego systemu nawierzchni z desek systemowych dokona adaptacji rozwigzania projektowego.

3.5.6. Urzadzenia obce

Na obiekcie nie przewiduje sie urzgdzen obcych.

4. KOLEJNOSC | METODY REALIZACJI ROBOT PODCZAS BUDOWY.

4.1 Etapowanie roboét

Nie przewiduje sie etapowania robdt, obiekt zostanie wzniesiony w 1 etapie. Przy budowie

ktadki pieszo-rowerowej przewiduje sie nastepujgca kolejnosé prowadzenia robaét:

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe:

e zabezpieczenie placu budowy obiektu,

e wytyczenie obiektu,

e rozbidrka istniejgcych kolidujgcych balustrad i ogrodzen wraz z p6zniejszym ich montazem,

e rozbiorka istniejgcego obiektu wraz z podporami. W razie koniecznosci Wykonawca
przewidzi i skalkuluje wykonanie tymczasowego zabezpieczenia rozkopu wynikajgcego z
rozbidrki istniejgcych podpér,

Roboty mostowe:

e wykonanie zabezpieczenia wykopdw w obudowie ze Scianek stalowych szczelnych,

e wykonanie wykopow ziemnych z zabezpieczeniem przed naptywem wody,



utozenie betonu wyréwnawczego,

zaizolowanie powierzchni stykajgcych sie z gruntem,

wykonanie podpér z zespolong tawg fundamentowg z grodzicami,
montaz rusztu stalowego,

wykonanie izolacji na belkach stalowych,

wykonanie pomostu drewnianego,

montaz balustrad,

zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych,

Roboty koncowe:

montaz reperéw na konstrukcji.

rekultywacja terenu robot.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie, nastepujgcych

projektow uzupetniajgcych:

projekt zabezpieczenia palcu budowy i projekt rozbiérki istniejacego obiektu i podpor,

projekt warsztatowy i montazu konstrukcji stalowej ktadki,

projekt warsztatowy i montazu elementéw balustrad,

projekt technologiczny wykonania $cianek szczelnych i ich zabezpieczenia na w kazdej fazie

pracy i realizacji (obudowa tymczasowa i docelowa),

projekty warsztatowe elementéw wyposazenia obiektu: tozyska, dylatacje, odwodnienie itp.

Wykonawca ujmie koszt opracowania koniecznych opracowan roboczych lub technologicznych w

swojej wycenie.

Wymienione opracowania projekty powinny byé zaopiniowane przez Inzyniera.

4.2 Zakres opracowan roboczych i szczegétowe dyspozycje wykonawcze dla robét

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wilasnym zakresie nastepujgcych

opracowan roboczych:

projekt organizacji placu budowy,

projekt organizacji rob6t uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania terenowe i ruchowe,
projekty zabezpieczen robdét ziemnych,

projekty deskowan elementéw betonowych,

projekt montazu i warsztatowy wszystkich elementoéw stalowych,

projekt tymczasowego przetozenia cieku na czas prowadzenia robét (w razie koniecznosci).

4.3 Ogodlne wytyczne sporzadzenia opracowan roboczych

Opracowania robocze winny by¢ dostosowane do Programu Zapewnienia Jakosci, ktérego

obowigzek sporzgdzenia spoczywa na Wykonawcy, oraz do warunkéw podanych w poszczegdélnych

Specyfikacjach technicznych.
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4.4 Wytyczenie obiektu

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczy¢ os i krawedzie projektowanego obiektu. Na

rysunkach podano wspoétrzedne charakterystycznych punktow.

4.5 Ochrona przed naptywem wody

Podtoze pod projektowane podpory nalezy chroni¢ przed naptywem wody, moggcym

pogorszy¢ wlasnosci gruntu w poziomie posadowienia (rozmycie, wyptukanie).

5. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

5.1 Etapowanie robét

Obiekt wznoszony jest w catosci w jednym etapie.
5.2 Metody realizacji

5.2.1. Wykopy fundamentowe

Wykopy fundamentowe bedg wykonywane z zabezpieczeniem w tymczasowych $ciankach

szczelnych lub w docelowych Sciankach stalowych.

5.2.2. Wykonanie podpor

Przyczotki wykonuje sie w formach i szalunkach przestawnych.

5.2.3. Wykonanie ustroju niosgcego wiaduktu

Po wykonaniu przyczotkdw przyjeta technologia realizacji wiaduktu przewiduje wykonanie
ustroju niosgcego; w pierwszym etapie montaz stalowych belek prefabrykowanych,

a nastepnie wykonanie pomostu.

5.2.4. Zasypki przyobiektowe

Fundamenty przyczétkdw zostang zasypane gruntem rodzimym przepuszczalnym.

5.3 Kontrola osiadan obiektu

W przypadku wystgpienia na obiekcie roznic osiadah podpér wiekszych niz
2,0 cm w kierunku podiuznym (miedzy podporami) nalezy wykona¢ korekte potozenia ustroju

niosgcego poprzez regulacje tozysk (podniesienie ustroju niosgcego).

6. UWAGI KONCOWE

e Bez zgody Autora Projektu nie mogg by¢ dokonywane Zzadne zmiany sposobu rozwigzania

konstrukcji przedstawionych w niniejszej dokumentacji.

e Za zmiany wprowadzone na budowie, nieuzgodnione z Nadzorem Inwestorskim

i Nadzorem Autorskim odpowiada Wykonawca.

o  Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z Nadzorem autorskim,

Autorem Projektu oraz Inwestorem.



e Catos¢ robdt wykonaé nalezy zgodnie ze sztukg inzynierskg, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, EN oraz z zasadami BHP.

e Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Wykonawca winien wykona¢ dokumentacje

geologiczng sprawdzajgca.

e Przed przystgpieniem do robét nalezy zlokalizowa¢ uzbrojenie terenu poprzez reczne
wykonanie przekopow kontrolnych i zabezpieczy¢ uzbrojenie w terenie w uzgodnieniu z gestorami

urzadzen.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Grysiak
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II. RYSUNKI.

Rys. nr 1 Rysunek ogdlny — rzut z géry

Rys. nr 2 Rysunek ogdlny — przekroje

Rys. nr 3 Wytyczenie podpér

Rys. nr4 Geometria przyczétka w osi A

Rys. nr5 Geometria przyczétka w osi B

Rys. nr 6 Zbrojenie podpor — czesé 1

Rys. nr7 Zbrojenie podpor — czes¢ 2

Rys. nr 8 Zbrojenie podpor — czes¢ 3

Rys. nr9 Konstrukcja stalowa

Rys. nr 10 Rozmieszczenie elementéw podporowych pod pomost drewniany

Rys. nr 11 Nawierzchnia drewniana



