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CHARAKTERYSTYKA:

DANE ZNAMIONOWE:

wart

Obudowa: poliester (wzmacniany widknem szklanym) —
zebrowana.

Obudowa odporna na uderzenia mechaniczne,wysokq
temperature, promieniowanie UV oraz czynniki

Napigcie znamionowe:

230,/400

Napiecie znamionowe izolacj: 500
atmosferyczne.

Fundament-element oddzielny konstrukcyjnie. Konstrukcja modufowa umozliwia wymiang Czestotliwosé: 50
Okreslenie poziomu zagtgbienia fundamentu w gruncie— uszkodzonych elementdw. - .
trwaly. Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 2.5
Zamek ryglowany trojpunktowo, Osfoniete czesci czynne w szczegdlnosci: szyny fazowe i Stopiefi ochrony IP: 44
przystosowany dla wktadki Master—key. zaciski kablowe. .

Klasa ochronnosci: Il
Wentylacjo — grawitacyjna. Uchwyty kablowe. Stopiefi odporno$ci obudowy na uderzenia: K10

Kieszeri na dokumentacje ztqcza.

Daszek skosny dwuspadowy.

NORMY:

Nazwa i znak firmowy producenta — schemat
ideowy, tabliczka znamionowa.

Tabliczka ostrzegawcza.
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arplan pracownia projektowa
70-331 Szczecin al. Piastéw 8/8c

mail: rafal.antonowicz@op.pl tel. 602 499 988

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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TEMAT: RYSUNEK:

BYDGOSKI WEZEt WODNY - REWITALIZACJA
BULWAROW | NABRZEZY BRDY

ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO
DO UL. UROCZEJ

Widok szafki o§wietleniowej SO

ADRES:

PROJEKTANT:

BYDGOSzCz

OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2,
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92

OBREB 149 DZ. NR 14/3, 14/9, 58, 59, 60, 72, 73,
76
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