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4.2.2 Zbrojenie nabrzeza typ 2 — sekcja naroznikowa
4.3.1 Zbrojenie nabrzeza typ 4 — sekcja typowa
4.3.2 Zbrojenie nabrzeza typ 4 — sekcja naroznikowa
5.1 Szczegdt dylatacii

6.1 Zbrojenie wylotu W16b

6.2 Zbrojenie wylotu W22

7.1 Zbrojenie murka oporowego

8.1 Zbrojenie schodow terenowych S1

9.1 Zbrojenie schodow terenowych D2, D3

10.1 Konstrukcja drabinki D1
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowy nabrzezy w ramach
inwestycji pn. ,Bydgoski Wezet Wodny - rewitalizacja bulwarow i nabrzezy Brdy”.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje odcinek IVA od mostu Benedyktynskiego do ul.

Urocze.

2. MATERIALY WYKORZYSTANE

[1] Projekt budowlany z czerwca 2010 roku opracowany w firmie Redan zatwierdzony
decyzjg o pozwoleniu na budowe

[2] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia w Bydgoszczy
obejmujgcy obszar ograniczony ulicami: Krakowska, Jagiellonska, Alejami Kardynata
Stefana Wyszynskiego nad rzeka Brdg uchwalony przez Rade Miasta Bydgoszczy w
dniu 24.09.2003

[3] Dokumentacja geologiczno-inzynierska opracowana przez firme Geoprogram

[4] Mapa do celéw projektowych otrzymana od Inwestora

[5] Wizja lokalna

[6] Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajgcym

[7] Polskie Normy

3. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT

3.1. Roboty rozbiérkowe

Celem przeprowadzenia robét zwigzanych w wykonaniem nowych nabrzezy
koniecznym bedzie wykonanie rozbidrki istniejgcych umocnieh brzegéw wykonanych w
postaci oczepéw zelbetowych na drewnianych $ciankach szczelnych. Czesciowej,
technologicznej rozbidrce, ulegnie réwniez narzut kamienny utozony na dnie. Zostanie on
rozebrany w miejscu wprowadzenia projektowanej $cianki, po wykonaniu robét budowlanych
zwigzanych z nabrzezami, narzut ten zostanie uzupetniony.

Catkowitej rozbiérce ulegnie réwniez istniejgca ktadka, ktdra zostanie zastgpiona

nowg konstrukcja.



3.2. Konstrukcja odcinkéw nabrzeza

3.2.1. Nabrzeze typ 1

Konstrukcje nabrzeza stanowi¢ bedzie oczep zelbetowy o wysokosci 0,85 m i
szerokosci 0,5 — 0,8 m posadowiony na $ciance szczelnej stalowej. Jako element
wspomagajgcy, zapewniajgcy dodatkowe usztywnienie i stateczno$¢ konstrukcji
zaprojektowano Scianki stalowe wprowadzane w kierunku prostopadtym do wtasciwej scianki
nabrzeza. Elementy te bedg potgczone ze sciankg nabrzeza i zostang wykonane co ca. 4 — 5
m na dlugosci ca. 2,40 m. Za oczepem wykonstruowana zostanie skarpa o nachyleniu ca.
1:2,0 dochodzgca do witasciwej czesci bulwaréw. Skarpa umocniona zostanie kostka
brukowg granitowg utozong na podsypce cementowo — wapiennej oraz podbudowie z
ttucznia tamanego. Od goéry skarpa ograniczona bedzie murkiem oporowym.

W S$ciance szczelnej nabrzeza planuje sie wykonac otwory filtracyjne oraz filtry
odwrotne umozliwiajgce przeptyw wody miedzy i utrzymywanie jej na poziomie panujgcym w
rzece. Nabrzeze zaprojektowane zostato na gtebokos¢ dopuszczalng siegajgcg 1,0 m
ponizej tzw. minimalnej wody eksploatacyjnej ktéra regulowana jest przez jaz Czersko
Polskie, ktoéry generuje max. poziom pietrzenia na rzednej +33,50 m npm.

taczna dtugosé nabrzezy wykonanych w tej technologii wynosi¢ bedzie ca. 20,0 m.

3.2.2. Nabrzeze typ 2

Konstrukcje nabrzeza stanowi¢ bedzie oczep zelbetowy o wysokosci ca. 1,82 m i
szerokosci 0,5 — 0,8 m posadowiony na sciance szczelnej stalowej. Gérna krawedz oczepu
znajdowac¢ sie bedzie na poziomie projektowanej w branzy drogowej nawierzchni z kostki
brukowej tj. na poziomie wiasciwych bulwaréw. Jako element wspomagajgcy, zapewniajgcy
dodatkowe usztywnienie i stateczno$¢ konstrukcji zaprojektowano Scianki stalowe
wprowadzane w kierunku prostopadtym do witasciwej scianki nabrzeza. Elementy te bedg
pofgczone ze $ciankg nabrzeza i zostang wykonane co ca. 4 - 5 m na dtugosci ca. 2,40 m.
Teren za projektowanym Za oczepem wykonstruowany zostanie na poziomie wiasciwych
bulwaréw tozsamym z gérnym poziomem skarpy przy nabrzezach typu 1 3.

W S$ciance szczelnej nabrzeza planuje sie wykonac otwory filtracyjne oraz filtry
odwrotne umozliwiajgce przeptyw wody miedzy i utrzymywanie jej na poziomie panujgcym w
rzece. Nabrzeze zaprojektowane zostato na gtebokoS¢ dopuszczalng siegajacg 1,0 m
ponizej tzw. minimalnej wody eksploatacyjnej ktéra regulowana jest przez jaz Czersko
Polskie, ktory generuje max. poziom pietrzenia na rzednej +33,50 m npm.

taczna dtugosc nabrzezy wykonanych w tej technologii wynosi¢ bedzie 85,5 m.



3.2.3. Nabrzeze typ 3

Konstrukcje nabrzeza stanowi¢ bedzie oczep zelbetowy o wysokosci 0,85 m i
szerokosci 0,5 — 0,8 m posadowiony na $ciance szczelnej stalowej. Jako element
wspomagajacy, zapewniajgcy dodatkowe usztywnienie i stateczno$¢ konstrukcji
zaprojektowano scianki stalowe wprowadzane w kierunku prostopadtym do wtasciwej scianki
nabrzeza. Elementy te bedg potgczone ze $ciankg nabrzeza i zostang wykonane coca. 4 -5
m na dtugosci ca. 2,40 m. Za oczepem wykonstruowana zostanie skarpa o nachyleniu ca.
1:1,3 dochodzgca do witasciwej czesci bulwaréw. Skarpa umocniona zostanie kostka
brukowg granitowg utozong na podsypce cementowo — wapiennej oraz podbudowie z
ttucznia famanego. Od goér skarpa ograniczona bedzie murkiem oporowym.

W S$ciance szczelnej nabrzeza planuje sie wykonac otwory filtracyjne oraz filtry
odwrotne umozliwiajgce przeptyw wody miedzy i utrzymywanie jej na poziomie panujgcym w
rzece. Nabrzeze zaprojektowane zostato na gtebokoS¢ dopuszczalng siegajacg 1,0 m
ponizej tzw. minimalnej wody eksploatacyjnej ktéra regulowana jest przez jaz Czersko
Polskie, ktory generuje max. poziom pietrzenia na rzednej +33,50 m npm.

Na odcinku nabrzeza typ 3 projektuje sie wykona¢ miejsce do cumowania matych
jednostek plywajacych. Z tego wzgledu na dolnym, posadowionym na sciance szczelnej
nabrzeza, oczepie projektuje sie zamontowanie polerkdw cumowniczych. Lokalizacja
miejsca do cumowania wskazana zostata na planie sytuacyjnym.

taczna dtugosé¢ nabrzezy wykonanych w tej technologii wynosi¢ bedzie 150,5 m.

3.2.4. Nabrzeze typ 4 (taras)

Konstrukcje nabrzeza stanowi¢ bedzie oczep zelbetowy o wysokosci ca. 2,27 m i
szerokosci 0,5 — 0,8 m posadowiony na sciance szczelnej stalowej. Z uwagi na fakt, iz ten
typ nabrzeza zastosowany zostanie do wykonania taraséw, podwyzszenie oczepu w
stosunku do konstrukcji nabrzeza typu I, stuzyé bedzie jako murek od strony wody na ktérym
zamontowana zostanie balustrada oraz oprawy os$wietleniowe. Jako element wspomagajacy,
zapewniajgcy dodatkowe usztywnienie i statecznos¢ konstrukcji zaprojektowano scianki
stalowe wprowadzane w kierunku prostopadtym do wiasciwej scianki nabrzeza. Elementy te
beda potgczone ze sciankg nabrzeza i zostang wykonane co ca. 4,20 m na dtugoscica. 4 -5
m. Bezposrednio za oczepem utozona zostanie nawierzchnia wg. branzy drogowej, na
poziomie wiasciwych bulwaréw tozsamym z gérnym poziomem skarpy przy nabrzezach typu
1i3.

W S$ciance szczelnej nabrzeza planuje sie wykonac otwory filtracyjne oraz filtry
odwrotne umozliwiajgce przeptyw wody miedzy i utrzymywanie jej na poziomie panujgcym w

rzece. Nabrzeze zaprojektowane zostato na gtebokoS¢ dopuszczalng siegajacg 1,0 m
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ponizej tzw. minimalnej wody eksploatacyjnej ktéra regulowana jest przez jaz Czersko
Polskie, ktory generuje max. poziom pietrzenia na rzednej +33,50 m npm.

taczna dtugoé¢ nabrzezy wykonanych w tej technologii wynosi¢ bedzie 24,5 m.

3.2.5. 0Ogolna charakterystyka nabrzezy na odcinku 1Va
— taczna dlugosc nabrzezy 280,0 m
— Glebokos¢ dopuszczalna -1,0 m od rzednej minimalnej wody

eksploatacyjnej

— Drabinki wyjsciowe 2 szt.
— Schody skarpowe 3 szt.
— Rzedna oczepdéw — nabrzezatyp 1i 3 +33,26 m npm
— Rzedna oczepu — nabrzeze typ 2 +34,23 m npm
— Rzedna oczepu — nabrzeze typ 4 +34,68 m npm

3.3. Wyloty kanalizacji deszczowej.

W ramach projektowanych prac przewiduje sie przebudowe konstrukcji wylotow
kanalizacji deszczowej w ilosci 3 szt.:
— W16 —rura @250 mm,
- W16b — rura 300 mm,
- W22 —rura 400 mm.

W miejscach istniejagcych wylotow konieczne jest dostosowanie geometrii
projektowanych oczepow nabrzeza w ktérych wykonany zostanie otwér do ktérego
wprowadzona zostanie rura stalowa o odpowiedniej Srednicy umozliwiajgcej przejscie
istniejgcych rur wylotow. Szczegdtowg konstrukcje oczepdéw w tych lokalizacjach
przedstawiono na rysunkach.

Kazda z rur zostanie zabezpieczona kratg z pretéw stalowych.

3.4. Kladka pieszo — rowerowa

Zaprojektowana ktadka pieszo-rowerowa znajduje sie nad kanatem rzeki Brda w km
10+169,00. Obiekt zaprojektowano jako jednoprzestowy ustrdj stalowy belkowy (HEB360) z
pomostem w postaci dyliny drewnianej. Obiekt oparto przegubowo na podporach za pomoca
tozysk elastomerowych. Posadowienie obiektu przewidziano jako bezposrednie na podtozu
nosnym. Przyczoétek nalezy wykonac¢ w obudowie z Scianek szczelnych trwale zespolonych z
podporami (bez wyciggania).

Zaprojektowane elementy konstrukcyjne wiaduktu pozwalajg na dobre
wkomponowanie w istniejgce i projektowane zagospodarowanie terenu.

Nie przewiduje sie malowania powierzchni betonowych.



Kolorystyka elementéw wyposazenia zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym na
etapie projektu wykonawczego. Kolorystyke nalezy przedstawi¢ Projektantowi do akceptacji.

Przekroj poprzeczny ustroju niosgcego na obiekcie dostosowany jest do przekroju
projektowanej drogi pieszo-rowerowej.

Ustréj niosgcy zaprojektowano jako konstrukcja na belkach walcowanych stalowych
typu HEB360 z pomostem drewnianym. Belki nosne stezono poprzecznicami w postaci
ksztattownika C80.

Na krawedziach obiektu montuje sie balustrady h=120cm potgczone z istniejgcym
ogrodzeniem oraz z balustradami projektowanymi na konstrukcji nabrzeza.

Oparcie belek ustroju nosnego na przyczétkach nastepuje za posrednictwem tozysk.

Przyczotki zaprojektowano jako masywne konstrukcje scianowe, posadowione
bezposrednio na nosnym podiozu. Konstrukcja przyczétku zespolona jest z obudowg z
$cianek stalowych koniecznych na etapie robét fundamentowych. Scianki nie przewiduje sie
wyciggac.

Zasypki konstrukcyjne w rejonie klina odtamu za $ciang czotowg nalezy wykonac
gruntem przepuszczalnym, niewysadzinowym, mozliwie jednorodnym.

Dopuszcza sie zastosowanie gruntu rodzimego.

Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o gr. ok. 30 cm i zageszcza¢ do wskaznika
zageszczenia Is = 1.0 za wyjatkiem skarp wykopu drogowego przy skrzydetkach, gdzie
wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,95.

Zasyp wykonanych wykopow pod fundamenty nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego z

zageszczeniem Is= 0.97.

Projektowany przekrdj poprzeczny na obiekcie bedzie sie sktadat z nastepujgcych

elementow:

— gzyms z balustradg h=120cm =0,30m
— jezdnia z pomostem drewnianym 2x2,50m=500m
— gzyms z balustradg h=120cm =0,30m

Szerokos¢ ustroju =5,60 m

Rozpietosé i dtugos¢ uktadu przyjeto nastepujgco:

— rrozpietos¢ teoretyczna (przesta) Li=12,13 m
— ddtugosc¢ catkowita ustroju nosnego Lc=12,60m
— ddtugosc obiektu z podporami Lrp =64,88 m



4.

WYTYCZNE MATERIALOWE

Beton hydrotechniczny C30/37, klasa ekspozycji XC4, XD3, XF3, F-150, W8. W celu
zmniejszenia ryzyka, skurczowego zarysowania betonu, wskazane jest stosowanie
mieszanek betonowych, o wydtuzonym czasie wigzania.

Stal zbrojeniowa B500SP, otulenie pretéw min 5,0 cm.

Stal konstrukcyjna A690 wg ASTM (odpowiednik wytrzymatosciowy stali S420) — o
podwyzszonej odpornosci na korozje.

Wszystkie elementy stalowe przed pomalowaniem nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez ich ocynkowanie na gorgco.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony antykorozyjnej projektowanych konstrukciji

dodatkowo nalezy pokry¢ elementy stalowe powtokami malarskimi zgodnie z PN-EN ISO
12944-5 oraz ISO 8501-1.

5.

UWAGI KONCOWE

— Wprowadzanie scianek szczelnych wykona¢ metoda bezwstrzasowa.

— Wykonawca prac winien opracowac rysunki warsztatowe wszystkich elementow,
ktére beda tego wymagac.

— Za zmiany wprowadzone na budowie, nie uzgodnione z Nadzorem Inwestorskim
i Nadzorem Autorskim odpowiada Wykonawca.

— Nalezy zachowaé¢ szczegdlng ostroznos$é przy wykonywaniu prac budowlanych
celem wyeliminowania mozliwosci uszkodzenia instalacji elektrycznych.

— Po wykonaniu prac remontowych Wykonawca winien wykona¢ oraz przedstawi¢
Nadzorowi Autorskiemu oraz Inzynierowi budowy atest czystosci dna.

— Wszelkie odpady pochodzace z prac budowlanych winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce prac.

— Wszystkie zmiany materiatowe, konstrukcyjne wymagajg uzgodnienia z
Nadzorem autorskim, Inwestorem.

— Catos¢ robdét wykonaé nalezy zgodnie ze sztukg inzynierska, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, EN oraz z zasadami BHP.

— Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji inwestycji zobowigzany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

— Wszystkie wymagajgce tego elementy nalezy pomalowaé¢ zgodnie z
,Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie” (Dz.U.1998 nr
101 poz.645 § 243).



