Przekroj konstrukcyjny E-E

Skala 1:50

SCIEZKA ROWEROWA
6,00

humusowanie gr. min. 10 cm
i obsianie trawg

warstwa $cieralna - AC8S gr. 4cm

malowana na kolor czerwony
wymagany wtérny modut odksztatcenia

E,=130 MPa

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane

#0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)
CBR =40% gr. 20cm

warstwa mrozoochronna-grunt niewysadzinowy

(Is=1,0) 0o CBR = 25% gr.10cm
wymagany wtorny modut odksztatcenia

E,=50 MPa

)

obrzeze betonowe 8x30 cm kolor czerwony

na podsypce cem.-piask. gr. 3cm

tawa betonowa z oporem

z betonu C12/15 20x10 cm

arplan pracownia projektowa

0-3 w 8/8c
“ mail: rafal.antonowicz@op.pl tel. 602 499 988

TEMAT:

BYDGOSKI WEZEL WODNY - REWITALIZACJA
BULWAROW | NABRZEZY BRDY

ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO
DO UL. UROCZEJ

ADRES:

BYDGOSZCZ
OBREB 148 DZ. NR 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 20/2,
23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 88,

92
OBREB 149 DZ. NR 14/3, 72, 73, 76

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ
UL. JEZUICKA 1
85-102 BYDGOSZCZ

RYSUNEK:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Wachnicki
upr. nr ZAP/0040/POOD/08
spec. drogowa bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Magdalena Miroriczuk
upr. nr POM/0088/PWOD/11
spec. drogowa bez ograniczen

OPRACOWALA:

inz. Martyna Wisniewska

FAZA: BRANZA:
PW. DROGOWA
SKALA: MIEJSCE | DATA: | NRRYS:
1:50 SLUPSK 09.2018 | 6

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




