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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 ustawy: ,,Prawo budowlane” o§wiadczam, ze

powyzsza dokumentacja projektowa dla inwestycji:

Bydgoski wezel wodny —Rewitalizacja bulwarow i nadbrzeZy Brdy, odcinek

IVA od mostu Bernardynskiego do ul. uroczej

wchodzaca w sktad niniejszego projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z
obowigzujacymi na dzien jej wykonania przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji
projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma stuzyc¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem

prawdziwos$¢ ztozonego oswiadczenia.

BRANZA DROGOWA

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Marcin Wachnicki

. . ZAP/0040/POOD/08
specjalnos¢: drogowa bez ograniczen
SPRAWDZAJACA NR UPRAWNIEN PODPIS
mgr inz. Magdalena Mironczuk

' _ POM/0088/PWOD/11
specjalnos¢: drogowa bez ograniczen
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1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie zostalo wykonane na zlecenie inwestora ,,Miasto Bydgoszcz
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz”

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Celem umowy jest opracowanie dokumentacji pn.: Bydgoski wezel wodny -
rewitalizacja bulwarow i nadbrzezy Brdy, odcinek IV A od mostu
Bernardynskiego do ul. Uroczej. Realizacja przedmiotu zamoéwienia polega na
wykonaniu projektu zagospodarowania terenu branzy drogowej z uzgodnieniami i

uzyskaniem na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na prowadzenie robdt budowlanych.

1.3. Materialy wyjsSciowe

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;

e inwentaryzacja i pomiary uzupetniajace w terenie;

e wizje lokalne;

e normy, przepisy budowlane, rozporzadzenia:
[1] Ustawa Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami.
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie;j y
02.03.1999r. Dz. U. Nr 43, poz. 430 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.
[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie.
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[4] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 1999 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego.

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywan na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowaniach zwigzanych y
kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. z 2005 r. nr 92, poz. 769oraz z 2007 r. nr 158, poz. 1105).
[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych ~ w
budownictwie.

[91 Aktualne wytyczne, normy i katalogi obowigzujace w budownictwie

drogowym.
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Wvykaz dzialek objetych inwestycija:

Miasto Bydgoszcz:

Obr. 148 dz. nr 12/2; 13/2; 14/1; 18/4; 20/2; 23/5; 25/2; 27; 53; 67; 68; 69; 70; 71;
72/1; 72/2; 88; 92

Obr. 149 dz. nr 14/3; 14/9; 58; 59; 60; 72; 73; 76
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2. STAN ISTNIEJACY

Na dziatkach inwestora znajdujg si¢ drzewa, zielen, mala architektura oraz
nawierzchnie z kruszywa. Obecnie teren ten petni funkcj¢ rekreacyjno-wypoczynkowa
i w duzej mierze zajgty jest przez zielen wysoka, $rednig i niska.

Uktad komunikacyjny obejmuje gtowny ciag pieszy biegnacy wzdtuz nabrzeza Brdy

powigzany z uktadem ciggdéw pieszych i uktadem drogowym (poprzez ul. Uroczg).

Stan techniczny zaréwno konstrukcji nabrzeza, ciggéw pieszych jak i elementéw mate;
architektury jest zly 1 wymaga wykonania kompleksowej rewitalizacji.

Teren inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej A (czg$¢ zachodnia
do wysokosci wschodniej krawedzi pasa drogowego ul. Uroczej) i strefie B (fragment

tarasu widokowego T-1).

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach inwestycji przewiduje si¢ catkowitg rozbiorke istniejacych ciggdw
pieszych. Projektuje si¢ ciagi piesze wzdtuz ktorych biegng $ciezki rowerowe
dwukierunkowe o nawierzchni z betonu asfaltowego malowane na kolor czerwony.
L.aczna dtugosc¢ $ciezki rowerowej wynosi 0+306,00 m. Wzdtuz ciggdéw pieszych
przewidziano miejsca na tawki oraz parkingi dla rowerow.

Na terenie przewiduje si¢ demontaz istn. o$wietlenia 1 budowe nowe;j sieci
elektroenergetycznej NN zasilajgce;:

- stupy o$wietleniowe o wysokos$ci 6 lub 4m z oprawami na wysiggnikach

- oprawy wbudowane w mury tarasow widokowych

Proj. sie¢ zasilana bedzie ze ztacza kablowego zlokalizowanego na terenie dz. nr 14/3.
Szczegotowe rozwigzania dot. typu opraw i stupdw oswietleniowych wg projektu
branzy elektryczne;.

Na terenach zielonych oraz w pasie pomigdzy ciggami pieszymi i $ciezka rowerowg
projektuje si¢ nasadzenia zieleni wysokie;j.

Szczegodlowe rozwigzania dot. wycinek i nasadzen wg projektu zieleni.
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Zaprojektowano:

o Sciezke rowerowa z betonu asfaltowego malowang na kolor czerwony

e Chodnik z uszlachetnionych ptyt betonowych kolor szary antracyt

e Ciag pieszo- rowerowy z mastyksu grysowego o uziarnieniu 8 mm (SMA 8)
e Nasadzenia drzew

e Trawnik

e Woycinka drzew

e Rozbiodrka istniejgcych ciggdw pieszych
3.1. Gléwne zalozenia projektowe

Zakres wykonywanych robét:

e Roboty przygotowawcze;
e Wykonanie robdt ziemnych
e Ustawienie kraweznikow

e \Wykonanie podbudéw i nawierzchni
3.2.  Odwodnienie

Odwodnienie bedzie odbywac si¢ spadkami podtuznymi i poprzecznymi w przylegly

teren

3.3.  Konstrukcja nawierzchni

Chodnik (kostka betonowa):

e Uszlachetnione plyty betonowe kolor szary antracyt z poprzecznymi pasami w kolorze
kasztanowym

e Podsypka cementowo.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e Wymagany wtorny modut odksztatcenia E,=100MPa

e Podbudowa zasadnicza kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)
CBR >60% gr, 20 cm

e Wymagany wtorny modut odksztatcenia E,=80MPa

e Grunt stabilizowany cementem klasy C1,5/2 < 4,0 MPa gr.10 cm

e  Wymagany wtoérny modul odksztalcenia E2=50MPa
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Ciag pieszo-rowerowy (mastyks grysowy):

e Warstwa $cieralna SMA 8 gr. 4 cm malowana na kolor jasnoszary

e  Wymagany wtorny modut odksztatcenia E;=130MPa

e Podbudowa zasadnicza kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)
CBR >60% gr, 20 cm

e Wymagany wtorny modut odksztatcenia E,=80MPa

e Grunt stabilizowany cementem klasy C1,5/2 < 4,0 MPa gr.10 cm

e Wymagany wtoérny modul odksztalcenia E;=50MPa

Sciezka rowerowa (AQ):

e Warstwa $cieralna AC8S gr. 4 cm malowana na kolor czerwony

e  Wymagany wtdérny modul odksztalcenia E2=130MPa

e Podbudowa zasadnicza kruszywo tamane #0/31,5 stabilizowane mechanicznie (Is=1,0)
CBR >60% gr, 20 cm

e  Wymagany wtdérny modul odksztalcenia E.=80MPa

e Grunt stabilizowany cementem klasy C1,5/2 < 4,0 MPa gr.10 cm

e Wymagany wtoérny modul odksztalcenia E;=50MPa

Krawezniki i obrzeza:

Obrzeza betonowa 8x30 cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
Obrzeza do ciggdéw pieszych w kolorze szarym
Obrzeza do ciggow pieszo-rowerowych w kolorze jasnoszarym

Obrzeza do $ciezki rowerowej w kolorze czerwonym

4. WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA ROBOT

Prace pomiarowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami
GUGIK wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez

osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru robét drogowych
oraz Projektanta niniejszego projektu wykonawczego o wszelkich btgdach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtdwnych i pomocniczych trasy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
7ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie rdéznig si¢ od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru robot
drogowych oraz Projektanta.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiardw przez Inspektora nadzoru robot
drogowych.

Punkty wierzchotkowe, punkty gldéwne osi 1 punkty pomocnicze krawedzi trasy musza
by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreS$lajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke 1 polozenie tych punktow. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Roboty ziemne.

Prace ziemne wykona¢ do poziomu niwelety robdt ziemnych, nastepnie zagesci¢ grunt
lekkimi walcami lub plytami wibracyjnymi do 1s=0,97, w wypadku trudnosci z
uzyskaniem wskaznika zageszczenia doziarni¢ grunt kruszywem tamanym lub zwirem.
Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,,Drogi samochodowe”.
Przed przystgpieniem do korytowania nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu
stwierdzenia usytuowania istniejgcego uzbrojenia. W rejonie zblizen  z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym roboty nalezy wykonywac r¢cznie.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi 1 w rzedach
rownolegtych do osi drogi. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co
10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju

gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Grunt
odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie

wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna
by¢ ciaggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwi¢ckszego ziarna

kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wbudowyvwanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta rdowna grubos$ci projektowane;.
Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna byé roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si¢ z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokos$ciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig
wody 1 réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszankg¢ nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé

przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 4, Ip. 11.
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Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia

podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Ukladanie nawierzchni z kostek brukowych.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
mig¢dzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ zaprawa cementowa, a nastepnie zamies$¢
powierzchni¢ ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych 1
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i1 zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka 1
jednoczesnie w Kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac
walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupethic szczeliny zaprawa cementowa i zamie$¢

nawierzchnig.
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5. WNIOSKI | ZALECENIA

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w
projekcie niezwlocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i
sztuka budowlang oraz obowijgzujacymi normami i wymaganiami
technicznymi.

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

Wszelkie zmiany w konstrukcji nie zaaprobowane pisemnie przez
projektanta przenosza odpowiedzialnos¢ za calos¢ konstrukceji na osobe
samowolnie dokonujaca zmian.

Wszystkie roboty musza by¢ tyczone przez uprawnionego geodete budowy
W porozumieniu z projektantem - inspektorem nadzoru.

Po zakonczeniu roboét nalezy sporzadzi¢ geodezyjny pomiar powykonawczy

zrealizowanego obiektu.

Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie,

powielanie i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowat:

mgr inz. Marcin Wachnicki
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