NABRZEZE TYP 4: ZBROJENIE SEKCJI TYPOWEJ
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skala 1:20
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PRETY DYLATACYJNE
skala 1:50
wymiar w [cm]

68

Zestawie nie zbrojenia nabrze ze typ 4 sekcja nr 30
Diugosé¢ e -
elementu Pret @ [mm] E)htjagﬁr;] llos¢ sztuk Cigesst S fon]
s 212 | 216
NR.1 12 11,01 34 374,3 -
NR.2 16 171 75 - 128,3
L=11,04 m NR.3 16 5,46 75 - 409,5
diugos¢ taczna: [m] 37434 | 537,75
masa jednostkowa: [kg/m] 0,89 1,58
masa [kg] 333,16 | 849,65
masa calkowita: [kal 1182,81
Masa i objetos¢ betonu na 10mb nabrzeza:
Objetosé betonu [m?] 16,10
Masa [t] 40,24

Wykonac¢ 2 szt. dylataciji

Zestawienie pretow dylatacyjnych dla 1 szt. dylatacji
Diugosé w -
elementu| Pret @ [mm] g los¢ sztuk e il
preta L[m]
@32
- NR.6 32 0,60 11 6,6
diugos¢ taczna: [m] 6,60
masa jednostkowa: [kg/m] 6,31
masa kgl 41,65
masa catkowita: [kgl 41,65
BETON: C30/37 (XC4, XF3, XA1, F-150, W8)
STAL.: B500

OTULINA: 5cm
UWAGI:

Oczep dodatkowo zazbroi¢ przeciwskorczowo zbrojeniem
rozproszonym z witokien polipropylenowych

lub polietylenowych w ilosci 0,6 kg/m3 betonu

W sekcjach tamanych prety nr 1 odpowiednio dogigé

i ucigé

W czesci gérnej oczepu wykonac¢ wneki na oswietlenie
zgodnie z proj. branzy elektrycznej

arplan pracownia projektowa
70-331 Szczecin al. Piastow 8/8c
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA

JEST ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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