Rozmieszczenie
elementow stalowych
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Przekrdj poprzeczny przez poprzecznice posredniq
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* ZEST. POZYCJl z dnia:- REW.: Strona:
* ZLECENIE: - GRUPA:
* OBIEKT: Ktadka rz. Brda NUMER: 1
Poz. szt. Profil Gatunek Diugos¢ Pow. Ciezar Ciezar %JWQGA: tv konstrukevi 0 st (belek i )
. Elementy konstrukcyjne rusztu staowego (belek i poprzecznic
(mm) (cm2) 1szt cak. (kg) spawaé spoing czofowg.
2. Zestawienie materiatéw podano dla ciezaru netto.
belka B1, B2, B3, B4, B5, B6 3. W miejscu montazu stupkdéw balustrady wykona¢ otwory montazowe
1 6 HEB 1* 360 S355J2+N 12600 18100 1790.27 10742 (4612 pod sruby M12) lub przewidzie¢ spawanie balustrad na budowie.
2 50 BL 12 * 87 S355J2+N 144 118 59 4, Wykonawca przewidzi w swojej wycenie i w swoim zakresie zaadaptuje
rozwigzanie montazu wybranego przez siebie systemu dylatacji i montazu balustra:
: : : 5. Wykonawca przewidzi w swojej wycenie i w swoim zakresie zaadaptuje
poprzecznica przgstowa i skrajna rozwigzanie montazu mocowan dyliny drewniwaniej do konstrukcji stalowej
3 5 C 180 * 1 S355J2+N 5268 2800 115.79 579 w przypadku zastosowania rozwigzan systemowych.
4 2] HEB 1* 360 S355J2+N 5606 18100 796 53 1593 6. Wykonawca opracuje projekt warsztatowy i montaz konstrukciji.
W projekcie warsztatowym nalezy przyjgé podniesienie wykonawcze w przesle
o wartosci 40mm.
Element podporowy C180
5 10 C 180 * 1 S355J2+N 12600 2800 276.95 2769
elementy dOdatkowe mgr inz. Tomasz Grysiak BYDGOSKI WEZEL. :ga(r‘:\‘rj E RI:\IlTAWuYzﬁz?A"faﬁyxfiiIleAaRZEz’v BRDY
6 2 BL 16 * 533 8355 J2 +N 12600 8 4350 1687 upzob;glel:LMﬁz’/b(igigiaPn(l)cglrn/OS | ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYNSKIEGO DO UL. UROCZEJ
T 2 BL 16 * 134 S355J2+N 12600 212.06 424 o s M'ﬁT‘jéﬁggﬁfcz
8 2 BL 16 * 300 S355J2+N 12600 47477 950 S — 85102 BYDGOSZCZ
upr. E:J%r :]I‘:ZZAP;):)I?S;/GPQ\;;SK/O“ dznr: ﬁlg;f;lz 14/1: 18/4, 202, 23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 88, 92 obreb
spos, Konstrukcyjno-budowlana do proj ydgszocz; dz nr 14/3, 14/9, 58, 59, 60, 72, 73, 76 obreb 149 Bydgoszcz
i kierowania rob. bud. bez ograniczen N AZWA RYSUNKU
Ktadka pieszo-rowerowa km rz. Brda 10+169,00
. TR — Konstrukcja stalowa
Powierzchnia/Ciezar catkowity netto +3,6% na spawanie (m2/kg): 19480
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