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Miasto Bydgoszez
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Bydgoski Wezel Wodny - Rewitalizacja Bulwaréw i Nadbrzezy Brdy - odcinek IV , Bydgoszcz, Bulwar nad Brda
od Mostu Bernardyiiskiego do dworca PKS dz. nr 14/3, 58, 72

warunki dotycza przylgczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 12 kW

na napieciu 0,4 kV )

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgca linia kablowa typu YAKY 4x240 mm’ relacji: szafa kablowa SK4 przy stacji "Urocza Dom
Technika" + zlgeze ZK-3 Floriana 6a - zasilanie ze stacji ""Urocza Dom Technika" nr 10250
Transformator 630 kVA - obwod nr 15 - zabezpieczenie BM 200A - kabel 4x240 mm? YAKY dl 45 m
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.

e Dokonaé wplotu w istniejgeg lini¢ kablows typu YAKY 4x240mm? relacji: szafa kablowa SK4 przy
stacji ""Urocza Dom Technika" + zlacze ZK-3 Floriana 6a mozliwie najkrétsza technicznie trasa
za pomocy mufy odgaleznej i wstawki kablowej NAYY-J 4x35 mm’ do projektowanego zlgcza
kablowo-pomiarowego.

e  Zlgcze kablowo-pomiarowe typu ZK1-1P zabudowa¢ na dzialce nr 14/3 lub 72 wg potrzeb

e Dokladna lokalizacja zlacza kablowo-pemiarowego na etapie projektu.

e Zabudowaé uklad pomiarowy.

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
e Urzadzenia w sieci dostosowaé¢ do nowych warunkéw poboru energii elektrycznej.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego

e  Odbiorca przygotuje miejsce pod zabudowe projektowanego zestawu.

e Z ww. projektowanego zestawu do obiektu wybudowa¢ instalacj¢ odbiorezg typu i przekroju wg
potrzeb.

e W obiekcie wykona¢ wewnetrzng instalacje elektryczng.

e W razie potrzeby z ww. zestawu zalicznikowo zasili¢ szafke rozdzielczg placu budowy.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowo - pomiarowym ZKP w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzgdzen.
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Zlgcze kablowo-pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
©  Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skiada¢ si¢ bedzie z: tréjfazowego, jednostrefowego licznika
energii czynnej przystosowanego do plombowania.
e  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢pem oséb trzecich, zabezpieczone
przed wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
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VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 20 A w zlaczu kablowo-pomiarowym

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢é pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z o.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z pézniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odporno$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napiecia, zawartosci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylgczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kt6re sg publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkiadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Pawe! Michalski
wnik Dziglu Majatku Sieciowego
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