Zbrojenie korpusu i fawy

Rzut z gory

\

N

i
4I/

5+23416

15

15

\ ~

\

\

5¢16
co 15

=537
560
44912
co 12.5

43x12.5

11x15=16 \

\\ 12
2x12016 \
@ ' 5x10=50
Y\ 10
N\ \\ 6916
\ co 10 9
\

g@
3423916
co 15 o~ @
©o
= i
\ \ I,
\

AJ \\ \\ " g: N
VAN
N
1
=
WYKAZ ZBROJENYA e
Dtugos¢ ogdina [m
Nr | Srednica | Liczba | Diugosc 98¢ og6ina [m] .
preta AllIN AlIN Uwagi
[mm] [szt] [em] @12 ?16
Element: Korpus i fawa — przyczdtek w osi A i B
1 ?16 90 122 109@Y spawac do grodzi¢ 2szt/plem.
2 %16 44 475 209 co 125
3 12 13 152 19,76 o 37.5
4 ?16 44 467 205,48 co 12.5
5 %16 44 416 183,04 co 125
6 ?12 65 103 66,95 5x13 co 60x45
7 12 44 125 55 co 12.5
8 12 44 120 52,8 co 12,5
9 716 92 582 535, 443 2x12+ 2x23+2x5+6=92 ¢4 15
10 $12 46 116 53,36 2423 pret zomykajacy
1 ?12 8 64 512 2x4 pret zamykajgey
Dfugos¢ razem [m] 252,99 | 1242,76
Masa jednostkowa [kg/m]| 0,888 1,578
Masa razem [kq] 224,7 1961,1
Masa ogdlna [kg] 2186
Wykonaé 2 szt. 2 x 2186 = 4372 kg

Stal zbroj.:

Beton:

AIlIN
B35 (C30/37)

G = 2 x 2186 = 4372 kg kg

Przekrdj poprzeczny
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V = 25.95+25.25=51.20 m3J

(1) 8012 1=64 cm
2x4 pret zamykajgey
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(1) 90016 1=122 cm
2x45 spawaé do grodzic 2szt/elem.
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UWAG!:
1. Wymiary pretdw podano osiowo w [ am].
2. Otulina 7 om.

3. Stal zbrojenowa A-IIIN, dopuszczona do stosowania w budownictwie mostowym.

4. Jezeli na rysunkach nie podano inaczej odgiecia pretdw wykonuje

sig przy zatozeniu minimalnych promieni giecia wg normy PN-91/5-10042.
5. Zestawienie stali nie uwzglednia zakfaddw pretdow. Zakfady wykonaé zgodnie z
PN-91/S-10042.

6. Rysunek rozpatrywa¢ 1qcznie z pozostafa dokumentacjq projektowq.
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mgr inz. Tomasz Grysiak
upr. bud. nr MAP/0085/POOM/06
do projektowania bez ogranicznen
W spec. mostowej

NAZWA ZADANIA
PROJEKT WYKONAWCZY
BYDGOSKI WEZEL WODNY - REWITALIZACJA BULWAROW | NABRZEZY BRDY
ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYKISKIEGO DO UL. UROCZEJ
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INWESTOR

MIASTO BYDGOSZCZ
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SPRAWDZIL
mgr inz. Pawet Legien
upr. bud. nr ZAP/0052/PWOK/04

spec. konstrukcyjno-budowlana do proj.
i kierowania rob. bud. bez ograniczen

85-102 BYDGOSZCZ

ADRES INWESTYCJI

dz nr: 12/2, 13/2, 14/1, 18/4, 2012, 23/5, 25/2, 27, 53, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 88, 92 obreb
148 Bydgszocz; dz nr 14/3, 14/9, 58, 59, 60, 72, 73, 76 obreb 149 Bydgoszcz

IERARISERY Ktadka pieszo-rowerowa km rz. Brda 10+169,00
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e Zbrojenie przyczotkow - cze$¢ 1
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INFO-PROJEKT Pawet Sawicki AT
ul. Wiklinowa 14, 70-870 Szczecin
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