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1. Dane ogoine
1.1. Podstawa opracowania

Podstaw niniejszego opracowania stangwi

a) umowa zawarta porailzy Inwestorem a Projektantem,

b) szczegdtowe uzgodnienia z Inwestorem,

c) wizja lokalna,

d) obowigzujgce normy i akta prawne, w szczegdaloio

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rouDz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
Zmianami),

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®@ roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowigdaudynki i ich usytuowanie (t.].
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami),

— Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakrefsumy projektu budowlanego (t.).
Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

e) Normy i wytyczne, w szczegoOlKoi:

- PN-82/B-02001 - obgienia state

- PN-82/B-02000 - obgienia budowli

- PN-82/B -02003 - obgienia budowli

- PN-82/B -02004 - obgienia budowli

- PN-77/B-02011 - obgienia wiatrem

- PN - B -03264 :2002 - konstrukctelbetowe i spyzone

— PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe niezbrojonmj&ktowanie i obliczanie

- PN -81/B-03020 - grunty budowlane, posadovadrezpérednie

1.2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany anby konstrukcyjnej w ramach
obowigzujacych przepisow i aktualnej wiedzy technicznej. Bme&towa dokumentacjactzie
wykorzystana do przeprowadzenia procedury uzyskaozavolenia na budoyv Projektowany
zakres robo6t dotyczy wykonania przebudowy istuggh schodow i wykonania nowych
schodéw terenowych w ramach rewitalizacji bulwatiGvabrzea Brdy w Bydgoszczy.

2. Projektowane obiekty i zatazenia
2.1. Podioze gruntowe

Teren inwestycji znajduje siw miejscowdci Bydgoszcz i stanowi nabrze rzeki Brdy
i jej bulwary. W miejscach projektowanych schodde wykonano badageotechnicznych, w
zwigzku z niktym wptywem projektowanej inwestycji nagloze gruntowe. Positkowanoesi
archiwalry dokumentagj geologiczi. Ustalono pierwszkategor¢ geotechniczgw prostych
warunkach gruntowych.



2.2. Glebokosé przemarzania gruntow

Obiekt przystosowany jest do posadowienia w terergebokaosci przemarzania 0,8 m
wg PN-B-03020:1981.

2.3. Funkcja obiektu
Schody terenowe.
2.4. Zalozenia przyjeto do obliczei:

a) Do oblicze przyjeto:

— posadowienie fundamentow wg PN-81/B-0302,
gtebokas¢ przemarzania hz=0,80m

obcigzenia wytkowe wg PN-82/B-02003,
obcigzenia state wg PN-82/B-02001,
konstrukcjezelbetowe wg PN-84/B-03564,
konstrukcje murowe wg PN-89/B-03340.

b) zastosowane schematy konstrukcyjne to:

- belka wolnopodparta na sgystym podtau,

- elementy murowane.

2.5. Zakres obliczea i zalazenia

Obliczenia elementéw konstrukcyjnych przeprowadzqay zatageniu spezystej
pracy konstrukcji Do oceny bezpiedstwa konstrukcji wykorzystano metgdstandéw
granicznych, zgodnie z odpowiednimi normami.

Wymiarowanie przekrojow przeprowadzono wedtug zadaeslonych w normach. Dla
elementow zelbetowych dodatkowo sprawdzano stan graniczaytkewania w zakresie
zarysowania, przez porownanie zastosowameglnicy petow zbrojeniowych z warkeia
dopuszczalg dla odpowiadajcej wystpujacym w zbrojeniu naggzeniom.

Wymiary i zbrojenie wiacow przygto ze wzgéddw konstrukcyjnych.

2.6.  Wyniki zasadniczych obliczé statycznych
Catds¢ obliczen znajduje s w archiwum Autora.
2.7. Schody SI-1
Stopnie schodéw wykonane z ptytek chodnikowych,stvay podbudowy wg projektu

branzy architektonicznej i drogowej. Policzki schodoweaeowych SI-1 wykonano w postaci
zelbetowejsciany fundamentowej z betonu C25/30, wodoszcz€Ilvgd 8, mrozoodporna F



150 i zbrojonej konstrukcyjnie giami gtownymi #10 ze stali AllIN i strzemionany8
dwucktymi ze stali Al. Gébokas¢ posadowienia 0,80 m ppt. na warstwie chudego heton
C8/10. Barierka schodow montowana za pogmoarek mocowanych a kotwy wklejane, lub za
pomog kotew wbetonowanych.

2.8. Schody SP-1

Schody terenowe ze stopni prefabrykowanych wykoodareybetonu architektonicznego
C25/30, wodoszczeldd W 8, mrozoodporn® F 150 i zbrojonych konstrukcyjnie giami
gtdbwnymi #8 ze stali AllIN i pag strzemiong6 ze stali Al.

2.9.  Ochrona konstrukcji obiektu przed korozja
2.9.1. Ochrona przed dziataniem wod gruntowych

Jako izolacje przeciwwilgocioywnalery zastosowapokrycie elementéw konstrukcyjnych
stykapcych s¢ z gruntem roztworem asfaltowym do gruntowania iodva warstwami lepiku
asfaltowego na ggco lub grubowarstwoy powtokyg bitumiczry modyfikowary tworzywami
sztucznymi.

2.9.2. Ochrona antykorozyjna konstrukcji zelbetowych

Dla budynku przewiduje szastosowanie betonu klasy C25/30 (B30) i minimjadtdiny
grubaci 2,5 cm dla elementéw nadziemia i dla fundamerd@vcm (spdd) i 3,0 cm (pozostate),
jako odpowiedniej ochrony wrodowisku XC1 i XC2.

3. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Nalezy sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpgizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

4, Uwagi koncowe

Przed rozpoagiem robo6t budowlanych i instalacyjnych nateapozné si¢ z catGcia
dokumentacji technicznej. W przypadku zaistniensgtotnych rozbiegnosci pomidzy
rozwigzaniami zawartymi w projekcie, a stanem faktyczmeiezy niezwtocznie powiadonii
o tym Projektanta.

Wszystkie roboty budowlane i moatave naley wykonywa zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanydiontazowych” zasadami sztuki
budowlanej, oraz przepisami BHP pod kondrosob posiadagych odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie wymiary sprawd&ina budowie. W razie stwierdzenia na budowie waduwnk
odmiennych od zalmnych w projekcie skontaktowaie z Projektantem.

Opracowat:
mgr inz. Sebastia@muda
upr. nr ZAP/0195/PWOK/12



