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1.Wstep

Niniejsza dokumentacje wykonano w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz.U. z27.04.2012r).

Cel badan: okreslenie warunkdéw gruntowo-wodnych, fizyczno-mechanicznych
wlasciwosci gruntu oraz ocena przydatnosci podtoza gruntowego na potrzeby

zastosowan inzynierskich.

Projektowany obiekt: przebudowa ukladu komunikacyjnego w ciagu

ul. Obroficéw Chojnic w miejscowosei Chojnice,

Prace terenowe:

e odwiercenie 11 otwordow rozpoznawczych o glebokosei 2,0 - 3,0 m, lacznie
23,5 m wiercen,

e wykonanie 2 sondowan dynamicznych sondg udarowo-obrotowg SLVT
o gtebokosci 2,0 m, tacznie 4,0 m sondowan,

e badania makroskopowe gruntdw,

e oznaczenia zawartosci weglanow poprzez skropienie 10% roztworem kwasu
chlorowodorowego,

e pomiar zwierciadta wody gruntowej,

e tyczenie i1 niwelacja techniczna otwordw wiertniczych w oparciu 0 mapeg

dokumentacyjng w skali 1:1000,

Prace terenowe wykonano w dniu 23 lutego 2021 1.
Lokalizacje odwierconych otwordw ilustruje mapa dokumentacyjna (Zat.1).

Ilos¢, gteboko$é oraz rozmieszezenie otworOw wiertniczych wyznaczyt Zamawiajacy.



Wiercenia wykonano systemem mechaniczno - obrotowym wiertnicg hydrauliczng

GTC-100.

2. Polozenie terenu

Teren badafn polozony jest w miejscowosci Chojnice, gmina Chojnice, powiat
chojnicki, wojewodztwo pomorskie. Zajmuje dziatki oznaczone numerem
ewidencyjnym 506/44, 506/48, 511/2, 514/19, 1857/13 1 1903/8, zlokalizowane
w ciggu ul. Obroncoéw Chojnic.

Istotny wplyw na uksztaltowanie omawianego obszaru miato zlodowacenie
péinocnopolskie (faza poznanska). Miejsca wiercenn wznoszg si¢ do rzednych
171,60 — 176,80 m npm.

Pod wzgledem fizjograficznym omawiany teren jest czgscia mezoregionu
o nazwie Pojezierze Pomlocnokrajenskie, ktoéry wchodzi w skiad makroregionu
o nazwie Pojezierze Poludniowopomorskie (wg. J.Kondracki).

W chwili obecnej badany obszar zagospodarowany jest jezdnig ciggu drogowego oraz

clggiem pieszym.,

3. Warunki geologiczno — gruntowe

Budowe geologiczng rtozpoznano wierceniem do maksymalne; glebokosel
3,0 m. Stwierdzono wystepowanie w podiozu utworéw czwartorzedowych
reprezentowanych przez:
= holoceriskie utwory antropogeniczne - nasypy niekontrolowane, wystepujace
od powierzchni terenu,
»  plejstoceriskie utwory akumulacji lodowcowej zlodowacenia pétnocnopolskiego
(GLM) - mineralne grunty drobnoziarniste, wyst¢pujgce ponize] warstwy
nasypow niekontrolowanych i nie przewiercone do wykonanej maksymalne)

glebokosci 3,0 m.



Warunki gruntowe w podtozu okreslone zostaly na podstawie badan terenowych i1 prac
kameralnych. Parametry wytrzymatosciowe dla poszczegolnych warstw gruntow
(warto$¢ charakterystyczna i obliczeniowa) okreslono w oparciu o tzw. doswiadczenie
porownywalne tj. nomogramy zawarte w normie PN-81/B-03020 (metoda ,B” -
wspotczynnik materiatowy y» = 0,9 + 1,1).

Dla gruntéw drobnoziamistych za parametr wiodacy przyjeto stopiefi plastycznosci
(wyznaczony metodg waleczkowania oraz ,,in situ” sondg SLVT z zastosowaniem
obliczen w oparciu o wiclomian 2-go stopnia - Frankowski 1993).

Od powierzchni terenu wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci
od 0,3 m (otw.3) do 1,9 m (otw.10). W skladzie nasypéw dominuje humus, gruz

ceglany oraz piasek ilasty.

Utwory rodzime o podobnym skladzie granulometrycznym, genezie 1 wlasciwosciach
geotechnicznych ujeto w jedng grupe geotechnicza obejmujgcg grunty mineralne,
drobnoziamiste, morenowe, mato i $rednio zwigzte, mato wapniste, wsrdd ktorych
na podstawie plastycznosci wydzielono nastepujace warstwy:

- warstwa a — ity piaszczyste, wystepujace w stanie plastycznym o uogoélnionym
stopniu plastycznosci 1,=0,30, uogdlnionym wskazniku konsystencji 1¢=0,70,
wilgotne o barwie brazowej i lokalnie brgzowo szarawej,

- warstwa b — ity piaszczyste i lokalnie piaski ilaste, wystepujace w stanie
twardoplastycznym o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1.=0,20, uogoélnionym

wskazniku konsystencji Ic=0,80, mato wilgotne o barwie bragzowe;j.

Profile geologiczne przedstawiono na zalgczonych kartach dokumentacyjnych
otwordw (Zal.5). Przestrzenny obraz warunkéw gruntowo - wodnych obrazujg
przekroje geotechniczne (Zal.2), natomiast uogélnione parametry geotechniczne dla

poszczegbdinych warstw przedstawiono w tabeli (Zat.4).



4. Warunki wodne

Dokumentowane  podloze zbudowane jest w przewadze =z  gruntdw
trudnoprzepuszczalnych (drobnoziamistych).

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych stwierdzono obecnosé wody
gruntowej jedynie w otw.9 1 otw.10 w niewielkiej ilosci w postaci sgezeni w obrgbie

itow piaszczystych, na glgbokosei od 0,6 m ppt. (otw.9) do 2,6 m ppt. (otw.10).

Podczas przeprowadzonych prac terenowych wystepowaly srednie stany wod
gruntowych (w ich goémej strefie). W okresach stanow najwyzszych (wiosenne
roztopy pokrywy snieznej, jesienne wzmozone opady atmosferyczne) w obrebie
gruntow drobnoziarnistych moga pojawi¢ sie sgczenia wody gruntowej na rdznej

glebokosci 1 0 16znej intensywnosci.

5. Grupy nosnosci podloza gruntowego

W zaleznosci od warunkéw wodnych i wysadzinowosci, poszczegdlne grunty
zaklasyfikowano do odpowiednich grup no$nosci podioza:
e ily piaszczyste 1 piaski ilaste — to grunty bardzo wysadzinowe, niezaleznie

od warunkdw wodnych zaliczone do grupy nosnosci G4.

Antropogeniczne nasypy niekontrolowane ztozone z humusu, gruzu ceglanego
i piasku ilastego uznano za stabonosne, podlegajace wzmocnieniu lub wymianie —

grupy nosnosci nie przydzielono.

6. Wnioski
e Od powierzchni terenu we wszystkich otworach do glebokosci 0,3 — 1,9 m ppt.

nawiercono nasypy nickontrolowane ztozone gtdwnie z humusu, gruzu ceglanego
1 piasku ilastego, ktére uzna¢ nalezy za stabonosne, podlegajace wymianie lub/i

wzmocnieniu.



PN-EN ISO 14688-1 - Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie i
klasyfikacja gruntow. Czes¢ 1: Oznaczanie 1 opis.

PN-EN ISO 14688-2 - Rozpoznanie 1 badania geotechniczne. Oznaczenie 1
klasyfikacja gruntow. Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania.

,,Zarys geotechniki” — Z Witun — Wydawnictwa Komunikacji

i L.gcznosci — Warszawa 1976, 2003.

,,Geotechnika komunikacyjna” — J.Bzéwka, A.Juzwa, K. Knapik, K.Stelmach —
Gliwice 2015.

,.Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7 - poradnik™ - L. Wysokinski,
W Kotlicki, T.Godlewski - Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 2011.
.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych” -

Politechnika Gdanska - Gdansk 2012.
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CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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obliczeniowa wartos¢ parametru

[1] z badan terenowych

[2] z badan laboratoryjnych

Zat.4

[3] wartos¢ wyznaczona przy pomocy kalkulatora parametrow geotechnicznych gruntéw metoda B v.1.1 (pakiet firmy SPECBUD)
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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