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RAPORT AUDYTU BRD
Istniejacej infrastruktury drogowej — ulica oraz skrzyzowanie w

terenie zabudowanym

Audytorzy BRD

1. Krzysztof Girszewski

A. Ogélne dane o obiekcie i Audycie BRD

A.1. Tytut: Ulica Obrorficéw Chojnic oraz skrzyzowanie ulic: Obroficéw Chojnic - Gdanskiej — Subistawa

w miejscowosci Chojnice.

A.2. Stadium projektowe: obiekt w uzytkowaniu

A.3. Lokalizacja drogi: wojewodztwo pomorskie, powiat Chojnice, gmina Chojnice, ulica Obroncéw
Chojnic oraz skrzyzowanie ulic: Obroncéw Chojnic, Gdanskiej i Subistawa

A.4. Zleceniodawca Audytu BRD: Marcin Batko

A.5. Faza Audytu BRD: powykonawcza

A.6. Raporty z poprzedzajacych faz Audytu BRD: brak

A.7. Zawartos¢é dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD: aktualna mapa do celéw

projektowych

A.8. Inne dokumenty zalgczone do dokumentacji projektowej: wizja terenowa wykonana w dniach

24.03.2021 i 26.03.2021, dokumentacja fotograficzna i video, zZrédta internetowe:

www.google.pl/maps, http://mapy.geoportal.gov.pl/

B. Szczego6towe dane o obiekcie
B.1. Charakterystyka drogi

a) Klasa i funkcja drogi
o ul. Gdanska: droga gminna,
e ul. Obronicéw Chojnic: droga gminna, klasy Z,
e ul. Subistawa: droga gminna, klasy Z
b) Przyjeta predkos¢ projektowa i miarodajna
Wszystkie drogi posiadajg ograniczenie predkosci do 50km/h

c) Prognozowane natezenia ruchu: brak danych



d)

e)

9)

Ruch pojazdéw w godzinie szczytu popotudniowego wynosi 1212 P/h.
Typ przekroju poprzecznego na wlotach skrzyzowania

e ulica Gdanska (wlot od strony Tucholi): 2x1 pasie, szeroko$¢ catkowita jezdni ok. 9,2m,
w tym wyspa kanalizujgca o szerokos$ci 2,0m, cigg pieszorowerowy szerokosci ok 2,5-
3,0m po obu stronach, oddzielony opaska z ptytek betonowych 0,75 m i pasem zieleni
o szerokosci ok 2,5-3,0m.

o ulica Gtéwna (wlot od strony centrum): 1x1 pas w kierunku centrum i 2x1 pasie w
kierunku Tucholi, szeroko$¢ catkowita jezdni ok. 9,7m, ciag pieszorowerowy szerokosci
ok 2,5m po obu stronach, oddzielony opaska z ptytek betonowych 0,75 m i pasem zieleni
o szerokoséci ok 2,5-3,0m.

e ulica Subistawa: 2x1 pasie, szeroko$¢ catkowita jezdni ok. 7,2m, chodnik prawostronny
szerokosci ok 2,0m, po lewej stronie chodnik i $ciezka rowerowa o tgcznej szerokosci
4m

e ulica Obroncéw Chajnic: 2x1 pasie, szeroko$¢ catkowita jezdni ok. 7,2m, chodnik
jednostronny o szerokosci ok 2,5m oddzielony pasem zieleni o szerokoséci ok 3,6m. Po

lewej stronie kraweznik i pas zieleni do granicy pasa drogowego.

Cechy planu sytuacyjnego, wyposazenie i stan infrastruktury:

Caty uktad drogowy odwodniony jest kanalizacjg deszczowa, woda odprowadzana jest
wpustami drogowymi, ulica posiada oswietlenie.

W rejonie wlotéw ul. Gdanskiej stan nawierzchni oceniono, jako zadowalajgcy, bez
spekan bez wyraznie wyksztatconych kolein. Chodniki z kostki betonowej w bardzo dobrym
stanie. Wiot ul. Subistawa jest w trakcie przebudowy, nawierzchnia na wyokragleniach tukéw
jest po frezowaniu. Na wlocie ulicy Obroricéw Chojnic stan nawierzchni oceniono, jako zly ze
spekaniami i ubytkami nawierzchni, nawierzchnia posiad takze bardzo wyrazne koleiny. Stan
nawierzchni chodnika po prawej stronie wlotu oceniono jako dobry. Wyokraglenie po lewej
stronie wiotu z zabrukiem w zadowalajgcym, widoczne uszkodzenia kraweznika i wyjezdzone
pobocze za kraweznikiem.

Cechy przekroju podtuznego:

Na badanych odcinkach ulic spadki podiuzne sa niewielkich wielko$ci do 1%, widoczne
zatamanie na skrzyzowaniu na wlocie podporzgdkowanym z ul. Subistawa ( ponad 3%).
Skrzyzowania i wezly:

ul. Obroncéw Chojnic — ul. Gdanska ( wlot od Tucholi) — ul. Subistawa, ul. Gdariska ( wlot od
centrum Chojnic), 4-wlotowe skrzyzowanie, w cze$ci skanalizowane bez sygnalizacji $wietinej.



h)

Ulica Gdanska przebiegajaca w ciggu drogi gminnej nr 236040 jest z pierwszeristwem przejazdu
w stosunku do podporzgdkowanych drég gminnych ( ulice Subistawa i Obroncéw Chojnic). W
rejonie skrzyzowania droga z pierwszeristwem przejazdu przebiega na odcinku prostym, wiot z
ul. Subistawa krzyzuje sie pod katem prostym i jest wlotem przesunietym w stosunku do
drugiego wlotu podporzgdkowanego z ul. Obroficéw Chojnic o ok 3m. Wiot z ul. Obroricéw
Chojnic przed skrzyzowaniem przebiega w tuku poziomym o promieniu R=150 m.

Warunki pogodowe panujgce podczas wizji w terenie:

Wizje terenowg przeprowadzono w ciggu dnia w godzinach 12:00-18:00 podczas umiarkowanie
dobrych dobrych warunkéw pogodowych (czesciowe i petne zachmurzenie, bez opaddw,

chtodno), dobre warunki widzialnosci.



C. Ocena ogéina obiektu
Uwagi ogélne dotyczg powtarzajgcych sie mankamentow, brakéw i niejasnosci, ktére zostaly stwierdzone

w czasie wykonywania wizji w terenie.

C.1. Spostrzezenie:

Skrzyzowanie ulic Obroncéw Chojnic, Gdariskiej i Subistawa ma niewystarczajacg przepustowosé. Wiot
ulicy Obroricow Chojnic jest zakorkowany. Wystekuje zagrozenie wymuszen pierwszenstwa, istnieje
ryzyko kolizji bocznych.(Fot.1)

Zalecenie:

Nalezy dostosowac¢ skrzyzowanie do natezert na wlotach. Przebudowaé lub wprowadzi¢ sygnalizacje

Swieting.
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Fot. 1. Korkujacy sig wlot ul. Obroricéw Chojnic.

C.2. Spostrzezenie:
Zastrzezenia budzi stan oznakowania poziomego. Niewyrazne oznakowanie poziome generowaé moze
niebezpieczne sytuacje w postaci zderzen bocznych i czotowych. (Fot.2)



Zalecenie:

Nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome.
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C.3. Spostrzezenie:

Zastrzezenia budzi stan nawierzchni na catym odcinku ul. Obroricéw Chojnic. Widoczne sa wyraZzne ubytki
w warstwie Scieralnej, wystepujg czeste spekania i koleiny, zwtaszcza na odcinku od ul. Jana Pawia do ul.
Gdariskiej wystepujg nieréwnosci krawedzi jezdni i kilkunasto centymetrowe koleiny. Koleiny moga
powodowa¢ niekontrolowane zachowania pojazdéw. Do niebezpiecznych sytuacji moze takze dochodzi¢
podczas opadéw deszczu, koleiny ograniczajg sprawny splyw wody, a zastoiska wody mogg prowadzi¢ do
aquaplaningu. (Fot.3,4)

Zalecenie:

Nalezy przeprowadzi¢ remont nawierzchni, co najmniej warstwy $cieralnej. Zaleca sig sprawdzenie
wytrzymatosci istniejgcej nawierzchni i dobranie odpowiedniej technologii poprawy konstrukcji nawierzchni,
dostosowanej do istniejgcych i prognozowanych natezen ruchu.



Fot. 4. Koleiny w nawierzchni —ul. Obroricéw Chojnic.




Fot. 5. Koleiny w nawierzchni —~ul. Obroricéw Chojnic.

C.4. Spostrzezenie:

Nieuporzadkowany ruch pieszy na odcinku ul. Obroricéw Chojnic po lewej stronie jezdni na odcinku od ul.
Jana Pawia Il do ul. Gdanskiej w rejonie wystepowania stromej skarpy. (Fot.6)

Zalecenie:

Nalezatoby dobudowa¢ chodnik z uwzglednieniem niwelacji terenu.

Fot. 6. Nieuporzgdkowany ruch pieszy na odcinku ul. Obroricéw Chojnic.



D. Ocena szczegolowa obiektu

D.1. Spostrzezenie: .

Przejécia dla pieszych zbyt blisko krawedzi pasa ruchu drogi z pierwszenstwem przejazdu. Pojazdy przed
przejsciem nie majg wymaganej widocznosci, natomiast stojgc przy krawedzi pasa ruchu blokuja przejscie
dla pieszych lub znaczgco ograniczajg ich widocznoé¢ dla pojazdéw skrecajgcych z ul. Gdariskiej w
kierunku wiotéw podporzadkowanych. Pojazdy skrecajace z ul. Gdariskiej nie maja wystarczajaco miejsca
aby zatrzymac sig przed przejsciem i jednoczesnie nie blokowaé opuszczanego pasa ruchu. Zagrozenie w
postaci potrgcen pieszych oraz kolizji w postaci najechar na tyt. (Fot.7,8,9)

Zalecenie:

Nalezy przebudowaC skrzyzowanie odsuwajgc przejScia dla pieszych od krawedzi pasa drogi
uprzywilejowanej na wlotach podporzgdkowanych. Rozwazy¢ dobudowe prawoskretu z ul. Gdanskiej w
kierunku ul. Obroricéw Chojnic.
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Fot. 8. Przejscia dla pieszych zbytblisk wgdzipasa ruchu i z piémzeﬁstwem prz;fa;&u. ')
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Fot. 9. Przejécia dla pieszych zbyt blisko krawedzi pasa ruchu drogi z pierwszeristwem przejazdu.
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D.2. Spostrzezenie:
Spostrzezenie: Wpust drogowy pomigdzy pasami ruchu. W trakcie opadéw deszczu pogorszenie
warunkow jazdy w rejonie zbierajgcej sie wody. Wystepuje zagrozenie poslizgiem, utraty panowania nad
pojazdem przy zmianie pasa ruchu. (fot.10)

Zalecenie: Nalezy przebudowac¢ kanalizacje deszczowa, przesung¢ wpust do kraweznika.
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Fot. 10. Wpust drogowy pomiedzy pasami ruchu.



D.3. Spostrzezenie: Mate promienie wyokraglajace na wlocie podporzadkowanym z ul. Obroricéw Chojnic
uniemozliwiajg sprawne wigczenie sie do ruchu pojazdom ciezarowym. Zagrozenie w postaci najezdzania
na kraweznik i pobocze. (fot.11,12)

Zalecenie: Nalezy przebudowac wlot ul. Obroricéw Chajnic.

Fot. 11. Mate promienie wyokraglajace na wlocie ul. Obroricéw Chojnic, ograniczenie przejezdnosci.

Fot. 12. Male promienie wyokraglajace na wiocie ul. Obroricéw Chojnic, ograniczenie przejezdnosci.

10



D.4. Spostrzezenie: Brak azyli dla pieszych w rejonie tuku poziomego na ulicy Obroficéw Chajnic.
Zagrozenie w postaci potracen pieszych. (fot.13,14)

Fot. 13. Brak azyli dla pieszych w rejonie luku poziomego.
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E. Konkluzja z oceny Audytoréw BRD

Oceniane skrzyzowanie zawiera bledy wymienione w uwagach szczegétowych nr: D1
Biledy te ktore powoduja konieczno$é zmian.

Pozostate uwagi, wymienione w niniejszym raporcie dotycza usterek, ktére w celu poprawy
bezpieczenstwa ruchu zaleca sig usunaé.

Podpisy Audytora BRD

Miejsce i data wykonania Raportu Audytu BRD: Gdarisk, marzec 2021
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