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Warunki techniczne dla przebudowy ul. Obroficéw Chojnic nr 237112G w miejscowosci
Chojnice.

Droga gminna nr 237112G, stanowigca ul. Obroficéw Chojnic stanowi potgczenie
dwdch drég, ktére pelnig gtoéwnag funkeje komunikacyjng w miescie Chojnice (ul. Koécierska
nr 235W, ul. Gdanska 236040G). Wydzial Gospodarki Komunalnej przedkiada ponizej
propozycj¢ warunkéw do uwzglednienia przy opracowaniu dokumentacji projektowe;:

e diugos¢ odcinka ul. Obronicéw Chojnic ok. 465 m,

e kategoria drég — droga gminna,

e klasa drogi — Z zbiorcza,

e kategoria ruchu — KR3,

e szerokosc jezdni —od 6 m do 10 m,

e jezdnia drég — nawierzchnia SMA,

o Sciezka pieszo rowerowa o nawierzchni z kostki polbruk bez fazy,

e zaprojektowac brakujgcy cigg pieszy ul. Jana Pawta II do ul. Gdanskiej,
e istniejgce zjazdy z drogi do graniczacych nieruchomodci.

Projektujgc ww. droge gminng nalezy uwzgledni¢ réwniez przebudowe skrzyzowania
ul. Obroncoéw Chojnic — ul. Subistawa — ul. Gdanska, w sposéb, ktéry spowoduje zwigkszenie
bezpieczenstwa np. rondo, sygnalizacja $wietlna itp.

Dla projektowanego odcinka drogi, nalezy przewidzie¢ likwidacje istniejacego
o$wietlenia i budowe nowego typu LED.

Odnoszac si¢ do odwodnienia ww. drogi nalezy przewidzieé likwidacje istniejacego
kolektora deszczowego oraz zaprojektowa¢ nowy kolektor KD. Ilosé wpustéw deszczowych
musi zosta¢ dostosowana do nowego profilu drogi. Podczas prac projektowych nalezy
uwzglednié¢ obszar zlewni dla przedmiotowej ulicy.

Wpusty winny speinia¢ wymogi:
- wytrzymatos¢ na obcigzenie ruchem kotowym, bez ryzyka chybotania,

- duzg wydajnosé odprowadzenia $ciekow,



- odpowiednie zabezpieczenia przed kradziezg.

Nalezy zwrdcié¢ uwage, aby w wyniku prowadzenia prac projektowych i budowlanych
nie zostaly naruszone prawa i zobowigzania wobec 0s6b trzecich.

Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w tut. wydziale.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia. W przypadku uzyskania
pozwolenia na budowe termin waznosci przedmiotowych warunkéw przedtuza sie na czas
obowigzywania decyzji o pozwoleniu na budowe.
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