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|L.dzf Wydzial Budowlano - Inwestycyjny

w miejscu

W zwigzku z planowang przebudowsg i remontem ulicy Obrofcéw Chojnic
w Chojnicach wnioskuje o uwzglednienie, podczas projektowania, zadania polegajacego
na wykonaniu na przedmiotowym obszarze, monitoringu wizyjnego. llo§¢ kamer oraz
ich rozmieszczenie powinna byé uzalezniona od planowanych prac tj. usytuowania
chodnikow, $ciezek rowerowych, zatok autobusowych, skrzyzowar, parkingow itp. W skiad
monitoringu, zbudowanego na technologii IP, powinny wchodzié:

* Rejestrator z dyskami zapewniajacymi minimalny okres przechowywania danych 30
dni z wszystkich kamer,
kamery stacjonarnych z min. matrycg 4Mpx,
kamery szybkoobrotowe z min. zoom. 20X i matrycg 3Mpx.
Wszystkie kamery powinny posiadaé o$wietlacz IR z zasiggiem min. 50 m i byé .
wyposazone w obudowy IP66.

Kamery nalezy umiescié na masztach, ktére powinny zostad usytuowane
na skrzyzowaniach ulicy Obroficow Chojnic z ulicami:

o Gdanskg (min. 4 stacjonarne + 1 obrotowa),
e Jana Pawla II (min. 3 stacjonarne + 1 obrotowa),

e Koscierskg (2 maszty min. 4 stacjonarne + 1 obrotowa),
oraz wyjezdzie z parking przy markecie Kaufland (min. 3 stacjonarne). Maszty nalezy
posadowi¢ po pétnocnej stronnie ulicy Obroficéw Chojnic.

Doktadna ilo§¢ masztow, kamer, ich rozmieszczenie oraz skierowanie powinna byc
konsultowana z Komendantem Strazy Miejskiej w Chojnicach i uzalezniona od planowanych
prac tj. usytuowania Sciezek rowerowych, chodnikéw, przystankéw autobusowych,
rozmieszczenia elementéw matej architektury itp.

Rejestrator powinien umozliwiaé rejestracje sygnatu jednoczesnie ze wszystkich kamer
rozdzielczodcia 3000x2000 przy 20 kl/s.

z min. Infrastrukture nalezy zbudowaé



z zastosowaniem sieci $wiattowodowej, ktérg mozna wpia¢ do istniejgcej sieci znajdujgcej
sie w studni przy skrzyzowaniu ulic Gdanskiej 1 Swietopetka.

Przewidywana inwestycja wymaga wykonania kanalizacji telekomunikacyjnej w cale;
ulicy Obroncéw Chojnic oraz przejscia przez ul. Koscierska w celu potaczenia z istniejacym
systemem monitoringu na terenie targowiska miejskiego przy ul. Miodziezowej. Pozwoli
to na potaczenie powstalego monitoringu wizyjnego oraz monitoringu funkcjonujgcego
na targowisku z istniejaca siecig monitoringu miejskiego.

Projektant powinien stworzy¢ system monitoringu wizyjnego kompatybilny
z juz istnigjacym systemem obstugiwanym przez Straz Miejskg w Chojnicach, umozliwiajace
obstuge przez funkcjonujacy obecnie program kliencki (NMS NOVUS).

W trakcie projektowania systemu wizyjnego jego autor powinien konsultowaé

sie w powyzszej sprawie z Komendantem Strazy Miejskiej w Chojnicach.
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