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1. Czes$¢ ogodlna

1.1.Nazwa zaméwienia nadana przez zamawiajacego

Kompleksowy remont poradni przyszpitalnych segmentu F w Wojewodzkim Szpitalu Specjalistycznym
nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu

1.2.Przedmiot i zakres rohét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, obejmujgce nastepujacy zakres:
demontaze;

zasilanie pomieszczen objetych zakresem opracowania;

zasilacz UPS;

instalacje potaczen wyréwnawczych;

rozdzielnice elektryczne;

instalacje o$wietlenia podstawowego;

instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

instalacje zasilania urzadzen i gniazd wtykowych;

instalacje odgromowsg;

trasy kablowe i okablowanie.

1.3.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

prace towarzyszace:

O
O
O

O O O ©
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utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego;

wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego;

transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysokos$é
materiatow, elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot;
zZniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatdw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego
z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone z Inspektorem Nadzoru miejsce;\
segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw nowych lub rozebranych, na terenie budowy
lub w sktadowisku przyobiektowym;

obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi;

sprawdzanie prawidtowosci wykonania robdt;

przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych;

usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robot,
a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow;

oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow;

wykonanie niezbednych zabezpieczer bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszeni znakoéw
informacyjno - ostrzegawczych wokoét strefy zagrozenia;

zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem urzadzen stanowigcych wyposazenie
budynku; zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nieremontowanych lub
niewymienianych elementdw budynku; niezwtoczne oczyszczenie zabrudzonych szyb, okué, itp.;
przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajgcego wyposazenia pomieszczen;
wywoz na sktadowisko i zapewnienie utylizacji gruzu powstatego na skutek robét remontowych
i rozbiorkowych;

ustawienie rusztowan;

ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystapic¢ zagrozenie dla 0sob postronnych;
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— roboty tymczasowe:
o ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan;
o zabezpieczenie terenu budowy, demontaz i ponowny montaz elementow wyposazenia.

1.4.Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu budowy
nastepujace dokumenty:

— o$wiadczenia 0sdb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy. Wskaze punkt poboru
wody i energii elekirycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wtasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Wykonawca powinien zapewniC cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacjg projektowa, STWIOR
i ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przyleglty teren, dokona rozliczenia wykonanych robot, dostaw inwestorskich,
materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong rob6t oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie, przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem
wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zabezpieczenie interesdw os6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca,
na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii o ich lokalizacii
(dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

Materialy, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowa¢ materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. Utylizacja
materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.




Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie
moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre$lonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych Srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robdt,
obcigzajg Wykonawce.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedq na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego
dziatalno$cig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedbarn w zabezpieczeniu budowy i materiatdw niebezpiecznych.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegoinosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym, majac na uwadze bezpieczefistwo
uzytkownikow budynku.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu,
nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Koordynatora
Zamawiajacego. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Koordynatora Zamawiajacego.

Ogrodzenie

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia terenu budowy.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikdw i jezdni
powstatych wskutek prowadzenia robét.




1.5.Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspélnego Stownika Zamdwien (grupy, klasy,
kategorie robét w zaleznosci od ich zakresu)

CPV  45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
1.6. Okreslenia podstawowe

Rozdzielnica — zespot urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowe,
sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich potaczen elektrycznych, elementéw izolacyjnych,
konstrukcji  mechanicznej i oston. Musi ona spelniaé wymagania  nastepujgcych  norm:
PN-EN [EC  60664-1:2021-02;  PN-E-05163:2002;  PN-EN-60947-1:2010;  PN-EN-60947-7-1:2012;
PN-EN 60947-7-1:2012; PN-EN- 60947-7-2:2012.

Wyréb budowlany - kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
wbudowania w obiektach budowlanych lub ich cze$ciach, ktdrego wtasciwosci wptywajg na whasciwosci uzytkowe
obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

IP - kod oznaczajacy stopien ochrony obudowy zgodnie z normg PN-EN 60529:2003.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

Budowla — kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: obiekty
liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe,
wolno stojace trwale zwigzane z gruntem tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czes$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych, elektrowni jgdrowych, elektrowni
wiatrowych, morskich turbin wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowg

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajacg rowniez Rysunki, stanowigcg
zatgcznik do Specyfikacii.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami stanowigcy urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Koordynatorem Zamawiajacego, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajacq uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Koordynatora Zamawiajgcego do dziatania
jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Koordynator Zamawiajacego - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna
za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksiazka Obmiaréw / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Koordynatora Zamawiajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksigzce Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Koordynatora Zamawiajacego.



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Koordynatora Zamawiajacego.

Obiekt budowlany - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-uzytkowa
wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét oraz inne migjsca
wymienione w Kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakoriczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sa) objete Wykazami wigczone
do Dokumentaciji projektowej, stanowigcy zatacznik do Specyfikacii istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty State — 0znaczajq roboty state, ktére moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz Sprzet
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — cze$¢ Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcy
a Zamawiajacym.

STWIOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgacego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatdw, lub innych rzeczy, majacych
stanowi¢ lub stanowigcych cze$¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajacego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje Urzadzen,
jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogdlne Umowy, Oferte
Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (je$li sa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robdt
Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz
z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraé Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(6b).

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcdw tej osoby.



Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i odpowiednimi polskimi
normami.

2. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Akceptowanie uzytych materiatow

Kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim
znakiem budowlanym. Wraz z tymi znakami winna by¢ dofgczona informacja zawierajgca: okre$lenie, siedzibe
i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany, identyfikacie wyrobu budowlanego
(nazwa, typ, odmiana, gatunek i klasa wg PN lub AT), numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty
technicznej, z ktorg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, numer i date wystawienia krajowej deklaracji
zgodno$ci, inne dane, jezeli wynika to z PN lub AT, nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat
w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania STWIOR w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacii.

2.2.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Nadzoér Inwestorski i Zamawiajacego o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Koordynatora Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pézniej zmieniany bez zgody Koordynatora Zamawiajacego.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone.

2.4.Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwdrnie materiatow i elementow, zardwno przed jak i po akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mogq by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
STWIOR.

W czasie przeprowadzania inspekciji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,
— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.



2.5.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy (do czasu, gdy beda one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosS¢ i wkasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed
dostepem osob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu
robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

2.6.Rodzaje materiatow

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajacy
dopuszcza materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace przyjetego standardu, nie
zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych zastosowanych w dokumentacji projektowej, a tym samym
niepowodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajace
Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci i wiasciwo$ci uzytkowych zaprojektowanego systemu.
Jakiekolwiek odstepstwo od zaproponowanego w projekcie rozwigzania, powinno by¢ bezwzglednie przedstawione
Projektantowi i Zamawiajacemu w formie tabeli materiatdw poréwnawczych oraz kompletu kart katalogowych,
deklaracji zgodnosci, certyfikatdw akredytowanych niezaleznych laboratoridw i innych dokumentéw pozwalajacych
oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacii projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia powyzszych dokumentdw jako zatacznik do sktadanej w niniejszym
postepowaniu oferty. W innym wypadku przyjmuie sie, iz zaoferowat Zamawiajacemu elementy zaprojektowanego
rozwigzania i o$wiadcza, ze na etapie realizacji zadania nie bedzie wnioskowat 0 zadne zmiany w tym zakresie.

Rozdzielnice i inne prefabrykaty elektryczne

Wyposazenie projektowe wg dyspozycji podanych w dokumentaciji projektowej. Parametry techniczne,
budowe rozdzielnic, uktad potaczen oraz stopien ochrony podano w dokumentacji technicznej. Bedg one
wyposazone w typowe elementy zabezpieczajace lub wykonawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy
zabezpieczajgce stosowaé: bezpieczniki topikowe, roztaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki réznicowopradowe
0 dziataniu bezposrednim oraz nadmiarowe wytaczniki instalacyjne.

Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-S z oddzielnymi szynami PE i N.

Wraz z rozdzielnicami nalezy dostarczy¢ karte gwarancyjna urzadzenia, protokoty i Swiadectwa badan
zgodnie z normami oraz schemat elektryczny rozdzielnicy zawieszony w kieszeni na drzwiczkach.

Kable i przewody instalacyjne

W instalacjach elekirycznych nalezy stosowaé kable i przewody instalacyjne wielozytowe z zytami
miedzianymi o izolacji i powloce polwinitowej oraz z polietylenu usieciowanego z zytg ochronng zielono-zotta,
na napiecie znamionowe 450/750V i 0,6/1kV, do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych.

Stosowaé kable i przewody zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne
i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

Typy kabli i przewodow do poszczegdlnych urzadzen podano w dokumentaciji projektowe;.

Rury ochronne, kanaly kablowe

Przej$cia przez stropy, $ciany konstrukcyjne wykona¢ w rurkach ostonowych sztywnych.

Oprawy oswietleniowe

Wszystkie oprawy muszg spetnia¢ warunki okre$lone w Ustawy o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2020 poz. 215) oraz art. 10 Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333). Oznaczenia wedtug projektu.

Przewiduje sie zastosowanie opraw ze zrodtami $wiatta typu LED. Nalezy zastosowat oprawy
o0 parametrach zgodnych z ponizszg tabela;
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L.p.

Oznaczenie
wg projekiu

Parametry techniczne

Wyglad oprawy

A1

Moc oprawy: <24, 7W. Strumieh oprawy:
=23764Im. Skutecznos¢ Swietina: =152Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10), =147000h (L70/B50). Stopien
ochrony IP: =IP20/44. Stopiei ochrony IK:
2IK04. Zakres temperatur pracy: od 5 do
300C. Wspétczynnik utrzymania temperatury
barwowej: <3. Uktad optyczny / przestona:
Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Materiat
obudowy: blacha stalowa. Wymiary
maksymalne: 596mm x 596mm x 55mm.
Certyfikaty / atesty: CE, PZH.

Spos6b  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL AGAT
POS LED 4400 MPRM 840 24W lub
réwnowazny

B1

Moc oprawy: <12,8W. Strumien oprawy:
=1357Im. Skutecznos$¢ Swietina: =106Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =83000h
(L90/B10), =100000h (L80/B10), =100000h
(L70/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: 2IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 30°C. Wspdtczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Uktad
optyczny / przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy:  aluminium.
Wymiary maksymalne: ®100mm x 75mm.
Certyfikaty / atesty: CE, PZH.

Sposéb  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL
BERYL NEW LED O 1600 IP44 PLX 840 13W
lub réwnowazny

B2

Moc oprawy: <184W. Strumien oprawy:
>2006Im. Skutecznos¢ swietina: =109Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =91000h
(L90/B10), =2100000h (L80/B10), =100000h
(L70/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Uktad
optyczny | przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy: aluminium.
Wymiary maksymalne: ®165mm x 100mm.
Certyfikaty / atesty: CE, PZH.
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Spos6b  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.
Model referencyjny: LUXIONA TROLL
BERYL NEW LED O 2400 IP44 PLX 840 18W
lub rbwnowazny

C1D

Moc oprawy: <63,6W. Strumien oprawy:
=7049Im. Skuteczno$¢ Swietina: =111Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =95. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10), =147000h (L70/B50). Stopien
ochrony IP: =IP65. Stopiern ochrony IK:
2IK08. Zakres temperatur pracy: od 5 do
300C. Wspotczynnik utrzymania temperatury
barwowej: <3. Grupa ryzyka
fotobiologicznego: RGO. Uktad optyczny /
przestona: Micro-PRM SH (mikropryzma
PMMA z szybg hartowang). Materiat
obudowy: blacha stalowa. Wymiary
maksymalne: 596mm x 596mm x 76mm.
Certyfikaty / atesty: CE, PZH. Cechy
dodatkowe: przystosowana do sterowania
DALI.

Sposéb  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL AGAT
CLEAN NO FRAME LED CRI95 9000 MPRM
SH 940 63W lub réwnowazny

C2D

Moc oprawy: <39,2W. Strumien oprawy:
24229Im. Skutecznos¢ Swietina: =108Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =95. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10), =147000h (L70/B50). Stopien
ochrony IP: =IP65. Stopiern ochrony IK:
2IK08. Zakres temperatur pracy: od 5 do
300C. Wspotczynnik utrzymania temperatury
barwowej: <3. Grupa ryzyka
fotobiologicznego: RGO. Uktad optyczny /
przestona: Micro-PRM SH (mikropryzma
PMMA z szybg hartowang). Materiat
obudowy: blacha stalowa. Wymiary
maksymalne: 596mm x 596mm x 76mm.
Certyfikaty / atesty: CE, PZH. Cechy
dodatkowe: przystosowana do sterowania
DALI.

Spos6b  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL AGAT
CLEAN NO FRAME LED CRI95 5400 MPRM
SH 940 39W lub réwnowazny

G1

Moc oprawy: <259W. Strumien oprawy:
=23579Im. Skutecznos¢ Swietina: =138Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura




barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =2IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny | przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy: blacha stalowa.
Wymiary maksymalne: 596mm x 596mm x
34mm. Certyfikaty / atesty: CE, PZH.

Sposéb  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL
BACKPANEL LED 3800 PLX 840 IP44 25W
lub réwnowazny

G2

Moc oprawy: <33,6W. Strumien oprawy:
24450im. Skuteczno$¢ Swietina: =132Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny / przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy: blacha stalowa.
Wymiary maksymalne: 596mm x 596mm x
34mm. Certyfikaty / atesty: CE, PZH.

Spos6b montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL
BACKPANEL LED 4800 PLX 840 IP44 33W
lub réwnowazny

G2D

Moc oprawy: <33,6W. Strumien oprawy:
24450im. Skutecznos¢ Swietina: =132Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =2IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny / przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy: blacha stalowa.
Wymiary maksymalne: 596mm x 596mm x
34mm. Certyfikaty / atesty: CE, PZH. Cechy
dodatkowe: przystosowana do sterowania
DALI.

Spos6b  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL
BACKPANEL LED 4800 PLX 840 IP44 33W
lub rbwnowazny
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G3

Moc oprawy: <40,2W. Strumien oprawy:
=25071Im. Skuteczno$¢ Swietina: =126Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny / przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy: blacha stalowa.
Wymiary maksymalne: 596mm x 596mm x
34mm. Certyfikaty / atesty: CE, PZH.

Spos6b  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL
BACKPANEL LED 5800 PLX 840 1P44 40W
lub réwnowazny

10.

G3D

Moc oprawy: <40,2W. Strumien oprawy:
25071Im. Skutecznos¢ Swietina: =126Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =2IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny / przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy: blacha stalowa.
Wymiary maksymalne: 596mm x 596mm x
34mm. Certyfikaty / atesty: CE, PZH. Cechy
dodatkowe: przystosowana do sterowania
DALI.

Spos6b  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL
BACKPANEL LED 5800 PLX 840 IP44 40W
lub rbwnowazny

1.

G3N

Moc oprawy: <40,2W. Strumien oprawy:
=25071Im. Skuteczno$¢ Swietina: =126Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 30°C. Wspdtczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny / przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy: blacha stalowa.
Wymiary maksymalne: 596mm x 596mm x
34mm. Certyfikaty / atesty: CE, PZH.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.




Model referencyjny: LUXIONA TROLL
BACKPANEL LED 5800 PLX 840 1P44 40W
lub réwnowazny

12.

G4

Moc oprawy: <40,2W. Strumieh oprawy:
24980Im. Skutecznos¢ swietina: =124Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny /  przestona: Micro-PRM
(mikropryzma PMMA). Materiat obudowy:
blacha stalowa. Wymiary maksymalne:
596mm x 596mm x 34mm. Certyfikaty / atesty:
CE, PZH.

Sposéb  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL
BACKPANEL LED 5800 MPRM 840 IP44
40W lub réwnowazny

13.

G4D

Moc oprawy: <40,2W. Strumien oprawy:
=24980Im. Skuteczno$¢ Swietina: =124Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopient ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: 2IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 30°C. Wspdtczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny /  przestona: Micro-PRM
(mikropryzma PMMA). Materiat obudowy:
blacha stalowa. Wymiary maksymalne:
596mm x 596mm x 34mm. Certyfikaty / atesty:
CE, PZH. Cechy dodatkowe: przystosowana
do sterowania DALI.

Spos6b  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL
BACKPANEL LED 5800 MPRM 840 IP44
40W lub réwnowazny

14.

G5D

Moc oprawy: <33,6W. Strumien oprawy:
24369Im. Skutecznos¢ Swietina: =130Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =2IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny /| przestona: Micro-PRM




(mikropryzma PMMA). Materiat obudowy:
blacha stalowa. Wymiary maksymalne:
596mm x 596mm x 34mm. Certyfikaty / atesty:
CE, PZH. Cechy dodatkowe: przystosowana
do sterowania DALI.

Spos6b  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL
BACKPANEL LED 4800 MPRM 840 IP44
33W lub réwnowazny

15.

G6D

Moc oprawy: <259W. Strumien oprawy:
=3514Im. Skuteczno$¢ Swietina: =136Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwatos¢ LED: =100000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP20/44.
Stopien ochrony IK: =IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Grupa
ryzyka fotobiologicznego: RGO.  Uktad
optyczny  /  przestona:  Micro-PRM
(mikropryzma PMMA). Materiat obudowy:
blacha stalowa. Wymiary maksymalne:
596mm x 596mm x 34mm. Certyfikaty / atesty:
CE, PZH. Cechy dodatkowe: przystosowana
do sterowania DALI.

Sposéb  montazu: oprawa do sufitow
podwieszanych.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL
BACKPANEL LED 3800 MPRM 840 IP44
25W lub réwnowazny

16.

K1

Moc oprawy: <14W. Strumief oprawy:
=21503Im. Skutecznos¢ swietina: =107Im/W.
Wspdiczynnik mocy cosg: =0,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =50000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP44.
Stopien ochrony IK: =2IK04. Zakres temperatur
pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Uktad
optyczny / przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy:  aluminium.
Wymiary maksymalne: 574mm x 50mm x
60mm. Certyfikaty / atesty: CE, PZH.

Sposo6b montazu: oprawa $cienna.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL X-
WALL K9 LED 2000 IP44 840 14W lub
rownowazny

17.

K2

Moc oprawy: <22W. Strumien oprawy:
=2564Im. Skuteczno$¢ Swietina: =118Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =50000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP44.
Stopien ochrony IK: 2IK04. Zakres temperatur
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pracy: od 5 do 300C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Uktad
optyczny / przestona: PLX (opalizowane
PMMA). Materiat obudowy:  aluminium.
Wymiary maksymalne: 1694mm x 50mm x
60mm. Certyfikaty / atesty: CE, PZH.

Spos6b montazu: oprawa Scienna.

Model referencyjny: LUXIONA TROLL X-
WALL K9 LED 3900 IP44 840 22W lub
rownowazny

18.

N1-Z

Moc oprawy: <10,7W. Strumien oprawy:
=21722Im. Skutecznos$¢ Swietina: =161Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =70000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP66.
Stopien ochrony IK: 2IK10. Zakres temperatur
pracy: od -25 do 40°C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Uktad
optyczny /  przestona:  PC-FROZEN
(poliweglan mrozony). Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 620mm x
72mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE, PZH.
Sposob montazu: oprawa zwieszana.

Model referencyjny: ~ LUXIONA TROLL
NEPTUN LED COMPACT V2 1300 PC-
FROZEN E 21 IP66 840 / L-600 Iub
rownowazny

19.

N2-Z

Moc oprawy: <254W. Strumien oprawy:
24223Im. Skutecznos¢ Swietina: =166Im/W.
Wspdtczynnik mocy cos@: 20,95. Wskaznik
oddawania barw CRI: =80. Temperatura
barwowa: 4000K. Trwato$¢ LED: =70000h
(L80/B10). Stopien ochrony IP: =IP66.
Stopien ochrony IK: 2IK10. Zakres temperatur
pracy: od -25 do 40°C. Wspdiczynnik
utrzymania temperatury barwowej: <3. Uktad
optyczny /  przestona:  PC-FROZEN
(poliweglan mrozony). Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 1220mm x
72mm x 60mm. Certyfikaty / atesty: CE, PZH.
Sposob montazu: oprawa zwieszana.

Model referencyjny: ~ LUXIONA TROLL
NEPTUN COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E
21 IP66 840 / L-1200 lub réwnowazny




Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ aktualne atesty i aprobaty, w tym CNBOP
zastosowac oprawy o parametrach zgodnych z tabela;

. Nalezy

L.p.

Oznaczenie
wg projektu

Parametry techniczne

Parametry wizualne

AW1

Moc oprawy: <6W. Strumieri oprawy: =785Im.
Stopien ochrony IP: =IP20/65. Stopien ochrony IK:
2|K08. Klasa izolacji: Il. Zakres temperatur pracy:
od 0 do 50°C. Optyka: korytarzowa szeroka. Tryb
pracy: NM. Czas podtrzymania: 3h. Materiat
obudowy: poliweglan. Wymiary maksymalne:
®100mm x 52mm. Certyfikaty / atesty: CE,
CNBOP, PZH.

Sposéb  montazu:
podwieszanych.

Model referencyjny: AWEX AXP lub réwnowazny

oprawa do  sufitow

»
B,
AN\

ot

=

AW2

Moc oprawy: <6W. Strumieft oprawy: =800Im.
Stopien ochrony IP: =IP20/65. Stopier ochrony IK:
2|K08. Klasa izolacji: II. Zakres temperatur pracy:
od 0 do 500C. Optyka: symetryczna waska. Tryb
pracy: NM. Czas podtrzymania: 3h. Materiat
obudowy: poliweglan. Wymiary maksymalne:
®100mm x 52mm. Certyfikaty / atesty: CE,
CNBOP, PZH.

Sposéb  montazu:
podwieszanych.

Model referencyjny: AWEX AXP lub réwnowazny

oprawa do  sufitow

G

)
2y
Je
\

AW3

Moc oprawy: <3W. Strumien oprawy: =460Im.
Stopien ochrony IP: =IP20/65. Stopier ochrony IK:
2|K08. Klasa izolacji: II. Zakres temperatur pracy:
od 0 do 50°C. Optyka: symetryczna waska. Tryb
pracy: NM. Czas podtrzymania: 3h. Materiat
obudowy: poliweglan. Wymiary maksymalne:
®100mm x 52mm. Certyfikaty / atesty: CE,
CNBOP, PZH.

Sposdéb  montazu:
podwieszanych.

Model referencyjny: AWEX AXP lub réwnowazny

oprawa do  sufitow

S

2
Sy
2
Az

AW4

Moc oprawy: <6W. Strumieri oprawy: =805Im.
Stopien ochrony IP: =IP65. Stopier ochrony IK:
2|K08. Klasa izolacji: Il. Zakres temperatur pracy:
od -25 do 50°C. Optyka: symetryczna waska. Tryb
pracy: NM. Czas podtrzymania: 3h. Materiat
obudowy: poliweglan. Wymiary maksymalne:
®202mm x 58mm. Certyfikaty / atesty: CE,
CNBOP, PZH.

Spos6b montazu: oprawa nastropowa.

Model referencyjny: AWEX AXN lub réwnowazny

AW5

Moc oprawy: <6W. Strumieri oprawy: =780Im.
Stopien ochrony IP: =IP65. Stopien ochrony IK:
2|K08. Klasa izolacji: Il. Zakres temperatur pracy:
od -25 do 50°C. Optyka: szeroka. Tryb pracy: NM.
Czas podtrzymania: 3h. Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: ®202mm x
58mm. Certyfikaty / atesty: CE, CNBOP, PZH.
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Sposéb montazu: oprawa nastropowa.
Model referencyjny: AWEX AXN lub rGwnowazny

Moc oprawy: <3W. Strumieri oprawy: =460Im.
Stopien ochrony IP: =IP65. Stopier ochrony IK:
2|K08. Klasa izolacji: Il. Zakres temperatur pracy:
od -25 do 50°C. Optyka: szeroka. Tryb pracy: NM.
Czas podtrzymania: 3h. Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: ®202mm x
58mm. Certyfikaty / atesty: CE, CNBOP, PZH.
Sposéb montazu: oprawa nastropowa.

Model referencyjny: AWEX AXN lub réwnowazny

Moc oprawy: <1W. Stopien ochrony IP: =IP40.
Stopien ochrony IK: 2IK08. Klasa izolacji: II.
Zakres temperatur pracy: od 0 do 50°C. Tryb pracy:
M. Czas podtrzymania: 3h. Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 299mm x
206mm x 43mm. Certyfikaty / atesty: CE, CNBOP,
PZH.

Sposob montazu: oprawa scienna.

Model referencyjny: AWEX ARROW N lub
rownowazny

Moc oprawy: <1W. Stopien ochrony IP: =IP40.
Stopien ochrony IK: 2IK08. Klasa izolacji: II.
Zakres temperatur pracy: od 0 do 50°C. Tryb pracy:
M. Czas podtrzymania: 3h. Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 328mm x
206mm x 62mm. Certyfikaty / atesty: CE, CNBOP,
PZH.

Sposéb  montazu: oprawa do  sufitdw
podwieszanych.

Model referencyjny: AWEX ARROW P lub
réwnowazny

6. AW6
7. EW1
8. EW2.1
9. EW2.2

Moc oprawy: <1W. Stopier ochrony IP: =IP40.
Stopien ochrony IK: =IK08. Klasa izolacji: Il.
Zakres temperatur pracy: od 0 do 50°C. Tryb pracy:
M. Czas podtrzymania: 3h. Materiat obudowy:
poliweglan. Wymiary maksymalne: 299mm x
206mm x 43mm. Certyfikaty / atesty: CE, CNBOP,
PZH.

Sposéb montazu: oprawa nastropowa.

Model referencyjny: AWEX ARROW N lub
réwnowazny

Centralna bateria (np. AWEX CBS-E lub réwnowazna)

Parametry techniczne

Zasilanie wejscie/wyjscie 230VAC/216VDC
Przytacza opcjonalnych podstacii tak
tadowarka mikroprocesorowa oraz opcjonalne boostery dotadowujace tak
Maksymalna ilos¢ adreséw modutu adresowego 20 szt.
Maksymalna ilos¢ opraw awaryjnych na jednym obwodzie 20 szt.
Ztacza komunikacyjne RJ45, SD

L I 8szt na kazdy modut
Styki napieciowe wejsciowe

Sensorowy
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. - o 8szt na kazdy modut

Styki beznapieciowe wejsciowe
Sensorowy

Styki beznapieciowe wyjsciowe 7 szt.
Wbudowany timer i kalendarz 2 szt.
Mozliwos¢ podziatu opraw na grupy 32 grupy
llo¢ niezaleznych sterowa¢ dla kazdej oprawy 32 szt.
llo$¢ niezaleznych sterowaé dla kazdego obwodu 32 szt.
llo¢ niezaleznych sterowa¢ dla kazdej grupy 32 szt.
Indywidualny adres IP dla stacji/podstacii TCP/IP

Parametry funkcjonalne

konfiguracja systemu odbywac sie bedzie za pomocg komputera poprzez dedykowang aplikacje oraz
za pomoca przegladarki internetowey;

wspbtpraca z oprawami DALI;

systemy w obrebie jednej grupy mogq zdalnie wywotywaé testy i blokady w innych systemach, ktére
nalezg do tej samej grupy;

niedopuszczenie do nadmiernego roztadowania baterii, ktére grozi nieodwracalnym uszkodzeniem baterii;
automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172;

zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata;

programowanie trybu pracy kazdej oprawy poprzez menu sterownika lub oprogramowanie wizualizacyjne
(brak manualnych przetacznikdw trybu pracy);

mozliwo$¢ instalowania na jednym obwodzie opraw pracujacych w réznych trybach pracy (jasny, ciemny,
przetaczalny);

komunikacja z oprawami awaryjnymi po kablu zasilajacym;

zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW;

zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne;

podziat opraw na grupy (piktogramy, o$wietlenie nocne, dozorowe, zewnetrzne zapalane z fgcznika,
timera itp.);

mozliwo$¢ sterowania wigczaniem poszczegolnych obwodéw w awaryjnym stanie pracy lub podczas
lokalnego zaniku napiecia;

mozliwo$¢ zablokowania pracy opraw o$wietleniowych;

zabezpieczenie oprogramowania przed nieautoryzowanym dostepem;

sygnalizacja stanéw pracy za pomocg wyswietlacza;

mozliwo$¢ sterowania wigczaniem poszczegolnych obwodéw w awaryjnym stanie pracy lub podczas
lokalnego zaniku napiecia;

w przypadku zastosowania podstacji ze sterownikiem uszkodzenie jednostki centralnej nie powoduje
catkowitej awarii systemu, poniewaz podstacje przejmujg kontrole i sterowanie obwodami koricowymi
i oprawami.
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Modut kontroli tadowania (np. AWEX CCM lub réwnowazny)

lblad bateri |
Iblad uptywu |
Wskazniki LED lblad |
status |
‘Boost ‘
Ochror.1a przed |83 voC
gtebokim roztadowaniem
Wyidie 3 prolg’;rgmowalne wyj$cia przekaznikowe
1 wyjscie na wentylator

Wzmacniacz tadowania (np. AWEX BST-430 lub réwnowazny)

1265V DC (fadowanie boost)
[246V DC (fadowanie float) |
Maksymalna moc |430W + 5% |
‘Maksymalny prad HZA +5% |

Napiecie tadowania

Modut sterujacy (np. AWEX CM-NET lub réwnowazny)

Wyswietlacz: |graficzny LCD o rozdzielczosci 128464 |
Klawiatura: |8 Klawiszy funkcyjnych i 8 klawiszy sterujacych|
Wskazniki LED: 4 diody sygnalizacyjne |
lkarty SDIMMC
Interfejsy IRJ45 - BACnet
ILON x 3 - Lonworks
lblokada

‘4 wejscia swobodnie programowalne

‘3 programowalne wyjscia przekaznikowe

Wyjscia:
\24V/o,5A

|
|
|
|
Wejscia bezpotencjatowe: czujnik zaniku faz |
|
|
|
|

‘Sygnalizacja dzwiek.: ”programowalny buzzer

Modut sensorowy (np. AWEX LS-24 lub réwnowazny)

llosé wejse B wejs¢ petli pradowych 24V

Op6znienie Do kazdego wejscia mozna ustawi¢ opdznienie powrotu w zakresie od 1 sekundy do 1
powrotu godz.

[Tryby pracy INO, NC, RSER, RPAR

[Ziacza

||2,5 mm2




Modut liniowy (np. AWEX ML-E 8x1,5A lub rownowazny)

llos¢ obwodow [E

IPrad pracy ciaglej na obwdd |[1,5A

IMaksymalny prad rozruchowy||180A/ms

(Czas przefaczenia [100 - 2500ms

[Bezpiecznik [16x2,5AT / 250V / 6,3x32

System kontroli baterii (np. AWEX M-IBMS lub réwnowazny)

INapigcie zasilajace|24V DC

|Klasa ochronnosci ”III

|
|
|Stopier’1 ochrony HIP21 ‘
|

[Temperatura pracy (0°C - 35°C

Czujnik zaniku fazy (np. AWEX CZF lub réwnowazny)

INapigcie zasilajace| 230V AC

|Klasa ochronnosci HI

|Stopien ochrony  [lIP21

|Wejécia H3 potencjatowe

|Progi przetaczania ”Zgodne z PN-EN 60598-2-22
[Komunikacja sty przefaczny NOINC
|Z’rqcza H2,5 mm2

|
|
|
|Temperatura pracy”-1OOC do + 40°C ‘
|
|
|
|

Czujka ruchu 360°

Napiecie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz;
Moc taczeniowa: 2300 W/ 10 A obcigzenie rezystancyjne (cosp=1), 1150 VA /5 A obcigzenie indukcyjne
(cos@=0,5), LED 350 W;

Wysokos¢ montazu: 2 do 6 m;

Obszar detekcji: 360°;

Regulator zmierzchowy: 5 do 2000 Ix;

Regulator czasowy: krétki impuls, 10 s do 20 min;
Zakres temperatur: -20 do +40 °C;

Obszar detekcji:

H 24
2m 10m
3m 14m
5m 16m
6m 16m

()]
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Czujka ruchu i obecnosci 360°

— Napiecie znamionowe: 230 V ~ 50 Hz;

— Moc taczeniowa: 2000 W / 8,7 A obcigzenie rezystancyjne (cose=1), 1000 VA / 4,35 A obcigzenie
indukcyjne (cos@=0,5), LED 300 W;

- Wysoko$¢ montazu: 2 do 6 m;

—  Obszar detekciji: 360°;

— Regulator zmierzchowy: 5 do 2000 Ix;

— Regulator czasowy: krétki impuls, 10 s do 20 min;

—  Zakres temperatur: -20 do +40 °C;

- Obszar detekcji:
. H od o4
¥ 2m 4m 10m
3m 6m 14m
5m = 16m
6m B 16m

Zasilacz UPS (np. Legrand TRIMOD HE 30kVA lub réwnowazny)

Technologia UPS-a powinna zapewnia ciagte bezprzerwowe zasilanie przy zupetnych lub chwilowych
zanikach napiecia i wahaniach czestotliwosci w sieci elektrycznej przez caly czas pracy urzadzenia - klasa
VFI SS 111.

UPS powinien posiada¢ budowe modutowg kluczowych elementéw mocy. Dotyczy to nastepujacych,
krytycznych elementow:

- trojfazowego modutu mocy, ktdry jest zbudowany z 3 jednostek jednofazowych. Wymiana jednostek typu
.not-plug” umozliwiajaca przywrdcenie sprawnosci urzadzenia w czasie do 30 sekund. Moduty mocy
pracujq w trybie rbwnomiernego podziatu obcigzenia. Awaria modutu mocy nie moze spowodowac spadku
mocy wyjsciowej zasilacza o wiecej niz 6,7 kVA,

— zasilacz posiadac bedzie 3 niezalezne fazy wyjsciowe, tzn. podczas awarii zasilania mozna wytgczac fazy
niepriorytetowe (np. po 5 min. wytaczamy odbiory przytaczone do fazy L2 na wyjsciu, baterie pracujg tylko
na fazy L11iL3);

— UPS posiada¢t bedzie redundancje indywidualng dla kazdej z faz, awaria
prostownika/falownika/baterii/szyny DC/boostera powoduje zmniejszenie mocy wyjSciowej tylko jednej
z faz o nie wigcej niz 50% znamionowej obcigzalno$ci;

— konstrukcja eliminujgca pojedyncze punkty awarii elektroniki (redundancja elektroniki sterujacej).
Gabaryt urzadzenia: maks. 415 x 1660 x 635 mm (szer. x wys. x gt.), drzwi zamykane na klucz (2 zamki

patentowe), panel operatorski zabezpieczany hastem.

Minimalne parametry systemu modutowego z punktu widzenia eksploatacji oraz obstugi serwisowej:

— waga modutu mocy nie wigksza niz 9 kg dla utatwienia czynnosci serwisowej nawet jednej osobie;

— naprawa wykonywana poprzez wymiane uszkodzonego modutu;

— brak koniecznosci przeprowadzania wymiany komponentéw zgodnie z harmonogramem planowanych
wymian producenta przez minimum 5 lat od daty uruchomienia urzadzenia;

— gwarancja przywrdcenia sprawnosci urzadzenia podczas pierwszej wizyty serwisowej dzieki ograniczonej
ilosci czeSci zamiennych w systemie modutowym;
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przywrdcenie sprawnosci urzadzenia po kazdej interwencji serwisowej;
obstuga eksploatacyjna i serwisowa wykonywana jest z dostepem tylko od przodu urzgdzenia.
Parametry techniczne i eksploatacyjne jakimi powinien charakteryzowa¢ sie zasilacz UPS wykonany

w technologii modutowej z redundancjg fazowa;

niezalezne bloki jednofazowe powinny tworzy¢ tréjfazowy system UPS o mocy 30 kVA (30 kW);

zasilacz musi wspotpracowac z zewnetrznym zestawem baterii zapewniajagcym autonomie minimum
60 minut dla 30 kW obcigzenia. Wymagana zywotno$¢ akumulatoréw 15 lat;

wysoka sprawno$¢ energetyczna AC-AC (co najmniej 96% w trybie przetwarzania i 99% w ekonomicznym
trybie pracy);

warto$ci parametréw wejsciowych charakteryzujacych wspdtprace zasilacza UPS ze zrddtem (sie¢ /
agregat) powinny odpowiada¢ aktualnym najnowocze$niejszym standardom. Wej$ciowy wspdtczynnik
mocy PF powinien by¢ bliski 1 (0,99) natomiast zawarto$¢ harmonicznych w pradzie wejsciowym (THDi)
nie powinna przekracza¢ 3% w catym zakresie obcigzenia roboczego (20% do 100%);

szeroki co najmniej +/-14% zakres synchronizacji we/wy z czestotliwoscig zewnetrzng (wspotpraca
z agregatem pradotworczym jako opcja);

wspotczynnik szczytu (CF) charakteryzujacy poprawng wspotprace UPS-a z obcigzeniem nieliniowym
o charakterze pojemnosciowym (IT) powinien wynosi 3:1, a wyj$ciowy wspétczynnik PF=1;

zasilacz UPS powinien by¢ wyposazony w szerokie mozliwosci komunikacyjne stuzace do lokalnego /
zdalnego monitoringu, integracie z nadrzednym systemem nadzoru oraz szybkiego dostepu
do parametréw serwisowych;

karta SNMP z wielopoziomowym uwierzytelnianiem i portami komunikacyjnymi: Ethernet, interfejsem
czujnika stezenia mieszanki wybuchowej wodoru. Wizualizacja mierzonych warto$ci z czujnikéw poprzez
interfejs www karty SNMP.

Wyposazenie dodatkowe:

czujnik stezenia mieszanki wybuchowej wodoru skalibrowany na detekcje stezenia 20 i 40% DGW (nalezy
dotaczy¢ Swiadectwo kalibraciji z akredytowanego laboratorium). Podczas montazu nalezy przeprowadzi¢
test dziatania sensora przy uzyciu mieszanki testowej;

czujnik temperatury i wilgotnosci;

system monitoringu parametréw poszczegdlnych baterii.

System monitoringu poszczeg6inych baterii:

Zestaw baterii podigczony do zasilacza UPS zostanie wyposazony system monitoringu parametréw

poszczegolnych baterii zapewniajacy:

pomiar napigecia na poszczegolnych bateriach;

pomiar temperatury na poszczegéinych bateriach (temperatura mierzona na biegunie ujemnym zgodnie
z normg PN-EN 60896-21);

pomiar rezystancji wewnetrznej poszczegdlnych baterii realizowany metodg czteroprzewodowq
z zastosowaniem zabezpieczen ultra szybkich pdtprzewodnikowych w kazdym obwodzie pomiarowym;
pomiar pradu tadowania/roztadowywania poszczegélnych tancuchéw bateryjnych.

System monitoringu baterii bedzie realizowat funkcje kondycjonowania napiecia na poszczegdélnych

bateriach, tak aby przy sprawnym zestawie baterii wartos¢ napiecia pomiedzy poszczegdlnymi bateriami w obrebie
tancucha byta nie wieksza niz 0,05V, co znacznie wydtuzy zywotnos¢ baterii.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa zostanie zamontowany czujnik stezenia mieszanki wybuchowej wodoru

mogacego wydzieli¢ sie z baterii akumulatoréw podczas procesu intensywnego tadowania baterii sygnalizujacy
przekroczenie 20% i 40% dolnej granicy wybuchowosci. Do czujnika stezenia mieszanki wybuchowej wodoru
nalezy dofgczy¢ Swiadectwo wzorcowania wydane przez akredytowang na terenie UE placowke.

Parametry pracy zasilacza UPS (warto$ci napie¢ na wejsciu i wyjsciu, obcigzenia i stanu pracy), parametry

baterii monitorowane (napiecie na poszczegoinych bateriach, rezystancja wewnetrzna, temperatura, prad
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w fancuchu oraz stopien kondycjonowania napigcia fadowania) a takze zadziatanie czujnika stezenia mieszanki
wybuchowej wodoru bedg wizualizowane poprzez interfejs www karty SNMP.
Przekroczenie zdefiniowanych wartosci progowych dla wszystkich powyzszych parametréw bedzie
sygnalizowane dla uzytkownika poprzez email.
Zabezpieczenie obwodu baterii realizowane bedzie poprzez wktadki przystosowane do napie¢ DC oraz
dobrane do projektowanego czasu autonomii zasilacza UPS. Roztacznik obwodu baterii bedzie pozwalat
na automatyczne samoczynne roztgczenie obwodu baterii w przypadku detekcji przekroczenia zdefiniowanego
progu temperatury na ktérejkolwiek z baterii, zadziatania wytacznika pozarowego EPO lub zadziatania czujnika
stezenia mieszanki wybuchowej wodoru (przekroczenie progu 40% DGW).
Nalezy dotaczy¢ certyfikaty potwierdzajace jako$¢ oferowanego sprzetu (zasilacza UPS, czujnikdw zew.)
oraz ISO 9001, ISO 14001 przyznane dla producenta akumulatoréw.
Tabela parametréw zasilacza UPS

Moc wyjsciowa pozorna 30 kVA /30 kW
Technologia \VFI SS 111
Konfiguracja wejscia / wyjscia 3-fazy / 3-fazy

Architektura

Uktad modutowy oparty na bazie jednofazowych modutéw mocy nie
wiekszych niz 6700 VA

Tor neutralny

przechodzacy / ciagty

96% catkowita w trybie przetwarzania VFI

Sprawno$¢ 98% w trybie ekonomicznym
96% catkowita w trybie pracy z baterii
WEJSCIE
Napiecie wejsciowe 400 V (3P + N + PE)
Zakres napiecia wejsciowego 400 V /230 V +15% -20%, 50Hz / 60Hz
THDi < 3%
Wejsciowy wspotczynnik mocy (PF) > 0,99
WYJSCIE
Napiecie wyjsciowe 400 V (3P + N + PE)

Czestotliwo$¢ wejciowa

50 Hz / 60 Hz zsynchronizowana (wybdr automatyczny)

Ksztait napiecia wyjsciowego

sinusoida

Zakres regulacji poziomu napiecia
wyjsciowego

Regulacja ptynna 184V — 254V

Wyijsciowy wsp. szczytu (Crest Factor)

3:1

Przecigzenie falownika

Min. 135% / 60's; 115% /600 s

BATERIE AKUMULATOROW

Czas autonomii

60 min. przy obcigzeniu 30 kW

Baterie typu front terminal, w obudowie trudnopalnej UL94-V0,

Typ baterii umieszczone na stelazu bateryjnym. Zestaw wyposazony w system
monitoringu poszczegdlnych baterii.

Zywotno$¢ akumulatoréw 15 lat

Charakterystyka tadowania baterii t adowanie nieciagte, 3-stopniowe

UKLAD OBEJSCIOWY BY-PASS

Napiecie / czestotliwo$¢ wyjsciowa

3x400 V +15% -20%, 50Hz

Bypass elektroniczny

Statyczny niezalezny dla kazdego modutu mocy

Zintegrowany centralny reczny bypass
serwisowy dla catego systemu

TAK

Zewnetrzny bypass serwisowy

TAK
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Wspdipraca z agregatem pradotworczym

Synchronizacja w szerokim zakresie czestotliwo$ci wejscia / wyjscia:
+14%

WYPOSAZENIE

Sygnaly i alarmy

Wyswietlacz alfanumeryczny 4-wierszowy (jez. polski), monitoring
wszystkich standw pracy UPS-a, wskaznik wielokolorowy, sygnat
akustyczny

Porty komunikacyjne

2 x RS232

1 X interfejs logiczny

4 styki beznapieciowe (ustawienie domysine: normalnie otwarte)
EPO (awaryjne wytaczenie p. poz.)

SNMP + czujniki (temperatury i wilgotnosci + stezenia mieszanki
wybuchowej wodoru)

\Wymagane zabezpieczenia

Przeciwprzecigzeniowe, zwarciowe, przed gtebokim roztadowaniem
baterii, przeciwudarowe, EPO (wyt. ppoz.)

Czujniki

Czujnik temperatury i wilgotno$ci, czujnik stezenia mieszanki
wybuchowej wodoru

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary UPS [Szer. x Wys. x Gt.]

< 415 x 1660 x 635 mm

Wymiary baterii [Dt. x Szer. x Wys.]

< 1300 x 800 x 1600 mm; waga catkowita 1400kg

Obstuga serwisowa UPS-a

Dostep serwisowy tylko od przodu

Sposob podtaczenia wejscia / wyjscia

Zaciski na szynie omega od przodu UPS-a

Chtodzenie

Wymuszone (wentylatory z automatyczna kontrolg predkosci obrotowe,
wymiana wentylatoréw z modutami mocy)

Zabezpieczenie mechaniczne UPSa

Szafa UPS-a zabezpieczona dwoma zamkami patentowymi

WARUNKI SRODOWISKOWE

Temperatura pracy 0°C-40°C

Wilgotno$¢ wzgledna 20% - 80% bez kondensacii
Poziom hatasu <46 dBA

Stopien ochrony min. IP 21

SPELNIANE NORMY, INNE

Bezpieczenstwo EN EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3
EMC EN 50091-2

Metody wykonywania testow i pomiarow EN 62040-3

pracy

Certyfikat CE TAK

Akumulatory 1ISO9001, 1ISO14001

Miejsce produkcii UE

\Wymagania utrzymania ruchu

Gwarancja 24 m-cy na UPS i akumulatory. Producent gwarantuje dostep
do cze$ci zamiennych przez okres 10 lat od daty zakoAczenia produkcji
urzadzenia

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okre$lonymi w PW i STWIOR.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé utrzymany w dobrym stanie

technicznym i w gotowosci do pracy.
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Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje
sie mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochdd dostawczy do 0,9t do 10t;

b) elektronarzedzia;

c) przyrzady pomiarowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Prace budowlane bedg wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie
z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania wozkowe
powinny mie¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1.0gdlIne zasady wykonania robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowg oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami PW i STWIOR, programem zapewnienia jakoSci
PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Koordynator Zamawiajacego, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Koordynatora Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

5.2.Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PW, STWIOR, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
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Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia
robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3.Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami —
nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowg koordynacie lokalizacji instalacii.

Trasy instalacji elektrycznych powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacii.
Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych.

5.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utoZenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne
i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.

5.5.Przejscia przez Sciany i stropy

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetia¢ nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejscia przez Sciany, stropy itp muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia
te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych

b) przejScia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny byé wykonywane
w sposdb ognioszczelny, zapewniajgcy wytrzymatosé ogniowg zgodng z opisem branzy budowlane;.

c) obwody przechodzace przez podiogi muszg by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej przed
przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych itp.

d) dla przejs¢ przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac certyfikowane
uszczelnienia zapewniajgc uszczelnienie ogniowe o klasie odporno$ci ogniowej Sciany lub stropu.

Uszczelnienia pozarowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz odpowiednio oznakowac
(poprzez umieszczenie w poblizu przepustu, w maksymalnej odlegtosci 25cm, tabliczki zawierajacej oznaczenie
wykonawcy oraz date wykonania). Uszczelnienia mogg by¢ wykonane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiedni certyfikat.

5.6. Montaz sprzetu, osprzetu

Wymogi prawa nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wykonanej w systemie TN-S przewodami
3- i 5-zytowymi z oddzielnymi zytami PE i N.

Instalacje elektryczne wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi i aluminiowymi, ilodci i przekroje 2yt
podano w projekcie.

Odgatezne puszki instalacyjne montowaé powyzej rozbieralnych sufitow podwieszanych lub otwordw
rewizyjnych.

5.7.Ukltadanie przewodow

UtoZenie przewoddw i zainstalowanie osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dtawikow. Srednica otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana
do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
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5.8.Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach zaciskami instalacyjnymi np. Wago. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich podtaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podtaczenia nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg montazu producenta lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora (inspektorem nadzoru).

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Dodanego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sq przytaczone za pomoca oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe zabezpieczone przed
korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac
prawidtowe przytaczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych.

Korice przewoddw miedzianych z Zzytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przytaczenia odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo
potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elekirycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp. Potaczenia mogq by¢ wykonane jako sztywne lub
elastyczne w zaleznos$ci od konstrukgji odbiornika i warunkow technologicznych.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo$rednio
od odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie lub
przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonywaé przewodami izolowanymi
wielozytowymi gietkimi lub oponowymi.

5.10. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice montowa¢ w wydzielonych pomieszczeniach energetycznych, wnekach lub na Scianach
w miejscach wskazanych na planie. Wneki w nowobudowanych Scianach bedg wykonane w ramach robét
murarskich po wcze$niejszych zgtoszeniu ich przez kierownictwo robot elektrycznych.

Po zamontowaniu urzadzen nalezy:

a) zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
b) dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
c) zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
d) podtaczy¢ obwody zewnetrzne
e) podtaczy¢ przewody ochronne

—_— — —

5.11. Préby montazowe

Po zakoriczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych préb obejmuije:
—  probe ciagtosci przewodéw ochronnych w potaczeniach wyréwnawczych gtéwnych i dodatkowych;
—  pomiar rezystancji izolacji;
— sprawdzenie ochrony za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania;
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— badanie wytgcznikéw réznicowopradowych;

— sprawdzenie biegunowosci;

- sprawdzenie kolejnosci faz;

— pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego;
— pomiary natezenia o$wietlenia awaryjnego;

— pomiary natezenia o$wietlenia zewnetrznego.

6. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobdéw i robét budowlanych
6.1.Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.3.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami STWIOR na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

6.5. Atesty jakosci materiatéow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ ze STWIOR. W przypadku materiatéw,
dla ktdrych atesty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiadac
atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badahn bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.
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6.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i Wykonawce
w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoinosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkéw 0séb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robdt,

— uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robdt,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgloszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatdw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione
Inspektorowi do akceptacii.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego
tresci.

Ksiega obmiaru robét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy
do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru
potwierdzony przez Inspektora.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w STWIOR. Ksiega obmiaru robét

zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,
— podstawa wyceny i opisem robdt,
— iloscig przedmiarowa robdt,
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— datq obmiaru,
— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIOR,
— iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru rob6t (jesli wymagana) musi by¢é przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia
po wykonaniu robot, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez
Wykonawce beda stanowic zatgcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokét przekazania placu budowy,
—  protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— dowody przekazania materiatow z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajace
utylizacji,
— korespondencja na budowie,
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1.0gdIne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW i STWIOR.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

W przypadku wynagrodzenia w formie ryczattowej, obmiar wykonanych robét budowlanych nie bedzie
wymagany.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okre$lajacg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.
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7.4.Wykonywanie obmiaru robat

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar robét zawieraé bedzie:
— podstawe wyceny i opis robét,
- ilo$¢ przedmiarowa rob6t (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
—  obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
—  dtugos¢ x szeroko$¢ x gtebokosé x wysoko$¢ x ilosé = wynik obmiaru,
— ilo$¢ rob6t wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajgcej obmiar.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1.Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu elementdw robot,

— odbiorowi koricowemu (wykonywanemu po zakonczeniu robét budowlanych i zgtoszeniu gotowosci
do odbioru robét budowlanych),

— odbiorowi ostatecznemu (wykonywanemu nie pdzniej niz 30 dni przed koricem gwarancji / rekojmi
na przedmiot umowy).

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuije Inspektor.

Gotowo$¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie p6ézniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

8.4.Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWiOR. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci
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do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PW, PN i STWIOR. W toku odbioru
koricowego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo os6b i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.5. Dokumenty odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru koncowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:
— dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami wykonawczymi,
— dziennik budowy — oryginat i kopie,
— obmiar robét (jesli wymagany),
— atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,
— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,
— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
—  protokoty préb i badan,
— protokoty odbioru robét zanikajacych,
— rozliczenie z demontazu,
— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,
- os$wiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny ma za zadanie stwierdzenie:

— usuniecia wad ujawnionych w ciggu okresu gwarancyjnego, zgtoszonych przez zamawiajacego lub
uzytkownika,

— wypetnienia przez wykonawce i zamawiajacego wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy i protokotu
odbioru koncowego i przekazania inwestycji do uzytku (eksploataciji),

— braku przeszkod do zwolnienia kaucji gwarancyjnej w cato$ci lub w cze$ci z podaniem jej wysokosci, jezeli
zamawiajacy lub uzytkownik wykonat zastepczo czes¢ zobowigzan wykonawcy.
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W razie stwierdzenia niewykonania zobowigzan cigzacych na wykonawcy i zamawiajacym w zakresie
likwidacji odstepstw od kompleksowosci i usuniecia wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, komisja odbioru
ostatecznego przerywa swoje czynnosci i wyznacza ponowny termin zebrania si¢ w porozumieniu z wykonawca.

9. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione
w oferowanej cenie za realizacjg przedmiotowego zamdwienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaC wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak rowniez
inne czynno$ci, badania i wymagania.

10. Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa

—  Projekt wykonawczy

—  Przedmiar robét
Normy i przepisy prawne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)

— N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

— PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

— PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice
do rozdziatu energii elektrycznej

- PN-EN 12464-1:2022-01 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czeé¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

— PN-EN50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

— PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne

— PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

— PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

— PN-EN 62305-2:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

— PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4. Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne
w obiektach

— PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

— PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przej$ciowymi przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi

— PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

— PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$C 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badar odbiorczych

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-HD 60364-7-710 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-710: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizacji — Pomieszczenia medyczne
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