Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Parking wraz z placami gospodarczymi, droga dojazdowg i wewnetrzng instalacja kanalizacji deszczowej
1 Niwelacja terenu
1|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosc do 10 m w gruncie kat. |m3
d.1/0229-02 1
poz.3*0,50*0,50 m3 286,75
RAZEM 286,75
2|KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat. Ill- |m?3
d.1/0237-04 \Y,
poz.1 m3 286,75
RAZEM 286,75
3/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?2
d.1]0233-02 KM) w gruncie kat. Ill
1147 m?2 1147,00
RAZEM 1147,00
2 Droga dojazdowa, kostka bet. gr. 8 cm
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.16 m? 309,18
RAZEM 309,18
5/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.2|0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 3,2
poz.16 m? 309,18
RAZEM 309,18
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.2/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.16 m? 309,18
RAZEM 309,18
7/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma- |t
d.2|0104-01 teriatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kate-
goria tadunku | - gruz
poz.16*0,36*1,8 t 200,35
RAZEM 200,35
8/KNR AT-06 |Przewodz materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni | kurs
d.2/0108-03 kl. 1
26 kurs 26,00
RAZEM 26,00
9/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca-|m?2
d.2|0104-07 fej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.16 m? 309,18
RAZEM 309,18
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2/0114-01 20 cm
poz.16 m? 309,18
RAZEM 309,18
11|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.2|0114-02 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -10
poz.16 m? 309,18
RAZEM 309,18
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci pozageszczeniu 8 | m?2
d.2/0114-07 cm
- kruszywo tamane frakcja 0,7-7,0 mm
poz.16 m? 309,18
RAZEM 309,18
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.2|0114-08 Ci po zageszczeniu
- kruszywo tamane frakcja 0,7-7,0 mm
Krotno$¢ = 2
poz.16 m? 309,18
RAZEM 309,18
14/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci |m?
d.2|0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.16 m? 309,18
RAZEM 309,18
15|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.2|0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.16 m? 309,18
RAZEM 309,18
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m2
d.2|0511-03 wo-piaskowej
A (obliczenia pomocnicze) 115,17
0,50*[51,03+52,03]*6,00 m?2 309,18
RAZEM 309,18
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17/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.2/0401-02 -1V - obrzeza
poz.19 m 109,10
RAZEM 109,10
18| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- obrzeza m3
d.2|/0402-04
poz.19*0,25%0,25 m3 6,82
RAZEM 6,82
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2/0407-03 spoin piaskiem - obrzeza
52,03+6,00+51,07 m 109,10
RAZEM 109,10
20|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.2/0401-02 -1V - obrzeza
poz.22+poz.23 m 68,00
RAZEM 68,00
21|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- obrzeza m3
d.2|0402-04
poz.20*0,35%0,35 m3 8,33
RAZEM 8,33
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-05 piaskowej
na wjezdzie, na lezgco,
6,11 m 6,11
RAZEM 6,11
23|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|0403-05 piaskowej
52,03+6,15+3,71 m 61,89
RAZEM 61,89
24|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2|0702-01 analogia; montaz stupkéw drogowych, parkingowych, ograniczajgcych ruch samo-
chodowy
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
3 Teren utwardzony / plac gospodarczy (przy wjezdzie), naw. jomb
25|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
poz.37 m?2 33,20
RAZEM 33,20
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.3/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 3,2
poz.37 m?2 33,20
RAZEM 33,20
27|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.37 m?2 33,20
RAZEM 33,20
28/ KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma- |t
d.3/0104-01 teriatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kate-
goria tadunku | - gruz
p0z.37*0,36*1,8 t 21,51
RAZEM 21,51
29/KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |Kurs
d.3/0108-03 kl. 1
3 kurs 3,00
RAZEM 3,00
30{KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca- | m?2
d.3/0104-07 tej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.37 m?2 33,20
RAZEM 33,20
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3/0114-01 20 cm
poz.37 m?2 33,20
RAZEM 33,20
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.3/0114-02 bo$ci po zageszczeniu
Krotnoé¢ = -10
poz.37 m?2 33,20
RAZEM 33,20
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci pozageszczeniu 8 | m?2
d.3/0114-07 cm
- kruszywo tamane frakcja 0,7-7,0 mm
poz.37 m?2 33,20
RAZEM 33,20
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34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.3/0114-08 Ci po zageszczeniu
- kruszywo tamane frakcja 0,7-7,0 mm
Krotno$¢ = 2
poz.37 m? 33,20
RAZEM 33,20
35|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci |m?2
d.3|0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.37 m? 33,20
RAZEM 33,20
36|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?
d.3/0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.37 m? 33,20
RAZEM 33,20
37|KNR 2-01 Analogia - wykonanie nawierzchi z ptyt yomb, m2
d.3/0520-01
A (obliczenia pomocnicze) 23,37
0,50*[7,12+6,16]*5,00 m?2 33,20
RAZEM 33,20
38|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.3/0401-02 -1V - obrzeza
poz.40+poz.41 m 11,25
RAZEM 11,25
39/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- obrzeza m3
d.3/0402-04
poz.38*0,35%0,35 m3 1,38
RAZEM 1,38
40/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-05 piaskowej
na wjezdzie, na lezgco,
5,09 m 5,09
RAZEM 5,09
41/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.3|0403-05 piaskowej
6,16 m 6,16
RAZEM 6,16
4 Teren utwardzony / plac gospodarczy (za parkingiem), naw. jomb
42|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4/0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.54 m? 74,75
RAZEM 74,75
43| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.4/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 3,2
poz.54 m? 74,75
RAZEM 74,75
44| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.54 m? 74,75
RAZEM 74,75
45/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma- |t
d.4/0104-01 teriatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kate-
goria tadunku | - gruz
poz.54*0,36*1,8 t 48,44
RAZEM 48,44
46/KNR AT-06 |Przewodz materiatow budowlanych na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.4/0108-03 kl. 1
7 kurs 7,00
RAZEM 7,00
47 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca- | m?2
d.4|0104-07 fej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.54 m? 74,75
RAZEM 74,75
48| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.4/0114-01 20 cm
poz.54 m? 74,75
RAZEM 74,75
49| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.4|0114-02 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -10
poz.54 m? 74,75
RAZEM 74,75
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50/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci pozageszczeniu 8 |m?2
d.4/0114-07 cm
- kruszywo tamane frakcja 0,7-7,0 mm
poz.54 m? 74,75
RAZEM 74,75
51|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.4/0114-08 Ci po zageszczeniu
- kruszywo tamane frakcja 0,7-7,0 mm
Krotno$¢ = 2
poz.54 m? 74,75
RAZEM 74,75
52|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci |m?2
d.4|0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.54 m? 74,75
RAZEM 74,75
53|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?
d.4/0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.54 m? 74,75
RAZEM 74,75
54|KNR 2-01 Analogia - wykonanie nawierzchi z ptyt yomb m2
d.4/0520-01
5,00*14,95 m?2 74,75
RAZEM 74,75
55|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.4/0401-02 -1V - obrzeza
poz.57 m 19,95
RAZEM 19,95
56/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- obrzeza m3
d.4/0402-04
poz.55*0,35%0,35 m3 2,44
RAZEM 2,44
57|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.4/0403-05 piaskowej
5,00+14,95 m 19,95
RAZEM 19,95
5 Miejsca postojowe, kostka bet., kolor. gr. 8 cm
58| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.5/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
poz.70 m?2 125,50
RAZEM 125,50
59|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.5/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 3,2
poz.70 m?2 125,50
RAZEM 125,50
60|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.5/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.70 m?2 125,50
RAZEM 125,50
61|KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma- |t
d.5/0104-01 teriatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kate-
goria tadunku | - gruz
poz.70*0,36*1,8 t 81,32
RAZEM 81,32
62 KNR AT-06 |Przewd6z materiatow budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.5/0108-03 kl. 1
26 kurs 26,00
RAZEM 26,00
63|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca- | m?2
d.5|0104-07 fej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.70 m?2 125,50
RAZEM 125,50
64|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5/0114-01 20 cm
poz.70 m?2 125,50
RAZEM 125,50
65|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.5/0114-02 bosci po zageszczeniu
Krotnoé¢ = -10
poz.70 m?2 125,50
RAZEM 125,50
66 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci pozageszczeniu 8 |m?2
d.5/0114-07 cm
- kruszywo tamane frakcja 0,7-7,0 mm
poz.70 m?2 125,50
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RAZEM 125,50
67|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.5/0114-08 Ci po zageszczeniu
- kruszywo tamane frakcja 0,7-7,0 mm
Krotno$¢ = 2
poz.70 m?2 125,50
RAZEM 125,50
68| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci | m?2
d.5/0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.70 m?2 125,50
RAZEM 125,50
69|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.5/0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.70 m?2 125,50
RAZEM 125,50
70|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.5/0511-03 wo-piaskowej
kostka kolorowa
25,10*5,00 m?2 125,50
RAZEM 125,50
71/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.5/0401-02 -1V - obrzeza
poz.73 m 25,10
RAZEM 25,10
72|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- obrzeza m3
d.5/0402-04
poz.71*0,35%0,35 m3 3,07
RAZEM 3,07
73|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.5|0403-05 piaskowej
25,10 m 25,10
RAZEM 25,10
6 Chodnik i schody terenowe na dojsciach, kostka bet. gr. 6 cm
74/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.6/0101-01 kat. I-IV gteboko$ci 20 cm
poz.86 m? 6,70
RAZEM 6,70
75/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
d.6/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 3,2
poz.86 m? 6,70
RAZEM 6,70
76| KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.6/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.86 m? 6,70
RAZEM 6,70
77/ KNR AT-06 |Zatadunek tadowarkg kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni ma- |t
d.6/0104-01 teriatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowytadowcze; kate-
goria tadunku | - gruz
p0z.86*0,36%1,8 t 4,34
RAZEM 4,34
78|KNR AT-06 |Przewdz materiatdw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km po drodze o nawierzchni  |kurs
d.6/0108-03 kl. 1
2 kurs 2,00
RAZEM 2,00
79/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na ca- | m?2
d.6/0104-07 fej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
poz.86 m?2 6,70
RAZEM 6,70
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.6/0114-01 20 cm
poz.86 m?2 6,70
RAZEM 6,70
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.6/0114-02 bosci po zageszczeniu
Krotnoé¢ = -10
poz.86 m?2 6,70
RAZEM 6,70
82| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci pozageszczeniu 8 | m?2
d.6/0114-07 cm
- kruszywo tamane frakcja 0,7-7,0 mm
poz.86 m?2 6,70
RAZEM 6,70
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83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.6/0114-08 Ci po zageszczeniu
- kruszywo tamane frakcja 0,7-7,0 mm
Krotno$¢ = 2
poz.86 m? 6,70
RAZEM 6,70
84| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci | m?
d.6/0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.86 m? 6,70
RAZEM 6,70
85|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?
d.6/0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.86 m? 6,70
RAZEM 6,70
86/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- | m?2
d.6/0511-02 wo-piaskowej
<schody niskie, od strony drogi, 9 stopni x 15 cm> 1,24*5,40 m? 6,70
RAZEM 6,70
87|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. |m
d.6/0401-02 -1V - obrzeza
poz.89 m 23,86
RAZEM 23,86
88| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem- obrzeza m3
d.6/0402-04
poz.89*0,25%0,25 m3 1,49
RAZEM 1,49
89|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.6|0407-03 spoin piaskiem
analogia; obrzeza + podstopnice
<schody niskie, od strony drogi, 9 stopni x 15 cm> [0,335*8+3,00]*2+1,25*10 m 23,86
RAZEM 23,86
7 Nawierzchnia z trawy (wykonczenie terenu wokét nowego zagospodarowania)
90|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.7/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
wyprofilowanie powierzchni i wykonanie spadkéw
poz.94 m? 33,06
RAZEM 33,06
91/ KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. Ill nie  |m?2
d.710202-05 zadarnionym
poz.94 m? 33,06
RAZEM 33,06
92|KNR 2-21 Bronowanie mechaniczne przed orka kat. gruntu Il ha
d.7/0207-04
poz.94/10000 ha 0,0033
RAZEM 0,00
93|KNR 2-21 Dostawa i rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim,  |m3
d.7/0218-01 warstwa humusu o gr. 10 cm
poz.94*0,10 m3 3,31
RAZEM 3,31
94|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.7/0401-05
[[6,23+1,40+0,86]*2+[0,80+0,76]*2]*1,00 m2 20,10
[2,68*2+3,10*2+1,40]*1,00 m?2 12,96
RAZEM 33,06
8 Kanalizacja deszczowa
95|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojtyzki 0.15 m3 w gr. |m3
d.8/0201-02 kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1
km
poz.98*0,30%1,00 m3 20,10
RAZEM 20,10
96/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 |m3
d.8/0318-01 m w gr.kat. |-l
poz.95 m3 20,10
RAZEM 20,10
97|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m2
d.8/0501-03 analogia; podsypka + obsypanie kanatu
Krotno$¢ = 2
p0z.98*0,30 m?2 20,10
RAZEM 20,10
98| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8/0408-02
2,00*3+47,00+4,00+6,00+4,00 m 67,00
RAZEM 67,00
99|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamknigcie stozkiem be- |szt
d.8/1417-01 tonowym
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Przedmiar robot

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
100/ KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315-425 mm - zamkniecie kratkg $cieko- szt
d.8/1417-01 wa
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
101|KNR 2-01 Poszerzenie wykopdw pod studzienki - roboty ziemne wykon.koparkami podsie- m3
d.8/0205-04 biernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadow-
analogia czymi na odlegto$¢ do 1 km
1,50*1,50*1,00*[7+3] m3 22,50
RAZEM 22,50
9 Przepust pod wjazdem
102|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.9/0202-02 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
to$¢ do 1 km
0,50*1,00*13,20 m3 6,60
RAZEM 6,60
103|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.9/0605-06
11,20+1,00*2 m 13,20
RAZEM 13,20
104 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.9|0402-03 analogia: tawa pod przepust rurowy
0,40*0,15*[11,20+1,00*2] m3 0,79
RAZEM 0,79
105|KNR 2-31 tawa pod krawezniki z pospotki m3
d.9|0402-01 analogia; obsypanie rury przepustowej
0,40*0,65*[11,20+1,00*2] m3 3,43
RAZEM 3,43
10 Odtworzenie nawierzchni drogi dojazdowej
106|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne zageszczenie ttucznia -|m?2
d.10{1101-03 gtebokos¢ wyboi do 5 cm
remont drogi ha wysokosci nowego zagospodarowania dziatki
[11,20+1,00*2]*3,00 m?2 39,60
RAZEM 39,60
107|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej - mechaniczne zageszczenie ttucznia -|m?2
d.10{1101-04 za kazdy dalszy 1 cm gtebokosci wyboi
Krotno$¢ = 5
poz.106 m? 39,60
RAZEM 39,60
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