Nazwa obiektu lub robét:
Lokalizacja:
Nazwy i kody CPV:

Zamawiajgcy:
Jednostka opracowujgca:

Data opracowania:
2021-02-09

Kosztorys ofertowy

Budynek nr 4 w kompleksie wojskowym przy ul. Mogilskiej 85
ul. Mogilska 85, 31-516 Krakow

45111300-1
45111220-6
45111200-0
45442300-0
45320000-6
45321000-3
45233260-9
454211311
45410000-4
45262520-2
45223500-1
45261000-4
45421146-9
45262400-5
45432130-4

Roboty rozbiorkowe

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty w zakresie ochrony powierzchni

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Roboty budowlane w zakresie drog pieszych

Instalowanie drzwi

Tynkowanie

Roboty murowe

Konstrukcje z betonu zbrojonego

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Instalowanie sufitéw podwieszanych

Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

Pokrywanie podiog

Rejonowy Zarzad Infrastruktury; ul. Mogilska 85, 31-516 Krakow
Biuro Projektowo - Ustugowe "INPRO" Sp. z 0.0 ; 30 -017 Krakoéw, ul. Ractawicka 56
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strona nr: 2

Nr

STWIiOR/Kod
indywidualny

Podstawa ceny
jednostkowej

Opis roboét

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartosé

Kosztorys

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 lzolacja cieplna

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog
pieszych
454211311
45410000-4
45262520-2

Instalowanie drzwi

Tynkowanie

Roboty murowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

45432130-4 Pokrywanie podtog

Remont $cian piwnicznych i parteru budynku nr 4 przy
ul. Mogilskiej 85 w Krakowie

Element

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
Roboty rozbiérkowe

1.1

SST 01

KNNR 3/306/1

Wykucie z muru z cegty réznych elementdéw, $ciany na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapienne;j

m2

77,92

1.2

SST 01

KNNR 3/301/1

Rozbioérka konstrukcji z cegly, na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

m3

45,91

1.3

SST 01

KNR 401/212/2

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci ponad
15°cm

m3

47,45

1.4

SST 01

KNR 401/313/2

Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet, z wykuciem
bruzd dla belek

m3

0,38

1.5

SST 01

KNNR 3/601/1

Odbicie tynkoéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapienne;j,
bez wzgledu na ilo$¢, na Scianach, filarach, pilastrach - kominy

m2

12,00

1.6

SST 01

KNR 1901/406/2

Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz stupdéw - analogia
demontaz stupdw z zastrzatami
R=0,400 M=1,000 S=0,400

231,68

1.7

SST 01

KNR 1901/409/2

Stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego, montaz - analogia
demontaz belek podtogowych w miejscach kolizji
R=0,400 M=1,000 S=0,400

m3

1,00

1.8

SST 01

KNR 401/108/11

Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km

m3

97,98

1.9

SST 01

KNR 401/108/12

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastepny 1'km - za dalsze 9 km

m3

97,98

1.10

SST 01

Kalkulacja
indywidualna

Utylizacja gruzu na wysypisku

m3

97,98

Element

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Fundamenty

21

SST 05

KNNR 3/201/2

Podbicie betonem faw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1°'m z
wykopem w gruncie nienawodnionym kategorii I, z odwozem
nadmiaru ziemi samochodem do 1°km, grubo$¢ podbicia do 50°cm

m3

3,14

22

SST 05

KNNR 3/201/6

Podbicie betonem faw lub $cian fundamentowych odcinkami co 1'm z
wykopem w gruncie nienawodnionym kategorii lll, z odwozem
nadmiaru ziemi samochodem do 1°km, dodatek za odwéz ziemi za
kazdy nastepny rozpoczety 1'km

m3

3,14

Element

Kody CPV: 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony
powierzchni

45320000-6 Roboty izolacyjne

Izolacja scian fundamentowych

3.1

SST 04

KNNR 2/601/9
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, taw fundamentowych betonowych, 2
warstwy papy, papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

m2

5,98

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
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Nr | STWiOR/Kod |Podstawa ceny Opis robot Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartosé
indywidualny | jednostkowej
3.2 |SST04 KNNR 2/601/6 |lzolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powlokowe bitumiczne
(3) 2-warstwowe, asfalt przemystowy izolacyjny m2 16,14
4 Element Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Konstrukcje zelbetowe
41 |SST05 KNNR 2/101/4 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, stupy prostokatne m2 219,49
42 |SSTO05 KNNR 2/101/5 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, belki podciggi i wience m2 474,28
43 |SST05 KNNR 2/104/1 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do Fi 14'mm t 7,406
44 |SSTO05 KNNR 2/107/5 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, stupy
prostokatne m3 13,00
45 |SSTO05 KNNR 2/107/6 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, belki
podciggi i wience m3 40,29
46 |SSTO05 KNNR 2/101/1 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, tawy fundamentowe - podbeton dla wiency m2 85,73
4.7 |SST 05 KNNR 2/106/1 |Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym,
tawy fundamentowe - podbeton pod wience m3 15,66
5 Element Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji
dachowych oraz podobne roboty
Konstrukcje drewniane
5.1 |SST 07 KNNR 2/402/1  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny,
(1) robocizna i sprzet m 306,78
52 |SSTO07 KNNR 2/402/1  |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murtaty i podwaliny,
(2) materiaty m3 6,53
5.3 |SST 07 KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, robocizna i sprzet
) m 121,50
5.4 |SST 07 KNNR 2/402/3 |Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy, materiaty
(2) m3 0,91
5.5 |SST 07 KNR 401/413/2 |Analogia ; Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32°’mm, nabicie
desek 2-stronnie - wzmocnienie stupdw, belek i zastrzatéw deskami
5%10 obustronnie m 202,72
5.6 |SSTO07 KNR 401/628/4 |Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania (preparatami
olejowymi), 2-krotna, bale i krawedziaki m2 1287,71
6 Element Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Izolacje
6.1 |SST 04 KNR 202/609/11 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje
pionowe, na zaprawie, z siatkg metalowg m2 65,82
6.2 |SST 04 KNR 202/613/3 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt
uktadanych na sucho, 1'warstwa - pomiedzy belkami stropu
piwnicznego od spodu gr 15 cm m2 506,60
6.3 |SST 04 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa - folia paroszczelna m2 506,60
6.4 |SST 02 KNR 202/2011/2 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie
metalowym, profile nosne co 40°'cm m2 506,60
6.5 |ST 02 KNR 202/2011/4 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie
metalowym, dodatek za drugg warstwe piyt m2 506,60
7 Element Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45410000-4 Tynkowanie
Roboty adaptacyjne
7.1 |SSTO03 KNR 904/103/1 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw $ciennych
ceramicznych, $ciany wysokosci do 4,5'm, Max'220 grubosci 19°cm -
zamurowania otworow m2 48,21
7.2 |SSTO03 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych
L19 -160,mm m 6,40
7.3 |SSTO08 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i
obsadzenie belek stalowych, do | NP 180'mm m 17,60
74 |SSTO08 KNR 401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 7,70
7.5 |SSTO08 KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnione;j m2 4,54
76 |ST02 KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat. IlI, (Sciany ptaskie,
(2) stupy prostokatne, z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 12,00
7.7 |STO02 KNR 401/705/1 |Wykonanie paséw tynkow zwyklych kategorii Ill na zamurowanych
(2) bruzdach na murach z cegiet lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio
zamurowane cegtg lub dachoéwka, pas do 15°cm - wypetnienie rys
zaczynem cementowym m 21,00

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
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Nr | STWiOR/Kod |Podstawa ceny Opis robot Jm llos¢ |Cena jedn.| Wartosé
indywidualny | jednostkowej
8 Element Kody CPV: 45432130-4 Pokrywanie podiog
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna
Posadzki i podtoza podposadzkowe
8.1 |SSTO05 KNNR 2/1202/2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gtadko, grubosci 20°'mm - wylewka zbrojona rozproszonym wioknem
polipropylenowym w ilosci 1-2 kg/m3 gr 7 cm m2 189,78
8.2 |SST 05 KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana
grubosci o 10'mm m2 189,78
8.3 |STO05 KNNR 2/1202/2 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na
gtadko, grubosci 20°'mm zbrojona zbrojeniem rozproszonym gr 8 cm m2 918,88
8.4 |SST 05 KNNR 2/1202/3 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki, zmiana
grubosci o 10'mm m2 918,88
8.5 |SST 04 KNNR 2/604/1 |lIzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 2 027,54
8.6 |SST 04 DC 19/412/1 Analogia : Izoalcje z samoprzylepnych membarn bitumicznych,
jednokrotne gruntowanie podtoza, powierzchnia pozioma - grunt
bitumiczny m2 189,78
8.7 |SST 04 DC 19/412/3 Analogia : Izoalcje z samoprzylepnych membarn bitumicznych ,
przyklejenie membrany na powierzchni poziomej - mata m2 189,78
8.8 |SST 04 KNNR 2/602/3 |lIzolacje poziome przeciwdzwiekowe, z plyt styropianowych uktadanych
na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe - gr 10 cm m2 189,78
8.9 |SSTO05 KNNR 2/1201/1 |Podktady, betonowe, beton zwykty, wycigg gr 15 cm
(2) m3 28,467
8.10 |SST 05 KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowa m2 189,780
8.11 |SST 05 KNNR 2/1201/3 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich, piasek gr 15 cm
(2) m3 28,467
9 Element Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi
Stolarka aluminiowa
9.1 |SST 06 KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi
(1) aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na kotwach, z szybami
1-komorowymi - drzwi w kolorze szarym z wktadkg patentowq i
elektrozaczepem, o wyym 120*220 m2 5,28
10 Element Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drog
pieszych
Odtworzenie posadzki magazynu i terenu po podbiciu
fundamentu w osi 43
10.1 |SST 01 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°'cm, podsypka
(1) cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
demontaz chodnikai z kostki brukowej
R=0,400 M=1,000 S=0,400 m2 2,17
10.2 |SST 01 KNNR 6/801/5 |Rozebranie podbudowy, z betonu, grubos¢ 15°cm, recznie m2 10,66
10.3 |ST 2 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6 cm, podsypka
(1 cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara m2 217
10.4 |SST 05 KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po
zageszczeniu 15°cm m2 10,66
10.5 |SST 05 KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu
10°cm m2 12,83
10.6 |SST 05 KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajace, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu
(1 10°cm, piasek m2 21,32
10.7 |SST 01 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do
1'km m3 1,73
10.8 |SST 01 KNR 401/108/12 | Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
kazdy nastgpny 1'km m3 1,73

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
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Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami

Remont $cian piwnicznych i parteru budynku nr 4 przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie

Roboty rozbiérkowe

Fundamenty

Izolacja scian fundamentowych

Konstrukcje zelbetowe

Konstrukcje drewniane

Izolacje

Roboty adaptacyjne

Posadzki i podtoza podposadzkowe

Stolarka aluminiowa

= OO NOOOPARWON=

Odtworzenie posadzki magazynu i terenu po podbiciu fundamentu w osi 43

Suma elementéw kosztorysu

Razem Remont scian piwnicznych i parteru budynku nr 4 przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie nettc

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
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Nr

STWIiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

Norma

llosé/
llos¢ jedn.

Cena jedn.

Wartosé
jedn.

Kosztorys

Kody CPV: 45111300-1 Roboty
rozbiorkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

45111200-0 Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony
powierzchni

45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 lzolacja cieplna

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie
drog pieszych

45421131-1 Instalowanie drzwi
45410000-4 Tynkowanie

45262520-2 Roboty murowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu
zbrojonego

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45421146-9 Instalowanie sufitéw
podwieszanych

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej

45432130-4 Pokrywanie podtog

Remont $cian piwnicznych i parteru
budynku nr 4 przy ul. Mogilskiej 85 w
Krakowie

Element

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania
gruzu

Roboty rozbiérkowe

1.1

SST 01

KNNR 3/306/1

Wykucie z muru z cegty réznych elementéw, $ciany na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej

m2

1,00

Robocizna
Robotnicy

r-g

0,66

0,66000

1.2

SST 01

KNNR 3/301/1

Rozbiérka konstrukcji z cegly, na zaprawie wapienne;j
lub cementowo-wapiennej

m3

1,00

Robocizna
Robotnicy

r-g

7,36

7,36000

1.3

SST 01

KNR 401/212/2

Roboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone,
grubosci ponad 15°cm

m3

1,00

Robocizna
Robotnicy grupa |

r-g

16,18

16,18000

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm Norma llosé/ Cena jedn.| Wartos¢
indywidualny llos¢ jedn. jedn.
14 |SST 01 KNR 401/313/2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,
z wykuciem bruzd dla belek m3 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,87 0,87000
Murarze grupa Il r-g 7,84 7,84000
Robotnicy grupa | r-g 12,59 12,59000
Materiaty
Bale iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 50 mm m3 0,056 0,05600
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 401| 401,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 108/ 108,00000
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 28-45 mm |m3 0,117 0,11700
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste
korowane m3 0,081 0,08100
Gwozdzie budowlane gote kg 2,68 2,68000
Klamry ciesielskie z pretéw stalowych, typ U kg 4,69 4,69000
Piasek do zapraw m3 0,28 0,28000
Woda m3 0,14 0,14000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,46 0,46000
Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t |m-g 3,48 3,48000
1.5 |SSTO1 KNNR 3/601/1  |Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub
cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢, na
Scianach, filarach, pilastrach - kominy m2 1,00
Robocizna
Robotnicy r-g 0,36 0,36000
1.6 |SST 01 KNR 1901/406/2 |Konstrukcje szkieletowe, wykonanie i montaz stupdw -
analogia demontaz stupow z zastrzatami
R=0,400 M=1,000 S=0,400 m 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,69 0,27600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.7 |SST 01 KNR 1901/409/2 | Stropy drewniane, belki stropowe z drewna tartego,
montaz - analogia demontaz belek podtogowych w
miejscach kolizji
R=0,400 M=1,000 S=0,400 m3 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 5,22 2,08800
Robotnicy grupa | r-g 5,21 2,08400
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 2
1.8 |SST 01 KNR 401/108/11 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi do 1'km m3 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,86 0,86000
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,50000
1.9 |SSTO1 KNR 401/108/12 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km - za
dalsze 9 km
Krotno$¢=24 m3 1,00
Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,02 0,48000
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

Norma

llosé/
llos¢ jedn.

Cena jedn.

Wartosé
jedn.

Element

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu
zbrojonego
Fundamenty

21

SST 05

KNNR 3/201/2

Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych
odcinkami co 1'm z wykopem w gruncie
nienawodnionym kategorii Ill, z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem do 1°km, grubos¢ podbicia do
50'cm

m3

1,00

Robocizna
Robotnicy

r-g

33,46

33,46000

Materiaty

Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25
(mieszanka betonowa)

Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 mm

m3

1,01
0,017

1,01000
0,01700

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

55

Sprzet
Samochdéd samowytadowczy do 5t (1)

0,63

0,63000

22

SST 05

KNNR 3/201/6

Podbicie betonem faw lub $cian fundamentowych
odcinkami co 1°'m z wykopem w gruncie
nienawodnionym kategorii lll, z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem do 1°km, dodatek za odwoz ziemi
za kazdy nastepny rozpoczety 1'km

Krotno$¢=24

m3

1,00

Sprzet
Samochoéd samowytadowczy do 5t (1)

m-g

0,03

0,72000

Element

Kody CPV: 45442300-0 Roboty w zakresie
ochrony powierzchni

45320000-6 Roboty izolacyjne

Izolacja scian fundamentowych

3.1

SST 04

KNNR 2/601/9
(2)

Izolacje przeciwwilgociowe, taw fundamentowych
betonowych, 2 warstwy papy, papa asfaltowa na
tekturze izolacyjna

1,00

Robocizna
Robotnicy

0,525

0,52500

Materiaty

Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez wypetniaczy
Emulsja asfaltowa drogowa kationowa
szybkorozpadowa

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna
odm. /333

Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno

3,05

0,3

2,3
0,3

3,05000
0,30000

2,30000
0,30000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

3.2

SST 04

KNNR 2/601/6
@)

Izolacje przeciwwilgociowe, pionowe, powtokowe
bitumiczne 2-warstwowe, asfalt przemystowy
izolacyjny

1,00

Robocizna
Robotnicy

0,309

0,30900

Materiaty

Asfalt przemystowy izolacyjny

Emulsja asfaltowa drogowa kationowa
szybkorozpadowa

Roztwér asfaltowy do gruntowania na zimno

2,8

0,35
0,35

2,80000

0,35000
0,35000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

Element

Kody CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu
zbrojonego
Konstrukcje zelbetowe

4.1

SST 05

KNNR 2/101/4

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych
betonowych lub zelbetowych, stupy prostokgtne

m2

1,00

Robocizna
Robotnicy

1,56

1,56000

Materiaty
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 mm

m3
m3

0,006
0,005

0,00600
0,00500

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

2

Sprzet
Wyciag

m-g

0,12

0,12000
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

Norma

llosé/
llos¢ jedn.

Cena jedn.

Wartosé
jedn.

4.2

SST 05

KNNR 2/101/5

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych
betonowych lub zelbetowych, belki podciagi i wierice

m2

1,00

Robocizna
Robotnicy

1,91

1,91000

Materiaty

Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm
Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 38 mm
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste
korowane

m3
m3

m3

0,012
0,011

0,003

0,01200
0,01100

0,00300

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

Sprzet
Wyciag

0,24

0,24000

43

SST 05

KNNR 2/104/1

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety gtadkie do
Fi 14'mm

1,000

Robocizna
Robotnicy

36,7

36,70000

Materiaty
Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy Fi 8-14 mm
St0S

kg

1006

1 006,0000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet

Prosciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm
Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 mm
Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi 40
mm

Wyciag

m-g
m-g

m-g
m-g

2,6
4,75

4,03
0,72

2,60000
4,75000

4,03000
0,72000

4.4

SST 05

KNNR 2/107/5

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, stupy prostokatne

m3

1,00

Robocizna
Robotnicy

3.1

3,10000

Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-25
(mieszanka betonowa)

m3

1,02

1,02000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Wyciag

m-g

1,03

1,03000

4.5

SST 05

KNNR 2/107/6

Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, belki podciagi i wience

m3

1,00

Robocizna
Robotnicy

3,28

3,28000

Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25
(mieszanka betonowa)

m3

1,02

1,02000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Wyciag

m-g

0,9

0,90000

4.6

SST 05

KNNR 2/101/1

Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych
betonowych lub zelbetowych, fawy fundamentowe -
podbeton dla wiency

m2

1,00

Robocizna
Robotnicy

1,08

1,08000

Materiaty

Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 mm
Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste
korowane

0,004
0,003

0,003

0,00400
0,00300

0,00300

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

22
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Nr

STWiOR/Kod
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Jm

Norma

llosé/
llos¢ jedn.

Cena jedn.

Wartosé
jedn.

4.7

SST 05

KNNR 2/106/1

Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu
tradycyjnym, fawy fundamentowe - podbeton pod
wience

m3

1,00

Robocizna
Robotnicy

r-g

1,95

1,95000

Materiaty
Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25
(mieszanka betonowa)

m3

1,015

1,01500

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Element

Kody CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Konstrukcje drewniane

5.1

SST 07

KNNR 2/402/1
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murfaty i
podwaliny, robocizna i sprzet

1,00

Robocizna
Robotnicy

r-g

0,17

0,17000

Sprzet
Wyciag

m-g

0,02

0,02000

52

SST 07

KNNR 2/402/1
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murfaty i
podwaliny, materiaty

m3

1,00

Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il

m3

1,06

1,06000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

13

53

SST 07

KNNR 2/402/3
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, stupy,
robocizna i sprzet

1,00

Robocizna
Robotnicy

0,42

0,42000

Sprzet
Wyciag

m-g

0,02

0,02000

54

SST 07

KNNR 2/402/3
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone;j, stupy,
materiaty

m3

1,00

Materiaty
Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il

m3

1,06

1,06000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

13

55

SST 07

KNR 401/413/2

Analogia ; Wzmocnienie krokwi deskami grubosci
32'mm, nabicie desek 2-stronnie - wzmocnienie
stupdw, belek i zastrzatow deskami 5*10 obustronnie

m

1,00

Robocizna
Ciesle grupa ll
Robotnicy grupa |

r-g
r-g

0,41
0,79

0,41000
0,79000

Materiaty

Bale iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 50 mm
Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 mm
Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il
grubosci 28-45 mm

Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste
korowane

Gwozdzie budowlane gote

m3
m3

m3

m3
kg

0,005
0,003

0,01

0,025
0,28

0,00500
0,00300

0,01000

0,02500
0,28000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

5.6

SST 07

KNR 401/628/4

Impregnacja grzybobdjcza metodg smarowania
(preparatami olejowymi), 2-krotna, bale i krawedziaki

m2

1,00

Robocizna
Robotnicy grupa |
Robotnicy grupal ll

r-g
r-g

0,14
0,2

0,14000
0,20000

Materiaty
Srodek impregnacyijny i grzybobdjczy (olejowy)

0,55

0,55000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie



KrakowRZIbud4 bez cen.bem

BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2020

(lic. 0005B365)
strona nr: 11

Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

Norma

llosé/
llos¢ jedn.

Cena jedn.

Wartosé
jedn.

Element

Kody CPV: 45321000-3 Izolacja cieplna
45421146-9 Instalowanie sufitow
podwieszanych

Izolacje

6.1

SST 04

KNR 202/609/11

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt
styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, z
siatkg metalowg

m2

1,00

Robocizna
Dekarze grupa ll
Robotnicy grupa |

r-g
r-g

0,6504
0,0831

0,65040
0,08310

Materiaty

Ptyta styropianowa EPS 100 laminowana
jednostronnie papg asfaltowg podktadowg tradycyjna,
grub. 5cm

Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10 mm Fi 0.8-0.9 mm
Zaprawa cementowa M7 (m.50)

m2
m3

1,05
1,04
0,012

1,05000
1,04000
0,01200

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Srodek transportowy (1)
Wyciag

m-g
m-g

0,0065
0,024

0,00650
0,02400

6.2

SST 04

KNR 202/613/3

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny
mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho,
1'warstwa - pomiedzy belkami stropu piwnicznego od
spodu gr 15 cm

m2

1,00

Robocizna
Dekarze grupa ll
Robotnicy grupa |

r-g
r-g

0,0714
0,0193

0,07140
0,01930

Materiaty

Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu
skosnego, konstrukcji szkieletowych, stropow, sufitow
podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 140 mm

m2

1,05

1,05000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Srodek transportowy (1)
Wyciag

m-g
m-g

0,0089
0,0077

0,00890
0,00770

6.3

SST 04

KNR 202/607/1

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
podposadzkowa - folia paroszczelna

m2

1,00

Robocizna
Dekarze grupa Il
Robotnicy grupa |

r-g
r-g

0,3204
0,0392

0,32040
0,03920

Materiaty

Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubosci 0.2
mm

Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez wypetniaczy
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna
odm. /333

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

m2
kg

m2

kg

1,2
0,18

1,13

3,5

1,20000
0,18000

1,13000

3,50000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Srodek transportowy (1)
Wycigg

m-g

0,0068
0,0112

0,00680
0,01120
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6.4 |SSTO02 KNR 202/2011/2 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na ruszcie metalowym, profile nosne co
40°cm m2 1,00
Robocizna
Monter ptyt gipsowych I r-g 0,97 0,97000
Monter ptyt gipsowych llI r-g 1,18 1,18000
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 0,504 0,50400
Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 34 3,40000
Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 nosny m 2,22 2,22000
Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 0,53 0,53000
taczniki krzyzowe PD 60/60 szt 2,03 2,03000
taczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 0,51 0,51000
Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub.
12,5 mm(GKFI) m2 1,03 1,03000
Tasma spoinowa m 1,15 1,15000
Wieszak W 60/100 szt 2,03 2,03000
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,032 0,03200
Woda m3 0,006 0,00600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,014 0,01400
Wyciag m-g 0,045 0,04500
6.5 |[STO02 KNR 202/2011/4 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na ruszcie metalowym, dodatek za drugg
warstwe ptyt m2 1,00
Robocizna
Monter ptyt gipsowych I r-g 0,37 0,37000
Monter ptyt gipsowych llI r-g 0,13 0,13000
Materiaty
Gips budowlany szpachlowy kg 0,43 0,43000
Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub.
12,5 mm(GKFI) m2 1,04 1,04000
Wkrety do ptyt gipsowych kg 0,02 0,02000
Woda m3 0,003 0,00300
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Srodek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200
Wyciag m-g 0,008 0,00800
7 Element Kody CPV: 45262522-6 Roboty murarskie
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej
45410000-4 Tynkowanie
Roboty adaptacyjne
7.1 |SSTO03 KNR 904/103/1 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw
Sciennych ceramicznych, $ciany wysokosci do 4,5'm,
Max"220 grubosci 19°cm - zamurowania otworow m2 1,00
Robocizna
Robocizna r-g 1,47 1,47000
Materiaty
Pustak scienny ceramiczny Max 220 28,8x18,8x22 cm |szt 14,9 14,90000
Zaprawa budowlana zwykta m3 0,027 0,02700
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
7.2 |SSTO03 KNR 202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy
prefabrykowanych L19 -160,mm m 1,00
Robocizna
Murarze grupa Ill r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa | r-g 0,09 0,09000
Materiaty
Nadproza prefabrykowane L19 - 160 m 1,02 1,02000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Wyciag m-g 0,02 0,02000
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7.3 |SSTO08 KNR 401/313/4 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet,
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do | NP
180'mm m 1,00
Robocizna
Ciesle grupa Il r-g 0,17 0,17000
Murarze grupa Il r-g 1,18 1,18000
Robotnicy grupa | r-g 0,27 0,27000
Materiaty
Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 8 8,00000
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 5,18 5,18000
Dwuteownik stalowy normalny St0OS walcowany na
gorgco kg 22,12 22,12000
Piasek do zapraw m3 0,018 0,01800
Woda m3 0,006 0,00600
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,03 0,03000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t |m-g 0,07 0,07000
7.4 |SST 08 KNR 401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na
stopkach belek m 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,04 0,04000
Tynkarze grupa Il r-g 0,07 0,07000
Materiaty
Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 0,03 0,03000
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi 1.2mm m2 0,27 0,27000
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
7.5 |SSTO08 KNR 401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki
cieto-ciggnionej m2 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,26 0,26000
Robotnicy grupa ll r-g 0,03 0,03000
Tynkarze grupa ll r-g 0,2 0,20000
Materiaty
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw
workowany t 0,0041 0,00410
Piasek do zapraw m3 0,0119 0,01190
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0004 0,00040
Woda m3 0,0036 0,00360
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,02 0,02000
Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t |m-g 0,02 0,02000
7.6 |ST02 KNR 401/711/2 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111,
(2) (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 2'm2 (w 1 miejscu) m2 1,00
Robocizna
Robotnicy grupa | r-g 0,47 0,47000
Robotnicy grupa Il r-g 0,09 0,09000
Tynkarze grupa lll r-g 0,73 0,73000
Materiaty
Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0052 0,00520
Piasek do zapraw m3 0,0266 0,02660
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,60000
Woda m3 0,0067 0,00670
Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty) % 1,5
Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,04000
Woyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5t |m-g 0,05 0,05000
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

Wartosé
jedn.

llosé/
llos¢ jedn.

Norma Cena jedn.

7.7

ST 02

KNR 401/705/1
(2)

Wykonanie paséw tynkéw zwyktych kategorii lll na
zamurowanych bruzdach na murach z cegiet lub
$cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane
cegtg lub dachéwka, pas do 15°cm - wypetnienie rys
zaczynem cementowym

1,00

Robocizna

Robotnicy grupa |
Robotnicy grupa Il
Tynkarze grupa lll

r-g
r-g
r-g

0,12
0,03
0,21

0,12000
0,03000
0,21000

Materiaty

Cement portlandzki "25" z dodatkami
Piasek do zapraw

Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
Woda

m3

m3

0,0008 0,00080

0,004 0,00400
1 1,00000
0,001 0,00100

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3
Wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t

m-g
m-g

0,01
0,01

0,01000
0,01000

Element

Kody CPV: 45432130-4 Pokrywanie podiég
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 lzolacja cieplna

Posadzki i podtoza podposadzkowe

8.1

SST 05

KNNR 2/1202/2

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod
posadzki zatarte na gtadko, grubosci 20'mm - wylewka
zbrojona rozproszonym witoknem polipropylenowym w
ilosci 1-2 kg/m3 gr 7 cm

1,00

Robocizna
Robotnicy

0,659 0,65900

Materiaty

Zaprawa cementowa M12 (m.80)

Cement portlandzki CEM | 32.5

Widkna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do
betonu

0,0206
0,0003

0,02060
0,00030

1 1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Wyciag

m-g

0,0313 0,03130

8.2

SST 05

KNNR 2/1202/3

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod
posadzki, zmiana grubosci o 10'mm
Krotno$¢=5

m2

1,00

Robocizna
Robotnicy

0,0716 0,35800

Materiaty
Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0,0105 0,05250

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

1,5

Sprzet
Wyciag

0,0158 0,07900

8.3

ST 05

KNNR 2/1202/2

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod
posadzki zatarte na gtadko, grubosci 20°'mm zbrojona
zbrojeniem rozproszonym gr 8 cm

1,00

Robocizna
Robotnicy

0,659 0,65900

Materiaty

Zaprawa cementowa M12 (m.80)

Cement portlandzki CEM | 32.5

Widkna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do
betonu

0,0206
0,0003

0,02060
0,00030

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

1,5

Sprzet
Wyciag

0,0313 0,03130
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

Norma

llosé/
llos¢ jedn.

Cena jedn.

Wartosé
jedn.

8.4

SST 05

KNNR 2/1202/3

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod
posadzki, zmiana grubosci o 10'mm
Krotno$¢=6

m2

1,00

Robocizna
Robotnicy

r-g

0,0716

0,42960

Materiaty
Zaprawa cementowa M12 (m.80)

m3

0,0105

0,06300

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Wyciag

m-g

0,0158

0,09480

8.5

SST 04

KNNR 2/604/1

Izolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

m2

1,00

Robocizna
Robotnicy

0,36

0,36000

Materiaty

Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubosci 0.2
mm

Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji
przeciwwilgociowej

Lepik asfaltowy stosowany na gorgco bez wypetniaczy
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna
odm. /333

m2

kg

m2

1,20000

3,50000
0,18000

1,13000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

Sprzet
Wyciag

m-g

0,01000

8.6

SST 04

DC 19/412/1

Analogia : Izoalcje z samoprzylepnych membarn
bitumicznych, jednokrotne gruntowanie podtoza,
powierzchnia pozioma - grunt bitumiczny

m2

1,00

Robocizna
Robotnicy

0,065

0,06500

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

Sprzet

Wyciag
Srodek transportowy

m-g
m-g

0,001
0,001

0,00100
0,00100

8.7

SST 04

DC 19/412/3

Analogia : Izoalcje z samoprzylepnych membarn
bitumicznych , przyklejenie membrany na powierzchni
poziomej - mata

m2

1,00

Robocizna
Robotnicy

r-g

0,43000

Materiaty
Samoprzylepna mata bitumiczna

m2

1,12000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

Sprzet

Wyciag
Srodek transportowy

m-g
m-g

0,005
0,005

0,00500
0,00500

8.8

SST 04

KNNR 2/602/3

Izolacje poziome przeciwdzwigkowe, z ptyt
styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na
sucho jednowarstwowe - gr 10 cm

m2

1,00

Robocizna
Robotnicy

0,0891

0,08910

Materiaty

Ptyta styropianowa EPS 100 laminowana
jednostronnie papg asfaltowg podktadowg tradycyjna,
grub. 5 cm

m2

1,05

1,05000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

Sprzet
Wyciag

m-g

0,0032

0,00320
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Nr

STWiOR/Kod
indywidualny

Podstawa

Opis robét

Jm

Norma

llosé/
llos¢ jedn.

Cena jedn.

Wartosé
jedn.

8.9

SST 05

KNNR 2/1201/1
(2)

Podkiady, betonowe, beton zwykly, wyciag gr 15 cm

m3

1,000

Robocizna
Robotnicy

5,95

5,95000

Materiaty
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20
(mieszanka betonowa)

m3

1,02

1,02000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Wyciag

m-g

1,53

1,53000

8.10

SST 05

KNR 202/1106/7

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za
zbrojenie posadzki siatkg stalowg

m2

1,000

Robocizna
Posadzkarz-ptytkarz Il
Robotnicy grupa |

r-g
r-g

0,068
0,006

0,06800
0,00600

Materiaty
Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi 1.2mm

m2

1,02

1,02000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Srodek transportowy (1)
Wyciag

m-g
m-g

0,0017
0,0011

0,00170
0,00110

8.11

SST 05

KNNR 2/1201/3
(2)

Podktady, z ubitych materiatow sypkich, piasek gr 15
cm

m3

1,000

Robocizna
Robotnicy

5,00000

Materiaty
Piasek do zapraw

m3

1,06

1,06000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet
Wyciag

m-g

1,13

1,13000

Element

Kody CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi
Stolarka aluminiowa

9.1

SST 06

KNR 19/1024/8
(1)

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie,
drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe, osadzanie na
kotwach, z szybami 1-komorowymi - drzwi w kolorze
szarym z wktadkg patentows i elektrozaczepem, o
wyym 120*220

m2

1,00

Robocizna
Szklarze grupa Il

1,04

1,04000

Materiaty

Drzwi aluminiowe zewnetrzne przymykowe,
wypetnione dwuskrzydtowe - cate oszklone
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.
Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe
Szyba zespolona 1-komorowa

Podktadki pod szyby

Samozamykacz do drzwi typowych

m2
szt
dm3

szt
szt

4,76
0,24
0,73
6,35

1,00000
4,76000
0,24000
0,73000
6,35000
1,00000

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

1,5

Sprzet

Wyciag
Samochdd dostawczy do 0.9t (1)

m-g
m-g

0,05
0,06

0,05000
0,06000

10

Element

Kody CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w
zakresie drég pieszych

Odtworzenie posadzki magazynu i terenu po
podbiciu fundamentu w osi 43

10.1

SST 01

KNNR 6/502/2
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm,
podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka szara demontaz chodnikai z kostki
brukowe;j

R=0,400 M=1,000 S=0,400

m2

1,00

Robocizna
Robotnicy

0,46800

Naktady pomocnicze
Materiaty inne (Materiaty)

%

Sprzet
Wibrator powierzchniowy do 225 kg

m-g

0,05200
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm Norma llosé/ Cena jedn.| Wartosé
indywidualny llos¢ jedn. jedn.

10.2 |SST 01 KNNR 6/801/5 |Rozebranie podbudowy, z betonu, grubo$¢ 15 cm,

recznie m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,46 1,46000
10.3 |ST 2 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6'cm,

(1) podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin

piaskiem, kostka szara m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 1,17 1,17000

Materiaty

Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow

workowany t 0,0117 0,01170

Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m2 1,02 1,02000

Piasek do betonéw zwyktych uszlachetniony m3 0,0788 0,07880

Woda przemystowa m3 0,026 0,02600

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 0,2

Sprzet

Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,13 0,13000
10.4 |SST 05 KNNR 6/109/2 |Podbudowy betonowe, pielegnacja piaskiem i wodg,

warstwa po zageszczeniu 15°cm m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,304 0,30400

Materiaty

Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20

(mieszanka betonowa) m3 0,1523 0,15230

Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00062 0,00062

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna

odm. /333 m2 0,0381 0,03810

Piasek naturalny m3 0,0412 0,04120

Woda przemystowa m3 0,08 0,08000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 0,2

Sprzet

Walec wibracyjny samojezdny 2.5 t (1) m-g 0,0504 0,05040
10.5 |SST 05 KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po

zageszczeniu 10°cm m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0261 0,02610

Materiaty

Miat kamienny famany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430

Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,212 0,21200

Woda przemystowa m3 0,01 0,01000

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 0,2

Sprzet

Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,0029 0,00290

Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,0282 0,02820
10.6 |SST 05 KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa

(1) po zageszczeniu 10°cm, piasek m2 1,00

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0652 0,06520

Materiaty

Piasek m3 0,123 0,12300

Woda przemystowa m3 0,0082 0,00820

Naktady pomocnicze

Materiaty inne (Materiaty) % 0,2
10.7 |SST 01 KNR 401/108/11 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami

samowytadowczymi do 1'km m3 1,00

Robocizna

Robotnicy grupa | r-g 0,86 0,86000

Sprzet

Samochéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,5 0,50000
10.8 |SST 01 KNR 401/108/12 |Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami

samowytadowczymi na kazdy nastepny 1°km

Krotno$¢=24 m3 1,00

Sprzet

Samochoéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0,02 0,48000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Ciesle grupa Il r-g 152,46948
2.|Dekarze grupa Il r-g 241,29521
3.|Monter ptyt gipsowych r-g 678,844
4.|Monter ptyt gipsowych IlI r-g 663,646
5.|Murarze grupa Il r-g 23,7472
6.|Murarze grupa lll r-g 0,704
7.|Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 12,90504
8.|Robocizna r-g 70,8687
9.|Robotnicy r-g 4 795,5358
10.|Robotnicy grupa | r-g 1 252,0088
11.|Robotnicy grupa Il r-g 259,3882
12.|Szklarze grupa lll r-g 5,4912
13.|Tynkarze grupa Il r-g 1,447
14.|Tynkarze grupa lll r-g 13,17
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 8 171,5206

Zestawienie materiatéw

Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Asfalt przemystowy izolacyjny kg 45,192
2.|Bale iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 50 mm m3 1,03488
3.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B-20 (mieszanka betonowa) m3 30,65986
4.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 73,4221
5.|Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 293,18
6.|Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0792
7.|Cement portlandzki CEM | 32.5 t 0,33259
8.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow kg 132,208
9.|Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw workowany t 0,044
10.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19-25 mm m3 0,05338
11.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25 mm m3 7,95938
12.|Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 28-45 mm m3 0,04446
13.|Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 38 mm m3 6,57172
14.|Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone klasa Il grubosci 28-45 mm m3 2,0272
15.|Drewno na stemple budowlane (okragte) iglaste korowane m3 6,77881
16.|Drut stalowy okragty miekki Fi 0.5-0.55 mm kg 0,231
17.|Drzwi aluminiowe zewnetrzne przymykowe, wypetnione dwuskrzydtowe - cate oszklone m2 5,28
18.|Dwuteownik stalowy normalny St0OS walcowany na gorgco kg 389,312
19.|Emulsja asfaltowa drogowa kationowa szybkorozpadowa kg 7,443
20.|Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12 m grubosci 0.2 mm m2 3 040,968
21.|Gips budowlany szpachlowy kg 473,1644
22.|Gwozdzie budowlane gote kg 57,78
23.|Klamry ciesielskie z pretow stalowych, typ U kg 1,7822
24.|Kofki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt 1722,44
25.|Kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m2 2,2134
26.|Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 25,1328
27.|Krawedziaki iglaste obrzynane klasa Il m3 0,00661
28.|Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone klasa Il m3 7,8864
29. |Ksztattownik stalowy profil CD-60/27 no$ny m 1124,652
30.|Ksztattownik stalowy profil UD-28/27 przyscienny m 268,498
31.|Lepik asfaltowy stosowany na goraco bez wypetniaczy kg 474,3842
32.|kaczniki krzyzowe PD 60/60 szt 1 028,398
33.|tgczniki wzdtuzne PL 60/110 szt 258,366
34.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,18347
35.|Nadproza prefabrykowane L19 - 160 m 6,528
36.|Papa asfaltowa na tekturze budowlanej izolacyjna odm. 1/333 m2 2 877,7384
37.|Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej kg 8 869,49
38.|Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe dm3 1,2672
39.|Piasek m3 2,62236
40.|Piasek do betonéw zwyktych uszlachetniony m3 0,171
41.|Piasek do zapraw m3 31,05545
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Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
42.|Piasek naturalny m3 0,43919
43.|Ptyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochronna grub. 12,5 mm(GKFI) m2 1 048,662
44 |Plyta styropianowa EPS 100 laminowana jednostronnie papa asfaltowg podktadowg tradycyjna, grub. 5 cm |m2 268,38

45.|Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu sko$nego, konstrukcji szkieletowych, stropéw, sufitow
podwieszanych, $cianek dziatowych o grub. 140 mm m2 531,93
46.|Podktadki pod szyby szt 33,528
47.|Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy Fi 8-14 mm St0S kg 7 450,436
48.|Pustak scienny ceramiczny Max 220 28,8x18,8x22 cm szt 718,329
49.|Roztwor asfaltowy do gruntowania na zimno kg 7,443
50.|Samoprzylepna mata bitumiczna m2 212,5536
51.|Samozamykacz do drzwi typowych szt 5,28
52.|Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10 mm Fi 0.8-0.9 mm m2 68,4528
53.|Siatka tkana "Rabitza" oczka 10x10mm Fi 1.2mm m2 195,6546
54.|Szyba zespolona 1-komorowa m2 3,8544
55.|Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy (olejowy) kg 708,2405
56.| Tasma spoinowa m 582,59
57.|Ttuczen kamienny, 31,5 - 63 mm t 2,71996
58.|Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,00182
59.|Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 100,2
60.|Wieszak W 60/100 szt 1 028,398
61.|Wkrety do ptyt gipsowych kg 26,3432
62.|Witdkna polipropylenowe, zbrojenie rozproszone do betonu kg 189,78
63.|\Woda m3 4,83594
64.|\Woda przemystowa m3 1,21234
65.|Zaprawa budowlana zwykfa m3 1,30167
66.|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,78984
67.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 90,69129
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena | Wartos¢
1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 1,4836
2.|Gietarka mechaniczna do pretéw zbrojeniowych Fi 40 mm m-g 29,84618
3.|Nozyce elektro-mechaniczne do pretéw Fi 40 mm m-g 35,1785
4.|Prosciarka automatyczna do pretéw Fi 4-10 mm m-g 19,2556
5.|Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,03721
6./Samochoéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,3168
7./Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 101,9548
8./Srodek transportowy m-g 1,13868
9.|Srodek transportowy (1) m-g 21,87568
10.|Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0,36181
11.|Walec wibracyjny samojezdny 2.5t (1) m-g 0,53726
12.|Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,39494
13.|Wyciag m-g 476,86699
14.|Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0.5 t m-g 3,4552
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)| 692,70325

Remont Scian piwnicznych i parteru budynku nr 4
przy ul. Mogilskiej 85 w Krakowie



