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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie Inwestora: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie
ul. Mogilska 85, 30-901 Krakoéw
1.2  Wielokrotne wizje lokalne i ogledziny techniczne budynku

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku Nr 4 w
kompleksie wojskowym przy ulicy Mogilskiej 85 w Krakowie.

FAZA:
Inwentaryzacja

OBIEKT:
Budynek nr 4

ADRES:
ul. Mogilska 85, 31-516 Krakow
dz. nr 386/2 obr. 5 jed. ewid. Srodmiescie

INWESTOR:
Rejonowy Zarzad Infrastruktury ul. Mogilska 85 ,31 - 516 Krakdéw

BRANZA:
architektura

3. OGOLNY OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Przedmiotowy budynek nr 4 wzniesiono w latach 40 ubiegtego wieku. Zlokalizowany jest w
sasiedztwie centrum Krakowa przy ul. Mogilskiej 85, na dziatce 386/2 obr. 5 jed. ewid.
Srédmiescie, na terenie kompleksu wojskowego. Teren ptaski. Przedmiotowy budynek to
budynek jednokondygnacyjny , czesciowo podpiwniczony od strony potudniowej, o funkcji
magazynowo - biurowo - socjalnej. Powierzchnia zabudowy 2770 m2. Budynek o rzucie w
ksztatcie zblizonym do litery L. Podtoga parteru na poziomie okoto 1,1m powyzej otaczajgcego
terenu. Dostep do pomieszczeh poprzez rampe biegngca wzdtuz budynku i schody
zewnetrzne o konstrukcji stalowej. Budynek wykonano jako hala jednonawowa. Na czesci
sciany szczytowej od strony potudniowej do budynku przylega wiata magazynowa.

Sciany zewnetrzne z prefabrykowanych elementéw paneli betonowych wypetniajacych
przestrzen pomiedzy stupkami zelbetowymi. W gornej czesci sciany naswietla okienne. Od
strony kompleksu bramy garazowe i okna. Okna oraz drzwi wejsciowe wykonane w
przestrzeniach pomiedzy stupkami zelbetowymi, natomiast bramy wjazdowe zostaly wykonane
poprzez likwidacje stupkdw podpierajacych konstrukcje dachu.

Budynek od zewnatrz otynkowany tynkiem systemowym na siatce, na warstwie docieplenia (
okoto 5 cm styropianu ). Sciany od wewnatrz czesciowo oplytowane ptytami gipsowo-
kartonowymi. Dach dwuspadowy , okap dachu od strony kompleksu , wystaje ok. 140 cm od
lica $ciany, zostat zrealizowany poprzez wydtuzenie pasa dolnego i nadbitki. Kat dachu 11.4,
nad okapem 7,6° Na dachu znajduj g sie grawitacyjne kominy wentylacyjne w postaci
drewnianej nadbudowy, pokrytej blachg. Pokrycie pofaci dachowych papa. Posadowienie
bezposrednie w postaci $cian fundamentowych.
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Sciany fundamentowe piwnic - betonowe , $ciany podtuzne o grubosci okoto 50cm.

Sciany konstrukcyjne nadziemia — prefabrykowane stupki zelbetowe o przekroju H o wym.
17x20cm w rozstawie co 120cm zakotwione w scianach fundamentowych. Wypetnienie
pomiedzy stupami stanowig panele betonowe o grubosci okoto 13cm i wysokosci okoto 25cm

Sciany wewnetrzne dzialowe murowane z cegly gr. 25cm lub $ciany systemowe g-k w
adaptowanej na pomieszczenia biurowo socjalne czesci.

Strop nad piwnicg - drewniany, belkowy w ukfadzie poprzecznym do $cian fundamentowych.
Belki o wymiarach 11x17,5 w rozstawie co okoto 45cm. Podtoga z desek o gr. okoto 32mm
utozonych podwajnie lub ptyta OSB.

W czesci niepodpiwniczonej, podiogi na gruncie, powstate po wykonaniu zasypu przestrzeni
piwnic.

Wiezba dachowa drewniana o konstrukgcji trojkatnej kratownicy. Dach pokryty papa na
deskowaniu petnym. Konstrukcja dachu kratownica tréjkatna, stezona w srodku rozpietosci
krzyzulcami. Kratownice oparte zostaty na drewnianych belkach, opartych na stupkach
zelbetowych. Srednio co czwarta kratownica w przestrzeni $ciany usztywniona stupkiem
drewnianym oraz zastrzatem.

4. WYPOSAZENIE OBIEKTU :

Przylacza:

- przytacze energetyczne

- przytacze wody

- przylacze kanalizacji sanitarnej

- przytacze kanalizacji deszczowej

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, wodno-kanalizacyjng oraz instalacje c. o.
Ciepto dostarczane jest do budynku z sieci cieplnej o wysokich parametrach. W
wymiennikowym wezle cieplnym, zlokalizowanym w odrebnym budynku, uzyskiwana jest woda
grzewcza o parametrach 80/60°C zasilajaca instalacje wewnetrzng budynku. Ciepto zuzywane
jest tylko na cele grzewcze.

Ciepta woda z podgrzewaczy elektrycznych i bojleréw.

Budynek nie posiada czynnej instalacji wentylacji mechaniczne;j.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Zestawienie powierzchni i kubatura.
w.g. normy PN-ISO 9836:1097

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM

PIWNICE
0.1.1 PIWNICA 1 168,67 m?

0.1.2 PIWNICA 2 169,95 m?

0.1.3 PIWNICA 3 167,98 m?
SUMA: 506,60 m?
PARTER

1.1.1 MAGAZYN 1 293,49 m?
1.1.2 STROZOWKA 10,33 m?
1.1.3 MAGAZYN 2 370,29 m?
1.1.4 MAGAZYN 2 205,08 m?
SUMA: 879,19 m?

str. 4



POM. SOCJALNO-BIUROWE

1.2.1 POM. GOSP.
1.2.2 t AZIENKA
1.2.3 POM. SOC.
1.2.4 SZATNIA

1.2.5 KOMUNIKACJA
1.2.6 MAGAZYN
1.2.7 MAGAZYN
1.2.8 BIURO

1.2.9 BIURO

SUMA:

1.3.1 MAGAZYN 1
1.3.2 MAGAZYN 2
1.3.3 MAGAZYN 3
1.3.4 STROZOWKA
1.3.5 MAGAZYN 4
1.3.6 STROZOWKA
1.3.7 MAGAZYN 4
SUMA:

919,41 m?

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:

Dlugosé:

Szeroko$¢:

Wysokos¢:

Pow. uzytkowa opracowania:

6. FUNKCJA, PRZEZNACZENIE
Pomieszczenia socjalno-biurowe i magazynowe.

7. UWAGI KONCOWE

okoto 118,93+67,27 m
okoto 15,05 m

okoto 5,2 m

1 979,33m?

Zakres inwentaryzaciji zostat dostosowany do wykonania dokumentacji technicznej remontu

scian piwnicznych i parteru wraz z dokonaniem ekspertyzy technicznej budynku nr 4.
Niektére pomieszczenia w czesci powyzej sufitdw podwieszonych nie byta dostepna.
W opracowaniu nie okreslono rodzaju niektdrych ze $cian istniejgcych. Istnieje mozliwosé

réznicy faktycznych wymiaréw scian konstrukcyjnych lub dziatowych po usunieciu oktadzin i

nawarstwien typu boazeria meblowa lub g-k.

Opracowat :

mgr inz. arch. Sewer Sulima Samujto

Uprawnienia nr ewid. 448/2001
Izba : MP-0727
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