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@ podsypka zwirowa £l . i 547 0,06 -
Dlugos¢ razem 14,40 .
@ obrzeze betonowe 80x300mm “ T e ¢ Masa 1m 0,395 kg Gdynia, ul. Graniczna 25/11
Y | e RN Masa Igcznie 5,69 kg NIP: 586—219-45-36
2 ._“ STADIUM:
a fundament balustrady o wym. 350x350x700 wykonany z betonu Klasy C25/30 “ /@ vage: PROJEKT WYKONAWCZY
@ kostka brukowa umﬁozoi gr. 6cm, ukladana poprzez podsypke cementowo—piaskowq _/@ 1.Wymiary podano w milimetrach : RTGTER: Wiadukt WD1 nad droga, krajowa, DK 91
gr. 23cm na fundamencie gr. >15cm z betonu Klasy C12/15 _ 2. Nalezy wykona¢ dokumentacje warsztatowq balustrady. Schody skarpowe z balustrada wolnostojaca
- ’ 3. Lqczenie bolustrad w projekcie warsztatowym opracowane przez Wykonawce robdt. PROJEKTANT: NRUPRAINER: PoDPl:
6 umocnienie podatne stozkow nasypu | Gniazdo montazowe pozostawione Polqczenia element6w spawane spoing obwodowq a=4mm mgrinz. Henryk Windorpki il i Lfosboyr™s
. . L . (na_osadzenie stupka balustrady) 4. Balustrady nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe min. gr. 85um PROJEKTANT SPRAWDZACY: NRUPRATINER: FODPIS:
@ uszczelnienie zaprawq cementowo—piaskowq (1:2) stykdw migdzy prefabrykatami na etapie wykonywania fundamentu. i dodatkowo pokry¢ powlokami malarskimi min. gr. 180um mgr in. Michal Stuczyfski POMIOOTSIPOOMO7 mvmmw
Slupki osadza¢ w gniazdach 5. Stupki balustrad osadzic w gniazdach montazowych na szybkosprawnej zaprawie kotwigcej typu PCC. e — e e
@ umocnienie sztywne . na szybkosprawne zaprawy kotwiqce typu PCC 6. W celu ograniczenia stykéw spawanych na budowie, na etapie projektu warsztotowego OSTOWA_| BROIEKT WKONAWGZY — 6.3
, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ segmentowego wykonania i montazu balustrad. 23, 1:10/20/40 .
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