SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ( branza budowlana )
realizowanych w ramach zadania pod nazwg : ,, Remont pokrycia dachu nad
restauracjgq -- budynek Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul. Podgérnej nr 26 w
Szczecinie” .

1. Czes¢ ogodlna
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz zakres
robot
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwane;j
w dalszej czesci ST1 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot branzy
ogolnobudowlanej , realizowanych w ramach zadania pod nazwa . : ,, Remont pokrycia dachu
nad restauracjg budynku Uniwersytetu Szczecinskiego przy ul .Podgdérmej nr 26 w Szczecinie”
ST1 jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
bedacych przedmiotem zamoéwienia . Niniejsza ST1 nalezy rozpatrywaé lacznie z
przedmiotem robot przekazanym przez Zamawiajacego. Wykonawca w kwestiach nie
opisanych przez ST1 stosowatl si¢ bedzie do obowiagzujacych Polskich Norm , Europejskich
Norm , obowigzujacych przepisow prawa budowlanego oraz instrukcji .

1.1.2 Zakres robdt branzy ogélnobudowlanej

Zakres robot stanowiagcych przedmiot zamdwienia okreslajg : niniejsza ST1 oraz przedmiot
robot.

Budynek restauracji sktada si¢ z 2-ch réznych polaczonych budynkow.

I. Budynek z dachem kolebkowym - dach zelbetowy , -
dach do pokrycia 2 x papg termozgrzewalng

Remont obejmuje wykonanie robdt w ponizszym zakresie oraz zawarty w przedmiarze robot .
1./ roboty rozbiérkowe obrobek blacharskich , rynne , rure spustowg , haki montazowe,

2.) rozbiorka starego pokrycia papowego z oczyszczeniem podioza,

3./ montaz nowych elementéw z blachy tytan-cynk o gr 0,7mm tj. : obrdbki blacharskie ,
paséw nadrynnowych/wiatrownic , muru — attyki na dachu , rynn¢ fi 15cm wyposazong w
zbiorniczki — 2szt przy rurach spustowych ., rury spustowe — 2szt o fi 12cm wyposazone w
czyszczaki ,

Dodatkowo nalezy zamontowa¢ nowg rur¢ spustowg ( W nowym miejscu ).

4./ utozenie nowych warstw pap termozgrzewalnych : podktadowej i wierzchniego krycia
SBS o gr min 5,20mm na zagruntowanym podtozu,

5./ wywiniecie papy przy kominach wentylacyjnych oraz obrébki przy wentylatorach ,

6./ roboty porzadkowe , wywdz nieczystosci na wysypisko, utylizacja materialow z
rozbiorkowych

I1. Budynek z dachem plaskim jednospadowym— dach zelbetowy ,

Dach do pokrycia 2 x papg termozgrzewalng

Remont obejmuje wykonanie robdt w ponizszym zakresie oraz zawarty w przedmiarze robot .
1./ roboty rozbiérkowe obrobek blacharskich , rynne , rure spustowg , haki montazowe,

2.) rozbidrka starego pokrycia papowego z oczyszczeniem podloza ,

3./ montaz nowych elementéw z blachy tytan-cynk o gr 0,7mm tj. : obrobki blacharskie , pasa
nadrynnowego/wiatrownice , rynne¢ fi 15cm  wyposazong w zbiorniczek przy rurze
spustowej , rure spustowg o fi 12cm wyposazong w czyszczak ,

4./ ulozenie nowych warstw pap termozgrzewalnych : podktadowej i wierzchniego krycia
SBS o gr 5,20mm na zagruntowanym podlozu,




5./ wywinigcie papy przy kominach wentylacyjnych |,
6./ roboty porzadkowe , wywoéz nieczystosci na wysypisko, utylizacja materialéw z
rozbidérkowych

--- Spadek rynien nie powinien by¢ mniejszy niz 1,5%., rynny i rury nalezy wykonaé z
prefabrykowanych elementéw laczonych za pomoca lutowania na placu budowy lub na
wecisk.

Wszystkie uzyte materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

Stosowane elementy metalowe nalezy wykona¢ z materialdow nierdzewnych lub z
zabezpieczeniem cynkiem i powloka antykorozyjng z tworzyw sztucznych.

1.1.3 W zakresie robét objetych ST 1 oraz przedmiarem robdt , wchodzg rowniez wszystkie
roboty towarzyszace i tymczasowe niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamdéwienia , w
tym réwniez ogrodzenia i urzadzenie terenu budowy , zabezpieczenie terenu budowy ,
wywiezienie na wysypisko ziemi , gruzu , odpadow , likwidacja ogrodzenia i urzadzenia
terenu budowy , uprzatnigcie terenu budowy oraz terendw przylegtych po zakonczeniu
realizacji przedmiotu zamdéwienia .W zakres robot objetych ST 1 oraz przedmiarem robot ,
wchodzi réwniez sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich opracowan
technicznych , dokumentacji powykonawczej ( fotograficznej ), dokumentéw
potwierdzajacych jako$¢ i dopuszczajacych do obrotu na terenie RP wbudowane materiaty
budowlane , dokumentéw potwierdzajacych sposéb zagospodarowania przez Wykonawce
robot odpadami powstalymi w trakcie realizacji remontu , itp., wymaganych przez
obowigzujgce przepisy prawa .

1.1.4 Informacja o terenie

Budynek przy ul. Podgérnej nr 26 w Szczecinie , zlokalizowany jest na terenie ogrodzonym .
Nawierzchnie drog dojazdowych do budynku sg utwardzone .

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbgednych do oceny trudnosci
wykonania robdt , w tym zapoznanie si¢ z caloscig terenu oraz drogami dojazdowymi |,
istniejgcymi obiektami , istniejacg roslinnoscia a takze wymaganiami stuzb i instytucji
publicznych .

1.1.5 Nazwy i kody wg Wspolnego Stownika Zamowien ( CPV )

CPV 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych :
Roboty ziemne,
CPV 45261210-9 - Wykonanie pokry¢ dachowych ,

1.1.6 Okreslenia podstawowe

1./ Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonany na postawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr
120 poz. 1126)

2./ Komisja — komisja odbiorowa , ktéra powotuje Zamawiajacy po zgloszeniu robét do
odbioru



2. Materialy

Wszystkie materialy wbudowane przez wykonawce muszg spetniajace wymogi okreslone w
niniejszej ST 1 . Musza posiada¢ stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ oraz
dopuszczajace je do stosowania na terenie RP . Wszystkie materialty musza by¢ fabrycznie
nowe , nie dopuszcza si¢ stosowania materiatdéw z odzysku .

Materialy , ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
uzycia.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST 1 zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy .

3. Sprzgt

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osiggnigcie efektu okreslonego w ST 1 . Liczba
i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z ST 1 oraz w
terminie przewidzianym w umowie .

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu , ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wlasciwosci przewozonych
materialow . Przewozone na $rodkach transportu materialy beda zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem 1 utozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez producenta .

5. Wykonanie robot

Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w ST 1 , instrukcjami
producenta materiatow budowlanych , aprobatami technicznymi , Polskimi Normami ,
Europejskimi Normami , warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz zgodnie ze
sztukg budowlang .

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
przedmiotu zaméwienia od dnia protokolarnego przekazania przez Zamawiajgcego , az do
protokolarnego koncowego odbioru robét i terenu budowy przez Komisje .

Wykonawca odpowiada za ochrong obiektu , instalacje , urzadzenia , drogi zielen , ciekdw
wodnych itd. . znajdujacych si¢ na powierzchni i pod powierzchnig ziemi na terenie budowy .
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego , ochrony przeciwpozarowej , BHP oraz inne
przepisy prawa wydane przez wladze centralne i miejscowe , ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z realizacja przedmiotu zaméwienia .

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajagcemu sposob zagospodarowania
odpadami powstajacymi w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia .

Przed przystapieniem do robot wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia plan
BIOZ , projekt organizacji budowy sporzadzony przez kierownika robdt
ogolnobudowlanych.

6. Kontrola jakosci robdt

Wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia , pod stalym nadzorem budowlanym kierownika robot
posiadajacego stosowne uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej .

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu oswiadczenie osoby
uprawnionej o przyjecia obowigzkéw kierownika budowy . Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawcze] ( fotograficznej) i przekazania jej Zamawiajacemu



7. Przedmiar robét

Przedmiar robot nalezy rozpatrywac tacznie z niniejszym ST 1 . Podstawy wyceny podane w
przedmiarze robot sluza jedynie do opisu zakresu robét objetych dana pozycja i nie sg
podstawg do wyliczenia ilo$ci nakladéw na te roboty . Wykonawca jest zobowigzany do
pobrania wymiarow z natury.

8. Odbiory robot i podstawa ptatnosci

Odbiory robot dokonuje kierownik robot i dopiero po ich dokonaniu zglasza roboty
budowlane do odbioru do przedstawiciela Zamawiajgcego . Na dzien odbioru danych robot
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materialow i
przedlozy¢ je do wgladu Zamawiajacemu pod rygorem odstapienia od odbioru i wstrzymania
robot z winy Wykonawcy . Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad wskazanych
podczas odbioru przez Zamawiajacego . Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za
ochrone wykonanych robét do chwili dokonania odbioru konicowego przedmiotu zamowienia,
przez Komisj¢ . Zgodnie z umowa , przedmiot umowy podlega odbiorowi koncowemu i ten
~ odbidr powoduje skutki prawne ( kary , zaplata , gwarancja , rekojmia ) .

Podstawa platnosci jest wynagrodzenie ryczaltowe okreslone w umowie . Wynagrodzenie
ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamdwienia .
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje rowniez wszelkiego roboty , ktérych rozmiaréw i
kosztow robot nie mozna bylo przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy , konieczne do
wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami
(art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego ) Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy ,
oplaty za sktadowanie materialéw na wysypisku , koszty utylizacji i wszelkiego rodzaju
odplaty w tym administracyjne zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia wchodzg w
warto$¢ wynagrodzenia ryczaltowanego i nie podlegaja odrebnej zaptacie .

W warto$¢ wynagrodzenia ryczaltowego wchodza réwniez wszystkie koszty zwigzane ze
sporzadzeniem przez Wykonawce wszelkich opracowan technicznych , dokumentacji
powykonawczej( fotograficznej ) , protokoléw badan i sprawozdan , itd. . wymaganych
obowiazujacymi przepisami prawa oraz przez stuzby i instytucje publiczne , niezbednych do
przekazania do uzytkowania przedmiotu zamowienia .

9. Rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszacych

Koszty wszystkich rob6t tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia wchodza w wartos¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegaja
odrebnej zaptacie .

10. Dokumenty odniesienia

1./ Przedmiar robot

2./ Obowiazujace Polskie Normy , Europejskie Normy , obowiazujace przepisy prawa , w tym
prawa budowlanego oraz obowigzujgce instrukcje.



