OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dot.: ,,Remont pokrycia dachu nad restauracja - budynek Uniwersytetu
Szczecinskiego przy ul. Podgornej nr 26 w Szczecinie”.

Budynek restauracji jest budynkiem jednokondygnacyjnym , parterowym bez
podpiwniczenia. Dach nad restauracjg jest zelbetowy , dwuczesciowy :
kolebkowy i jednospadowy

-- Branza budowlana

| ./ Remont pokrycia dachu kolebkowego

powierzchnia dachu 16,00m x 16,20m,
dach zelbetowy , na dachu kominy odpowietrzniki -2 szt , wentylatory
- 5szt,

z dachu woda jest sprowadzana do 1-nej rynny ,ktdra jest na pasie

podrynnowym i do 1-nej rury spustowej , ktora jest podtgczona do
rewizji, boki dachu zabezpieczone sg blacharkg/wiatrownicami,
nad wejsciem do budynku zadaszenie o wym. 1,0m x 16m, kryty
papa z obrébkami blacharskimi,

Sciany attyki dachu— kryte blacharka

- nalezy wykona¢ :

1. zerwac stare pokrycie papowe , oczyscic¢ podtoze , zagruntowag,
pokry¢ podtoze nowa papa termozgrzewalna : podktadows i
wierzchniego krycia, wykona¢ obrdébki przy kominach —

odpowietrzniki kanalizacyjne i wentylatorach

2. wymienic cafg blacharke na nowa

3. zamontowaé nowg rynne i zbiorniczki do rur spustowych,

4. zamontowac 2-szt rur spustowych (1-ng podtgczy¢ do rewizji, 2-ga

rura zakoniczona kolankiem — ujécie na teren),

2./ remont pokrycia dachu jednospadowego
powierzchnia dachu 12,50,00m x 9,31m,
dach zelbetowy , na dachu kominy - odpowietrzniki -2 szt ,
z dachu woda jest sprowadzana do 1-nej rynny ,ktora jest na pasie
podrynnowym i do 1-nej rury spustowej , ktéra jest podtgczona do
rewizji, nad rynna jest zamontowany pas nadrynnowy,
nad wejsciem do budynku zadaszenie o wym. 1,0m x 12,50m , kryty
papg z obrobkami blacharskimi,
$ciana attyki dachu— kryte blacharka — stan dobry



- nalezy wykonac :

1. zerwac stare pokrycie papowe , oczysci¢ podtoze , zagruntowac,
pokry¢ podtoze nowg papa termozgrzewalna : podktadows i
wierzchniego krycia, wykonaé obrébki przy kominach —

odpowietrzniki kanalizacyjne

2. wymienic catg blacharke na nowg

3. zamontowac nowa rynne i zbiorniczek do rury spustowej,

4. zamontowa¢ rure spustowq z podtgczeniem do rewizji ,

Powyzszy opis przedmiotu zamodwienia nalezy rozpatrywac facznie ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik
- branza budowlana .

Wskazana jest wizja lokalna na obiekcie.

Osoba do kontaktu :

kierownik obiektu p. Beata Wybarnska w godz. od 10:00 do 13:00,

tel. kontaktowy 91- 444-3834.



