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ELEWACJE

A-1

Pawlicka- Zabojszcz
mgr inż. arch. Anna

Nr ewid. GPKG-I-7342-43/95

UL. ŁOKIETKA 5/1 85-200 BYDGOSZCZ  tel. 52 322 67 27
PRACOWNIA PROJEKTOWA "INGRAF ARCHITEKCI"

Etap:

Podpis:

Autor
projektu:

Branża: ARCHITEKTONICZNA

09.2019 1:100

Skala:Data: Nr rys.:

Inwestor:

Obiekt:

Temat:

Budynek mieszkalny

85-674 Bydgoszcz
ul. Gdańska 148

Miasto Bydgoszcz

Projekt termomodernizacji
budynku
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK
OFICYNY

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA (widok 3)
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naprawa spękań tynku
wg opisu technicznego
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CD

naprawa spękań tynku
wg opisu technicznego
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ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA (widok 1)
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remont konserwatorski
elewacji wraz z detalami
remont konserwatorski
elewacji wraz z detalami

odtworzenie elementów detalu
elewacji wg opisu technicznego
odtworzenie elementów detalu

elewacji wg opisu technicznego
odtworzenie elementów detalu

elewacji wg opisu technicznego

remont cokołu
wg opisu technicznego

remont izolacji p.wilgociowej ściany
fundamentowej wg opisu technicznego

rozbiórka istn. studzienek okien piwnicznych
i montaż doświetlaczy z laminatu z rusztem
kratowym o wym. 80x40 głębokości 105cm

ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA (widok 4)

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
OFICYNY NIE OBJĘTY

OPRACOWANIEM

IS
TN

IE
JĄ

C
Y 

BU
D

YN
EK

SĄ
SI

ED
N

I

E

A projektowane docieplenie ściany styropianem
szarym λ=0,031 W/mk gr.14cm

C

D

E

DW stolarka drzwiowa/okienna do wymiany
na nową drewnianą

projektowane docieplenie cokołu płytą
PIR gr. 7cm wg opisu technicznego (tynk mozaikowy)

projektowane docieplenie i remont izolacji p.wilgociowej
ścian fundamentowych wg opisu technicznego

projektowane docieplenie ściany
wełną skalną gr.14cm

projektowane docieplenie ściany szczytowej
wełną skalną λ=0,035 W/mk gr. 13cm

* drzwi z naświetlem jedno skrzydło
min 90cm w świetle

DETALE  9574

ŚCIANA  9569

COKÓŁ  9567

DACH  papa

KOLORY wg wzornika KEIM EXCLUSIV:

OBRÓBKA RAL 7046
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