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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1935)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DZ. U. 2019 poz. 1065)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U. wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?eK] [W/m?eK] spetniony
Sciana od
5 ) podwdrza
1 Sciana od podworza do do 0,19 0,23 Tak
docieplenia styropianem . .
docieplenia
styropianem
] Sciana od
2 Sciana od sgsiada do docieplenia sas_lada d_o 0.23 0.23 Tak
wetng docieplenia
weing
’ Sciana
3 Sciana klatka do docieplenia kla_tka do_ 0.22 0.23 Tak
wetng docieplenia
wetng
Il. Przegrody dach
2, Wsp.U. wg WT 2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?*eK] [W/m2K] spelniony
. ' Pofac
1 Pola¢ dachowa oficyna do dachowa 0,16 0,18 Tak
docieplenia wetng ;
oficyna
2 Strop ppd pogldaszem do Strop pod 0.15 0.18 Tak
docieplenia wetng poddaszem
3 Pota¢ dachowa klatka do Potaé 0,17 0,18 Tak
docieplenia PIR dachowa




klatka

Ill. Przegrody drzwi zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?eK] WSplf\CNV}/r%ﬁ}- 2017 ;/;\)/:’:‘:igis
Drzwi
drewniane
y Drzwi drewnla_ne do wymiany na | do wymiany 1,50 1,50 Tak
drewniane nowe na
drewniane
nowe
Drzwi
drewniane
2 Drzwi drewmgne na poddasze do na 1,50 1,50 Tak
wymiany na PCV poddasze
do wymiany
na PCV
Parametry przegréd przezroczystych
IV. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrody Symbol 2 Wsp. g WT 2017
[WimeK] [W/m2K] WT 2017 Unnax g
Okno
drewniane
Okno drewniane stare do
1 stare do wymiany | wymiany 1,10 0,21 1,10 0,35 Tak Tak
na drewniane nowe na
drewniane
nowe




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni
2.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: Sciana od podwdrza do docieplenia styropianem,
Sciana od sgsiada do docieplenia weing, Sciana klatka do docieplenia wetng

Miesigc freimin[W/m? K]
1 Styczen 0,714
2 Luty 0,704
3 Marzec 0,704
4 Kwiecien 0,559
5 Maj -0,020
6 Czerwiec -0,075
7 Lipiec -1,190
8 Sierpien -0,643
9 Wrzesien 0,343
10 Pazdziernik 0,503
11 Listopad 0,600
12 Grudzien 0,673

Miesigc krytyczny: Styczen

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,71



2.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegréd.

Nazwa przegrody Symbol | UW/mZK)] | fes Wim K] | F7Rgna VM warunek
Sciana od
o . podworza
Sciana od podworza do do 0,19 0,975 0,975 > 0714 Spetniony
docieplenia styropianem ; .
docieplenia
styropianem
Pofac
Potaé dachowa oficyna dachowa 0,16 0,976 0,976 > 0,714 Spetniony
oficyna
Strop pod .
Strop pod poddaszem poddaszem 0,15 0,981 0,981 > 0,714 Spetniony
’ Sciana od
Sciana od sgsiada do | sasiada do 023 0,971 0,971 > 0714 Spetniony
docieplenia wetng docieplenia
weing
] Sciana
Sciana klatka do Klatka do 0,22 0,971 0,971 > 0,714 Spefniony
docieplenia wetng docieplenia
wetng
Pofa¢ dachowa klatka do Polac
. ) dachowa 0,17 0,975 0,975 > 0,714 Spetniony
docieplenia PIR Klatka




