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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
PRZY UL. GDANSKIEJ 148 W BYDGOSZCZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Umowa zawarta z Inwestorem

1.2 Inwentaryzacja dla celéw projektowych
1.3 Dokumentacja archiwalna

1.4 Zapisy MPZP

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt:

2.1 Remontu konserwatorskiego elewacji frontowej budynku wraz z opracowaniem kolorystyki.
2.2 Docieplenia $cian elewacji podworzowych - nie jest objete zgloszeniem

2.3 Remontu $ciany szczytowej od sgsiada

2.4 Remontu izolacji $§cian fundamentowych

2.5 Docieplenie poddasza (- nie jest objete zgtoszeniem) i remont pokrycia papowego dachu

2.6 Wymiana czesci stolarki okiennej (bez zmiany wielkosci otworow)

Projektowane prace nie maja wptywu na konstrukcje budynku

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek begdacy przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Z jednej strony
do budynku przylega dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, z drugiej strony dziatka nr 97/2 jest
niezabudowana przy ulicy, jednakze wczesniej znajdowat si¢ tu budynek mieszkalny, po ktorym pozostat
komin murowany przylegajacy do $ciany szczytowe;j.

Budynek frontowy jest obiektem 3-kondygnacyjnym, z poddaszem nieuzytkowym, podpiwniczony.
Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegly gr. 51,
38, 25 cm, tynkowane, $ciany fundamentowe gr. 54 cm. Dach budynku dwuspadowy ptaski, kryty papa, o
konstrukcji drewnianej. Do budynku frontowego jest dobudowana dwukondygnacyjna oficyna mieszkalna,
parterowa, ktora tez wchodzi w zakres opracowania. Czas budowy budynku frontowego: ok. 1904 rok. a
budowy oficyny ok. 1929 r.

Elewacja frontowa ptaska, 5-osiowa, z nieznacznie wysunigtym ryzalitem §rodkowym. Zachowaty si¢ w
cze$ciowo sztukaterie stanowigce obramowania okien (profilowane opaski na parterze, plaskie opaski na

I pigtrze, parapety, gzymsy nadokienne oraz trojkatny szczyt nadokienny) Zachowat sig¢ profilowany fryz
pod gzymsem skrzynkowym . Zachowat si¢ gzyms mi¢dzykondygnacyjny nad parterem.

Okna prostokatne, w wigkszosci wymienione na wspotczesne drewniane lub PCV. Zachowaty si¢
oryginalne drewniane dwuskrzydlowe wrota wejsciowe od ulicy z naswietlem lukowym (wyremontowane).
Stan tynkow istniejacych i sztukaterii elewacji frontowej jest zty.

Elewacje od podwérza: Sciany od strony podworka tynkowane, gladkie, z oknami prostokatnymi, Tynk w
duzym stopniu odpadt. Okna czgsciowo drewniane (wtorne) , w wiekszo§ci wymienione na wspotczesne

drewniane i PCV. Oryginalne drewniane dwuskrzydtowe wrota (wyremontowane)



Sciana szczytowa od strony podworza : Sciana gladka, otynkowana , tynk w ztym stanie

4. DEMONTAZ I ROZBIORKI

4.1 Elewacja frontowa

- Sciany : skucie tynku na $cianach 100%. Ostroznie, aby nie zniszczy¢ tych opasek okiennych, ktore

beda naprawiane.

- demontaz obrébek blacharskich elewacji : obrobki parapetow okien, rynny, rury spustowe

- demontaz (tymczasowy) elementéw zamocowanych do elewacji : oswietlenia, itp.

- demontaz cze¢Sci natynkowych instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — reszta do ponownego
montazu w bruzdach (tylko w porozumieniu z witascicielem sieci Energetyka, TPSA itp.)

- demontaz stolarki okiennej przewidzianej do wymiany (2 szt. Il p. i poddasze)

- rozbiorka nawierzchni chodnika pas szer ok. 1 m i odstonigcie $ciany fundamentowej na gltebokos¢ 70
cm

- rozbiodrka istniej. studzienek piwnicznych murowanych

- usuniecie spoin na $cianach fundamentowych na gleb. 2 cm (100%)

4.2 Elewacje od podworza

- §ciany : skucie tynku na $cianach bud. frontowego od podworza ok. 60%, skucie tynku na oficynie
100%, skucie tynku na $Scianie szczytowej Pd-zach -100%

- demontaz obrobek blacharskich elewacji: rynny, rury spustowe, parapety

- demontaz (tymczasowy) elementow zamocowanych do elewacji : o§wietlenia, , cze$ci natynkowych
instalacji elektrycznych lub teletechnicznych — do ponownego montazu w bruzdach lub rurkach peszel
(tylko w porozumieniu z wlascicielem sieci Energetyka, TPSA

- demontaz czesci stolarki okiennej bud frontowego (2 szt. Il p. i poddasze)

- demontaz czesci stolarki okiennej oficyny (9 szt. Il p.) 1 drzwi wejSciowe

- rozbiorka fragm. utwardzenia szer ok. 40 m i odstonigcie Sciany fundamentowej na glgbokos¢ 70 cm

- rozbiorka istniej. studzienek piwnicznych murowanych

- usuniecie spoin na $cianach fundamentowych na glteb. 2 cm (100%)
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4.3 Sciana szczytowa od sasiada

e skucie tynku na $cianach od podworza ok. 50%

4.4 Rozbiérki dot. dachu

e demontaz obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, opierzen kominéw , obrobek na styku z
budynkiem sgsiednim.

e Demontaz uszkodzonych desek poszycia dachu. (przed rozpoczgciem tych prac konieczno$c¢
sprawdzenia tych miejsc od strony poddasza)

e zdemontowa¢ pap¢ w miejscach, gdzie konieczna jest wymiana desek, w pozostatych miejscach
papa istniejaca pozostaje na dachu

e nakominach zbi¢ czg¢s¢ tynkow stabo przytwierdzonych do podtoza

4.5 Rozbiorki na poddaszu

e demontaz cz¢$ci uszkodzonych desek na podtodze poddasza.

5. REMONT SCIANY FRONTOWEJ



5.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy wykona¢ prace dotyczace naprawy muru wymieniajac
uszkodzone cegly ceramiczne w obrebie cokotu

5.2 _TYNKOWANIE I MALOWANIE SCIANY FRONTOWEJ
Przed rozpoczeciem prac renowacyjnych nalezy $ciany umy¢ goraca wodg przy uzyciu myjki
cisnieniowe;j
Nowe tynki nalezy wykona¢ w uktadzie co najmniej tréjwarstwowym, dobierajac wlasciwie sktad i
rodzaj materialu uwzgledniajgc stabsze podtoze i kolejne warstwy. Proponuje si¢ wykonac tynki
podkladowe na bazie zapraw wapienno trassowych. Dodatek trassu ( pucolanu) — tufu wulkanicznego
znacznie wzmacnia odpornos¢ wapna ( w tym na kwasne deszcze) pozostawiajac jednak znakomite
parametry paroprzepuszczalnosci, plastycznosci przyczepnosci i bardzo niskiego skurczu.

Tak wigc w miejscach, gdzie tynk istniejgcy zostat usuniety (czyli 100% powierzchni ptaskich), nalezy

wykonac pierwsza warstwe z :

- Tubag Trass-Werksteinmortel — gotowa niskoalkaliczna zaprawa wapienno-trassowa do wykonania
wstepnej obrzutki (szpryc) oraz jako pierwsza warstwa przy duzych grubos$ciach tynku > 2 cm lub
koniecznosci szpatdowania podtoza. (zuzycie ok. 15 kg/m2 na 1 cm)

druga warstwe z:

- Tubag Trass-Kalk-Machinenleichtputz — lekka wyprawa wapienno-trassowa zawierajaca dodatki
pumeksu do wykonania elastycznego tynku podktadowego (zuzycie 10 kg/m2 na 1 cm)

Nastepne warstwy:

- Ispo Putzgrund — grunt podktadowy ( zuzycie ok. 0,25 kg/m?2)

- Ispo Klasyk — mineralna elastyczna drobnoziarnista wierzchnia wyprawa zakladana na 2-4 mm grubosci
zawierajaca mikrowlokna ( zuzycie ok. 1,2kg/m2 na 1 mm) — gtadka powierzchnia

Odtworzenie sztukaterii na wzor sztukaterii istniejacych oraz wg zatgczonego rysunku w projekcie..

Sztukaterie: Profile bardziej uszkodzone, nalezy wykona¢ w catosci lub w wigkszych fragmentach w

technice ciagnigtej bezposrednio na elewacji lub wczesniej wykonanych przez sztukatora i zamocowanych .

Wykona¢ szablon wedlug wymiaréw profili cze¢sciowo istniejacych oraz wedtug projektu.

Materiaty:

Stuckprofilmortel grob — lekka szybkowiazaca zaprawa do wykonania wstgpnego narzutu rdzenia , nawet

do kilku cm. ( zuzycie ok. 10kg/m2 na 1 cm)

Profile wykancza¢ wyprawa Ispo Klasyk i malowacé wg projektu.
Wokot okien II pietra i okien strychowych zastosowac nowe ptlaskie opaski i gzyms profilowany nad 3
kondygnacja.

Malowanie elewacji wykona¢ przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej hydrofobowosci i

paroprzepuszczalnosci np.

- Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)

- Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m2)

Malowac¢ nalezy takim samym odcieniem farby wegarki okien jak $ciana przylegajaca.

5.3 REMONT COKOLU




Cokot czesci frontowej:

Po skuciu catosci tynku z cokotu i umyciu myjka ci§nieniowa, uzupetni¢ wyptukane spoiny (100%)

przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my ISPO)
Sposéb wykonania tynkéw renowacyjnych WTA dla projektowanego cokotu:

Przed wykonaniem tynku WTA w strefie cokolu wykona¢ dezynfekcje 100% $ciany preparatem
STO Prim Fungal,

1. Warstwa pierwsza — obrzutka tworzaca mostek utatwiajacy przyczepnos¢ nastepnych warstw.

Musi ona pokrywaé 50% powierzchni muru, maksymalna grubos$¢ powinna wynosi¢ 5 mm.
Wymagania te spetnia tynk podktadowy np. Ceresit CR 61 z dodatkiem emulsji kontaktowej CC
81. lub Sto Murisol VS

3. Warstwa druga — tynk renowacyjny, np. Ceresit CR 62 lub Sto Murisol SP Naktada si¢ go w
dwu warstwach na grubo$¢ do 2 cm

W warstwie tej nastgpuje krystalizacja i magazynowanie soli. W przypadku tynkow
dwuwarstwowych moze stanowi¢ warstwe ostateczna.

Malowanie $ciany cokolu wykonaé przy uzyciu farb krzemoorganicznych o wysokiej

hydrofobowosci i paroprzepuszczalnosci np.
Isposil — farba silikonowa wg projektu kolorystyki ( zuzycie ok. 0,251/m2)
Ispo Silikon-Impragrunt LF — silikonowy grunt pod farby ( zuzycie 0,021/m2).

5.4. REMONT IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Postepujace przez lata zmiany uksztattowania terenu, np. podniesienie okalajacego budynek poziomu terenu,

a takze zwykla korozja zastosowanych materialdéw budowlanych sprawily, ze dawne izolacje przestaty

pehi¢ swoja funkcje podobnie jak w innych prawie wszystkich przypadkach starych budynkéw miejskich.

Koniecznym staje si¢ zatem zabiegiem odtworzenie izolacji z uzyciem wspotczesnych materiatow.

5.4.1. PRACE WSTEPNE

odstoni¢ czgsci podziemne $cian fundamentowych na odcinkach 2-2,5m

oczysci¢ $ciang przy uzyciu obrobki strumieniowej (piaskowanie lub woda pod ci$nieniem)
Usuna¢ luzne i zniszczone korozjg fragmenty, szczegolnie doktadnie wyczyscic¢ zniszczone fugi
cegiel (100% pow.)

uzupetni¢ ubytki cegiet w obszarze cokotu (do 20 szt)

. IZOLACJE POZIOME

dotyczy $cian zewngtrznych dostepnych z zewnatrz (tj. poza studzienkami okien piwnicznych i

wejsciem do bramy)
Nalezy utworzy¢ izolacje poziomg na poziomie ok. +/- 10 cm powyzej terenu.
Zalecenia technologiczne:

Zaleca si¢ zastosowanie technologii firmy Sto opartej na preparacie StoMurisol Micro: to st¢zona
mikroemulsja silikonowa spelniajaca wymogi Instrukcji WTA 4-4-04, rozcienczana czysta woda w

zaleznosci od stopnia zawilgocenia i chtonno$ci muru. Jedna z najbardziej istotnych zalet systemu



Rys.1. StoMurisol-Impulssystem umozliwia
wprowadzenie preparatu w 64 otwory jednoczesnie.

StoMurisol wynika wlasnie z wlasciwosci mikroemulsji silikonowej. Substancja ta nie zamyka
catkowicie kapilar muru, a jedynie powleka ich wewngtrzne powierzchnie, nadajac im bardzo
wysokg warto$¢ napiecia powierzchniowego, dzieki czemu nie sa zwilzalne. Podciaganie kapilarne
wody w tak zabezpieczonej strukturze staje si¢ niemozliwe. Ponadto StoMurisol Micro doskonale
penetruje w wilgotnym murze bez koniecznosci dodatkowego osuszania, co jest niezwykle wazne,

poniewaz izolacja zaktadana bedzie przeciez na obiekcie juz zawilgoconym.
Technologia wykonania membrany

StoMurisol-Impulssystem rozwiazuje bardzo wazny problem techniki iniekcji, czyli wprowadzania
srodka w mur. Praktyka pokazuje, iz $rodki wprowadzane r¢cznie — grawitacyjnie nie wykonuja
catkowicie swojego zadania. Przy takiej metodzie, bariera moze np. utworzy¢ sie tylko czesciowo.
StoMurisol-Impulssystem pozwala w pelni kontrolowaé wprowadzanie mikroemulsji pod
ci$nieniem, w postaci impulsow. StoMurisol-Impulssystem umozliwia wprowadzenie preparatu w
64 otwory jednocze$nie w regulowanych odstgpach czasu (Rys.1). Dzigki temu mur zaleznie od
chtonnosci zapelniany jest stopniowo, az do wytworzenia peinej bariery poziomej. Ponadto,
specjalna lanca umozliwia wprowadzanie preparatu na catej szeroko$ci otworu, a nie tylko na jego
poczatku, jak w przypadku stosowania tzw. pakeréw (Rys.2). w trakcie wykonywania membrany Sto
Murisol Micro nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalecen zawartych w instrukcji technicznej Sto

Murisol Micro (karta w zalgczeniu).

5.4. 3. 1ZOLACJE PIONOWE

dotyczy $cian zewnetrznych we fragmentach dostepnych z zewnatrz (tj. poza np. studzienkami
okien piwnicznych i wrotami wjazdowymi )

Po odstonieciu $ciany fundamentowej ( we fragmentach, patrz pkt 4) nalezy zastosowaé
nastgpujgce materiaty : (przyktadowo w technologii ISPO)

- Trass-Zement- Machinenputz, szczelna, cementowo-trassowa zaprawa wyroéwnawcza i
uzupetniajaca fugi , w zaleznos$ci od stanu $ciany 1-2 cm grubosci.(zuzycie ok 15 kg/m2 na 1 cm.)
- STO Murisol BD 1K, elastyczna, bitumiczna warstwa izolacyjna do warstw ok 4-5 mm(zuzycie
5-6 1/m2)

na tak zabezpieczone powierzchnie zamocowac do linii cokotu ptyty styroduru lub PIR (gr. 7 cm.-
tylko od podworza) 1, nastgpnie zamocowaé membrang profilowang (tzw. foli¢ kubetkowa) i
zasypa¢ dot warstwa gruntu $rednioprzepuszczalnego (np. zwir) Elementy ptyty polistyrenowej od

poziomu terenu do linii cokotu powyzej gruntu pokry¢ siatkg z tworzywa na zaprawie zbrojonej



oraz tynkiem akrylowym (kamyczkowym) barwionym w masie (patrz kolorystyka ) o nazwie
ISPOLIT (zuzycie 2,5 kg/m2, ).

e Uwaga : od strony ulicy i od strony elew. Pn-Wsch ( sasiad: dz. nr 97/2 obr. 171) nie zaktadamy
izolacji ze styroduru, a jedynie izolacje p-wilgociows, i wykonujemy tynk renowacyjnu WTA wg

opisu pkt 5.3.

5.5. PRACE DODATKOWE przy remoncie $ciany frontowej

wykona¢ nowe obrobki blacharskie : attyka, gzymsy, parapety itp. z blachy stalowej ocynkowanej
wykona¢ renowacje gzymsu skrzynkowego (wymiana uszkodzonych desek i malowanie farba do
drewna)

Wymiana rur spustowych na nowe z blachy stalowej ocynkowane;j

zamontowa¢ ponownie o§wietlenie na $cianach i1 inne elementy

Nalezy zatynkowac przynajmniej czg$ciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wytacznie w
porozumieniu z gestorem sieci)

montaz do§wietlaczy okien piwnicznych z laminatu z rusztem kratowym o wym 80x40cm, gleb. 105 cm

6. REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWORZOWEJ

6.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE.

e Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy wykona¢ prace dotyczace naprawy spekan muru,

e Miejsca, gdzie mury sg spckane naprawi¢ poprzez zbrojenie spoin pretem stalowym ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej z wypetnieniem spoiny zaprawg modyfikowang z zywicami
syntetycznymi. ok. 25 szt, pretow dtug ok. 1,0 mb.

e Prace wykona¢ w sposob nastepujacy :

o wyku¢ bruzdy prostopadte do trasy szczelin w odstgpach co ok. 30 cm. Gleb. bruzdy ok. 3-5 cm.

e w bruzdach osadzi¢ prety stalowe ¢ 10 ze stali nierdzewnej di. 100 cm przy uzyciu gotowej
zaprawy epoksydowo-cementowej np. typu ECC w taki sposob, aby rysa przebiegata przez srodek
jej rozpigtosci.

e Wypehi¢ rys¢ preparatem iniekcyjnym wykonanym w oparciu o sktadniki mineralne, po uprzednim
oczyszczeniu i zwilzeniu szczeliny wodg. (np. przy uzyciu zawiesiny cementowej POLYMENT
Micropress, zawierajacej dodatki uszlachetniajace i polimery.

e Przykry¢ miejsca osadzenia pretow oraz ubytki zaprawy wzdtuz trasy spekan tynkiem cementowym.

e Zaleca si¢ uzycie warstwy zczepnej pomi¢dzy tynkiem a podtozem ceglanym.

e Szczegobly ostatecznie uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed rozpoczeciem robot.

e Na fragmencie cokotu po lewej stronie wrét dodatkowo przemurowac cegla fragment spekania
Sciany

o« Uwaga: do naprawy spekan mozna wykorzystaé gotowe systemy naprawcze np. Helfix lub Brutt-

Saver, ktére posiadaja specjalne prety ze stali nierdzewnej o Srubowym ksztalcie i odpowiednie

Zaprawy

e Wyrdéwnac ubytki spoin zaprawg oraz nierdwnosci w plaszczyznie $ciany



e wykona¢ prace dotyczace naprawy muru wymieniajac uszkodzone cegly ceramiczne w obrebie

cokotu

6.2. DOCIELENIE SCIANY - nie jest objete zgloszeniem
— Docieplenie $cian zewnetrznych wykona¢ w systemie firmy ISPO ISPOTHERM-C (kotkowy na
styropianie lub welnie mineralnej z tynkiem mineralnym malowanym farba silikonowa) lub w innym

systemie o podobnych parametrach .

— Docieplenie Sciany podwoérzowej nalezy rozpocza¢ od zamontowania listwy cokotowej na wysokosci

cokotu ok. 50 cm powyzej poziomu terenu,

— cokot dociepli¢ ptytami ze styroduru lub PIR gr. 7 cm

— Jako warstwe izolacyjna $ciany podwoérzowej budynku frontowego i oficyny stosowaé styropian szary

2=0,031 gr. 14 cm i plyte z welny skalnej o wspélczynniku A=0,035 o grubosci 14 cm

— do przyklejenia ptyt z welny skalnej i styropianu stosowaé¢ zaprawe klejowa Ispo Baukleber, natomiast
siatke zbrojaca zatopi¢ w zaprawie zbrojacej Ispo NR 1. Dodatkowo ptyty izolujace zamocowaé kotkami

wbijanymi z trzpieniem metalowym (systemowe) o dt. 20 cm w ilo$ci 6 szt/m2 .

— Jako wyprawe tynkarska stosowac tynk mineralny Ispo Laichtputz K0,5. Malowanie wykona¢
dwuwarstwowo farba silikonowa NEOSIL w kolorze zgodnym z projektem kolorystycznym.

— Uwaga: z uwagi na wymagania p-poz nalezy do ocieplania stosowa¢ system posiadajacy atest stwierdzajacy, ze
przyjete rozwiazanie spetnia warunek nierozprzestrzeniania ognia (w tym przypadku aprobata techn. ITB AT-15-
3590/2000)

6.3. DOCIEPLENIE COKOLU

— remont $ciany cokotowej :Po skuciu istniejgcego tynku i umyciu myjka ci$nieniowa, uzupehic
wyplukane spoiny przy uzyciu szarej fugi trassowo-wapiennej Ispo-Kalk-Fugensaniermortel f-my
ISPO)

— cokot dociepli¢ ptytami ze styroduru lub PIR gr. 7 cm

— wykonczy¢ tynkiem kamyczkowym

6.4. REMONT IZOLACJI SCIAN FUNDAMENTOWYCH

analogicznie jak §ciany piwnicznej frontowej: pionowa i pozioma wg opisu pkt. 5.4.

6.5.PRACE DODATKOWE przy dociepleniu i remoncie §ciany podwdrzowej




wykona¢ nowe obrobki blacharskie : parapety . z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze
elewacji lub malowanej farbg typu Pilacynk.

Wykonaé¢ nowe rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej w miejscu istniejacych

zamontowa¢ ponownie o§wietlenie na $cianach i1 inne elementy

Nalezy zatynkowac przynajmniej czgséciowo przewody energetyczne i teletechniczne ( wytacznie w
porozumieniu z gestorem sieci)

montaz do§wietlaczy okien piwnicznych z laminatu z rusztem kratowym o wym 80x40cm, gleb. 105 cm

Drewniane elementy dachu pod okapem pomalowaé dwukrotnie farbami do drewna

7. REMONT SCIANY SZCZYTOWEJ OD SASIADA -ELEWACJA PN-WSCH.
o remont tynku i malowanie analogicznie jak $ciany frontowej. Stosowaé tynk zwykty, cem
wapienny.

« Remont izolacji p-wilgociowej $ciany fundamentowej pionowej i poziomej wg opisu pkt. 5.4.

8. DOCIEPLENIE PODDASZA
8.1. DOCIEPLENIE PODL.OGI NA PODDASZU

e Przed przystgpieniem do ocieplania nalezy usuna¢ wszelkie nieczystosci z podtogi poddasza.

e Oczyszczong przestrzen stropodachu nalezy nastepnie zdezynfekowac specjalnym preparatem.
e Zamontowa¢ nowe deski w miejscu usunie¢tych- uszkodzonych

e  Przestrzen poddasza zwentylowac- zamontowa¢ dwa wywietrzaki w potaci dachowe;j.

e Zastosowac foli¢ PE jako paroizolacje

e Do ocieplenia posadzki nalezy uzy¢ welne skalna gr. 12 cm o podwyzszonej gestosci (twarda) z
uwagi na planowane wykonanie podtogi z ptyt OSB 1 mozliwos$¢ chodzenia po posadzce poddasza

np. wetne (ciezar 1,3 kN/m2, A= 0,035 W/mK), najlepiej zastosowac dwie warstwy po 6 cm.

e na podlodze uktadamy folie, a nastepnie krawedziaki drewniane 12x12 cm co 60 cm. Dla
zachowania odlegtos$ci krawedziakéw stosowaé deski dystansowe szer.12 cm i skreci¢ catosé¢ w

Sztywny ruszt.
e  Welneg skalng rozktadamy rownomiernie na catej powierzchni stropodachu.
e Drugg warstwe welny uktadamy mijankowo.
e Scianki attyki izolujemy uktadajac welne w pionie na wysoko$¢ min. 12 cm tj. grubosci izolacji
e  Ocieplenie wykonujemy sukcesywnie unikajac chodzenia po wykonanej izolacji.
e Na utozonej izolacji z welny i1 krawedziakach mozna roztozy¢ podtoge z ptyt OSB gr. 2,4 cm
taczona na pidro i wpust. i przykrecic ja wkretami do krawedziakow

e na plycie OSB wykonujemy malowanie zabezpieczajace x2

8.2. DOCIEPLENIE POLACI DACHOWEJ NAD KLATKA SCHODOWA
e wykona¢ docieplenie potaci dachowej od wewnatrz nad klatka schodowg ptyta PIR gr. 11 cm

Docieplenie utozy¢ w grubosci rusztu, do ktérego zostanie zamocowana ptyta GKF.



Zamontowa¢ 1 wywietrzak w polaci dachowe;.

8.3. DOCIEPLENIE SCIAN WEWNETRZNYCH OD KLATKI SCHODOWEJ

wykona¢ docieplenie §cian wewnetrznych klatki schodowej plyta z welny skalnej A= 0,035 W/mK
gr. 14 cm Docieplenie zamocowa¢ w grubosci rusztu, do ktérego zostanie zamocowana ptyta GKF.
Alternatywnie mozna istniejaca Sciane murowang poddasza dociepli¢ welng skalng gr. 14 cm
2=0,035 mocujac do $ciany przy pomocy kotkow, nastgpnie nalezy przyklei¢ siatke i otynkowac, jak
$ciang od strony zewnetrznej budynku.

Wymieni¢ drzwi wewnetrzne na strych na drzwi drewniane o wsp. U+1,5.

REMONT POKRYCIA PAPOWEGO DACHU

9.1. WYLAZ DACHOWY

zamontowa¢ w miejscu istniejacego wlazu nowg podstawe z kantdéwek drewnianych sosnowych
impregnowanych UWAGA : wlaz projektowany moze mie¢ wymiar wickszy niz istniejacy,
poniewaz projektowana podstawa dachowa wtazu musi opiera¢ si¢ na krokwiach istniejacych. W
tym celu moze zaj$¢ koniecznos¢ wycigcia czesci desek w celu poszerzenia otworu. Optymalna
wielkos¢ otworu a zarazem podstawy wtazu od wewnatrz wynosi 80 x 80 cm.

Nalezy zachowa¢ minimalng wysokos$¢ podstawy swietlika 17-20 cm od pow. dachu.

Obrobki podstawy $wietlika wykona¢ z papy dwuwarstwowo

Na przygotowanej podstawie zamontowa¢ wylaz z drewna sosnowego impregnowanego,

9.2. KOMINY MUROWANE

sku¢ tynk istniejgcy na kominach (w miejscach gdzie odpada)

cze$¢ komindw przemurowac cegla ceramiczng peing kl. 150

zamontowa¢ klamry kominiarskie

po skuciu tynku uzupetnié¢ spoiny i wykona¢ od zewnatrz wyprawe tynkiem cem-wapiennym,
dwuwarstwowym zatartym na gladko.

Analogicznie otynkowa¢ przemurowane kominy

zagruntowac boczne powierzchnie kominéw do wys. 20 cm nad powierzchni¢ dachu srodkiem
gruntujacym

9.3. POKRYCIE PAPOWE

na catej powierzchni dachu wszystkie istniejace pecherze i sfalowania rozeiaé i podklei¢ klejem na
zimno

po naprawie catg powierzchni¢ dachu zagruntowaé srodkiem gruntujacym

na okapach zamontowa¢ rynhaki bezposrednio na deskach, w miar¢ mozliwosci zaglebiajac je w
grubosci deski

tam gdzie pokrycie papowe byto usuniete w catosci , utozy¢ dwie warstwy papy: podktadows i
nawierzchniowa

Na calej pozostatej potaci utozy¢ pape tzw. wentylacyjna (przeznaczong do mocowania

punktowego, co zapewnia miniwentylacje istniejgcego stropodachu).



Zamontowa¢ kominki wentylacyjne min 4 szt. (min. 1 szt na 40-60 m2)

nastepnie na cata pota¢ utozy¢ pape podktadowa polimerowo-asfaltowa

jako ostatnig warstwe ulozy¢ pape¢ termozgrzewalna wierzchniego krycia

wszystkie obrobki stykajace si¢ z pokryciem dachowym z papy wykonujemy takze z papy lub blachy
stalowej ocynkowanej. Dotyczy to obrobek: komindéw, podstaw §wietlikow 1 wytazow, wywiewek
kanalizacji itp. Uzywamy w tym celu, jak wspomniano wyzej zestawu: z papy dwuwarstwowo po
uprzednim zagruntowaniu powierzchni.

9.4. POZOSTALE PRACE

Obrobki blacharskie np. attyki w gornej cz¢$ci wykonac z blachy stalowej ocynkowane;j

elementy systemu odwodnienia dachu: rynny dachowe, rury spustowe i inne elementy wykonac z

blachy stalowej ocynkowane;j

10. WYMIANA STOLARKI

demontaz okien po uzgodnieniu terminu i sposobu z uzytkownikami lokali

wymiana wg zestawienia stolarki
okna drewniane U=1,1 od podwérza,
okna drewniane U=1,1 od frontu
dwuszybowe, kolor biale
z zachowaniem podziatow i detalu historycznego.
typ. b. szczelny + nawiewniki sterowane recznie
drzwi wejsciowe do oficyny od podworza -wymiana na nowe drzwi drewniane czgsciowo
przeszklone U=1,5
wymiana drzwi wewnetrznych na strych na drewniane lub stalowe U=1,5
brama od frontu: malowanie, wzmocnienie zawiasOw

Opracowata:

mgr inz. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz



	Budynek będący przedmiotem opracowania jest budynkiem usytuowanym w pierzei ulicy. Z jednej strony do budynku przylega dwukondygnacyjny budynek mieszkalny, z drugiej strony działka nr 97/2 jest niezabudowana przy ulicy, jednakże wcześniej znajdował się tu budynek mieszkalny, po którym pozostał komin murowany przylegający do ściany szczytowej.
	Budynek frontowy jest obiektem 3-kondygnacyjnym, z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony. Konstrukcja budynku: murowana, tradycyjna. Ściany kondygnacji nadziemnych murowane z cegły gr. 51, 38, 25 cm, tynkowane, ściany fundamentowe gr. 54 cm. Dach budynku dwuspadowy płaski, kryty papą, o konstrukcji drewnianej. Do budynku frontowego jest dobudowana dwukondygnacyjna oficyna mieszkalna, parterowa, która też wchodzi w zakres opracowania. Czas budowy budynku frontowego: ok. 1904 rok. a budowy oficyny ok. 1929 r.

