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Ondraszek D ugopole BB przedmiar robót PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
1

d.1
KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2

pod drzwi D1 1.01*2.05 m2 2.07
pod drzwi D3 1.10*2.05 m2 2.26

RAZEM 4.33
2

d.1
KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w cianach z cegie  o grubo ci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

pod drzwi D4 1.05*2.08 m2 2.18
RAZEM 2.18

3
d.1

KNR-W 4-01
0821-08

Rozebranie ok adziny ciennej m2

wc sciana z
nowym otwo-
rem

2.06*2.10 m2 4.33

RAZEM 4.33
4

d.1
KNR AT-17
0103-01

Wiercenie otworów o g boko ci do 40 cm r. 40 mm technik  diamentow  w cegle cm

pod monta
wspornika

50*2 cm 100.00

RAZEM 100.00
5

d.1
KNR 19-01
0428-03
analogia

Rozebranie podsufitki z p yt pil niowych, wiórowo-cementowych lub sk adki. Demonta
sufitu podwieszanego.

m2

29.28<cad> m2 29.28
RAZEM 29.28

6
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowy adowczymi.  Miejsce wy-
wozu oraz sk adowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt skadowania uj  w kosztach
ogólnych.

m3

poz.2*0.15 m3 0.33
poz.3*0.02 m3 0.09
poz.5*0.03<z rusztem> m3 0.88
poz.2 m3 2.18

ró ne 0.50 m3 0.50
RAZEM 3.98

2 Roboty konstrukcyjne
7

d.2
KNR 4-01
0322-03
analogia

Obsadzenie naro ników stalowych w cianach z cegie . Wzmocnienie nadpro a obus-
tnonie k townikiem stalowym 50*50*5mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

8
d.2

KNR 2-05
1006-01

Monta  konstrukcji uzupe niaj cych o masie elementów do 15 kg z profili zimnogi tych
pod lekk  obudow

t

wspornik pod
central

(4.11*(0.75*2+1.00*1+0.43*2+1.15*2)+0.50*1*1.58*1.20< ci gi z nakr tkami>)/1000 t 0.02

RAZEM 0.02
3 Stolarka drzwiowa zewn trzna
9

d.3
KNR-W 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pe ne o powierzchni do 2 m2 m2

D3 z wentyla-
cj  ocieplone

0.80*2.00 m2 1.60

RAZEM 1.60
4 Stolarka drzwiowa wewn trzna 
10
d.4

KNR 2-02
1017-02
analogia

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni ponad 1.6
m2 fabrycznie wyko czone. Drzwi wewn trzne szczegó y wg PB. Uj   monta

cie nic, skrzyde  oraz za enie szyldów, zamków, .... Korekta RMS.

m2

D1 2*0.45*2.00 m2 1.80
D2 0.80*2.00 m2 1.60
D4 0.90*2.00 m2 1.80

RAZEM 5.20
5 Posadzki
11
d.5

KNR AT-23
0311-04

Cokoliki z p ytek ceramicznych o ró nych i nieregularnych kszta tach na zaprawie cien-
kowarstwowej o grubo ci 3 mm i wys. 10 cm

m

na nowych
ciankach 

1.25*2+1.86*1+1.73*1-0.80 m 5.29

RAZEM 5.29
6 Tynki
12
d.6

KNR 4-01
0709-05

Uzupe nienie tynków zwyk ych wewn trznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
o powierzchni do 0.5 m2 na pod ach z ceg y, pustaków ceramicznych, betonu na
cianach

szt.

po wykuciach
otworów

2+2 szt. 4.00

po demontazu
drzwi 

2 szt. 2.00

po montazu
wspornika

2 szt. 2.00

RAZEM 8.00
7 cianki dzia owe, obudowy, sufity podwieszane
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Ondraszek D ugopole BB przedmiar robót PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13
d.7

KNR 0-14
2010-02

cianki dzia owe GR z p yt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-
czych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101. GKBI/GKB 12,5mm

m2

cianki gr.
10cm

(3.26+1.25+1.86)*2.81-0.90*2.00 m2 16.10

RAZEM 16.10
14
d.7

KNR AT-43
0119-02

Przygotowanie otworów w ciankach dzia owych z profili UA 75 pod monta  drzwi i na-
wietli

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.7

KNR 0-14
2011-04

Obudowa elementów konstrukcji p ytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych s upów, dwuwarstwowa 50 - 02

m2

zabudowy
szachtu wen-
tylacji 

(0.47+0.40)*(2.81+2.60*3+3.00<szacunek wysoko ci kondygnacji>) m2 11.84

zabudowa pio-
nów 1p

0.30*2*2.60*2<szacunek> m2 3.12

RAZEM 14.96
16
d.7

KNR 0-14
2011-07

Obudowa elementów konstrukcji p ytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych belek i podci gów, jednowarstwowa 50 - 01

m2

obudowa wen-
tylacji 

62.21<cad>-6.14*2.38<elementy poziome> m2 47.60

0.47*(1.70+2.39+2.07+2.57+3.66*2+6.14*3+2.38*2)<elementy pionowe> m2 18.44
RAZEM 66.04

17
d.7

KNR 0-14
2012-03

Ok adziny stropów p ytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwójnym, podwiesza-
nym, metalowym z kszta towników CD i UD

m2

pomi dzy za-
budow  kana-
ów

6.14*2.38 m2 14.61

6.14*3.66 m2 22.47
0.43*2.44 m2 1.05
3.26*5.67 m2 18.48

RAZEM 56.61
8 Ok adziny cienne z p ytek
18
d.8

KNR AT-22
0101-02

Przygotowanie pod a pod wykonanie ok adzin ciennych - jednokrotne gruntowanie
pod a pod kleje cementowe

m2

poz.19 m2 11.60
RAZEM 11.60

19
d.8

KNR AT-22
0204-02

Ok adziny cienne z p ytek z kamieni sztucznych o regularnych kszta tach na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej; p ytki o wymiarach 20x20 cm.

m2

wc 1.86*2.10+2.06*2.10-0.90*2.00 m2 6.43
nowa ciana
po drugiej
stronie wc

1.51*2.10 m2 3.17

drobne napra-
wy po rozbrce
drzwi i prze-
niesieniu umy-
walki 

2.00 m2 2.00

RAZEM 11.60
9 Roboty malarskie
20
d.9

KNR 2-02
1505-01
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewn trznych - tynków g ad-
kich bez gruntowania. Malowanie matow  farb  wg opisu PB z gruntowaniem cian i
sufitów.

m2

stare ciany
jadalni 

(34.31+11.02)<d ugo ci starych cian z oknami>*2.91 m2 131.91

cianki dzia o-
we nowe gk

poz.13*2 m2 32.20

szacht wenty-
lacyjny

poz.15 m2 14.96

obudowy wen-
tylacji 

poz.16 m2 66.04

sufit podwie-
szany 

poz.17 m2 56.61

wc 1.86*2.06<sufit>+(1.86*2+2.06*2)*(2.81-2.10)< ciany> m2 9.40
szatnia 1.30*1.51<sufit>+(1.30*2+1.51*2)*(2.81-2.10)< ciany> m2 5.95
magazyny 3.26*1.25+(3.26+1.25)*2.81 m2 16.75
minus p ytki
nowych cian

-(1.86*2.10+1.51*2.10) m2 -7.08

RAZEM 326.74
10 Roboty wyko czeniowe ró ne
21

d.10 analiza indywi-
dualna

Naprawa dachu i pokrycia z gonta po przej ciu wentylacji szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

22
d.10 analiza indywi-

dualna

Dostawa  i monta   odboi drzwiowych szt

3 szt 3.00
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