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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Przedmiar robo6t w zakresie instalacji elektrycznych dla inwestycji Uzdrowisko Ladek-Diugopole S.A.: "Przebu-
dowa pomieszczen na stotdwke" w Szpitalu Uzdrowiskowym "Ondraszek" w miejscowosci Diugopole Zdrdj, ul. Zdrojowa 10A, 57-520 Dtugo-
pole Zdrd;.

Do opracowania Przedmiaru Robét wykorzystano Kosztorysowe Normy Naktadéw Rzeczowych "KNNR", "KNR" i "KNP".

Ceny materiatéw i robocizny przyjeto na podstawie cen z wydawnictwa Sekocenbud 4 kw.2018, Intercenbud, oraz cen podawanych przez pro-
ducentéw poszczegdlnych materiatow.

Narzuty przyjeto wg $rednich stawek wydawnictwa Sekocenbud 4kw. 2018.

Przedmiar nie obejmuje instalacji przyzywowej, SAP, SSWIN, IT.

2. Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie obiektu w energie elektryczng

2.1.1 Sposob zasilania

Przebudowywane pomieszczenia, zasilane bedg, jak dotychczas, prgdem przemiennym

3 - fazowym, w uktadzie 4 - przewodowym, na napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejgcej sieci elektroenergetycznej budynku Szpitala Uzdrowis-
kowego.

Istniejgce ztacze kablowe ZK3a w $cianie budynku nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Istniejgca linie zasilajgcy ze ztgcza kablowego do rozdzielnicy gléwnej nalezy pozostawi¢ bez zmian.

W istniejacym zlgczu kablowym ZK3a nalezy wymieni¢ wktadki bezpiecznikowe na

3 x gG80A.

Istniejgca rozdzielnice elektryczng RGnn obiektu nalezy wymieni¢ na nowa.

Istniejgce instalacje oswietleniowe w pomieszczeniach przebudowywanych nalezy zdemontowac.

Istniejgce instalacje gniazd wtykowych nalezy pozostawi¢ bez zmian.

2.1.2 Rozdzielnica gtéwna RGnn

Istniejgca rozdzielnice nalezy zdemontowac.

Dopuszcza sie zastosowanie istniejgcej aparatury zabezpieczeniowo - wykonawczej po dokonaniu odpowiednich pomiaréw i czynnosci konser-
wacyjnych.

Rozdzielnice 1kV/230V/400V50Hz/100A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf szaf nasciennych w obudowach metalowych, do zabu-
dowy aparatury kompaktowej i modutowej na szyny TH35, TH60, stopien ochrony IP40.

Pola odptywowe, wyposazone majg by¢é w wytgczniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wytgczniki przeciwporazeniowe réznicowopragdowe
25A/0,03A, charakterystyka A, AC, do zabudowy modutowej, na szyne TH35.

W rozdzielnicy nalezy zamontowac¢ ograniczniki przepie¢ klasy T1+T2.

2.2 Rozdziat energii

Wszystkie istniejace rozdzielnice elektryczne w budynku majg by¢ zasilane z wymienionej na nowa rozdzielnicy RGnn.

Wszystkie odbiory elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach majg by¢ zasilane z odpowiednich p6l odptywowych w nowej rozdzielni-
cy RGnn.

2.3 Instalacja oswietlenia

2.3.1 Oswietlenie podstawowe

Istniejgce instalacje oswietleniowe nalezy zdemontowac.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami 3 - zytowymi, 4 - zytowymi, 5 - zytowymi, jako instalacje podtynkowsg, w rurkach peschla
w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Oprawy o$wietleniowe sterowane bedg tgcznikami lokalnymi, zamontowanymi w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wszystkie oprawy wypo-
sazone maja byé w zrodta swiatta LED.

Jako oswietlenie podstawowe zaprojektowano ptaskie plafoniery sufitowe o budowie modutowej: 60x60 i 32x32, ze zrédtami $wiatta LED. W
sanitariatach zaprojektowano ptaskie plafoniery sufitowe. Sterowanie realizowane ma by¢ tgcznikami, zamontowanymi w pomieszczeniach.
Charakterystyke opraw przedstawiono na rzucie obiektu.

W przebudowywanym pomieszczeniu sanitariatéw istniejgce oprawy nalezy pozostawié.

Oprawy projektowane nalezy zasili¢ poprzez potgczenie réwnolegte przewodami

YDYzo 3x1,5 z oprawami istniejgcymi. Lacznik oswietleniowy, zamontowany przed wejsciem, nalezy pozostawi¢ bez zmian.

2.3.2 Oswietlenie awaryjne

W przebudowywanej sali zaprojektowano o$wietlenie awaryjne przeznaczone do petnienia funkcji oswietlenia kierunkowego ewakuac;ji, o$wiet-
lenia ewakuacyjnego, o$wietlenia przestrzeni otwartych.

Zaprojektowane oprawy kierunkowe ewakuacji EW i oprawy awaryjne AW, petigce funkcje oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy majg by¢
przystosowane do pracy w trybie jednofunkcyjnym - w przypadku zaniku napigcia sieciowego nastepowa¢ ma przetgczenie z trybu czuwania w
tryb pracy awaryjne;j.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢é w nastepujace ukiady:

Uktad kontroli tadowania, zapobiegajgcy przetadowaniu akumulatoréw,

Uktad kontroli roztadowania, zapobiegajgcy nadmiernemu roztadowaniu akumulatoréw,

Uktad sygnalizacji LED, kontrolujgcy parametry pracy oprawy,

Wymagane wartosci natezenia o$wietlenia awaryjnego:

Dla o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciaggéw komunikacyjnych - Eér. > 5Ix,

Dla o$wietlenia awaryjnego przy stanowiskach ze sprzetem przeciwpozarowym, - E$r. > 5Ix,

Emax/Emin < 40:1 - wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej

We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako zrédta $wiatta moduty z diodami LED. Napiecie zasilania opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz.
Zaleca sig, ze wzgleddw eksploatacyjnych, aby czas $wiecenia opraw awaryjnych na zasilaniu autonomicznym wynosit 3h.

Zasilanie obwodoéw os$wietleniowych, przeznaczonych do zasilania opraw o$wietlenia awaryjnego AW i EW, nalezy wykona¢ przewodami YDY-
20 750V 4x1,5mm2 z tych samych pét odptywowych w rozdzielnicy RGnn, z ktérych zasilane jest o$wietlenie podstawowe.

Oswietlenie awaryjne, musi posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w
Jozefowie.

2.4 Instalacja gniazd wtykowych

Zasilanie obwodoéw instalacji gniazd wtykowych ogdélnego przeznaczenia w przebudowywanych pomieszczeniach pozostaje bez zmian.

2.5 Instalacja odbioréw sitowych

Wszystkie projektowane odbiorniki sitowe (zmywarka kapturowa, kuchenka elektryczna, lada bemarowa, lodéwka) zasilane majg by¢ indywidu-
alnymi obwodami, wyprowadzonymi z rozdzielnicy RGnn.

Instalacje wykonac¢ nalezy w ukfadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami ochronnymi. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 3 - zy

-2.
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towymi, 5 - zylowymi, jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych. Nalezy stosowac
osprzet o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkéw panujacych w poszczegdinych pomieszczeniach.

Uwaga

Zasilanie lady bemarowej i lodéwki podblatowej nalezy wykona¢ z zastosowaniem rezerwowych przewodéw, zamontowanych w przesziosci w
szafce, opisanej jako SE, zamontowanej w $cianie dzielgcej Wydawalnie¢ ze Zmywalniag.

Przewody nalezy poprowadzi¢ w ostonie rurowej PVC, zamontowanej pod uprzednio zdemontowanym rzedem kafli podtogowych, na dtugosci
ok. 1,0m. Nastepnie, do uprzednio zamontowanych gniazd, nalezy uktada¢ je pod blatem lady z zastosowaniem osprzetu no$nego. Drugos-
tronnie, przewody rezerwowe nalezy podtgczyé do odpowiednich pdl w rozdzielnicy RGnn.

2.6 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

Projektowane, w odrebnym tomie IS, urzadzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne: Centrala wentylacyjna z nagrzewnicg i wentylatorami, kurtyna
powietrzna, nalezy zasili¢ indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RGnn.

Instalacje wykonac¢ nalezy w ukfadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami ochronnymi. Instalacje nalezy wykonaé przewodami 3 - zy-
towymi, 5 - zylowymi, jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych. Nalezy stosowac
osprzet o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkéw panujacych w poszczegdinych pomieszczeniach.

Wentylator osiowy w magazynku brudnej bielizny nalezy zasili¢ z instalacji o$wietleniowej w pomieszczeniu.

2.7 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych pota-
czen wyréwnawczych. System samoczynnego wylgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodoéw elek-
trycznych wytacznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz wytacznikami przeciwporazeniowymi réznicowo-pradowymi.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majg by¢ w uktadzie sieci TN-S,

z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.8 Ochrona przeciwprzepigciowa

Podstawowa ochrone od przepie¢ elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ be-
dzie istniejaca instalacja odgromowa obiektu i istniejgce potgczenia wyréwnawcze.

W rozdzielnicy RGnn zaprojektowano dodatkowg ochroneg przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie: ogranicznikéw - klasa T1+T2, poziom
ochrony 1,2kV/5kA, 15kA/60kA, 8/20us. Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepigciowej jest ochrona instalacji i urzgdzen
przed skutkami przepig¢ tgczeniowych i przepie¢ spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi.
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Dlu_Ondraszek_|IE_PR-Ath DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
"Przebudowa pomieszczen na stotéwke" w Szpitalu Uzdrowiskowym "Ondraszek" w Diugopolu Zdroju
1/Demontaze 1 1
2|Rozdzielnice, ztgcza, szafki 2 4
3| Oswietlenie, gniazda wtykowe, odbiory sitowe 5 40
4|Instalacja wyréwnawcza 41 47
5| Pomiary 48 58
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
"Przebudowa pomieszczen na stotéwke" w Szpitalu Uzdrowiskowym "Ondraszek" w Diugopolu Zdroju
1/45310000-3 |Demontaze
1|kalkulacja Demontaz starej instalacji elektrycznej kpl
d.1|wlasna
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
2/45310000-3 |Rozdzielnice, ztgcza, szafki
2|KNR-W 5-08 |Dostawa, montaz i podtgczenie prefabrykowanej rozdzielnicy RGnn szt
d.2/0405-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 4-03 |Wymiana wktadek topikowych do 100 A w ztgczu kablowym ZK3a szt.
d.2/0305-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/ KNR-W 5-08 |Dostawa, montaz i podtaczenie Kurtyny powietrznej szt
d.2/0405-08
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3/45310000-3 |Oswietlenie, gniazda wtykowe, odbiory sitowe
5/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dtugosci przebicia do 2 1/2 ce¢otw.
d.3/1006-23 ty - ér. rury do 60 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dtugosci przebicia do 2 cegty - otw.
d.3/1006-18 $r. rury do 60 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
7|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach z cegly o dtugosci przebicia do 1 1/2 ce¢otw.
d.3/1006-13 ty - ér. rury do 60 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
8/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrz prze-
d.3/1008-02 na rury do 40 mm pust.
poz.5+poz.6+poz.7 prze- 12.000
pust.
RAZEM 12.000
9/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3/1001-05
(poz.14+p0z.15+p0z.16)*6.29+(p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29+p0z.30+ m 596.220
p0z.31)*6.91+p0z.32+p0z.33+p0z.34+p0z.35+p0z.36
RAZEM 596.220
10|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3/1012-02
poz.9 m 596.220
RAZEM 596.220
11|KNR-W 5-08 |Montaz korytek PVC 50x50 pod meblami m
d.3/0705-08
analogia
1 m 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 5-08 |Przykrecanie pokryw 100 mm m
d.3/0705-09
poz.11 m 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 5-08 |Przewody o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w gotowych listwach i kam
d.3/0226-03 natach elektroinstalacyjnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
14|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wytgcznik, przycisk wyp.
d.3/0405-01
9 WYyp. 9.000
RAZEM 9.000
15|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie o$wietlenia podstavwyp.
d.3/0405-01 wego
p0z.19+p0z.20+poz.21+poz.22 WYyp. 43.000
RAZEM 43.000
16|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na o$wietlenie awaryjne - YDYp|wyp.
d.3/0405-01 4x1,5 mm2
poz.23+poz.24 Wyp. 13.000
RAZEM 13.000
17|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na mocowane ngkpl
d.3/0502-10 kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4)
poz.19+poz.20 kpl 32.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 32.000
18| KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach kotwigjkpl.
d.3/0502-09 cych (ilos¢ mocowan 2)
p0z.21+p0z.22+poz.23+poz.24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
19|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw A1 kpl.
d.3/0511-19
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
20|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw A2 kpl.
d.3/0511-13
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
21|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw C3 230V/16W/IP20 kpl.
d.3/0511-19
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych L2 230V/30W/LED/3000K/ |kpl.
d.3/0511-13 IP65
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych AW1 kpl.
d.3/0511-19
przyziemie A |11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
24|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych EW1 kpl.
d.3/0511-19
przyziemie A |2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe L+N+PE/ |wyp.
d.3/0406-07 230V/16A pojedyncze-kuchenka elektryczna
1 WYyp. 1.000
RAZEM 1.000
26|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi - zasilanie kurtyny powietrznej |wyp.
d.3|0406-07
1 Wyp. 1.000
RAZEM 1.000
27|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi - zasilanie zmywarki kapturowej| wyp.
d.3|0406-07
1 Wyp. 1.000
RAZEM 1.000
28|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi - zasilanie centrali wentylacyjnejwyp.
d.3|0406-07
1 WYyp. 1.000
RAZEM 1.000
29|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe L+N+PE/ |wyp.
d.3/0406-07 230V/16A pojedyncze-lada bemarowa
1 WYyp. 1.000
RAZEM 1.000
30|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe L+N+PE/ |wyp.
d.3/0406-07 230V/16A pojedyncze-lodéwka podblatowa
1 WYyp. 1.000
RAZEM 1.000
31|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe L+N+PE/ |wyp.
d.3/0406-07 230V/16A pojedyncze-wentylator osiowy
1 Wyp. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz bejm
d.3/0209-05 ton) uktadany w tynku YDYZzo 3x1,5 mm2
36 m 36.000
RAZEM 36.000
33|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz bejm
d.3/0209-05 ton) uktadany w tynku YDY 4x1,5 mm2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
34| KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz bejm
d.3/0209-05 ton) uktadany w tynku YDY 5x1,5 mm2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
35|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz bejm
d.3/0209-05 ton) uktadany w tynku YDY 3x2,5 mm2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
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36|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 30 mm2 (podtoze inne niz be-m
d.3/0209-06 ton) uktadany w tynku
24 m 24.000
RAZEM 24.000
37|KNR-W 5-08 |Przewody o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
d.3/0207-01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
38|KNR-W 5-08 |Przewody o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur m
d.3/0207-03
3 m 3.000
RAZEM 3.000
39|KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do 50 mm2 szt.
d.3/0803-05
(poz.19+p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.25+p0z.26+p0z.29+p0z.30+p0z.31)*2*3+ |szt. 392.000
(p0z.23+p0z.24)*2*4
RAZEM 392.000
40/ KNR-W 5-08 |Podigczenie przewoddw pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do 50 mm2 szt.
d.3/0803-05
(poz.27+p0z.28)*2*5 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4/45310000-3 |Instalacja wyréwnawcza
41 KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotk aparat
d.4/0401-07 rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
poz.42 aparat 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 5-08 |Montaz lokalnej szyny wyréwnawczej szt.
d.4/0403-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43| KNR-W 5-08 |Montaz zlgczy do urzadzen, rur szt.
d.4/0619-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44| KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci przebicig otw.
d.4/1006-16 do 2 cegty - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrz prze-
d.4/1008-01 na rury do 25 mm pust.
poz.44 prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
46/ KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4/1001-05
12 m 12.000
RAZEM 12.000
47 KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4/1012-02
poz.46 m 12.000
RAZEM 12.000
5/45310000-3 |Pomiary
48/KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic niskiego napiecia szt
d.5/1301-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pierwszy pqpomiar
d.5/0901-01 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.5/0901-02 stepny pomiar
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 3-fazowy, pierwszy pqpomiar
d.5/0901-03 miar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 3-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.5/0901-04 stepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwszy pomiar
d.5/0902-03
poz.49 pomiar 1.000
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RAZEM 1.000
54| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - - kazdy nastepny pomiar
d.5/0902-04
poz.50+poz.52 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
55|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r¢pomiar
d.5/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
poz.49 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
56| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - proby dziatania wytacznika r¢pomiar
d.5/0902-06 nicowopragdowego - kazdy nastepny
poz.50+poz.52 pomiar 9.000
RAZEM 9.000
57|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.5/1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.5/1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
8 punkt 8.000
RAZEM 8.000
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