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2. Roboty budowlane przebudowa i remont w pomieszczeniach w budynku
dydaktyczno-administracyjnym CJP Il KUL.

Widok. nr 1.
Budynek Dydaktyczno-Administracyjny Collegium JP II
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia Il
przy Al. Ractawickich 14, Lublin.

2.1. Czesé ogolna.

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania robét budowlanych w pomieszczeniach na I; lIl; VIII; IX pietrze
w budynku dydaktyczno-administracyjnym Collegium JP Il. W skfad pomieszczen przeznaczonych do
przebudowy i remontu wchodzg pomieszczenia: strefa wypoczynku na | pigtrze, pomieszczenia biurowe na |lI
pietrze, pomieszczenia biurowe na VI pietrze, sala na IX pietrze.

Podstawg opracowania jest:
- wizja lokalna,
- aktualnie obowigzujgce przepisy.

Realizacja rob6t budowlanych (przebudowa i remont pomieszczen) obejmujaca zakres opracowania
bedzie wykonywana w oparciu o art. 29 ust. 4, pkt 1) ppkt a) oraz pkt 3) ppkt d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane.

2.2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuije:
- wyburzenie $cian dziatowych murowanych,
- wykucie otwordw w Scianach murowanych niestanowigcych konstrukcji budynku przewidzianych do
wbudowania stolarki drzwiowej,
- dostawe i montaz nowych drzwi wewnetrznych,
- montaz $cian dziatowych systemowych z ptyt G-K,
- wykonanie uzupetnien posadzek parkietowych,
- malowanie $cian sufitow,
- cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych.
- budowa, przebudowa instalacji oswietlenia pomieszczen,
- budowa instalacji dla projektorow multimedialnych wraz z instalacjg 230V celem ich zasilenia.



2.3. Opis stanu technicznego pomieszczen przeznaczonych do prac budowlanych

remontowych.

Pomieszczenia przeznaczone do wykonania w nich przebudowy i prac remontowych zlokalizowane sg na
[; 11; VI i X pietrze budynku dydaktyczno-administracyjnym Collegium JP Il. Sg to nastepujace pomieszczenia:
strefa wypoczynku, biurowe, sala seminaryjna, sala. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone do prac
budowlanych oprécz pomieszczen na | pietrze gdzie znajdujq sie aneksy stref wypoczynku majg posadzke z
parkietu lakierowanego. Pomieszczenia te sg wyposazone w system sygnalizacji pozaru oraz DSO, czes$¢ z nich
jest oraz obstugiwana przez instalacje wentylacji mechanicznej albo wentylacje grawitacyjna.

Widok. nr 2 Widok. nr 3
Pomieszczenie (1 pietro) - Strefa wypoczynku Pomieszczenie (111 pigtro) - Biurowe

2.4. Opis techniczny wykonania prac budowlanych.
2.4.1. Prace rozbiorkowe.
Zakres prac rozbiorkowych obejmuije:
- wyburzenie $cian dziatowych murowanych,
- wykucie otworéw w Scianach murowanych przewidzianych do wbudowania stolarki drzwiowej,
- wywdz i transport gruzu oraz wszystkich materiatdw rozbiérkowych nienadajacych sie do ponownego
wbudowania wraz z ich utylizacja.
2.4.2. Prace remontowo-budowlane.
Zakres prac remontowo—budowlanych obejmuje:
- uzupetnienie posadzki parkietowej,
- montaz $cian dziatowych systemowych dzwiekoizolacyjnych z ptyt G-K,
- dostawa i montaz nowych drzwi wewnetrznych,
- montaz drzwi wewnetrznych pochodzacych z demontazu,
- wykonanie prac malarskich na $cianach i sufitach,
- budowa, przebudowa instalacji oSwietlenia pomieszczen,
- budowa instalaciji dla projektorow multimedialnych, ekrandw wraz z instalacjg 230V celem ich zasilenia.
2.4.3. Opis robot.
2.4.3.1. Roboty budowlane.
Prace budowlano-remontowe przewidziane do wykonania w pomieszczeniach opisanych w dokumentacji
technicznej nalezy rozpocza¢ od wykonania zabezpieczen przed zniszczeniem podtdg parkietowych w



pomieszczeniach biurowych. Do powierzchni zabezpieczanych nalezy uzy¢é arkusze tekturowe z folig
budowlana.

Na | pietrze budynku nalezy wykona¢ cztery $cianki dziatowe wydzielajace strefy wypoczynku od korytarzy
(rys. B1). Scianki nalezy wykonaé jako systemowe z plyt G-K na podwéjnych rusztach metalowych 75
wypetniong wetng mineralng z pokryciem dwukrotnym obustronnym ptytq gipsowo-kartonowa. W $ciankach
dziatowych nalezy zamontowac drzwi drewniane wewnetrzne, ktore zostang przekazane przez Zamawiajgcego
w komplecie z oScieznicami. Drzwi posiadane przez Zamawiajgcego pochodzg z demontazu zrealizowanego
w innym budynku, dlatego Wykonawca bedzie zobowigzany przewiez¢ te drzwi z magazynu Zamawiajacego
przy ul. Konstantynéw w Lublinie.

Na Ill pietrze w zakresie prac budowlanych jest wykonanie wyburzen Scian dzielacych pokoje biurowe
C-329, C-330, C-333, oraz wykonanie w Scianach dziatowych przebi¢ otwordw i wstawienie w nich drzwi
przejsciowych pomiedzy pokojami biurowymi C-333 i C-336, C-338 i C-340 oraz C-344 i C-345 (rys. B2). Sciany
przeznaczone do wyburzen sg murowane z %2 cegly ceramicznej petnej, tynkowanej obustronnie tynkiem
cementowo wapiennym. Przed przystgpieniem do prac wyburzeniowych i przebiciowych konieczne bedzie
wykonanie w pokojach biurowych zabezpieczen podtég z nawierzchnig z parkietu zniszczen. Podfogi
z parkietem nalezy zabezpieczy¢ sklejkg lub piyta pilSniowg oraz folig budowlang. Po wykonanych
wyburzeniach i przebiciach pozostate bruzdy poziome w poditogach nalezy uzupemi¢ deszczutkami
parkietowymi. W miejscach wykonanych przebi¢ nalezy wstawi¢ nowe drzwi wewngtrzne ptycinowe bezprogowe
w kolorystyce zblizonej do istniejacych w pokojach biurowych. Drzwi dostarczy Wykonawca robot. W pokojach
biurowych C-329, C-330, C-333, C-336, C-338, C-340, C-344, C-345 objetych zakresem prac nalezy wykonac
malowanie $cian i sufitow. Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy wykona¢ wszelkie naprawy
i reparacje $cian i sufitbw z istniejacych peknigé, dziur, odpryskdéw i innych uszkodzen. Powierzchnie
przeznaczone do malowania nalezy zagruntowa¢ farbg gruntujaca. Przygotowane powierzchnie nalezy
dwukrotnie pomalowac biatg farbg lateksowg. W pokojach biurowych C-329, C-330, C-333, nalezy wykona¢
cyklinowanie parkietu z dwukrotnym lakierowaniem wraz z realizacjg naprawy podtég w zwigzku wyburzeniem
Scian miedzy pomieszczeniami. W pomieszczeniach w ktorych planowany jest montaz drzwi w istniejacych
$cianach nalezy wykonac uzupetnienia posadzki w parkiet w przejsciach.

Na VIII pietrze w zakresie prac budowlanych (rys. B3) jest przebicie w $cianach dziatowych otwordw i
wstawienie w nich drzwi przejsciowych wewnetrznych ptycinowych bezprogowych w kolorystyce zblizonej do
istniejacych w pokojach biurowych. Drzwi dostarczy Wykonawca rob6t. W progach po przebiciach wykonaé
uzupetnienia z deszczutek z parkietu debowego. Przebicia i wstawienie nowych drzwi sg do wykonania
pomiedzy pokojami C-842 i C-843 i C-844-C-846. Dodatkowo w wymienionych pokojach biurowych nalezy
wykonac¢ dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbami lateksowymi.

Na IX w zakresie prac budowlanych (rys. B5) jest wykonanie podziatu obecnie potaczonych sal C-910 i C-
911. Podziat nalezy wykona¢ $ciankami systemowymi z ptyt G-K. Konstrukcje $cianek nalezy wykona¢ na
rusztach metalowych 75 z wypetnieniem wetng mineralng z pokryciem dwukrotnym obustronnym ptytg gips-
kartonowa. W powstatych salach nalezy wykona¢ dwukrotne malowanie Scian i sufitow farbami lateksowymi, a
nowe Sciany dodatkowo przed malowaniem nalezy zagruntowac

Uwaga: Budynek jest wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru, ktory jest aktywowany w przypadku
wykrycia dymu lub nagromadzonego pytu w powietrzu, w zwigzku z tym przed przystgpieniem do wszelkich prac
budowlanych konieczne jest zabezpieczenie czujek pozarowych w pomieszczeniach, w ktérych bedg



prowadzone prace, zeby nie wzbudza¢ fatszywych alarméw pozarowych. Wszelkie prace nalezy wykonywac z
nalezytg starannoscig, w sposob nienaruszajacy konstrukcji nosnej obiektu. Przebicia wykonywac z nalezyty
ostrozno$cia. Nalezy uwzgledni¢ w sposobie prowadzenia prac, ze jest to obiekt czynny.

2.4.3.2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
Zakres opracowania
Opracowanie techniczne swoim zakresem obejmuje budowe, przebudowe instalacji o$wietlenia,
pozwalajagcg m.in. na wiasciwy sposob sterowania zatgczaniem o$wietlenia wewnetrznego. W
nowotworzonych pomieszczeniach na Ip w miejscach stref wypoczynku nalezy wykona¢ instalacje
o$wietlenia podstawowego w postaci opraw typu LED z natezeniem os$wietlenia 500 lux na pfaszczyznie
roboczej. OSwietlenie podzieli¢ na dwie sekcje zatgczania o$wietlenia przy zastosowaniu wigcznika
dwubiegunowego. Instalacje zasili¢ z istniejacych obwoddw oswietleniowych.
Przebudowie nie podlega instalacja DSO oraz SSP. W przypadku systemu SSP nalezy jedynie zmieni¢
nazewnictwo oraz przyporzadkowanie do grup czujek wydzielanych pomieszczen.
Na kondygnacji IX istniejace wigczniki schodowe zaslepi¢ deklami PCV od puszek celem umozliwienia
sterowania wtgcznikami z danego pomieszczenia.
W przypadku wystapienia kolizji instalacji elektrycznej z wyburzang Sciang dziatowa, instalacje przetozy¢ do
koryta kablowego mocowanego do stropu wtasciwego. Przy wyburzaniu $cian dziatowych nalezy pozostawi¢
$ciane przy stupku kablowym.
Celem przytaczenia projektorow i ekrandw, ktorych dostawa i montaz nie wchodzi w zakres zaméwienia
nalezy zainstalowac pojedyncze gniazdo 230V na suficie pomieszczenia w kazdej z planowanych sal na |
pietrze budynku CJPII. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ pojedyncze gniazdo elekiryczne celem zasilenia
ekranu sterowanego elektrycznie. Miedzy projektorem, a planowanym stanowiskiem prowadzacego utozy¢
przewod HDMI-HDMI, ktéry od strony biurka zakonczy¢ gniazdem natynkowym typu HDMI.

Uwagi koncowe
Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ przeglad odbiorczy obejmujacy:
e ogledziny i sprawdzenie dziatania urzadzen,
e pomiary skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wylgczenie
zasilania,
Pomiary i sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji powinny by¢ udokumentowane protokofami
podpisanymi przez uprawnione osoby.
Wszystkie prace montazowe i pomiarowe nalezy wykonaC zgodnie z obowigzujacymi przepisami
energetycznymi i normami.

2.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, i znaki ostrzegawcze, (UWAGA ROBOTY BUDOWLANE, TEREN ROBOT
- WSTEP WZBRONIONY,) i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnoS¢ za ochrone terenu budowy do chwili ostatecznego wykonania robot. Uszkodzone Ilub
zniszczone mienie wykonawca odtworzy i naprawi na wiasny koszt.



3. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)
3.1. Podstawa opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3.2. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace pracownikéw
przy pracach na wysokosci i przy pracach rozbiorkowych. Transport gruzu w kierunku poziomym powinien
uwzglednia¢ wszelkie zasady bezpieczenstwa. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez
roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i okulary ochronne. Podczas prac
budowlanych szczegoina uwage nalezy zwrdci¢ na prace z wykorzystaniem elektronarzedzi.

3.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przy robotach szczegoélnie
niebezpiecznych.

Nie wolno dopuéci¢ do pracy pracownika nieposiadajagcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkole w tym zakresie. Szkolenia
odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest
prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogéiny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Instruktaz ogoiny przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje on zapoznanie pracownikdw
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach
pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy
na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz
instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na piSmie i odnotowane w jego
aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie
okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepuja szczegoinie duze zagrozenia
dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace
pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe
powinno by¢ zakoriczone egzaminem sprawdzajacym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje
szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane
byly wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i treSci do poszczegoinych rodzajow szkolen,
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,



- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okres$la¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady
i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Prace mogg podejmowa pracownicy wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujgq odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robé6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.4. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych:
- 0znaczy¢ strefe wykonywania prac.
- prace wykonywac zgodnie z uzgodnieniami i dokumentacjg budowlang oraz pod nadzorem Inwestora oraz
wiasciwych jednostek administracyjnych

- przestrzegac ogéinych przepisow BHP dla budownictwa oraz branzowych i zaktadowych
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Bezpos$redni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robot) stosownie do zakresu obowigzkow.

PRZEPISY ZWIAZANE

— ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r., poz682 z pdz. zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.48/2003, poz. 401);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120, poz.
1126);

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, art. 207 i 212 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z
podzn. zm.);

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 583 z p6zn. zm.);

—norma PN-81/N-8010 o zasadach organizowania rob6t w sposob bezpieczny;

- norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.
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5. Zestawienie podstawowych materiatow.

Wszystkie materiaty montazowe i urzadzenia przewidziane w niniejszej dokumentaciji, jesli zawierajg typ,
nr katalogowy lub producenta nalezy traktowac jako wyznacznik standardu i jakosci danego materiatu lub
urzadzenia. Przy realizacji projektu mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia dopuszczone do stosowania w
krajach UE, o standardach i parametrach rownowaznych lub wyzszych w stosunku do tych, ktére przewidziano

w dokumentacji projektowe;.

5.1. Zestawienie podstawowych materiatow przewidzianych do wykonania prac budowlanych.

L.p. Nazwa materiatu llosé J.m.
1. | Parkiet debowy gr.18 mm Gat. | 2,67 m?
2. | Materiaty gruntujace, klejowe i lakiery do parkietu 2,67 m?
Drzwi wewnetrzne ptycinowe 90/200 (na wzér istniejacych) wraz z
3. | oscieznica. 5 szt.
4. | PytaG_K 1,2 mm 291,50 m?2
5. | Wetna mineralna gr.76 mm 70,75 m?
6. | Profile stalowe C-75, MFCC50 70,75 m?
7. | Folia + sklejka (zabezpieczenie podtog) 80,00 m?
8. | Farba lateksowa do zastosowan wewnatrz biata 160 litr
9. | Lakier podktadowy do renowacji parkietéw 7 litr
10 | Lakier nawierzchniowy 7 litr

5.2. Zestawienie podstawowych materiatow przewidzianych do wykonania w branzy elektrycznej.

L.p. Nazwa materiatu llosé J.m,
1. Instalacja elektryczna - | pietro CJP Il

1 |Kabel N2XH-J 3x 1,5mm2; B2ca 100 m
2 |Kabel N2XH-J 3x 2,5mm2; B2ca 60 m
3 [Gniazdo zasilajace 230V/16A, natynkowe (zasilenie projektora, ekranu) 8 szt.
4 [Wigcznik dwubiegunowy 4 szt.
5 [Listwa kablowa LN40x25 100 m
6 [Oprawa o$wietleniowa LED wiszaca, 37W, 6000Im, IP20 16 szt.
7 [Kabel HDMI-HDMI 1.4 o dtugo$ci 15m 4 szt.
8 |Gniazdo natynkowe 2M Mosaic z wtykiem HDMI 4 szt.
9 |Listwa kablowa LN50x20 50 m
2. Instalacja elektryczna - IX pietro CJP II

1 |ZaSlepka do puszki wytacznika schodowego dwubiegunowego 3 szt.




6. Czes¢ rysunkowa.
6.1. Branza budowlana
Rys. B/1 —Rzut | pigtra
Rys. B/2 - Rzut Il pietra
Rys. B/3 - Rzut VIII pietra
Rys. B/4 - Rzut IX pietra
6.2. Branza elektryczna
Rys. E/1 — Rzut | pigtra

12
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LEGENDA:

I: Obszar objety zakresem prac
w pom. Strefa Wypoczynku.

=== $cianka dzialowa systemowa G-K.
o wymiarach 410 x 336 cm.

Drzwi wewnetrzne D1 [90x200]
(materiat Zamawiajgcego).

ZAKRES PRAC:
1) wybudowanie czterech $cianek systemowych z ptyt G-K z drzwiami .
2) montaz drzwi wewnetrznych.

4) szpachlowanie i malowanie $cianek biatg farba emulsyjna.
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C 344-345.

\\(/ Wyburzenie $cian pomiedzy pom.
~7N ©329-330-333.

@ Montaz nowych drzwi w pom.
U C-333; C-338; C-344.

ZAKRES PRAC:
1) wyburzenie $ciany z cegly +
uzupetnienie podtogi parkietem.
2) wykucie otworu w $cianie + montaz
nowych drzwi
3) renowacja w pom. podtogi z parkietu
4) malowanie $cian i sufitéw pom.

C- 329; 330; 333; 336; 338; 340; 344;

345.
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LEGENDA:
I: j Obszar objety zakresem prac
w pom. Strefa Wypoczynku.

Oprawa o$wietleniowa typu LED - wiszaca

Wigcznik dwubiegunowy natynkowy

Gniazdo pojednyncze natynkowe




