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Czesé ogdlna

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania remontu
pomieszczen w budynku dydaktyczno-administracyjnym Collegium JP I KUL

Zakres robét budowlanych:

1.1. Wykonanie $cian dziatlowych w systemie suchej zabudowy
1.2. Montaz stolarki drewnianej wewngtrz lokalowej

1.3. Wykonanie posadzek z parkietu

1.4. Prace malarskie

1.5. Prace elektryczne

2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Definicje pojec:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
zamOwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia

wykonawca - osoba wykonujgca roboty budowlane
wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé: opis przedmiotu zamoéwienia, protokét
odbioru konicowego, rysunkami i opisami stuzacymi realizacji obiektu

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i Specyfikacja Techniczng, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania robé6t powinny by¢ nowe i peltnowartos$ciowe, za wyjatkiem materiatéw w
pozycjach przedmiaru roboét, ktore sg przewidziane do ponownego montazu.

aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych, spis jednostek aprobujacych zestawiony jest



w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
w sprawach aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr 10
z dnia 8 lutego 1995 r., poz.48, roz.2)

certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze wyrdb speilnia wymagania
dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w PN, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania
i/lub wtasciwych przepiséw prawnych, w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zn.
zm.), wymagania s3 szersze i certyfikat wykazuje, Ze zapewniono zgodnos$¢ danego wyrobu z
kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wtasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych, w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i
budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 (Dz. U. nr 10 z dnia 8 lutego 1995r po0z.48 rozdz.6 )
podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriéw technicznych

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami system certyfikacji, wykazujacy,
Ze zapewniono odpowiedni

stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb; jest zgodny z okreslong normg lub innymi
dokumentami, normatywami odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1004r

Prawo budowlane, art.10); certyfikat zgodnoSci wykazuje, Ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN
lub aprobatg techniczng (w wypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN)

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot

inspektor nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania jako inspektor
nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét, posiadajaca
uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do kierowania robotami, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy

projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej

polecenie inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

4. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych

Uzyte materialy musza posiadac certyfikat zgodnosci z krajowa norma lub aprobatg techniczna
dopuszczajgcy do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane w opisie przedmiotu zaméwienia, jesli zawieraja
typ, nr katalogowy lub producenta nalezy traktowac jako wyznacznik standardu i jakosci danego
materiatu lub urzadzenia.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw przeterminowanych.



5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Sprzet Wykonawcy powinien gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia.
Sprzet musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢é wykonywanych robét. Srodki i urzadzenia transportu powinny
by¢ przystosowane do transportu materiatéw i urzadzen przewidzianych do wykonania danego
rodzaju robét wyburzeniowych, tynkarskich, dekarskich elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie sie przedmiotdw w sposéb zabezpieczajacy ich
uszkodzenie oraz stosowac sie do ewentualnych warunkéw transportu wydanych przez ich
producentéw. Wykonawca przystepujacy do budowy powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego;

7. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie obowigzujacymi normami i przepisami budowy oraz
technologia budowy okreslong w opracowaniu techniczno-budowlanym. Przy realizacji
wszelkich prac nalezy bezwzglednie stosowac sie do zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

7.1 Roboty rozbidérkowe i demontazowe

Wykonawca w ramach wykonywania prac rozbiérkowych jest zobowigzany do utylizacji gruzu i
innych odpadéw, w miejscach zorganizowanego skladowania odpadéw zgodnie z Ustawg o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. DZ.U z 2021 poz.779) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 10).
Prace polegajace na:

- rozbidrce Scian dziatowych murowanych

7.2. Wykonanie $cian dzialowych w systemie suchej zabudowy

Scianki nalezy wykona¢ w opracowanym systemie danego producenta gwarantujgcego min.
dzwiekochtonno$¢ na poziomi 60dB. Ze wzgledu na sposob uzytkowania $ciany powinny
posiadac IV kategorie uzytkowania.

Scianki nalezy wykonaé na ruszcie z cienko$ciennych ksztattownikéw stalowych o min. grubosci
0,55mm. Szerokos¢ profili gtdéwnych 75 lub 100 w zaleznosci od przedstawionego do akceptaciji
rozwigzania systemowego. Gorne i dolne profile zamontowa¢ na kotki rozporowe w rozstawie
nie wiekszym niz 100cm. Ksztattowniki typu U nalezy zmontowa¢ w rozstawie 60 cm. W
miejscach otworéw drzwiowych nalezy zastosowac profil oScieznicowy. Po zamontowaniu
profili nalezy zamontowa¢ dwustronnie podwdjng ptyte g-k gr. 12,5 mm. Przestrzen Scianki
nalezy wypelni¢ welng grubos$ci 75mm o gestosci wskazanej przez producenta systemu.

Plyty nalezy przygotowaé¢ pod malowanie poprzez szpachlowanie taczen i wkretow. Nalezy
uzyska¢ klase jakoSci powierzchni Q3. Naroza Scian nalez wykonczy¢ naroznikiem
aluminiowym.

7.3. Montaz stolarki drewnianej wewnatrz lokalowej

Drzwi wewnatrz lokalowe ptytowe pelne (izolacyjnosci akustycznej 37dB) wraz z oScieznicami
regulowanymi okleinowanymi. Konstrukcja skrzydta - rama z elementéw drewnianych oraz
wypetieniem z ptyty wiérowej otworowej. Oktadzina drzwiowa CPL 0,2 mm do pomieszczen w
budynkach uzyteczno$ci publicznej (kolorystyke nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem). Drzwi
powinny posiada¢ min. 3 zawiasy regulowane w trzech wymiarach, by¢ wyposazone w szyldy
podtuzne i klamki ze stali nierdzewnej oraz zamek z wktadka klasy C.



OScieznice regulowane nalezy wbudowa¢ na wykonczong $ciane z luzem 1,0-1,5 cm. OScieznica
powinna zosta¢ zamontowana trzema tgcznikami na dtuzszym boku. Drzwi nalezy uszczelni¢
rozprezng pianka ktéra nie pogorszy parametrow akustycznych drzwi.

Odchylenie od pionu o$cieznic drzwiowych nie powinno przekracza¢ 2 mm na 1m, oraz 3 mm na
cala wysokos$¢ oScieznicy. Otwarte skrzydta drzwiowe nie moga samoczynnie sie otwiera¢ lub
zamykac.

7.4. Wykonanie posadzek z parkietu

Posadzka z deszczutek litych

Nalezy zastosowac deszczultki tgczone na piéro wpust o grubosci 18mm z drewna debowego
Gatunek 1. Wilgotno$¢ drewna deszczutek przed ich utozeniem powinna wynosi¢ ponizej 13%.
Podktad powinien by¢ suchy i oczyszczony. Klei¢ nalezy klejem poliuretanowym przeznaczonym
do pomieszczen biurowych w budynkach uzytecznos$ci publicznej. Miedzy posadzka z
deszczutek, a Scianami nalezy zostawi¢ szczeline dylatacyjng 15mm. Przy $cianach zastosowac
listwy cokotowe przypodtogowe drewniane wysokos$ci 12 cm. Przyklejone deszczutki nalezy
wyszlifowaé, a powstate szczeliny nalezy zaszpachlowa¢. Na przygotowana posadzke nalezy
nanies$c¢ trzy warstwy lakieru w odstepach czasu zalecanych przez producenta.

7.5. Prace malarskie

Sciany i sufity nalezy pomalowaé farba lateksowa w kolorze biatym o zwiekszonej odpornoéci na
szorowanie na mokro. Powloka powinna mie¢ odcien i barwe jednolita, bez zaciekéw i smug.
Farbe nalezy natozy¢ w minimum trzech warstwach, a pierwsza warstwa powinna by¢ z farby
gruntujace;j.

7.6. Prace elektryczne

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Instalacje gniazd wtyczkowych 16A/230V zaprojektowano przewodami w powtoce B2ca typu
3x2,5mm2/750V uktadanymi w listwach kablowych, mocowanych do $ciany. Zejscia pionowe do
gniazd w $cianach nalezy wykona¢ natynkowo w listwach. W pomieszczeniach zaprojektowano
gniazda IP20. Wszystkie gniazda przewidziano z kotkami uziemiajacymi. Gniazda dla ekranéw o
stopniu ochrony P20 zaprojektowano na wysokosci powyzej wykonczenia kamiennego $cian
pomieszczen, natomiast dla projektoré6w na suficie pomieszczenia. Obwody gniazdowe
przytaczy¢ do istniejgcych obwoddw gniazdowych.

Oswietlenie podstawowe wewnetrzne

Do o$wietlenia podstawowego pomieszczen zastosowano oprawy o$wietleniowe dobrane pod
wzgledem estetyki, parametréw technicznych, sposobu montazu, oraz wymaganego poziomu
natezenia o$wietlenia do charakteru poszczegélnych pomieszczen.

Do zalgczania oS$wietlenia zaprojektowano taczniki $wiecznikowe, jednobiegunowe oraz
schodowe. Rozmieszczenie opraw os$wietleniowych oraz oznaczenia typéw projektowanych
opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych.

Instalacje oSwietleniowa zaprojektowano przewodami w powtoce B2ca typu 3x1,5mm2/750V.
Przewody uktadane bedg w korytkach kablowych zamocowanych do $ciany (na korytarzu).
Zejscia pionowe do tacznikéw oraz miedzy oprawami w Scianach i suficie nalezy wykona¢ w
listwach. Obwody o$wietleniowe przytaczy¢ do istniejacych obwoddéw oswietleniowych.

8. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ Kkontrole materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Techniczne;.



9. Obmiar robdt

Prowadzenie Ksigzki Obmiaru robét nie jest konieczne. Wykonawca ma wykonaé¢ wszystkie
prace wymienione w opisie przedmiotu zamoéwienia.

10. Odbiér robot

Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi biezgcemu prac zanikowych,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér ostateczny (konicowy)

Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbior ostateczny polega na formalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakoSci. Odbidor ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci robét z opisem przedmiotu zamdéwienia. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét,

- aprobaty techniczne,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt
uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny
Fakt dokonania odbioru pogwarancyjnego winien by¢ zawarty w umowie. Odbior

pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

11. Podstawa ptatnosci

Zasady ptatnosci okresla umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym o Wykonawca

12. Przepisy zwigzane

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowigzujace przepisy wydane przez witadze
panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut podczas
prowadzenia robét.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1974 r- Prawo Budowlane - z p6Zniejszymi zmianami.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003roku. poz.401)



