Przebudowa drogi wewnetrznej Géra Ropczycka

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

- Budy (lic. 00052E9C)
strona nr: 1
Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi wewnetrznej Géra Ropczycka - Budy (dziatki nr ewid. 869/1;871/1;
873/3; 877/3; 883; 882/3;884/3)
1 Element Element
1.1 |[KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(2) kategoria gruntu II-VI, walec statyczny
: 150,000000
810,000000|m2 810
1.2 |[KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15'cm
: 140,000000
756,000000|m2 756
1.3 |KNNR 6/308/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
() zageszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochéd do St
20728 ........572,000000
©130,000000
RAZEM:: 702,000000{m2 702,00
1.4 |KNNR 6/113/6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa géra, po zaggszczeniu 15'cm (poboczazkruszyw)
e 00,252 ... 38,000000
: 20,000000
RAZEM:: 108,000000{m2 108,00
1.5 |KNR 231/605/8 |Przepusty rurowe Fi'60°cm (wymiana istniejgcego przepustu wraz obsypka, obrukowaniem i odtworzeniem
podbudowy i konstrukcj- rury SN 8 m 6,00
1.6 |Kalkulacja Wykonanie odwodnienia liowego z korytek betonowych (korytko krakowskie - kolejowe 50x70x59) na
indywidualna podbudowie betonowej wraz z kratg stalowg najazdowa w poprzek drogi m 6,00
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