SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

wrzesien 2024

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne (ST-WO) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktdre zostang
wykonane w ramach:

Budowa budynku zaplecza socjalnego, na terenie
Stacji Przetadunkowej Odpadow Komunalnych

w Sieradzu.
Sieradz, ul. Dzigorzewska 4.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST
Zakres robot budowlanych zazianych z inwestyagj

* Opis konstrukcji:

Obiekt zostat zaplanowany do realizacji wtedbgn i konstrukcji stanowicej
kontynuaocj zabudowy stosowanej na terenie SPCi¥iany murowane z materiatow
silikatowych lub ceramicznych (o wymaganej Kklasi@parndgci ogniowej). Dach
o konstrukcji stalowej (@vigary i ptatwie) z pokryciem piyt warstwows. Uktad
konstrukcyjny budynku - prosty.

Planowana inwestycja obejmuje budobudynku zaplecza socjalnego w begpdnim
sasiedztwie istnigjcej zabudowy budynku administracyjno-magazynowelytatacja 2 cm)
Dostep do pomieszciae sanitarno-higienicznych realizowany jest poprzezjsea
bezpdrednio z poziomu terenu.

Sciany budynku murowane z bloczkéw silikatowych. Baaplanowano w konstrukcji
stalowej, dwigary IPE 220 + ptatwie IN 140, z pokryciem pytvarstwowa dachovd
PWD18cm. Pomieszczenia zaplecza socjalnego wyadmeléciankami  dziatowymi
z bloczkbw  gazobetonowych. Pomieszczenia vigkone gtownie  w ptytkach
glazurowanych. Budynek zostanie wyposay w instalacje elektryczne isanitarne oraz
urzadzenia | armatwy Instalacie w budynku stanawi rozbudow istniepcych
w sasiadupcym budynku administracyjno-magazynowym.



budowa:

-Sciany konstrukcyjne nadbudowy zaplanowano do wyka@nav technologii murowe;j,
scian warstwowych murowanych z cegty silikatowe)] bcipleniem warstw wetny
mineralnej o grub&i 14 cm.Sciany w wymaganych miejscach wzmocnione elementami
zelbetowymi. Scianki dzialowe pomidzy pomieszczeniami murowane z bloczkow
gazobetonowych.

Murowanie $cian zewmtrznych wykona na tawach fundamentach Ecianach
fundamentowyclielbetowych.

Nadpraa okienne i drzwiowe — typowe prefabrykowane.

- Rdzenie, wiéce, nadproa, elementy konstrukcyjneelbetowe — wykona zgodnie

z zahczonymi rysunkami z betonu C2/25, zbrojonessRB500w.

-Stropodach wykorajako ptyta warstwowa o gr. 18 cm, ama na stalowej konstrukcji

z ksztattownikow IPE 220 i ptatwie | 140.

- Podiogi i posadzki, wykordazgodnie z opisem warstw na rysunkach. Posadzki we
wszystkich pomieszczeniach z piytek gress.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z Dokumentacjq Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, ktdrg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czesci:
- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Projekt techniczny,
- STWIORB,
- Przedmiar robdt,
Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje;
1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Program zapewnienia jakosci, zawierajacy: mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz
zamierzony sposob wykonania robot zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:

+ sposob realizacji zadania - zastosowane materiaty,

+ terminy i sposdb prowadzenia robdt,

 organizacje ruchu na budowie,

« oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

« wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

» wykaz Srodkow transportu,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robdt,

» wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

« opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw,

sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,
» sposdb postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatdow Wykonawca ma obowigzek:
+ wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
» przestrzega¢ warunkoéw transportu i przechowywania materiatdw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
« prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
» wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona
z projektantem.



2. Plan BIOZ.
Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw:

Zamierzenie inwestycyjne jednoetapowe. Budowa obejmuje wykonanie robdt budowlanych
zwigzanych z realizacjg budynku zaplecza socjalnego. Budynek stanowi odrebng strefe pozarowa.
Zakres robdt obejmuje: roboty przygotowawcze zwigzane z demontazem izolacji termicznej oraz
likwidacjg okien w istniejgcym budynku administracyjno-magazynowym, przebudowe instalacji
gazowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej. Nastepnie wzniesienie budynku zaplecza socjalnego,
wykonanie robot wykonczeniowych oraz instalacyjnych. Budowa obejmuje jeden obiekt
kubaturowy.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i zagospodarowana.
- budynek administracyjno-magazynowy, obok ktérego bedzie budowany przedmiotowy budynek,
- pozostate zabudowania i zagospodarowanie terenu SPOK, ktére sg oddalone w sposdb nie
kolidujacy z planowang nadbudowag, oraz towarzyszaca im infrastruktura techniczna i drogowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wjazd na dziatke i waga samochodowa na nim zlokalizowana znajduje sie w sasiedztwie
planowanej budowy, i ruch kolowy w trakcie realizacji inwestycji i jednoczesnej pracy zaktadu,
moze powodowac zagrozenie zarowno dla ekipy budowlanej jak i pracownikow Stacji. Nalezy tak
zaplanowac rozmieszczenie stanowisk pracy oraz dostepnos¢ do obiektéw Stacji aby nie
wystepowaty kolizje dla obu stron procesu budowlanego.

- ponadto elementy uzbrojenia podziemnego, wystepujacego w sasiedztwie budynku
administracyjnego, moze powodowac kolizje w trakcie robdt przy fundamentach schodow
zewnetrznych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
Potencjalne zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji obiektu:
a/ upadku z wysokosci,
b/ przycisniecie elementami konstrukgcji,
¢/ porazenia pragdem;
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanych osdb, z uwzglednieniem
realizacji odpowiednich zabezpieczen miejsca pracy, dla poszczegolnych rodzajow robot:
Wytyczne bezpiecznego wykonania robdt elektrycznych (BiOZ)
« Teren dziatki (fragment) przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy odgrodzi¢ i oznaczyc
tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.
Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
W obrebie projektowanego zakresu zagospodarowania terenu wystepujg nastepujace elementy
mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
« linia kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia,
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
W trakcie realizacji robdt mozliwe jest wystgpienie zagrozenia:
» obecnos¢ sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopdw i urazy spowodowane
brakiem ostroznosci - skala zagrozenia $rednia,
+ przy uktadania kabla w wykopie - mozliwo$¢ osuniecia sie ziemi - skala zagrozenia $rednia,
e porazenie pradem elektrycznym podczas prowadzenia prac pod napieciem - skala zagrozenia
wysoka.
Prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych
Pracownicy musza byC przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem do pracy. Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika budowy. Pracownicy
zatrudnieni przy pracach montazowych musza byC¢ przed rozpoczeciem pracy zapoznani
z kolejnoscig wszystkich robot.

Przy budowie moga by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajacy nastepujace wymagania:
« wykazujacy sie odpowiednimi kwalifikacjami dla danego stanowiska pracy,
« wykazujacy sie udokumentowanym przeszkoleniem z zakresu BHP na danym stanowisku,



» wykazujacy sie odpowiednig sprawnoscig fizyczng i umystowg oraz warunkami zdrowotnymi
niezbednymi do prowadzenia robdt, potwierdzonymi orzeczeniem lekarskim.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych kierownik robot zobowigzany
jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikdéw w zakresie sposobu ich wykonania oraz ogdlnych
zasad BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ zatozenia zawarte w Rozporzadzeniu
z dnia 23.06.2003r. /Dz. U. Nr 120, poz.1126/.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
= wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb bezpieczny — zgodnie z trescig
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. /Dz. U. Nr 47, poz. 401/.
= stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy.
= bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuje
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
= w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.
= prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, nalezy prowadzi¢ recznie.

Materialy budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed
dostaniem sie osob przypadkowych. Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane,
utwardzone i odwodnione miejsca do skfadania materiatdw i wyrobdw.

1.4.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okres$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementdw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowq lub ST
i wpltynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczno-materiatlowe oraz ich zakres realizacji
z uwzglednieniem spelnienia wymagan przedmiotu zamowienia (rozwigzania zastepcze
o parametrach porownywalnych lub lepszych, racjonalnie uzasadnione) -
W przypadku jednoczesnego wystapienia woli zastosowania rozwigzania zamiennego
zarowno po stronie inwestora jak i wykonawcy. W/w uzgodnienie winno zosta¢ zawarte
w formie pisemnej, z uzasadnieniem zastosowania oraz jego skutkiem finansowym.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.



1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposo6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okresSlajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
$rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, oraz instalacje prowadzone wewnatrz budynku, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wilascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie izabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majq by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze (Inwestora)
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych jak réwniez prowadzonych wewnatrz
budynku, wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe:

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdt
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardéw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.



Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajaca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sq zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajagce na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjq techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt budowlanych -
sktada sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
dokonanymi w trakcie wykonywania robét i innych dokumentow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inzynier) - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienie
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowg i ktdra reprezentuje interesy inwestora na budowie.

2. MATERIALY
2. Wymagania dotyczace materiatow.

2.1. Przy wykonywaniu robot mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o whasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych wart. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

2.2. Wykonawca zapewni witasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatdw budowlanych na placu
budowy, w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skfadowane
materialy, urzadzenia ielementy powinny by¢ dostepne inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekdji.

2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

2.5.Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodnosci, stwierdzajacej zgodnos¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami  podanymi
w normach i aprobatach technicznych.

2.6.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania materiatow, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym,
podejmie odpowiednig decyzje.

3. SPRZET I TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany dostosowania takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Podczas transportu wszystkie materiaty przewozone
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i utratg statecznosci. Transport powinien by¢
bezpieczny i nie stwarza¢ zagrozenia dla osdb transportujgcych te materiaty. Wykonawca jest
zobowigzany na biezagco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Sprzet stosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jakoS¢ robdt okreSlong
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.



Sprzet powinien miec ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Najezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane. Wykonawca

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wytycznymi ustalajgcymi
sposob realizacji, dopuszczalne odchytki oraz warunki realizacji poszczegdinych robdt.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji program zapewnienia jakosci, uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem planowanych robot.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane wykonawcy beda spetniane nie pozniej niz
W wyznaczonym czasie, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy.

Wymagania ogdlne:

- Ustanowienie kierownika budowy (robdt) ze strony Wykonawcy oraz inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajqcego,

- Wykonywanie prac przez pracownikow posiadajacych odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz
aktualne przeszkolenia z zakresu bhp,

- Kierowanie robotami przez osobe (osoby) posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane,

Kontrola jakosci robot

a) Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ robdt i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegoly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

b) Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére odpowiadajg
wymogom Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. lub sq oznakowane znakiem
CE albo sg oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia 2004 roku.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

4.1. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy (Dziennik Robdt)

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datgq jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.



Do Dziennika Budowy (Roboét) nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlinych elementdw Robdt,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiordw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Robdt.
Dla robot nie wymagajacych prowadzenia dziennika budowy — przyja¢ powyzsze zalecenia dla
prowadzenia Dziennika Robdt.
(2) Rejestr Obmiardw (wariantowo)
Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Ksiega obmiaru stanowi dokument
pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu robdt. Szczegdtowe obmiary
wykonywanych robot przeprowadza sie w sposdb ciagty w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze robdt i wpisuje do ksiegi obmiaru.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1-2), nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoty przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru Robdt,
protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5. OBMIAR ROBOT
5.1. Ogolne zasady obmiaru Roboét
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca. ]
Jakikolwiek bitad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostana poprawione wedtug
instrukcji Inzyniera na pi$mie.



5.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robot.

5.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony
Z inzynierem.

6. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow oraz w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedtozy¢ komisji protokoty z badan.

6.2. Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt. Odbioru Robdt dokonuje
Inzynier, w obecnosci kierownika budowy i przedstawiciela Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, podpisany przez przedstawiciela wykonawcy
i zamawiajqcego.

Protokot odbioru czeSciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robdt (jezeli
umowa takg forme przewiduje).

6.3. Odbior koncowy Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci



Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST .

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowga i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne
dokonuje sie potracen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej - to roboty te wyfacza z odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego
i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt murowych z zamoéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

6.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokdt odbioru Robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.
PZ].

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11. Instrukcje eksploatacyjne.

12. Protokoty badan szczelnosci instalacji.

13. Protokdt badan kominiarskich, dotyczacy przewoddw kominowych i wentylacyjnych.

14. Protokoty odbioru urzadzen podlegajacych odbiorowi przez UDT.

15. Protokoty odbioru robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czesciowych.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru korncowego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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6.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 6.3. ,,0dbior koncowy Robot”.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedq obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym.  Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach,
rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla
poszczegdlnych rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidtowego wykonania robot.

7.2. Platnosci

Zasady ptatnosci okre$la umowa. Ryczaft lub cena jednostkowa.

Cena obejmuje: dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy, wykonanie robdt,
montaz i demontaz sprzetu niezbednego do wykonania robdt, uporzadkowanie i oczyszczenie
stanowiska pracy z resztek materiatu.

W szczegolnych uzasadnionych przypadkach (roboty konieczne do realizacji, a nie
przewidziane w projekcie) dopuszcza sie przy rozliczeniu ryczaltowym zastosowanie
cen kosztorysowych, opartych o dokonane obmiary robot, z zastosowaniem wielkosci
stawek i czynnikdow cenotworczych jak w ofercie przetargowej.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2024r, poz. 725.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r w sprawie szczegotowego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r, poz. 2454).

3. Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r — prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1320).

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022r, w sprawie dziennika
budowy (Dz. U. z 2023, poz. 45).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r, poz. 1225).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2015r. o wyrobach budowlanych.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126).

Wraz z ich uaktualnieniami.
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Szczegotowe Specyfikacije Techniczne:

SST - ROBOTY ROZBIORKOWE
(Kod CPV 45110000-1)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajaceqo :

Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t przy demontazach i rozbidrkach, koniecznych do wykonania
w zwigzku z realizacjg inwestycji.

1.3. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie
przy wykonywaniu robot rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

Niniejsza specyfikacja techniczna, jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania czynnosci poprzedzajacych budowe stanowigcg przedmiot
inwestycji; niezbednych do jej wykonania, a obejmujgcych roboty demontazowe
i rozbiorkowe.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowac, elementow rozbieranego obiektu.

1.5.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajace na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow
obiektu przeznaczonych do rozbioérki bez wyodrebnienia jego sktadnikow nadajacych sie do
utylizacji.

1.5.3. Optata skiadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytulu zdeponowania
urobku powstalego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku
odpadow.

1.5.4. Wywo6z odpaddéw - transport urobku na skfadowisko i ich utylizacja. Pozostate
okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST-WO.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Niniejsza Specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

2.2. Skladowanie materiatow.

Urobek z prac rozbiérkowych nalezy skladowaé na placu budowy w kontenerach
przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO.
3.2. Sprzet do wykonania robot rozbiérkowych.
Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania
podane w ST-WO. Wykonawca przystepujacy do robot powinien zapewnic:
O pomieszczenie sanitarne, umywalni i wc,

drabiny przystawne wys. 4,0-4,5 m,

rusztowania wolnostojgce typu RR-1 lub warszawskie,
rynny do spuszczania gruzu,

siatki ostonowe,

apteczka ze srodkami opatrunkowymi,
elektronarzedzia do robo6t rozbiérkowych,

OO00O0O0D
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o srodki transportowe — samochody skrzyniowe samowyladowcze dla transportu
materiatow rozbidrkowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO.

Transport materiatdbw z rozbiérek i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb
calkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielaé pytu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robat.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-WO.
5.2. Prace wstepne.
Po przejeciu budowy, Wykonawca winien dokona¢ wszelkich koniecznych zabezpieczeh
terenu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i Prawem Budowlanym.
Wykonawca winien wygrodzi¢ teren robo6t rozbiérkowych przed dostepem oséb postronnych
i oznakowac o0 grozacym niebezpieczenstwie. Wykonawca winien zamocowaé na ogrodzeniu
tablice koloru zo6ltego informujgce o grozacym niebezpieczenstwie. Wykonawca deklaruje
przeprowadzenie wszystkich robét rozbiérkowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i prawem. Przed przystgpieniem do rozbiorki, Wykonawca dokona odtgczenia istniejgcych
przylaczy energetycznych i wodociggowych oraz kanalizacyjnych dla rozbieranego obiektu.
Sposéb postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami obowigzujacej
Ustawy o odpadach. Przed rozpoczeciem rozbiorek, Wykonawca winien uzgodni¢ trase
(w kierunku miejsca zagospodarowania odpaddw z rozbidérek) i mozliwos¢ korzystania z drég
publicznych z wlasciwymi zarzgdcami drdg.
5.3. Szczegodlowe zasady wykonania robot.
Przed przystapieniem do robot trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdinych elementéw sktadowych obiektu istniejacego, rozeznaé ich
otoczenie, ustalic¢ metode rozbiorki. Zakres i wymagania prac przygotowawczych wg
ustalenia z Inspektorem Nadzoru. Badanie konstrukcji i stanu technicznego elementdw
podlegajacych rozbiérce. Rozbierane elementy budowli sg diugotrwale eksploatowane,
dlatego trzeba rozeznaé¢ konstrukcje poszczegdllnych elementoéw, ich potgczenia miedzy
sobg oraz stopien zniszczenia oraz zanieczyszczenia terenu przylegtego do urzadzen, aby
mozna byto dobra¢ wtasciwy sposaéb rozbidrki.
5.4. Przebieq robét rozbidrkowych.
5.4.1. Dziennik rob6t rozbiorkowych.
W zaleznosci od ustalen z Inspektorem Nadzoru przebieg robét rozbiorkowych powinien by¢
odnotowany w Dzienniku Rozbiorki, ktory oprécz danych porzadkowych powinien podawac:
- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robat,
- protokolarne stwierdzenie, czy elementy budowli, na ktérych beda pracowali robotnicy
oraz ustawione rusztowania i drabiny, majg dostateczng wytrzymalosc,
- opis srodkéw zabezpieczajacych, ktére zostaty uzyte przy rozbiorce,
- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majacych wplyw na przebieg robot
i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbidrke.
5.4.2. Szczegdbtowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robot stosowaé nastepujace przepisy BHP:
- przed przystgpieniem do robo6t rozbiérkowych, pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z programem oraz harmonogramem rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej
wykonania,
- teren robo6t rozbidrkowych winien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego,
- pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi na poziomie zerowym,
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- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem osOb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony
pracownik powinien posiadac¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne, wazne
okresowe badania lekarskie,

- pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe winni posiada¢ odziez roboczg i sprzet
ochrony osobistej: hetmy, okulary ochronne, rekawice, maski przeciwpytowe, buty
z noskami stalowymi, szelki pachwinowe z linkami asekuracyjnymi,

- prace rozbiorkowe powyzej 4 m nad terenem winny by¢ zabezpieczone rusztowaniami,
barierkami z dekami kraweznikowymi lub stosowa¢ indywidualne srodki bezpieczenstwa
dla poszczegolnych pracownikow (pasy i liny asekuracyjne),

- wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z obowigzujagcym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych i rozbiérkowych,

- stosowane rusztowania i pomosty powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby
nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami
okreslonymi dla danego typu rusztowania. Rusztowanie powinno by¢ zabezpieczone
siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadac certyfikaty,

- elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinac palnikiem acetylenowym,

-nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbiérkowych na zewnatrz w zlych warunkach
atmosferycznych, w czasie deszczu, opadéw $niegu oraz silnych wiatréw. Nie wolno
spala¢ materiatdw na miejscu budowy,

- Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujgcych sie w miejscu budowy
przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych. Instalacje dziatajace i majace pozostac
czynne po zakonczeniu budowy nalezy utrzymac w sprawnosci,

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos$¢ rozbieranego
elementu,

- przez caly czas trwania robot nalezy pilnowaé, aby na plac rozbiorki nie wchodzity osoby
postronne,

- w trakcie wykonywania cie¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie
do nastepujacych zasad:

- praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

- pobieranie gazu powinno odbywa¢ sie z butli ustawionych w pozycji pionowej
i zamocowanych do $cian, stupow itp. za pomocg obejm,

- weze gumowe powinny posiada¢ dtugos¢ co najmniej 5 m,

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspélnie z materialami lub
gazami tworzacymi z nim mieszanke wybuchowag jest zabronione,

- po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlacych lub
zarzacych sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz
czy nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatbw bgdz inne wskazujgce na mozliwosc
zaistnienia pozaru,

- jezeli zajdzie taka potrzeba Wykonawca powinien oditaczyC i przykryC urzadzenia
mechaniczne i korzystac¢ z energii elektrycznej wedtug zasad i przepisow ustalonych przez
wiadze lokalne,

- po zakonczeniu dnia pracy Wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia
bezpieczenstwa,

- nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia | materialy przeznaczone do ponownego
wykorzystania lub przekazania wtascicielowi,

- odpady transportowac¢ tak, aby nie zanieczyszczaly placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowac w kontenerach,

- odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich
wywoz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpaddéw),

- przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadéw,

- odpady nalezy utylizowaé w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa,

- Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbiérkowe scisle wedtug przepisow BHP,
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- Wykonawca przejmie pelng odpowiedzialnos¢ w dopilnowaniu przestrzegania
powyzszych przepiséw przez pracownikéw i podwykonawcow.
5.5. Program prac rozbiérkowych.
Projektuje sie rozbiérke metodq tradycyjna. Rozbiorka prowadzona bedzie recznie, przy
pomocy elektronarzedzi, bez uzycia sprzetu ciezkiego. Roboty rozbiérkowe:
- Nalezy prowadzi¢ z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa,
- prace przy uzyciu materialdbw wybuchowych sg niedopuszczalne,
- elementy Zzelbetowe nalezy wycina¢ diamentowg tarczg tnaca,
- elementy konstrukcji  stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecina¢ palnikiem
acetylenowym,
- wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport,
- znajdujace sie w poblizu rozbieranych elementéw urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,
- rozbiorke prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby, z zachowaniem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz sztuki budowlanej,
- pracownicy wykonujacy prace rozbiorkowe muszg by¢ zaznajomieni z zakres prac,
kolejnoscig i zasadami bezpieczenstwa prowadzenia robot,
- materiaty pochodzace z rozbiorki winny by¢ wywiezione na legalne skladowisko
materiatdw odpadowych i do utylizaciji.
5.5.1. Demontaz urzgdzen i przewodow instalacyjnych.
Wszystkie instalacje wewnetrzne wraz z urzgdzeniami wystepujgce w rozbieranym obiekcie,
po odtgczeniu od czynnych sieci, nalezy rozebra¢ i zdemontowac. Przed przystgpieniem do
robét rozbidrkowych instalacji wewnetrznych nalezy:
- oprézni¢ rurociggi z wody/sciekow,
- odigczy¢ dostawe mediéw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci — odigczenie
nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuzb Uzytkownika,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez Kierownika
Budowy i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Rury stalowe pocigé na odcinki do transportu do punktu ztomu.
5.5.2. Rozbiérka stolarki drzwiowej i okiennej.
Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiasow, zdemontowaé opaski, oscieznice wykuc
Z muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami dla zapewniania bezpieczehAstwa
pracy przy nastepnych robotach.
5.5.3. Rozbidrka pokrycia dachowego i obrobek blacharskich.
Rozbiorke pokrycia dachowego z papy i obrébki blacharskie prowadzi¢ od géry kalenicy
w kierunku okapu.
5.5.4. Segregacja odpadow, transport i utylizacja.
W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materialy nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére
moga by¢ wykorzystane jako surowce wtdérne. Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco
w miare  postepu prac  rozbiorkowych.  Wywo6z  samochodami  ciezarowymi
samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.
Wykonawca ha wilasny koszt usunie materialy z rozbiérki z Terenu Budowy, wywiezie na
legalne wysypisko oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy
o odpadach i prawie o ochronie srodowiska. Wykonawca moze zostaC¢ zobowigzany przez
Zamawiajacego do wysegregowania z materiatdw rozbiérkowych ziomu metalowego oraz
demontowanych maszyn, urzadzen i instalacji. Materiaty te nalezy zlozy¢ wéwczas w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-WO
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-WO
Jednostkg obmiaru jest:

-m3,

-m2,

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-WO

Wykonanie rob6t okreslonych w niniejszej SST podlega odbiorowi robot zanikajacych wg
zasad okreslonych w pkt. 6.1. ST-WO.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-WO.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Ogolne wymagania dotyczace przepiséw zwiazanych podano w ST ,Wymagania ogoélne".
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SST - ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajaceqo :

Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie ogdlnym,
w obiektach eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie
srodowiska korozyjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna, jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mnoga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

— przygotowanie zapraw,

— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci materialow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawa murarska.

Element murowy — drobno- lub s$redniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementow murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci
otwordw oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caly element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych
w jedng konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — rd6znego
rodzaju wyroby metalowe, Zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajgce tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty
i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Warunki srodowiskowe — w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie
rozréznia sie zgodnie z PN-B-03002 piec klas srodowiska.

Mur w $cianie piwnicznej zabezpieczony w sposéb nalezyty przed przenikaniem wody
uwazac¢ mozna za znajdujacy sie w srodowisku klasy 2.
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Wartos¢ deklarowana — wartos¢ dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktéra
producent jest zobowigzany uzyskaé¢ przy zatozonej zmiennoséci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatos¢ Srednia elementow murowych na S$ciskanie — $rednia arytmetyczna
wytrzymatos¢ na Sciskanie okreslonej liczby elementéw murowych.
Znormalizowana wytrzymato$¢ elementdw murowych na $ciskanie — wytrzymatosé

elementéw murowych na sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktérego zarowno wysokosc¢ jak i mniejszy wymiar
w kierunku poziomym wynoszg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projektu — zaprawa, ktérej sklad i metoda wytwarzania zostaly
podporzadkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosci (podejscia ze wzgledu na
wiasciwosci uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury,
ktorej wiasciwosci wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikébw (podejscia ze wzgledu na
recepture).

Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50%
przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej
na okreslonym podfozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta
przylegajgca zaprawa.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST-WO.

1.7. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Dokumentacja powinna w szczegoélnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom
murowym, wyrobom i materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

— bezpieczenstwa konstrukciji,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— wymagan cieplnych,

— wymagan akustycznych,

— trwatosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy wiasciwej
konserwacji odpowiadaly zalozonemu przeznaczeniu. Przy okreslaniu trwatosci konstrukcji
i doborze materiatdbw nalezy uwzgledni¢ warunki $rodowiskowe, na dziatanie ktérych
konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w budowli,
a takze sposéb jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikéw.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
-WO

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:

— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Elementy murowe przeznaczone do zastosowania przy realizacji przedmiotowego
zadania :

- cegta ceramiczna petna klasy nie mniejszej niz 100

2.2.2.Zaprawy murarskie

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich przewidzianych do realizacji robét murarskich :

- cementowo - wapienna M7
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- cementowa M12

2.2.2. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spetnia¢
wymagania norm PN-EN 845.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny odpowiadac:

— kotwy,

— listwy kotwigce,

— wieszaki i wsporniki,

stosowane do wzajemnego tgczenia ze sobg muréw oraz tgczenia muru z innymi czesciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak:

Sciany, stropy, belki i stupy.

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

— stalowe,

— betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada¢ zbrojenie do spoin
wspornych muréw, obejmujace siatki stalowe:

— spajane,

— wigzane,

— ciggnione.

Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetiaé
wymagania podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.2.3. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowaé inne wyroby i materiaty:

— cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

— wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

— piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy
PN-EN 13139,

— kruszywa lekkie do betonow i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,

— wode do betondw i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢é wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t murowych

Wyroby i materialy do rob6t murowych mogg byé przyjete na budowe, jesli spelniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdbtowe)),

— kazda jednostka tadunkowa lub partia elementdw murowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

— wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petha nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét murowych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobéw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét murowych

Materialy i wyroby do rob6t murowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz

wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm bgadz aprobat technicznych.
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Place skladowe do przechowywania elementow murowych powinny by¢ wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz
0Czyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobéw niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywa¢ w partiach wedtug rodzajow,
typoéw, odmian, klas i gatunkoéw, zgodnie z wymaganiami norm wyroboéw, w sposob
uporzadkowany, zapewniajgcy fatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

a) w jednostkach tadunkowych,

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposéb uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien by¢ zgodny
z wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig
inaczej.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé¢é na skladowiskach otwartych,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmienic¢ skitad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczagce sprzetu podano w ST-WO

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot murarskich

Do wykonywania rob6t murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— fata murarska,

— fata wazona,

—waz wodny,

— poziomnice uniwersalna,

— fata kierunkowa,

— warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegollnych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykrgj.

B. Do przechowywania materiatdw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrébki elementéw murowych:

— miotek murarski,

— kirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,
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— packa murarska,

— drag murarski,

— specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:

— kielnia murarska,

— czerpak,

— topata do zaprawy,

— rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materiaty do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie
zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatbw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobéw
i materiatow w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone
W postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-WO

5.2. Warunki przystapienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
szczegO6towymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza
specyfikacja techniczna i zasadami sztuki murarskie;.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia
wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

" mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania elementow
murowych i grubosci spoin tak, aby

Sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

" elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

" spoiny poprzeczne i podiuzne w sagsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,
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" mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci,

" elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

" przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢ moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

" stosowanie elementow murowych potéwkowych przy murowaniu stupéw i filarow, poza
liczba konieczna do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

" liczba elementéw murowych potdéwkowych nie powinna przekraczac:

— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,

— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,

— w Scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

" konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykie, mogg
by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
moga by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy,
* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0C pod warunkiem

stosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych
w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez
producenta zaprawy,

~ w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

5.4. Organizacja robét murowych

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji rob6t murowych:

— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

— praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

— racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami
drogi transportowe),

— wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

— zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we whasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatbw budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy
przestoje,

— zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki).

5.4.2. Kategorie wykonania rob6t murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespo6t pod nadzorem
majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sg
wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikdéw i wytrzymato$¢ zaprawy,
natomiast jakos¢ robdt kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od
wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajace kategorie A nie sg spetnione a nadzér nad jakoscig roboét
moze kontrolowa¢ odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.

— pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

— krzyzykowe (weneckie),

— polskie (wendyjskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzedowe (amerykanskie).

Wigzanie murdw oraz ich stykow i naroznikéw powinno byé wykonane zgodnie z przyktadami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie
archiwalnej PN-68/B-10020.

5.5. Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkéw

5.5.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

— na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,
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— na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztgcza pionowego

— zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementéw,

— z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiednia
odlegto$¢ elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa
otwordéw utworzonych na styku wyrobdw,

— na pidro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by piéra
jednego elementu weszly we wpusty drugiego elementu.

5.5.3. Techniki murowania na spoiny zwykie:

— murowanie tradycyjne, na puste lub peilne spoiny,

— murowanie na wycisk,

— murowanie na docisk.

5.5.4. Ogdlne zasady murowania na cienkie spoiny:

— elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierbwnomiernego osiadania,

— potozenie elementéw pierwszej warstwy halezy kontrolowaé za pomocg poziomicy lub
niwelatora,

— pierwszg warstwe elementow mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegdlnie w przypadku
bloczkéw z betonu komorkowego,

— w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej)
0 pozadanej grubosci (1 do 3 mm) ukiada sie ja specjalna, dostosowana do szerokosci muru,
kielnia z zgbkowang krawedzia,

— potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowaé w ciaggu pierwszych 7-
15 minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

5.6. Rodzaje muréw z kamienia

Z uwagi na ksztalt i rodzaj kamienia rozréznia sie nastepujace typy murow:

* nieregularne

— mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztalcie oraz z kamieni tamanych
niesortowanych,

— mury pétdzikie z kamieni sortowanych,

— mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztalcie nieforemnego
wieloboku,

* péiregularne

— mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwdch powierzchniach wspornych
ptaskich i jednoczesnie rownolegtych,

— mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o r6znej wielkosci,

— mury rzedowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgledem wysokosci
tak, by po ich utozeniu w rzedzie byta zachowana jednakowa wysokos¢ catego rzedu,

* regularne

— mury z ciosow, czyli z duzych, regularnych elementéw uktadanych w wigzaniu pospolitym
lub polskim,

— mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych.

5.7. Ogolne zasady murowania scianek dziatlowych

5.7.1. Scianki dzialowe o grubosci L cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej
0 wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci
powyzej 2,5 m powinny byé zbrojone. Zbrojenie powinno by¢ zakotwione w spoinach
nosnych na gtebokos¢ nie mniejsza niz 70 mm.

Scianka powinna byé polaczona ze $cianami konstrukcyjnymi za pomoca strzepi
zazebionych krytych.

5.7.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej Scianki dzialowe oraz
ostonowe sg oddylatowane od stropow i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potaczenie
tych scianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje sie wiec za pomocg kotew stalowych.
5.8. Ogolne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

5.8.1. Warstwa wewnetrzna jest sciana konstrukcyjna, wiec stosuje sie do niej wymagania
jak dla scian konstrukcyjnych.
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5.8.2. Warstwa zewnetrzna powinna mie¢ grubos¢ nie mniejsza niz 70 mm, o ile
w dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i by¢ trwale potgczona z warstwa
wewnetrzna za pomocg kotew.

5.8.3. Kotwy powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub
majacej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie.

Dopuszcza sie utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej
ostonowe;j.

5.8.4. Liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 $ciany. Wzdluz wszystkich
krawedzi swobodnych warstwy zewnetrznej (wokét otwordw, przy narozu budynku, wzdiuz
krawedzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozy¢ dodatkowe kotwie w liczbie nie
mniejszej niz trzy sztuki na metr krawedzi sciany.

5.8.5. Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny byé dokiladnie
wypetnione zaprawa lub mur zewnetrzny licowy powinien by¢ wyspoinowany.

5.8.6. Zaleca sie, aby odlegtos¢ przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie
wieksza niz:

— 8 m —jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,

— 12 m — jezeli wykonana jest z cegly ceramicznej.

5.8.7. Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwia¢ odprowadzenie wody, ktéra
przenikneta przez nig do muru. W tym celu, zgodnie z norma PN-B-03002, u spodu warstwy
zewnetrznej, w miejscu podparcia, zaleca sie wykonac fartuch z materiatu wodochronnego
na podkiadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznej pozostawi¢ otwory
zabezpieczone siatka lub kratka, ktérymi woda moze sptywaé na zewnatrz.

5.8.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac¢ zasady podane w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB — 2006r.:

— obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac sie ze soba,

— stolarka moze by¢ przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,

— dla obu warstw murowych nalezy wykonac niezalezne nadproza,

— stolarka musi by¢ zabezpieczona przed woda zbierajgca sie w szczelinie, w tym celu
wzdiuz pionowych krawedzi oscieza nalezy przeprowadzic pionowg izolacje
przeciwwilgociowa, oddzielajagcg warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa
powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona
powyzej okna powinna ,zeSlizgiwaé¢ sie” w dot — w kierunku zewnetrznej warstwy, ktora
powinna zosta¢ zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez
ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywaé na zewnatrz $ciany.

5.9. Ogolne zasady wykonywania nadprozy

5.9.1. Nadproza mogg by¢ wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza
prefabrykowane powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 845-2.

5.9.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym mogg by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do
1,5 m. Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktérym rozsciela sie zaprawe
cementowg grub. 30-40 mm, a nastepnie wtapia w nig zbrojenie stalowe.

Zbrojenie musi by¢ zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery
lub piec warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna
rozebraé¢ po uptywie dwdéch tygodni. Nadproze powinno by¢ sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadproza plytowe typu Kleina moga by¢ stosowane do przykrywania otworéw
o rozpietosci do 2,5 m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sic wykonywanie
nadproza o wysokosci co najmniej 1/2cegly (cegly utozone na rab). W przypadku otworéw
0 szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysokosé 1 cegly (cegly utozone na stojgco
lub dwie plyty z cegiet utozonych na rgb). Liczba uzytych pretéw powinna wynikaé
z dokumentacji projektowej, w ktorej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.
5.9.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztaltek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i tgczonych (zespalanych) betonem. Ksztaltki
nadprozowe moga by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komorkowego.

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno w Kkierunku
podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie konca nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100

24



mm. Przy murach wykonanych z elementow zawierajacych wiecej niz 50% pustek
powietrznych lub z elementow z autoklawizowanego betonu komdérkowego minimalna
diugos¢ oparcia konca nadproza powinna by¢ wyliczona w dokumentacji projektowej,
zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siega¢ co
najmniej na 50 mm poza zakonczenie szczeliny wewnetrznej.

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2.
5.9.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w scianach wewnetrznych oraz jako
nadproza warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcji zelbetowych, a wiec przestrzegaé
wymagania zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych.
5.9.5. Nadproza prefabrykowane stalowe Zzelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe,
Z betonu komorkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych
wyrobow powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowa¢ bez koniecznosci
stemplowania. Ditugos$¢ oparcia belek powinny by¢ takie jak dla nadprozy murowych
zespolonych (pkt. 5.9.3.).

5.10. Ogolne zasady wykonywania przewodéw kominowych

5.10.1. Podziat przewoddw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem trzonow
kuchennych, piecoéw ogrzewczych i kominkow,

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczeni ponad dach
budynku.

5.10.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykie cegly
ceramiczne i bloczki z betonu zwyklego bez otworéw lub pelne oraz specjalne ksztattki
(pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.10.3. Przekroje i wymiary kanatéw

Kanaty mogg mie¢ przekréj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekroj kanatow dymowych
Z cegiet wynosi “1/2” cegly, tj. 140 x 140 mm. Minimalna $rednica przewodu dymowego
okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakéw wentylacyjnych najmniejszy
wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodéw kominowych powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Odchyiki od wymiarow przewodow, okreslonych
w dokumentacji projektowej, wynikajace z niedokfadnosci ich wykonania nie powinny
przekracza¢ +10 i -5 mm.

5.10.4. Rozmieszczenie przewoddw w $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny byé prowadzone w $cianach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych scianach
przylegajacych do klatek schodowych lub w scianach zewnetrznych.

Przewody wentylacyjne i dymowe mogg byé laczone we wspdine bloki, co pomaga
w ogrzewaniu sie przewodéw wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu.
Przewody spalinowe powinny byé oddzielone od kanatow wentylacyjnych i dymowych
szczelnymi sciankami grubosci minimum 1/2cegly.

5.10.5. Kierunek prowadzenia przewoddéw

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne
odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30° Powierzchnie wewn etrzne
przewoddéw w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej
ochraniaczami stalowymi. Diugos¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu
nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajgce z niedoktadnosci
wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7
w pkt. 5.12.6. niniejszej specyfikacji technicznej.

5.10.6. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy
powinny znajdowac sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete
szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materialéw niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodéw z palenisk  usytuowanych
w pomieszczeniach, w ktorych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m
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od podiogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i byé¢
zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w dwéch rzedach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewoddw dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych zasad:

— przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°
niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty przewodoéw powinny znajdowac sie co najmniej
0 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12°i pokryciu:

a) tatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac sie na wysokosci co najmniej
0 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewoddw powinny sie znajdowac co
najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku
poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla
prawidtowego dziatania przewodow, ich wyloty powinny znajdowa¢ sie ponadto:

a) ponad pfaszczyzna wyprowadzona pod katem 12° w dot od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dla kominéw znajdujacych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej
przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw
usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o 0,3 m wyzej od gérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominow
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.10.7. Zasady prowadzenia przewodéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotow komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie
na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodow powinny byé usytuowane
tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.10.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.10.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny
by¢ wykonane boczne otwory wylotowe.

Dopuszcza sie wykonywanie gornych otwordéw wylotowych, pod warunkiem stosowania
nasad blaszanych nad wylotem.

5.10.9. Laczenie przewoddéw kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tgczy¢ przewodoéw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga byc¢ taczone
z innymi przewodami.

Ponadto przy taczeniu przewodoéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

— przewody wentylacyjne mogag by¢ taczone co drugie pietro,

— w przypadku przewoddéw dymowych jest mozliwe tgczenie maksimum trzech piecéw
Zlokalizowanych po tej samej stronie

budynku (co druga kondygnacja),

— do jednego przewodu spalinowego mozna podiaczy¢é najwyzej dwa piecyki gazowe (co
druga kondygnacja).

Catkowicie niedopuszczalne jest podigczanie piecykow dymowych lub spalinowych do
przewoddw wentylacyjnych.

5.10.10. Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodéw kominowych wymaga, zgodnie z PN-
89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujacych zasad:

— ksztalt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatow, wlotéw, wylotéw, zataman, trzondéw
kominowych, obrobki blacharskie, zakohczenia gorne powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa,

— wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowej,
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— najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

— jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,

— elementy murowe nalezy uktada¢ na petne spoiny,

— spoiny pionowe kazdej z warstw powinny by¢ przewigzane,

— w powierzchniach wewnetrznych przewodoéw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych,
jesli warunki na to pozwalajg, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodow,

— cegly w przegrodach miedzykanatlowych nalezy wmurowywaé przynajmniej jednym
koncem w prostopadle do nich potozone scianki zewnetrzne,

— mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,

— w przewodach dymowych i spalinowych scianki powinny mie¢ grubos¢ nie mniejszg niz %
cegtly,

— w przewodach wentylacyjnych minimalna grubosc¢ przegréd wynosi L cegty,

— minimalna odlegto$¢ przewodow kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mniej
niz 1 cegte,

— przewody z pustakdéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby spoiny
poziome poszczegOllnych przewodow byly przesuniete wzgledem siebie o 1/2 wysokosci
pustaka; przestrzen pomiedzy pustakami dymowymi nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowo-
gliniang lub specjalng zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych
pustakow,

— powszechna zasada powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych
w przewodach spalinowych,

— warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone
prostopadle do kierunku przewodu,

— przewody powinny by¢ drozne na catej dlugosci oraz dawac naturalny cigg powietrza ku
gorze (ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad
dach,

— w celu zachowania gtadkosci przewodéw z cegiet, powinny by¢ one budowane z pomocg
szablonu,

— nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

— Scianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sgsiednie mury,

— nie nalezy tynkowaé¢ wnetrza kanatow dymowych lub spalinowych,

— do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywaé cegiet licowych, chyba ze
w dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

— W miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonaé obrobke blacharskg
zabezpieczajgcg poddasze przed woda opadowa, — wierzch komina powinien by¢ nakryty
czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowana warstwa papy,

— przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.
5.11. Ogdlne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych

5.11.1. Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie
cegly nie przekracza 10 cm.

Przy wiekszym wysiegu gzymséw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi  wynikac
z dokumentacji projektowe;.

Gzymsy mogag by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztaltek ceramicznych.

5.11.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.12. Wymagania jakosciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, czes¢ A, zeszyt
3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetiaé
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:

5.12.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:

— w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

— w wysokosci kondygnacji £20 mm,

— w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +50 mm.

5.12.2. Grubos¢ muru
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Grubosci muréw w stanie surowym powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe nie powinny by¢ wieksze niz:

— dopuszczalne odchyiki uzytych elementow murowych w przypadku muréw o grubosci L,

— 10 mm, w przypadku murow petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,

— 120 mm, w przypadku muréw szczelinowych.

5.12.3. Wymiary otwordw (w swietle osciezy)

W przypadku otworéw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe
Wynosza;:

- szerokos¢ + 6 mm, — 3 mm,

- wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszg:

- szerokos¢ + 10 mm, — 5 mm,

- wysokos¢ + 15 mm, — 10 mm.

5.12.4. Grubosc¢ spoin

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynosza;:

— w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,

— w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.

W przypadku stupéw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne
odchyiki grubosci spoin, zarébwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2
mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosc spoiny powinna by¢ wieksza co najmniej 0 4 mm
niz grubos¢ zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubosé spoiny powinna
by¢ co najmniej 0 5 mm wieksza niz grubos¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica
muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetnia¢ spoiny
poziomej zaprawa na gtebokosc 5+10

mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy ktérych jest umieszczone
zbrojenie zewnetrzne, na gtebokos¢ nie

mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm.

5.12.5. Zbrojenie

Dopuszczalne odchyiki diugosci pretéw nie powinny by¢ wieksze niz:

—+ 10 mm dla poszczegolnych odcinkdéw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakéw),

—+ 20 mm dla calego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretow nie powinny przekracza¢ +15 mm, natomiast
grubosci otulenia pretow powinny byé zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-
03340.

5.12.6. Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

Dopuszczalne odchyiki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki Dopuszczalne odchyiki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1 2 3
Zwichrowania i skrzywienia nie wiecej niz 3 mm/m nie wiecej niz 6 mm/m
powierzchni i ogotem i ogotem
nie wiecej niz 10 mm na nie wiecej niz 20 mm na
calej calej

powierzchni sciany
pomieszczenia

powierzchni sciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od linii

nie wiecej niz 2 mm/m i nie

nie wiecej niz 4 mm/m i nie

prostej wiecej niz jedno na dtugosci wiecej niz dwa na diugosci
2m 2m
Odchylenie powierzchni nie wiecej niz 3 mm/m nie wiecej niz 6 mm/m
i krawedzi muru od kierunku i ogolnie i ogoblnie

pionowego

nie wiecej niz 6 mm na

nie wiecej niz 10 mm na
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wysokosci kondygnaciji oraz
20 mm na calej wysokosci

wysokosci kondygnacji oraz
30 mm na catej wysokosci

budynku budynku
Odchylenie od kierunku nie wiecej niz 1 mm/m nie wiecej niz 2 mm/m
poziomego gérnych i ogbtem i ogdtem

powierzchni kazdej warstwy
cegiel

nie wiecej niz 15 mm na
catej dtugosci budynku

nie wiecej niz 30 mm na
catej dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gornej
powierzchni ostatniej
warstwy
pod stropem

nie wiecej niz 1 mm/m
i ogotem
nie wiecej niz 10 mm na
catej dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m
i ogotem
nie wiecej niz 20 mm na
catej dtugosci budynku

Odchylenie przecinajacych

nie wiecej niz 3 mm

nie wiecej niz 6 mm

sie ptaszczyzn od kata
przewidzianego w projekcie

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-WO

6.2. Badania przed przystgpieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do rob6t murowych nalezy odebrac¢ roboty ziemne i fundamentowe
oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materialdw, ktore bedg wykorzystywane do
wykonywania robot.

6.2.1. Odbior robot poprzedzajgcych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczego6towych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych murowanych.
Jezeli sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokona¢ zgodnie
z odpowiednia szczegdbtowa specyfikacja techniczna.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

— zapisow dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatdw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobow.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej. Materiaty, ktérych jakosé budzi watpliwosci moga by¢ zbadane na
wniosek zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych
z dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow.
Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia zbrojenia oraz wewnetrznych
czesci muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na
budowie. Ponadto po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykonczeniowego, ale
przed podigczeniem urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkow nalezy
sprawdzi¢ przewody kominowe.

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrole:

— srednic zbrojenia z dokfadnoscig do 0,5 mm,

— dtugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkéw zbrojenia z doktadnoscig do 10 mm,

— rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw z doktadnoscig do 1 mm,

— otulenia zbrojenia z doktadnoscig do 1 mm,

6.3.2. Sprawdzenie wewnetrznych czesci muru ulegajacych zakryciu powinno
w szczegolnosci  dotyczy¢é prawidtowosci wigzania elementdw w murze, grubosci
i wypetnienia spoin, liczby uzytych wyrob6éw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.
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6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania
wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewodoéw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadza¢ za pomocag kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwaciji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewoddw przeprowadza sie rownoczesnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewoddéw z dokumentacja
projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub
bloczkéw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacja projektowa,

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm i poréwnanie
z dokumentacja projektowa,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocg dwéch listew wiozonych do
sgsiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci taSma stalowa z doktadnos$cig
do 5 mm,

f) sprawdzenie wigzania cegiet lub bloczkéw przeprowadza sie wzrokowo przez obserwacje
lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g) sprawdzenie ksztaltu i wymiarow zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza sie
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez otwory
kontrolne za pomoca lustra i latarki elektryczne;.

6.3.5. Badania przewodoéw kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed
poditgczeniem trzondéw kuchennych, piecéw, komindw i urzagdzen gazowych:

a) sprawdzenie szczelnosci przewodéw przeprowadza sie za pomocg tuczywa lub $wiecy
dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu
w wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacje sasiednich wylotéw oraz wlotéw w innych
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym
wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten wpusci¢ obcigzony na kohcu biaty sznur lub tasme
i powtorzy¢ prébe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez
okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich
reka,

c) sprawdzenie wlotow do przewoddw przeprowadza sie przez dokfadne ich obejrzenie,
pomiary i poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotow przewodow przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wlotow,
e) sprawdzenie prawidtowosci ciggu przed podiaczeniem urzgdzen przeprowadza sie za
pomocg tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu
przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie
prawidtowosci ciggu po podiaczeniu urzadzen przeprowadza sie przez prébne palenie
i stwierdzenie prawidlowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostale badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji techniczne.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegoélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji

powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
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— prawidtlowosci oceny robot poprzedzajgcych roboty murowe,

— jakosci wykonania rob6t murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystagpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robét.

Badania sprawdzajgce jakos¢ wykonania robot murowych, wedlug pkt. 4. Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A, zeszyt 3 ,Konstrukcje
murowe”, wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja — powinno by¢é przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;

sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw;
pomiar dtugosci i wysokosci konstrukcji przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm; pomiar
grubosci muréw i osciezy wykonuje sie z doktadnosciag do 1 mm; za wynik nalezy
przyjmowac¢ srednig arytmetyczng z pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidtowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia — nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm
nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych — gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubos¢ spoiny moze by¢
przekroczona; Srednig grubos¢ spoin poziomych nalezy oblicza¢ przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (0 wysokosci
co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednig grubos¢ spoiny poziomej nalezy okreslaé
identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razgcych réznic grubosci
poszczegodlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadza¢ oddzielnie, z doktadnoscig do
1 mm, na $cisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kohcowego — nalezy przeprowadza¢ posrednio
na podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robot (pkt 6.3.
niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczy¢:

— sprawdzenia srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmiarka z doktadnoscig do
0,5 mm,

— sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdlnych odcinkéw), ktére powinno by¢
wykonane tasmg stalowg z dokladnoscig do 10 mm,

— sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretdw oraz grubosci ich otulenia, ktore
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi muru
— nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi muru, faty kontrolnej dtugosci 2 m,
a nastepnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci przeswitu miedzy fata
a powierzchnia lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé
z doktadnosciag do 1 mm; badanie mozna wykona¢ pionem murarskim i przymiarem
Z podziatka milimetrowa,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych — nalezy przeprowadza¢ przyrzgdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnica murarska i tata kontrolna lub poziomnica
wezowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie katéw pomiedzy przecinajagcymi sie ptaszczyznami dwoch sasiednich murow
— nalezy przeprowadza¢ mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie;

odchylenie (przeswit) mierzy sie w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata;
badanie mozna przeprowadza¢ stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolna
i przymiarem z podziatka milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekraczac¢ wartosci
podanych w tablicy 1 niniejszej specyfikaciji,
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i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatlowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych — nalezy przeprowadzaé¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna,

J) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych — nalezy przeprowadzac w trakcie robot
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotéw
przewoddw i prawidtowosci ciggu po podigczeniu urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych,
piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych
badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-WO

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru rob6t murowych

7.2.1. llosci poszczegoblnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych
w dokumentaciji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiarow
cegly 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 2.

Tablica 2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci
scian

w
cegtach

1/4 1/2 1 1i1/2 2 2i1/2 3 3i1/2

Grubosci
scian 6,5 12 25 38 51 64 77 90
w cm

7.2.3. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci

Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokosé¢ od spodu fundamentu do poziomu
pierwszej izolacji sciany.

7.2.4. Sciany oblicza sie:

Wariant |

- w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant Il

- W metrach szesciennych ich objetosci.

7.2.5. Scianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

7.2.6. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac¢ od wierzchu
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla scian
wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych $cian np. scian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk
nalezy ustala¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j.

Wysokos¢ scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokos¢ od wierzchu fundamentu lub
stropu, na ktérym ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu.

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej krawedzi.

7.2.8. Od powierzchni (wariant 1) / objetosci $cian (wariant Il) nalezy odejmowacg:

— powierzchnie (wariant I) / objetosci (wariant Il) konstrukcji betonowych lub zelbetowych
(z wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy Zzelbetowych), jesli wypetniajg one wiecej niz
potowe grubosci sciany lub ich objetosé¢ przekracza 0,01 m3,

— powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant IlI) kanatéw spalinowych, dymowych lub
wentylacyjnych murowanych z pustakéw i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami,
Wariant |

32




— powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych i innych wiekszych od 0,5
m2,

Wariant I

— objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 m3.

Z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant 1) scian nie potraca sie:

—wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

— opar¢ ptyt, sklepien i belek stropowych,

— czesci konstrukcji stalowych i drewnianych,

— nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

— wnek na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow,

— przewodow kominowych w $cianach wznoszonych tgcznie z przewodami.

Przy potracaniu otworéw i wnek z powierzchni (wariant ) / objetosci (wariant 1) muru
uwzglednia sie wymiary:

— dla otworow bez oscieznic: w Swietle muru,

— dla otworéw, w ktorych oscieznice sg obmurowywane réwnoczesnie ze wznoszeniem
muru: w Swietle o$cieznic,

— dla otworow cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie trojkgtéw réwnoramiennych.
Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otworéw, liczone
wedtug projektowanych wymiarow w $wietle o$cieznic, a w przypadku ich braku w $wietle
muru.

7.2.9. Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny
wykonania osciezy, oblicza sie w sztukach.

7.2.10. Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug
projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od
poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina.

Wysokos¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potfaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodow. Kanaly spalinowe, wentylacyjne i
dymowe z pustakOéw oblicza sie w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug
wymiarow podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie
konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.
7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na
ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w $wietle muréw lub podciagéw, na ktérych opiera sie
sklepienie. Z powierzchni rzutu odejmuje sie powierzchnie otworow wedtug ich
projektowanych wymiaréw w Swietle.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. OgoIne zasady odbioru robot podano w ST-WO

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajagcymi zakryciu sg zbrojenia
i wewnetrzne czesci murow wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbiér zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie robét
murowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badan
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé¢ elementy ulegajgce
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja
techniczna i zezwoli¢ na przystapienie do nastepnych faz rob6t murowych. Jezeli chociaz
jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy rob6t ulegajace zakryciu nie

owinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezi ustali¢ zakres Erac i rodza'ie materiatlow
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koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t murowych, wykonania ich ponownie i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatbw oraz robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Szczegotowe zasady odbioru okres$lajg ST-WO.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST-WO

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych

Wariant |

Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowig okreslone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robét zaakceptowane przez
zamawiajgcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie scian, stupéw, kominoéw i scian nie wyzszych niz 4,5 m,

— zabezpieczenie robo6t wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykéw scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robot,

— zamurowanie otworow kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otworow komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposob podany
w szczegOtowe] specyfikacji technicznej (opisa¢ sposdb usuniecia pozostatosci i odpadéw),
— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposbb |

Ceny jednostkowe robdét obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robot na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia
oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Sposbb i

Ceny jednostkowe robo6t nie obejmujg kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan do
wykonania konstrukcji murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostow i barier
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedg rozliczane w oddzielnych
pozycjach kosztorysu.
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Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

Wariant Il

Podstawe rozliczania rob6t murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczaltowa za
okreslony zakres robot obejmujacy konstrukcje murowe.

Kwota ryczaltowa obejmujgca konstrukcje murowe uwzglednia koszty wykonania
nastepujacych robét murowych oraz prac z nimi zwigzanych takich jak:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prace rusztowan niezbednych do
wykonania robét murowych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac,

— zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t murowych,

— przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,

— ocene prawidtowosci wykonania rob6t poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych,
— wymurowanie konstrukcji murowych,

— wykonanie narozy i stykow $cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,

— obmurowanie koncow belek,

— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robaot,

— zamurowanie otworow kontrolnych,

— robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp.,

— zamurowanie otworéw komunikacyjnych,

— zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie murowania,

— oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajgcych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,

— usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow materiatbw w sposob podany
w szczegoOtowej specyfikacji technicznej

(opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddéw),

— likwidacje stanowiska roboczego,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

3. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

5. PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czesé 1: Elementy murowe
ceramiczne.

6. PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrob6éw dodatkowych do muréw — Czes¢ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

7. PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

8. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

9. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.

10. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

11. PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek
zapraw do badan.

12. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) jw.

13. PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy
(za pomocag stolika rozptywu).

14. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

15. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U) jw.

16. PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetosciowej Swiezej
zaprawy.

17. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) jw.
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18. PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie.

19. PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 9: Okreslenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty Swiezej zaprawy.

20. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.

21. PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw — Czesc¢ 10: Okreslenie gestosci
wysuszonej stwardniatej zaprawy.

22. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) jw.

23. PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw — Cze$c¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i Sciskanie stwardnialej zaprawy.

24. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.

25. PN-EN 1015-17:2002 Metody badan zapraw do muréw — Cze$¢ 17: Okreslenie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w zaprawie.

26. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) jw.

27. PN-EN 1015-18:2003 Metody badan zapraw do muréw — Czesc¢ 18: Okreslenie wspoétczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

28. PN-EN 1052-3:2003 Metody badan muréw — Czes¢ 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci
muru na scinanie.

29. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) jw.

30. PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogolne.

31. PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
32. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

33. PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztaltki kanatéw spalinowych do kominow
jednosciennych — Wymagania i metody badan.

34. PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci skltadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

35. PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

36. PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Ksztaltki betonowe.

37. PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesé 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i

nieuzbrojonych konstrukcji murowych.

38. PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-2: Reguty
ogolne — Projektowanie

konstrukcji na wypadek pozaru.

39. PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 2:
Uwarunkowania projektowe, dobor

materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

40. PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Czes$¢é 3: Uproszczone
metody obliczania

nieuzbrojonych konstrukcji murowych.

41. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej
zaprawy.

42. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

43. PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czes$¢ 1: Wymagania

i metody badan odporno$ci na pozar sadzy.

44. PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Czes¢ 2: Wymagania

i metody badan w warunkach wilgotnych.

45. PN-EN 13069:2005(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemoéw kominowych —
Wymagania i metody badan.

46. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

47. PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

48. PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa stale — Wymagania
i badania

49. PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

50. PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

51. PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

52. PN-EN 13501-1:2007(U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i Elementéw budynkow —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na

Podstawie badan reakcji na ogien.

53. PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie, przechowywanie i
transport.

36



54. PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogéine Kod CPV
45000000-7, wydanie Il

OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$é A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie Arkady — 1990
rok.
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SST - ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
(Kod CPV 45262350-9)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajaceqo :

Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych w obiektach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogolnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem betonowych
i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-WO, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy
w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod
konstrukcji wszystkich wzgledem przepuszczalnosci wody.

Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na
prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe
cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
wytrzymaltosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang R (np.
Beton klasy B30 przy Rb G = 30 MPa).

Whytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na sciskanie RG — wytrzymalos¢ (zapewniona z 95-
proc. prawdopodobieAstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych
0 boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12300-
3:2001.
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1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST-WO.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce whasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST -WO.

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2. Skiadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B20, B25, B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement
portlandzki CEM | (bez dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N

spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowac
sie nastepujgcym sktadem:

- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

- zawartosc¢ alkaliow do 0,6%,

- zawartosc¢ alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawartoSC C4 AF+ 2 x C 3 A<20%,

- zawartos¢ glinianu trojwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaC wymagania zawarte w PN-EN 197-
1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki

betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca;

- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3

- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.

- 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko
twardniejacym, wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgniesc
w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez
sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykazg
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie, zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia 0 szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie terminu trwatosci podanego przez wytwérnie, w przypadku przechowywania
w sktadach zamknietych.
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Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie staloscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na
umocnionym i czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933.
W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny byc¢
wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wylacznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, 0 maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane
w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badah spetniajg
wymagania dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

- zawartos¢ pytow mineralnych - do 1%,

- zawartosc¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,

- wskaznik rozkruszenia:

- dla gryséw granitowych - do 16%,

- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,

- nasigkliwos¢ - do 1,2%,

- mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej - do 2%,

- mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywotywac zwigekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkéw siarki - do 0,1 %,

- zawartos¢ zanieczyszczeh obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczenh organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny byc¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic¢
w granicach:

- do 0,25 mm — 14 + 19%,

- do 0,50 mm - 33 + 48%,

- do 1,00 mm - 53 + 76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawartosc¢ pytow mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie
powinna wywotywac zwigekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczeh obcych - do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartosé
zanieczyszczeh obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-
9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933
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oraz wynikbw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa

moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wodd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- hapowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przy$pieszajagcym lub opézniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych:

- hapowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

- przyspieszajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub
Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

- mrozoodpornosc¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

- wodoszczelnos¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewnia¢ niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc
wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3 do 5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych r6zng, ale
nie wiekszg od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzystac z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

- 400 kg/m - dla betonu klas B-25 i B-30,
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- 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st.
C), $rednig wymagang wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réowng 1,3 Rb.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowg wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji

mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodg Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi
w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczaé:

- 20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac¢
aparatem Ve-Be.

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materialy i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdbtowe)),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec)
i oznakowane (petha nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robo6t betonowych powinny byé przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badZz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania
materiatdw i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Iub cysternach. Nie wolno
przechowywac¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO.

3.2. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Do wykonywania robot betonowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i narzedzia
pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane
wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow musi odbywaé sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowac¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki
samochodowe (tzw. ,gruszki”). llo$¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak,

aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odlegtosc nie wiekszg niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min.
6000 drgan/min. z butawami o srednicy nie wieksze] od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia krzyzujgcymi sie w plaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do
wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na
catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-WO

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002

» Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co
najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

» Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz
napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

» Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania
i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien miec identyfikator zawierajgcy
dane zgodnie z PNEN 197-1:2002.

» Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy
zawierajacy dane oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywa¢ nha dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu
w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.
4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej

4.4.1. Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujgcymi segregacji ani
zmian w skladzie masy w stosunku do stanu poczatkowego. Mase betonowg mozna
transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy dobrac
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.
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4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca, ukladania masy betonowej o takim stopniu cieklosci, jaki zostat ustalony dla danego
sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robat.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST-WO.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢é na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegoOtowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej
przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- spos6b wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposOb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnaciji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢é ksztattu elementéw wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanatéw, wpustow, saczkow, kotw, rur, itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003
i PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktory moze zapewni¢ zagdane w ST wymagania.

Dozowanie skladnikbw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylgcznie
wagowo z doktadnoscia;:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak
nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé wymogow
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, Scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio
Z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do
40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych
stosowac wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie
poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s, po
czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt
pomostéw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu;

rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z Projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasada, ze powinna ona
by¢ prostopadta do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatlego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub
po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20 st. C,
czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe
wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5 st. C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé
zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
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+20 st. C w chwili ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta
w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki
nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
wowczas zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocag mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy
na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-
1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgciji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyrownac za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonaé¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
moga by¢ wykonane z elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu
geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukgciji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za
strzatkg konstrukcji oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego
betonu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegotowe rysunki
robocze rusztowan.

Caltkowita rozbiorka rusztowah moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymaitosci
wymagane] przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod Scistym
nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiekszej liczby podpér. Terminy
rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wediug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr)
nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego ha
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowanh powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzglednia¢:

- szybkos¢ betonowania,

- sposoOb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:
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- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc¢ ksztattu konstrukciji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniac¢ odpowiednig szczelnosc,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywac¢ odporno$¢ na deformacje pod wplywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywa¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potagczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami
z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie
stykéw scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykonaé¢ wg
wymagan dokumentacji projektowe;j.

5.9 Wykonanie elementéw betonu architektonicznego

Technologia przygotowania deskowan

W przypadku samozageszczalnego betonu architektonicznego wytyczne, co do
przygotowania deskowania sg identyczne jak dla betonu zageszczanego w tradycyjny
sposOb. Nalezy zwrdOci¢ szczegl6lng uwage na czysto$é i szczelnos¢ deskowania. Ze
wzgledu na wiasciwosci mieszanki samozageszczalnej nalezy liczy¢ sie z odwzorowaniem
na powierzchni betonu wszelkich niedoskonatosci deskowania (nalezy wzig¢ pod uwage
zmiane deskowania po kilku uzyciach lub obicie go nowg sklejkg), badz tez zmiane
kolorystyki betonu ze wzgledu na wyplyniecie betonu Ilub mleczka przez wszelkie
pozostawione otwory i szpary. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowe potaczenie
ptyt szalunkowych. Nieprawidtiowe potaczenie (uszczelnienie) moze spowodowac wyciek
mleczka cementowego, co moze skutkowacé przebarwieniem powierzchni jak i powstaniem
spekan.

Srodki antyadhezyjne do szalunkéw

Podobnie jest w przypadku uzycia srodka antyadhezyjnego. Zasada jego stosowania jest
identyczna jak dla standardowego betonu architektonicznego.

Nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na naniesienie go w mozliwie jak najmniejszej iloSci. Ptyta
szalunkowa musi by¢é musi by¢ dokladnie wyczyszczona oraz pozbawiona wszelkich
zanieczyszczen. Srodek antyadhezyjny nalezy nanie$é na powierzchnie plyty przynajmniej
godzine przed betonowaniem. W przypadku spryskiwania powierzchni piyty, spryskiwacz
nalezy utrzymywac w odlegtosci 60 - 90 cm od spryskiwanej powierzchni. Nadmiar srodka
antyadhezyjnego spowoduje powstanie poréw na powierzchni betonu po rozszalowaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci ST-WO.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm
w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 proébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymalos¢ nizszg od przewidzianej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.
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W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru,
spetnienie tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu,
sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek
o0 ksztalcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.

Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez badac na probkach wycietych z konstrukgciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skiadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikbw i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm
i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm.

Prébki przechowywa¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normag i niniejszg ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidliowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikow betonu,

— badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu
zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny byc¢:

- klasy drewna i jego wady (seki)

- szczelnos¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

- poziom gérnej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych
w projekcie technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wiecej niz 0 2 cm,

b) odchylenie deskowanh od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

c) réznice w grubosci desek + 0,2 cm,
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d) odchylenie scian od pionu o + 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojéw betonowych):

- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,

- + 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,

- - 0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie
odbioru nalezy sprawdzi¢:

- rodzaj materiatu (klase drewna - nie nalezy stosowac¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),

- flaczniki i ztgcza,

- poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,

- efektywnos¢ stezen,

- przygotowanie podioza i sposéb przekazywania naciskoéw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu

(sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).
6.4 Kryteria przeprowadzenia kontroli betonu architektonicznego.

System kontroli bedzie polegat na wigczeniu, zaangazowaniu catego personelu technicznego
na budowie, laboratorium, zaopatrzenia oraz wtasciwego

sprzetu kontrolno-pomiarowego w cykl produkcyjny.

Wszystkie badania i pomiary oraz ich czestotliwos¢ beda wykonywane zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczna.

Badana bedzie jakos¢ oraz powtarzalnos¢ zaréwno surowcow do produkcji mieszanki
betonowej, jak i betonu na poszczegdlnych etapach: wezet betoniarski, transport, szalunki
i zbrojenie przed podaniem pompa, ukfadanie i zageszczanie w szalunkach.

Masa betonowa bedzie wykonywana w wezle betoniarskim dostawcy betonu. Prébki w celu
okreslenia jakosci masy betonowej beda pobierane bezposrednio przed wbudowaniem ze
Srodkéw transportowych i poddawane badaniom wytrzymatosciowym w laboratorium
dostawcy betonu.

Inspektor nadzoru ma zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST
stosowane beda wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Wyniki pomiardw i badan beda gromadzone przez laboratorium oraz Kierownika Budowy,
a kopie przekazywane Inzynierowi.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w ST-WO

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowe] oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do
obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentaciji
projektowej. Z kubatury nie potragca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym
od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru podano w ST-WO

8.2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty
betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg
techniczng (szczego6towa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢c je do
ponownego odbioru.
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Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych

rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci
wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej (szczego6towe)) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
konstrukcji zamawiajacy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru koncowego
Z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest
usung¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtornie zgtosi¢
do odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Szczegotowe zasady odbioru okreslajg ST-WO.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TO WARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia podano w ST-WO

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robot
betoniarskich stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych lub kwoty
ryczattowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz
z zageszczeniem i pielegnacija,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostéw wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgacych wlasnoscig wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych i urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczaltowa nie
obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci.

4. PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
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5. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu
powszechnego uzytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -

7. PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

8. PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Metody pobierania
prébek.

9. PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Metody pomniejszania
probek laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiadciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -

12. PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw - Czes$é 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci.

14. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Oznaczenie skiadu
ziarnowego -Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -

16. PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 2: Oznaczenie skiadu
ziarnowego -Nominalne wymiary otworow sit badawczych.

17. PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3: Oznaczanie ksztaitu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -

19. PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren -Wskaznik ksztattu.

20. PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach

powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005 - jw. -

22. PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych wiasdciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -

24. PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 7: Oznaczenie
zawartosci muszli -Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwos$ci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci
drobnych czastek -Badanie wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Czesé 9: Ocena zawartosci
drobnych czgstek -Badanie biekitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Czesé 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek - Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 3:
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.

29. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.

30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

33. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

35. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

36. PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

38. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badarn. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

40. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie
czasu wigzania.

41. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4:
Oznaczanie ilosci wody wydzielajagcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

42. PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5:
Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
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43. PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza
w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substanciji.

45. PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10:
Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢é 12:
Oznaczanie zawartosci alkaliow w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Czes$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

52. PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie,
ocena i badanie wytrzymatosci na $ciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 2: Badania nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

55. PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$é 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.
56. PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$é 4: Oznaczanie predkosci fali
ultradzwiekowe;j.

57. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez
zastgpienia)

58. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

60. PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdélne wymagania

i badania.

61. PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

62. PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podstawowa.

63. PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i
gtéwne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czeé¢ 2: Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogolne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe.
66. PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i
rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztacza do rur - Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

68. PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

69. PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

70. PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i
zapewnienie jako$ci.
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SST — ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH
(Kod CPV 45262310-0)
Przygotowanie i montaz zbrojenia

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajaceqo :

Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach Zelbetowych
wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego
w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robo6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia
konstrukcji budynkéw oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-WO.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niegj
naprezen w sposéb czynny.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-
WO.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy
PN-H-84023/6: AllIN, oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna
IBDIM Nr AT/2001-041115) o nastepujacych

parametrach:

— Srednica preta w mm 8-10

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtuzenie (min) w % 10

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
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Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujacych
parametrach:

— Srednica preta w mm 6-32

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku St3SX-b wg normy PN-H-84023/01
0 nastepujacych parametrach:

— srednica preta w mm 5,5-40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych
parametrach:

— Srednica preta w mm 5,5-40

— granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

— wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22

— zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretdbw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym
majg by¢ podane:

- hazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badah oraz sklad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacije:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrabki cieplne;.

2.2 Drut montazowy

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.3 Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkiadek dystansowych wylgcznie z betonu.
Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3 SPRZET

Ogéblne wymagania podano w ST-WO.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetniaé wymagania obowigzujace w budownictwie ogolnym.
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W szczegodlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadaé fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetniac wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP
na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatlych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét podano w ST-WO.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN91/5-10042 , a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw
rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé
lampami benzynowymi lub czyscié¢ preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkéw, scianek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr
23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na
nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-111 i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie
mozna wykonywaé¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d>12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajq
jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pret[] montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretéw nalezy zwroci¢ szczegblng uwage
na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
5.3. Montaz zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie
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i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
€0 najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pociaggdéw, gzymsoéw,

- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2 Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.

Skrzyzowania pretoéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow
o Srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy faczy¢é wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli podano w ST-WO.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobra¢ z roznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia
podano ponizej.

Usytuowanie pretow:

- otulenie wkladek wedlug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

- odstep od czofa elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokltadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gldbwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

- rOznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-WO.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1-kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng
ilos¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, tj. taczng dlugosé pretdw poszczegodlnych $rednic
pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na
zaklady przy laczeniu pretéw, przekltadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST-WO.

8.1 Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowg i ST

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag i ST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa;:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.3 Odbidr robot zbrojarskich odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robo6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia
Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega
odbiorowi.

Odbidr powinien polegaé¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegoélnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztacz i dlugosci zakotwien pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9 PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-WO.

9.1 Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikow produkciji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- taczenie pretdéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg
projektowa i niniejszg ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia, stanowiacych wilasnosé Wykonawcy
i usuniecie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu. Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27
2. BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany PN-H-84023-
06/A1:1996Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

57



PN-H-04408 Metale. Technologiczna préba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

— Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
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SST — KONSTRUKCJE STALOWE
(Kod CPV 45262400-5)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajaceqo :

Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem i montazem konstrukcji
stalowych, w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogoinych.
1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie budynku
administracyjnego.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

OgoIne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-WO

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Elementy stalowe:

wszystkie elementy konstrukcji stalowych — zgodnie z wyspecyfikowaniem w projekcie,
elementy (jezeli tak opisano w PW) powinny by¢ zabezpieczone ogniowo i antykorozyjnie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane sg w ST-WO

3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.3. Sprzet do robdét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢é odpowiednio urzadzone - spawarki powinny sta¢ na
izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byé¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST-WO.

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

4.2. Transport materiatdw

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu, zaakceptowanym przez Inspektora. Transport
pionowy za pomocg dzwigu.

4.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do
wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie,
diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztalceniem. Elementy uklada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu skladowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podkfadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-WO.

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu
budowy, konstruktor winien upewni¢ sie, ze plany dotyczace tych robét uzyskaly zgode
Architekta i Inspektorow Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz
metoda montazu zostaly zaakceptowane.

Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do
skladowania. Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zakladzie
produkcyjnym. Wykonawca winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz
mozna przeprowadzi¢ na placu budowy bez potrzeby ew. p6zniejszych napraw na miejscu,
powodujagcych opo6znienia lub wplywajace na jakosé obiektu budowlanego. Wszystkie prace
wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny byé bezwzglednie sprawdzane
przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowac zgodnie z prawidtami
rzemiosta technicznego.

Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i czyste, a w przypadku
fragmentow przeznaczonych do potaczen srubami o duzej wytrzymalosci - dostarczane na
plac budowy z zabezpieczeniem ostonami.

Obrdbke plastyczng elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
takich srodkéw ostroznosci, aby operacje ksztalttowania odbywaty sie stopniowo i w sposéb
ciggly oraz nie powodowaly ani pekniec, ani rozdar¢, ani tez nadmiernego zmniejszenia ich
grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli mtotem mechanicznym.
Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementéw konstrukcyjnych nalezy wykonac przy pomocy
nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny by¢ czyste, bez znieksztatcen ani pekniec.
W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrébki przecinakiem czy
tarczg szlifierska. Jezeli jednak czesci ztaczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre
krawedzie nalezy dokfadnie ukosowac lub wykrawac.

Elementy tgczone winny dobrze przystawaé do siebie. Powierzchnie styczne nalezy
doktadnie oczysci¢ szczotka lub piaszczarka.

Powierzchnie styczne elementéw konstrukcyjnych taczone przy pomocy $rub o duzej
wytrzymatosci nalezy poddac¢ piaskowaniu zgodnie z obowigzujgcg norma, doktadnie
wyszczotkowaé i odtluscié, oczysci¢ z ziaren spawalniczych i nie malowaé (chyba ze
Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby,
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odpowiedniej dla tego typu potaczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni
wymienione sg na planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworow w potgczeniach
Srubowych. Rodzaj przygotowania powierzchni potgczen na Sruby o duzej wytrzymatosci
winien by¢ zgodny ze wspoiczynnikiem tarcia wybranym przez Wykonawce oraz
zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspétczynnik ten nie moze by¢ nizszy
niz 0,3).

W przypadku wystapienia jakichkolwiek zaktdécen w czasie rob6t (wadliwa regulacja maszyn,
niewlasciwe manewrowanie operatorow sprzetu), Wykonawca jest uwazany za jedynego
odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszac przy tym wszelkie koszty.

Powinien on réwniez dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa
o kwalifikacjach i kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na
placu budowy, zgodnie z normami.

5.2. Zabezpieczenie przed korozjg

Elementy stalowe nalezy czysci¢é do stopnia czystosci powierzchni Sa 2.5. Nastepnie
oczyszczong konstrukcje nalezy pokry¢é powlokg antykorozyjng (np. malowanie zestawem
farb chlorokauczukowych, ...).

Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach polaczen i uszkodzeh powiloki antykorozyjnej
powierzchnie elementoéw nalezy odtlusci¢, oczyscic do wymaganego stopnia czystosci,
odpyli¢ po czym natozy¢ takg sama warstwe powtoki jak dla pozostatych czesci konstrukcji.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych oraz kart katalogowych dla stosowanych materiatéw.

5.3. Montaz elementdw stalowych
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06200. Elementy
konstrukcyjne powinny by¢ oznakowane w sposob trwaly i widoczny. W kazdym stadium
montazu konstrukcja powinna mie¢ zdolnosS¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy
tak wykonywag¢, aby zadna czes¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub
trwale odksztalcona.
State potaczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu
stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci.
Przekiadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywaé¢ ze stali o takich samych
wiasciwosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed
wypadnieciem. W potaczeniach srubowych zakltadkowych szczelina w styku niesprezanym
nie powinna przekracza¢ 2 mm. Otwory na sruby zaleca sie dopasowywaé za pomocqg
przebijakéw a w razie koniecznosci rozwiercac.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukciji:

- odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

- odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm
- strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm
- wygiecie belki lub stupa /750 - nie wiece niz 15 mm

- odchyika strzatki montazowej 0,2 projektowanej

5.4. Potaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone
z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywacC rozwarstwien i rzadzizn
widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki
przyjmuje sie wedtug wtasciwych norm spawalniczych.
Szczeline miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubosé¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

- 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza;:

- 5% — dla spoin czotowych

- 10% — dla pozostatych.
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Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrébka spoin
- przetopienie grani
- wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny
konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetiajgcym spawaniem, nhatomiast
pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungC przez
szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w ST-WO.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robo6t z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-WO.

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji
w tonach [t], metr kwadratowy pokrycia z blachy trapezowej [m2] oraz ilos¢ gotowych
elementéw stalowych w sztukach [szt].

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-WO.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji)
wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-WO
Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowe] obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- montaz catej konstrukcji stalowej,
- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] elementu konstrukcji stalowej obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- montaz poszczegdlnych elementéw stalowych,
- roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SST — ROBOTY POKRYWCZE
(Kod CPV 45261210-9)
SST - WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH
(Kod CPV 45261320-3)

1. CZEC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgaceqo :

Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowe] specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych wykonania i odbioru pokry¢é dachowych
wraz z obrébkami blacharskimi, w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogoélnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

- Dach z ptyt warstwowych.

- Obrébki blacharskie komindw, okapéw, balkonow, murkéw attyk i wiatrownic z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0.6 mm.

- Rynny i rury spustowe — z blachy powlekane;.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
Zz doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie pokrycia dachowego, wraz z obrébkami blacharskimi i elementami
wystajacymi ponad dach budynku.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami

i wytycznymi.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne wg ST_WO

Do wykonania robo6t nalezy uzy¢ nastepujgce materiaty:

- Plyta dachowa, z rdzeniem izolacyjnym, (wspotczynnik przenikania ciepta, kolorystyka,
ksztalt fali, odpornos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ akustyczna, ciezar jednostkowy — zgodnie
z Dokumentacjq projektowa).

Plyty warstwowe PWS i PWD skfadajg sie z dwdch oktadzin z blachy stalowej oraz z rdzenia
konstrukcyjnoizolacyjnego. Rdzen wykonany ze styropianu samogasnacego klasy EPS CS,
jest odpowiedzialny za przenoszenie naprezen stycznych, utrzymanie stalego dystansu
miedzy oktadzinami oraz zapewnienia wysokiej izolacyjnosci cieplne;j.

Potaczenie okladzin ptyt z rdzeniem za pomocga jednosktadnikowego kleju charakteryzuje sie
wysokg spoistoscig na calej powierzchni ptyty i stabilnoscig parametrow w dlugim okresie
uzytkowania. Dzieki frezowaniu kazdego taczenia rdzeni styropianowych wewnatrz plyty
warstwowej nastepuje ich zazebianie i calkowite termiczne uszczelnienie, rdzen jest ciggly
na calej dlugosci ptyty i nie nastepuje jego rozwarstwienie.

Oktadziny ptyt wykonane sg z blachy stalowej S220GD, S250GD, S280GD o grubosciach
0,50 lub 0,60 mm, pokrytej powlokami metalicznymi oraz organicznymi. Dostepna jest
rébwniez ptyta z jednostronng okladzing z blachy powlekanej, stosowana gtéwnie na
ocieplenia budynkéw. Zadaniem okfadzin jest przenoszenie naprezen normalnych, jak
réwniez zabezpieczenie obiektu przed czynnikami atmosferycznymi. Taka konstrukcja ptyty
powoduje, ze sg one bardzo lekkie, przy zachowaniu wysokiej nosnosci i Sztywnosci
pozwalajgcej na zwiekszanie rozpietosci podpor (ptatwi, rygli).
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Dwustronne ptyty warstwowe sg materialem budowlanym powszechnie stosowanym do
lekkiej obudowy hal przemystowych, magazynowych, sportowych, produkcyjnych, pawilonéw
i obiektéw handlowych. Konstrukcja ptyt umozliwia szybki i prosty montaz niezaleznie od
warunkow pogodowych, w uktadzie pionowym, poziomym i ukosnym.

Piyty warstwowe dwustronne przeznaczone sg do stosowania jako elementy scienne,
stropowe i dachowe, a piyty jednostronne wytacznie do wykonania oktadzin docieplajgcych.
Zastosowanie ptyt powinno by¢ zgodne z projektem technicznym uwzgledniajagcym
wymagania polskich norm, przepisbw budowlanych oraz z postanowieniami Aprobaty
Technicznej ITB. Stosujac plyty warstwowe nalezy uwzgledni¢ postanowienia zawarte
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie; przy uwzglednieniu
klasyfikacji ogniowej dla ptyt warstwowych Obcigzenia wiatrem oraz rozpietosci podpor
w elementach scian i przekry¢ dachowych nie powinny przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
podanych przez producenta.

Ze wzgledu na wlasciwosci akustyczne, piyty warstwowe mogg by¢ stosowane w obiektach
przemystowych, ustugowych. Plyty mogag by¢ rowniez stosowane w obiektach, dla ktérych
nie sg stawiane wymagania akustyczne.

- Rodzaje stykdéw plyt warstwowych.

Unikalny ksztalt stykéw wzdluznych o optymalnej proporcji pomiedzy gruboscig piora,
a gtebokoscig wpustu w obu oktadzinach, zaréwno ze strony zewnetrznej jak i wewnetrznej,
znaczgco podwyzszyt parametry odpornosci ogniowej ptyt sciennych PWS.

W plycie dachowej PWD wprowadzono jako standard fabryczne podcinanie dolnej okladziny
wraz z rdzeniem w celu ufatwienia faczenia ptyt na dlugosci oraz montazu rynien.
Wyrdzniajacym elementem jest takze specjalnie frezowany styk poprawiajacy opér ciepiny
W miejscu tgczenia oraz ufatwiajgcy montaz plyt i ich wzajemne docisniecie. Badania
laboratoryjne wykazaty, ze w przypadku ptyt PWD w celu $cisniecia ptyty wymagana jest 4-
krotnie mniejsza sita.

W praktyce oznacza to, iz ptyty zamykajg sie pod wtasnym ciezarem.

- wkrety samowiercace, wkrety samogwintujace,

- pozostate materiaty konieczne do prawidtowego wykonania prac.

Blacha stalowa powlekana,

Zaprawa cementowo — wapienna.

Wszystkie materialy muszg posiadaé atesty oraz swiadectwa dopuszczenia do uzytku
w krajach UE.

3. SPRZET

Wymagania ogélne wg ST-WO.

Nalezy uzyC sprzetu zalecanego przez producenta piyt.

Do ciecia plyt nalezy stosowaé pilarki drobno-zebne lub nozyce do blach. Stanowczo
odradza sie stosowania przecinarek sciernicowych, szlifierek katowych lub innych urzadzen,
ktore moglyby doprowadzi¢ do uszkodzenia wyrobu. Nalezy pamieta¢, iz po
przeprowadzonym montazu zaleca sie oczysci¢ powierzchnie ptyty z pylu pianki i opitek
stalowych. Zanieczyszczenia te mogltyby bowiem doprowadzi¢ do powstania korozji powtoki.
Ponadto zaleca sie usuniecie folii ochronnej z ptyt warstwowych przed uptywem 14 dni od
daty dostarczenia wyrobu.

Roboty przy obrdbkach, mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,
np.: nozyce do ciecia blachy ewentualnie reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do
stali lub nozyce wibracyjne do blachy, urzadzenia do giecia blachy.

4. TRANSPORT

Wymagania ogélne wg ST-WO.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednim srodkiem transportu.

Za ewentualna utrate i uszkodzenia odpowiada Wykonawca.

Dilugos¢ skrzyni tadunkowej lub naczepy powinna zapewni¢ podparcie stosu piyt na catej
dtugosci w celu optymalnego wykorzystania powierzchni tadunkowej, aby utozy¢ dwa stosy
piyt obok siebie, plyty warstwowe w czasie transportu musza by¢ zabezpieczone pasami
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transportowymi, przy czym nacigg tych paséw nie moze powodowaé odksztalcenia ptyt
Roztadunek piyt warstwowych moze odbywac sie: recznie, za pomoca jednego lub dwoch
wozkow widtowych, za pomoca dzwigu. W kazdym przypadku nalezy zwraca¢ uwage na to
aby nie uszkodzi¢ ptyt. Poditoze, na ktorym maja by¢ ustawione stosy ptyt warstwowych musi
by¢ rowne i utwardzone. Plyty nalezy ukltada¢ na podkiadkach np. z krawedziakow
drewnianych lub ze styropianu o wysokosci nie mniejszej niz 250 mm, zachowujac roéznice
wysokosci podktadow tak, aby tworzyly spadek wzdiuz bocznej krawedzi ptyty. Uzyskane
w ten sposdb pochylenie ptyt umozliwia odptyw wody z opaddéw atmosferycznych. Rozstaw
podktadéw nie moze byé¢ wiekszy niz 1500 mm, natomiast poszczegolne plyty nalezy uktadaé
na stos tylko wtedy, gdy pomiedzy piyty zostang wilozone przektadki ze styropianu
w rozstawie nie wiekszym niz 1500 mm. Sktadowanie ptyt przez diuzszy czas na otwartej
przestrzeni wymaga dokladnego zabezpieczenia np. przed opadami atmosferycznymi lub
silnym wiatrem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne wg ST-WO

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszag posiada¢ dopuszczenie do
pracy na wysokosci i muszg by¢ wyposazeni w pasy do pracy ha wysokosci.

Obrabki blacharskie powinny wystawa¢ 4 cm poza lico sciany — zabezpieczenie elewacii
przed zaciekami wody deszczowej. Obrébki blacharskie nalezy mocowaé w sposob,
zapewniajacy trwatle i szczelne zamocowanie do scian. Dopuszcza sie mocowanie
podokiennikéw do czota profili okiennych za pomocg uszczelki gumowej. Powierzchnie
osciezy pod podokiennikiem nalezy wyréwnac przy pomocy masy klejowo — szpachlowe;.
Obrébki powinny by¢ zamocowane w sposob stabilny. Nalezy zwroci¢é uwage, aby drgania
elementéw blaszanych nie byly przenoszone bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykonczeniowy.

Obrébki blacharskie i parapety okienne zewnetrzne i wewnetrzne.

Przed montazem obrobek blacharskich attyk i muréw wyréwnuje sie podioze zaprawg , dajac
mu maly spadek (od $rodka pomieszczenia) i ha tak wykonanym podtozu uklada sie obrobki
na zaprawie cementowej. Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Plyty warstwowe.

Do montazu piyt i blach nalezy uzywac systemowych i zalecanych przez producenta blach
tacznikow i przektadek. Wszystkie uszkodzenia powtok powstate w trakcie przemieszczenia
i montazu nalezy zamalowac farba zaprawowa.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanej, mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizsze] od +5°C i przy predkosci wiatru ponizej 10m/s. Po
przeprowadzonym montazu nalezy oczysci¢ powierzchnie plyty z pylu pianki i opitkow
stalowych, poniewaz zanieczyszczenia te moglyby doprowadzi¢ do powstania korozji
powtoki.

Pakiety z ptytami o diugosci do 6 m mozna podnosi¢ przy uzyciu podnosnika widtowego lub
zurawia budowlanego z zawiesiem z pasow tekstylnych. Nalezy zachowac¢ szczegding
ostroznos¢ aby widly podnosnika widlowego nie uszkodzity dolnej ptyty w pakiecie.
W przypadku zastosowania zawiesi z pasow tekstylnych nalezy zabezpieczy¢ krawedzie ptyt
przed miejscowymi uszkodzeniami.

Pakiety z ptytami o diugosci ponad 6 m nalezy podnosi¢ przy uzyciu Zurawia budowlanego
z zawiesiem belkowym z pasami tekstylnymi w maksymalnym rozstawie 3 m.

Piyty z pakietu nalezy zawsze podnosi¢ pojedynczo bez ocierania ptytg o plyte.

Piyty dachowe o dtugosci do 15 m oraz plyty scienne o dlugosci do 8 m sg najczesciej
ukladane w miejscu montazu recznie przez montazystow. Do diuzszych piyt stosuje sie
Zuraw budowlany, wycigg, podnos$nik lub inny sprzet do podnoszenia i uktadania.
Poszczegolne piyty nalezy zawsze podnosi¢ bardzo ostroznie aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Niektére plyty dachowe i $cienne nie powinny by¢ podnoszone za zlgcza boczne lub
koncowe. Nalezy zapobiegac slizganiu sie ptyt jedna po drugiej, szczegdlnie na krawedziach.
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Montazysci, podczas montazu, powinni zawsze nosi¢ rekawice ochronne aby zapobiec
skaleczeniom oraz zadrapaniom oraz buty z gumowg podeszwg aby unikngé uszkodzenia
powtoki ochronnej ptyt warstwowych (patrz instrukcje bhp).

Folia ochronna

Folia ochronna na pakietach z plytami sluzy jako tymczasowa ochrona plyt przed
uszkodzeniami podczas transportu, podnoszenia i skladowania. Folie nalezy usuna¢ z piyt.
Montaz na placu budowy.

Aby zapewni¢ przebieg robot montazowych zgodny z przepisami BHP, dla kazdego budynku
nalezy dokfadnie zaplanowa¢ montaz lekkiej obudowy dachu i $cian. Najczesciej firma
montazowa opracowuje, dla swojego klienta, instrukcje montazu lekkiej obudowy, ktora
wskazuje inspektora ds. bhp, zawiera wykaz wyposazenia/sprzetu (szczegolnie
wyposazenia/sprzetu bhp) Uzywanego na kazdym etapie rob6t montazowych oraz ustala
technologiczng kolejnos¢ robét montazowych.

Sposéb montazu ptyt dachowych i Sciennych— zasady ogolne:

Sprawdzi¢ czy ptatwie dachowe/rygle $cienne zostaty zamontowane w jednej ptaszczyznie
— gwarantuje to prawidtowy montaz ptyt warstwowych.

Montaz lekkiej obudowy rozpocza¢ od krawedzi dachu lub krawedzi sciany. Sprawdzi¢ czy
pierwsza piyta jest utozona w poziomie/pionie, sprawdzi¢ krawedzie ztgczy ptyt, a nastepnie
przymocowac plyte tacznikami zgodnie z instrukcjg montazu. Zaleca sie uktadac piyty w taki
sposoOb aby szczeliny ztacz bocznych nie znajdowaly sie od kierunku najczesciej wiejacych
wiatrow.

ZamocowacC piyte do konstrukcji wsporczej budynku przy Uzyciu zalecanej liczby
i rodzajow tacznikow rozmieszczonych we wiasciwych miejscach. Liczba tgcznikow zalezy od
obcigzenia od ssania wiatru. Lgczniki nalezy przykrecac¢ w kierunku uktadania piyt.

taczniki nalezy przykreca¢ na odpowiednig gtebokos¢ tak aby uszczelki byly poprawnie
docisniete do piyty. Opitki powstate w wyniku wwiercenia fgcznika muszg by¢ usuniete z ptyty
aby zapobiec uszkodzeniom powtoki ochronnej.

Przed przymocowywaniem uszczelek w zigczach bocznych i koncowych plyt nalezy
sprawdzi¢ czy powierzchnia jest czysta i sucha. Tasme uszczelniajgcg naklada¢ na
powierzchnie ptyty przed usunieciem papieru znajdujgcego sie pod spodem. Tasme nalezy
cig¢ (a nie przedzierac) na koncu ztacza.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ dociecia ptyt na placu budowy do ciecia nalezy stosowac
jedynie pity poruszajace sie ruchem postepowo-zwrotnym z ostrzami (np. wyrzynarki, itp.).
Nie wolno Uzywac pilarek katowych. Po ucieciu ptyty nalezy usunaC z powierzchni ptyty
metalowe opitki oraz zadziory powstate na ucietych krawedziach piyt. Podczas ciecia
i wiercenia otworéw w plycie warstwowej nalezy zawsze mie¢ zalozone na oczy okulary
ochronne.

Zastosowanie do montazu lacznikbw przeznaczonych do tego celu specjalistycznych
narzedzi zapewni poprawng prace zamocowanych tgcznikow.

taczniki z podktadkami uszczelniajgcymi muszg byé wkrecane w taki sposob aby podktadka
uszczelniajgca byta dociskana réwnomiernie do okladziny. Powstaje wtedy potaczenie
odporne na dzialanie czynnikbw atmosferycznych. Wkretarka akumulatorowa musi byé
wyposazona w nasadke z regulowanym czujnikiem gtebokosci wkrecania. Czujnik powoduje
odigczanie sprzegta we wkretarce, gdy tgcznik zostanie wkrecony na odpowiednig
glebokosé.

Zalecenia dotyczace montazu

Niezmiernie wazne jest aby wszystkie tgczniki samowiercace byty wkrecane za pomocq
zalecanej wkretarki

akumulatorowej wyposazonej we wlasciwe akcesoria, dobrane w zaleznosci od tgcznika oraz
wierconego elementu.

Obrobki blacharskie

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrabki blacharskie z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdét nie mozna wykonywaé na
oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy
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przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania ogélne wg ST-WO

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:

Grubosé piyty - 2mm

Dilugos¢ ptyty - 10mm przy L>3m

Odchylenie od prostokgtnosci Imm/1m, max 5mm

Wygiecie max 10mm

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z projektem uzytych materiatow,

— sprawdzenie sposobu montazu i ilosci fgcznikow,

— sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia

— sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadow

— sprawdzenie szczelnosci pokry¢ i obtozen,

— stan i wyglad wbudowanych elementéw.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu rob6t i po opadach
deszczu. Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy
wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie
wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robot jest:

— m2 pokrytej powierzchni,

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne wg ST-WO.

8.1. Odbidr czesciowy na etapie przyjmowania ptyt na budowe.

Odbior robot powinien obejmowac sprawdzenie:

- cechy zewnetrzne: ksztalt, konstrukcja, wymiary ptyt

- dopuszczalne usterki: uszkodzenie rdzenia na krawedzi piyty, brak potgczenia okladziny
z rdzeniem

8.2. Odbior roboét pokrywczych

Odbidr robot powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

Niezbednymi dokumentami przy odbiorze sg: dokumenty jakosci wbudowanych materiatow,
protokoty odbioréw.

Odbioru dokona¢ po zakonczeniu robét i po stwierdzeniu zgodnosci wykonanych robét
z zamoOwieniem.

Protokot odbioru zawiera

- ocene wynikow,

- wykaz wad i usterek oraz sposob i termin ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m2 izolacji z wykonaniem poditoza i warstwy wierzchniej.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie polaczen,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen, uporzadkowanie
stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Karty techniczne uzytych materiatow.

Instrukcje montazu producenta uzytych materiatow.

Produkt: PN-EN 14509:2007 Samonosne piyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego
w obustronnej oktadzinie z blachy. Wyroby produkowane fabrycznie. Wtasciwosci

Materiat: PN-EN 10169:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powtoka organiczna naniesiona w sposob

ciagty.
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SST — TYNKI WEWNETRZNE | OKEADZINY SCIENNE
(Kod CPV 45410000-4)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajaceqo :

Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tynkoéw i oktadzin wewnetrznych w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry naklada sie

wyprawe.
Podktad — warstwa ochronna lub wyréwnujgca natozona na powierzchnie elementu
budowlanego.

Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natlozona na podtozu.

Tynk gipsowy (gtadz gipsowa) — nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tgcznej grubosci nie przekraczajgcej 2-15 mm,
stanowigca powtoke wyréwnawczg, ochronng i dekoracyjna.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub
dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentow, przygotowana fabrycznie lub na placu
budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie wodg lub specjalng substancjg suchej
mieszanki tynkarskiej.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
masie tynkarskiej.

Okres przydatnosci mieszanki — okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-WO.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podtoza pod tynki oraz ewentualnego
wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione

powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

Do zapraw tych nalezy stosowac¢:

— piaski odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/
AC:2004,

— cement odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

— wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych;

wymagania dla wapna okreslone sg w normie PN-EN 459-1:2003,

— gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

— wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badan laboratoryjnych
moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna

2.2.4. Masy wyréwnawcze i naprawcze do podiozy odpowiadajgce wymaganiom aprobat
technicznych.

2.3 Oktadziny $cienne

- ptytki gresowe w pomieszczeniach mokrych oraz wyprawy tynkarskie.

Ptytki kamienne mocowane sg na catg wysokos¢ sScian zas przy otworach okiennych
zakonczone sg parapetem wewnetrznym. Spoina 0,5 cm, cm i wypei¢ fuga. Fuga w kolorze
do uzgodnienia z Zamawiajgcym, cofnieta w stosunku do lica kamienia.

W pomieszczeniach, w ktorych zaprojektowano wykonczenie scian w formie okiadzin
ceramicznych [tazienki, sanitariaty, pomieszczenia porzgadkowe,] nalezy stosowac ptytki
scienne gresowe [gres naturalny], zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym. Plytki nalezy
przykleja¢ klejem elastycznym. W pomieszczeniach mokrych przed ulozeniem glazury
wykona¢ podptytkowg izolacje przeciwwodng. Pozostale Sciany wewnetrzne pokryte sg
wyprawg tynkarskg kat. Ill.

Uwaga:

Materialy = zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajagca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow
i materiatléw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wtasciwosciach, spetniajgcych wymagania
projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia
konstrukcji oraz obrobki nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonymi detalami i z wytycznymi
dostawcy systemu.

Kolorystyka wnetrz i podziat oktadzin sciennych bedzie uzgadniana z Zamawiajgcym.

2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych moga by¢é przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace
warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej,

— sg whasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robét tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

2.5. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robét tynkowych pakowane w worki powinny byé przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy
tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze,
w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych,
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa raz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach)

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy stosowac:
— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkéw, pace metalowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu, wg ST-WO

4.2. Transport materiatow

Wyroby do robét tynkowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych
na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw
w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobow przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét — zgodnie z ST-WO

5.2. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
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Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw murow tj.
po uptywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki

Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkfad,
na ktéry naktada sie wyprawe.

Tynki mozna wykonywac na podtozach:

— z betonoéw zwyklych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

— z autoklawizowanych betonéw komorkowych,

— z zaprawy cementowej marki M4-M7,

— z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chtongce wode, szorstkie,
suche, nie pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i peknie¢.

Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajgce nieréwnosci podioza nalezy skué¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki,
kawerny i ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami
naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami,
olejami, bitumami, farbami nalezy usunaé, zmywajgc odpowiednimi preparatami
odtluszczajgcymi albo stosujac srodki mechaniczne (np. piaskowanie).

Z podiozy nalezy usung¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajace lub widoczne
nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt
gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.

Podkitady z tynkow zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do
zalozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej — odmiany i kategorii tynku
podktadowego. Uwzgledniajgc stan podtoza, wskazoéwki pochodzace od producenta
mieszanki tynkarskiej oraz warunki atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa,
konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podioza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie
wodg zagruntowanie badz zastosowanie srodkow zwigkszajgacych przyczepnos¢ tynku do
podioza. Jako srodki zwiekszajace przyczepnosé tynku do podtoza stosowane sa:

— obrzutka wstepna,

— zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnosc,

— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobdér ewentualnych dzialan wstepnego przygotowania podioza musi byé zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczegOtowej specyfikacji technicznej.

5.4. Wykonanie tynkéw

Przy wykonywaniu tynkow nalezy przestrzegaé nastepujagcych zasad ogoélnych:

— mieszanke tynkarska dobieraC tak, by zapewni¢ zgodnos¢ zatozonej w dokumentacji
projektowej i szczegolowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdinych
warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,

— obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi
zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,

— profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodnos$ci materiatu z ktérego
wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

— nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi

- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na calym
obwodzie,
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— W miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke, w naroznikach wypukiych i na
krawedziach zaktadac katowniki aluminiowe perforowane.

— naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”’) wykonywac przed przystapieniem do ostatniego
etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania,

na $cianach wewnetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

— ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz zaleceniami z instrukcji producenta
mieszanki tynkarskiej,

— Swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym
dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed mrozem,

— tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje

5.5. Wymagania dotyczace tynkow

5.5.1. Przyczepnosc¢ tynku do poditoza polegajgca na mechanicznym potaczeniu sie zaprawy
z podiozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci
tynku do podioza nalezy wykonywa¢ wg PN-85/B-04500. Wzajemna przyczepnosé
poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania
powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢é mniejsza niz przyczepnosé catego tynku
do podioza.

5.5.2. Odpornos¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia
jest brak wypadania kwadracikbw przy badaniu miotkiem Baronnie’go wg pkt. 6.4.2.1.
niniejszej SST.

5.5.3. Grubos¢ gotowych tynkéw w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 0,2-1,5 cm — z tym, Ze dla tynkow
jednowarstwowych grubos¢ ta powinna wynosi¢ 0,2-0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3-0,8
cm; w tynkach wielowarstwowych grubos¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ sie w granicach
0,1-0,5 cm.

5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢
fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznacza¢ sie jednolitg barwg
— bez smug i plam oraz przeswitéw poditoza. Powierzchnie te nie powinny pylic.

Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace postac¢ trwalych sladéw oraz wykwity plesni
itp. sg niedopuszczalne.

Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.

Powierzchnie tynkéw pokrytych powtokg malarska z farb wodnych lub wodorozciehczalnych
powinny pozwala¢ na ich renowacje bez uszkodzenia (rozmycia) tynku

5.5.5. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow

Powierzchnie tynkoéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny
pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem.

Krawedzie przecinania sie powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy
dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny byc¢
zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyiki — jak
dla tynkéw wewnetrznych kat. Ill wg PN-70/B-10100. Widoczne miejscowe nieréwnosci lub
wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania, sg
niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na elementach prefabrykowanych
dopuszcza sie widoczne skosy wyrownujgce uskoki w plaszczyznie licowej, wynikajgce
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.
5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkoéw powinny by¢é wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi,
przy oscieznicach i podokiennikach, powinny byC zabezpieczone przed peknieciami
i odpryskami przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien
by¢ przeciety i wykonczony stosownie do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej

5.5 Wykonanie okladzin ceramicznych

Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwg wyréwnujaca lub
bezposrednio do rownego i gtadkiego podioza.
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Podtoze pod okladziny ceramiczne stanowag nie otynkowane mury z cegty.

Do osadzenia wykladzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robét oktadzinowych, podioze nalezy oczysci¢ z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian nalezy nalozy¢é dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cienkiej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem do
mocowania przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Piytki mocowane do podioza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowg zaprawg spoinowg
(wodoodporng w przypadku okfadziny basenu).

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co
najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchyiki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz
2 mm na dlugosci faty dwumetrowej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t, podano w ST-WO

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robo6t oraz kontrole i odbior (miedzyoperacyjny)
podiozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice
materiatldw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robét tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamoéwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej
specyfikacji techniczne.

6.2.2. Badania przygotowania podiozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy faty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe
Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzalych czesci podioza — poprzez probe drapania (skrobania)
i dotyku,

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu
i prébe zwilzania,

f) chtonnos$ci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitéw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Swieze podkiady z tynku zwyktego podlegajg badaniom zgodnie z PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji
producenta mieszanki tynkarskiej.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

74



Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowos$ci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty
ukonczenia robot tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:
a) czy zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podioza nadawaly sie do potozenia tynku a uzyte materialy spetnialy
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0°C

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg
podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania
tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gluchego odglosu $wiadczy o dobrej
przyczepnosci). W przypadku tynkéw gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach
suchych i po ich zwilzeniu woda.

Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkéw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg
przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie’go metoda kwadracikowania, tj. préba krzyzowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramdw przy badaniu
po 7 dniach od wykonania tynkow, a co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak
wypadania kwadracikow pod uderzeniem swiadczy o dostatecznej przyczepnosci.

6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkow na uszkodzenia mechaniczne nalezy
przeprowadzaé¢ miotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej
ST.

6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadzaé na podstawie
Swiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniate]
zaprawy.

6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkow. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej nalezy wycig¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm
w taki sposdb, aby podtoze zostato odstoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoze nalezy
oczysci¢ z ewentualnych pozostalosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien byé
wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.
6.4.2.5. Sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad
powierzchni otynkowanych (barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkos¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac
przez potarcie tynku dtonig. Odpornos¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw
atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robo6t malarskich nalezy
sprawdzaé w sposob nastepujacy:

— powierzchnie tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania, stosujac uderzenie
stempla o cigzarze 250 gramOw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.
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6.4.2.7. Sprawdzenie wykonczenia tynkow na narozach i obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar rownoczesnie
z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru, podano w ST-WO.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkoéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci Scian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw
w Sstanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropéw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2.

Powierzchnie okladzin ceramicznych oblicza sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét, podano w ST-WO.

8.2 Odbior podioza i tynkow

Odbi6r podioza nalezy przeprowadzi¢c bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkarskich. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6 daty wyniki
pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- wprzypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Dopuszczalne usterki tynkow:

a) odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej taty.

b) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie mogg by¢ wieksze niz
2 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

c) odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz
3 mm na 1 mb i ogélem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

a) trwate zacieki

b) wykwity

¢) wypryski i specznienia

d) pekniecia

e) widoczne miejscowe nierownosci wynikajgace z techniki wykonania tynku

8.3 Odbior oktadziny z polytek ceramicznych

Zgtoszona do odbioru oktadzina scian z ptytek ceramicznych powinna by¢ czysta.
Niedopuszczalne jest wystepowanie na stronie licowej pltytek $Sladow zaprawy do
spoinowania. Przy odbiorze oktadzin ceramicznych sprawdzeniu podlegaja: wyglad
ptaszczyzn, pionowos$é/poziomos¢ ptaszczyzn, krawedzie przeciecia sie plaszczyzn,
narozniki, styki z oscieznicami.

76



*odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢é wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,

* odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mm na 1 m.

* spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokoS¢ pomieszczenia powinny tworzyc
linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz
2 mm na metr i 3 mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

*grubos¢ spoin miedzy ptytkami powinna miesci¢ sie w przedziale grubosci wskazanym
w karcie technicznej zaprawy do spoinowania. Grubosci spoin powinny by¢ jednakowe.

* plytki powinny by¢ na catej swojej powierzchni scisle potaczona z podkladem. Sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie. Giluche odgilosy swiadczg o braku kleju pod
ptytkami. Szczegollng uwage na wypetnienie przestrzeni klejem miedzy plytkg ceramiczna,
a podktadem nalezy zwracac¢ w przypadku ptytek wielkowymiarowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci, podano w ST-WO.

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatdow i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
ustawienie i obstuge rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci
do 4 m, przygotowanie podioza, umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie
bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw,
reperacja tynkow po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modularne i zasady koordynacji
modularne;j.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykat(l zelbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonl z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(Zmiana Az1).

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003r.
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SST - POSADZKI
(Kod CPV 45430000-0)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgaceqo :

Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogoélnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegb6towa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajagce i majgce
na celu wykonanie posadzek w obiekcie.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-WO.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-WO. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakosc¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robo6t oraz za ich zgodnos$é z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-WO.
Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia,
z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest stosowanie wéd sSciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003) Powinien spetniac wymagania przedmiotowej normy,
a w szczegolnosci: nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz mie¢ frakcje
réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00) Kruszywo do posadzek
cementowych i betonowych W posadzkach maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie
powinna przekroczy¢é 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na sScieranie
najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm,
3,5cm —-16 mm.

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania.

Uwaga:

Materialy = zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow
i materiatléw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wtasciwosciach, spetniajgcych wymagania
projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Kolorystyka wnetrz i podziat oktadzin Sciennych bedzie uzgadniana na etapie nadzoru
autorskiego.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w ST-WO.

Zaladunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw powinny odbywaé sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom
przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét, podano w ST-WO.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkiady betonowe
Wymagania podstawowe:

podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatos¢ i grubosé¢ podkiadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,
wytrzymatos¢ podktadédw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 Mpa,

na zginanie — 3 Mpa,

podioze, na ktorym wykonuje sie podktady powinno by¢é wolne od kurzu i zanieczyszczenh,
podkiad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,
w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu
podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C, zaprawy
cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie, podkiad powinien mie¢ powierzchnie
réowna, stanowigcq ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza przystepujemy
do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podioza dobieramy odpowiedni grunt (poditoze
nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepujemy do wylewania masy. Grubos¢ masy
samopoziomujgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po wylaniu mase
rozprowadzamy na podiozu raklag zebatg a odpowietrzamy specjalnym walkiem
odpowietrzajagcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia sie tzw.
»,mleczka cementowego”

5.3. Posadzki z gresu (terakota) — kamienie sztuczne oraz posadzki ptyt kamiennych.

Roboty wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

Posadzki z gresu (terakoty) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
konstrukcje podfogi, wytrzymatos¢ podkfadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw
klejowych i spoinowych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robét stanu surowego
i robot tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonywane sg posadzki z plytek nalezy utrzymywac
temperature zgodnag z zaleceniami producenta.

Posadzki z ptytek nalezy wykonywa¢ na specjalnie przygotowanym poditozu tzn. po
wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych do duzych zawilgocen
i dziatania srodowiska agresywnego.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢é wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajacg doktadne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z piytek nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z piytek gresu (terakoty) lub z ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢é czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg Iub kitem nalezy
niezwiocznie usung¢ w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo
o okreslonym w projekcie spadku. Nierbwnosci mierzone powinny by¢é 2 metrowg tata.
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Dopuszczalne odchytki od ptaszczyzny poziomej nie powinny byé wieksze niz 5 mm na calej
diugosci faty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO.

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacji.

Wyniki kontroli materiatdbw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowe;j.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-WO.

Odbior powinien by¢é potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatow i robét — powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wihasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie nalezy
stosowac materiatldw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatébw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbior powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

-sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych za pomocag
szczelinomierza lub suwmiarki,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podiogowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-WO.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu.

80



SST - STOLARKA | SLUSARKA
(Kod CPV 45421100-5)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgaceqo :

Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru stolarki i Slusarki w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie montazu stolarki i Slusarki zewnetrznej i wewnetrznej (drzwi, okien),
balustrad i pochwytow.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w ST-WO.
1.6. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania podano w ST-WO.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
WO.

Whbudowac nalezy stolarke / Slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi zgodng z dokumentacjg techniczna.

Kazda partia materiatlu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru oraz musi by¢ zgodna z projektem wykonawczym

2.2. Wymagania szczego6towe

Opis, gabaryty poszczegoélnych elementéw jak i wyposazenie oraz dobo6r wypehien
i oszklenia, wyszczegdlnione sg w zestawieniu stolarki / slusarki.

Do pomieszczen sanitarnych drzwi posiadajg w dolnej czesci skrzydta drzwiowego kratke
transferowg z ramka maskujaca.

Materialy = zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajagca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow
i materiatow, niz uzyte w projekcie, o podobnych wtasciwosciach, spetniajagcych wymagania
projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

Technologie wykonania instalacji zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoria, uszczelki, okucia), potgczenia
konstrukcji oraz obrobki nalezy wykona¢ zgodnie z zalgczonymi detalami i z wytycznymi
dostawcy systemu.

Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spetniaé stosowne normy oraz wymogi
bezpieczenstwa i by¢ zgodne z obowigzujacym Prawem Budowlanym.

10-letnia gwarancja na:

- przyczepnosc¢ powtoki, odpornos¢ na ztuszczanie i tworzenie sie pecherzy.

- odpornos¢ na korozje wigcznie z korozjg nitkowa.

- odpornos¢ na promieniowanie ultrafioletowe, utrate koloru i potysku przekraczajgce
okreslone tolerancje zgodne z przepisami Qualicoat oraz wymaganiami Qualanod

- trwatos¢ polaczen

- zachowanie wlasciwosci termicznych i mechanicznych izolacji w granicach okreslonych
wymaganiami technicznymi.

- akcesoria, uszczelki i profile z tworzyw sztucznych

Uwaga:

Konstrukcje stalowe zabezpieczac¢ antykorozyjnie
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Na pochwycie mocowac elementy uniemozliwiajgce zsuwanie sie po poreczy.

2.3 Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby
nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu, wg ST-WO.

4.2. Transport materiatdw

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg. Okucia
nie zamontowane do wyrobu przechowywag i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu ale muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne .

Ogodlne zasady wykonania rob6t, podano w ST-WO.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania osciezy

- mozliwos¢ mocowania elementéw do scian

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione (nie dotyczy balustrad) miedzy osciezem,
a oscieznicg lub sciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki
wody opadowej. Uszczelnienie wykonac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.2. Montaz

Podczas montazu nalezy scisle przestrzegac instrukcji montazu wybranego producenta
Przed osadzeniem stolarki / slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza i stan
powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad
w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy oczyscic¢
i naprawic.

Dopuszczalne odchytki wymiarow otworow okreslono w normach. Stolarke / Slusarke nalezy
zamocowywac w osciezu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach.

W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawic slusarke na podktadkach lub listwach. Ustawienie stolarki / slusarki nalezy sprawdzic¢
w pionie i poziomie oraz dokonac pomiaru przekatnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byé wieksze niz 2 mm na 1 m
wysokosci , jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy.

Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. RoOznice
wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu
i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.
Okna i drzwi aluminiowe mocowa¢ w S$cianach za pomocg specjalnych uchwytow
ustalajgcych wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej.

Uchwyty te sg przytwierdzane do sciany wewnetrznej w przypadku muréw szczelinowych.
Mocowanie do $ciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wowczas stosowac
specjalne izolowane elementy kotwigce.

Szczelina pomiedzy oknem a sciang wypelniana jest materiatem uszczelniajagcym w postaci
pianki. Wneki otworéw okiennych tynkowane sga po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej
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oraz po zakonczeniu tynkowania sasiednich scian. Wykonczenia potaczenia oscieznicy
aluminiowej ze sciang powinno przypominac spoine tréjkatng i zachodzi¢ co najmniej 6 mm
na oscieznice i sciane. Masa musi zapewnia¢ wodoszczelnose¢.

Podczas montazu stolarki / slusarki w budynku nalezy stosowa¢ nastepujace elementy
kotwigce:

- Na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowa¢ co najmniej po dwa elementy
mocujace w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy
punktami mocowania wynosi 700 mm.

- Dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec
powstaniu odksztatcen podczas zamykania.

- Na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy /1mb.

Producent slusarki powinien dysponowaé wszelkim potrzebnym sprzetem, rusztowaniem,
kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi

do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie.

Nalezy wykluczyc¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium
z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W przypadku koniecznosci wykonania robét wykonczeniowych na mokro wokot
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczyé konstrukcje folig
PCW.

Miedzy powierzchnig profili a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwa licowa nalezy pozostawi¢
szczeline min.5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajaca.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami oprocz cynku.
W takich wypadkach nalezy stosowac¢ warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM.
Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 pm. Ciecia
elementéw stalowych ocynkowanych zabezpieczaé przektadkami.

Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz
innymi gatunkami, w przypadku impregnowania srodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub
zwigzki fluoru.

5.2.2. Wykonczenie powierzchni.

Profile aluminiowe anodowane i pokrywane powlokg lakiernicza.

- oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni

- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniajgcej rowniez przyczepnosé
powtoce malarskiej

- ptukanie wodg demineralizowang

- malowanie proszkowe, powtoka poliestrowa min. gr. 65 um.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Badanie materiatow.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajagcego zgodnosc
Z wymaganiami dokumentaciji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementow.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiardw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
Badanie jakosci wbudowania.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementow
pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc
i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-WO.
7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkg obmiarowa dla stolarki / slusarki okiennej i drzwiowej, $cianek systemowych oraz
klap dymowych jest m2; dla balustrad i pochwytow mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru, podano w ST-WO.

Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby - zgodnosci z projektem - zgodno$ci z atestem
wytworni - jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji - jakosci powtok
antykorozyjnych - jakosci prac montazowych.

Odbior elementow stolarki / Slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usuniecia
usterek potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Zapfata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie elementow na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne
uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

DIN EN ISO 10077-2 Izolacyjno$é termiczna
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SST — ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajaceqo :

Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych

wewnatrz i na zewnatrz obiektéow budowlanych, w odniesieniu do wykonania zadania
opisanego w pkt.1.1 wymagan ogdlnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu
przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnagtrz pomieszczen)
i zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikbw atmosferycznych)
obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podioza

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robo6t malarskich, wymagan i sposobow oceny podiozy, wymagan
dotyczacych wykonania powilok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni
obiektéw oraz ich odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST-WO:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana
powtoka malarska.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podiozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.

Farba — ptynna lub p6tptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu — barwnika i r6znych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktéry tworzy
powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia — lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentow i obcigznikéw
W spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowa,
terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozciehAczalne wodg — zawiesina pigmentow
i obcigznikdbw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetiaczy oraz srodkow pomocniczych i modyfikujgcych,
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przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekiej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych — mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy
oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do
zarobienia woda.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.7. Dokumentacja rob6t malarskich

Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktéra powinna
w szczegolnosci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-
WO.
2.2. Rodzaje materiatow.
Wszystkie materialy do wykonania robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni
wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcienczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
» lakiery wodorozciehczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych Do
malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
* emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
« farby na spoiwach:
- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
» farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
» farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktore
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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2.2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu

- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢é stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Rozwigzania szczegoétowe

Przewiduje sie malowanie scian wewnetrznych w catym budynku, farbami odpornymi na
zmywanie. W tazienkach, pomieszczeniach porzadkowych, powyzej ptytek gresowych sciany
i sufity malowac farbami dedykowanymi do pomieszczen wilgotnych.

Powierzchnie drewniane nalezy zabezpieczyé¢ srodkami ogniochronnymi
i przeciwgrzybicznymi oraz przeciw korozji biologicznej a nastepnie pokry¢ zewnetrzng
powtoka lakierniczg — transparentng ukazujgca naturalny rysunek drewna, poprze dwukrotne
malowanie.

Elementy z kamienia naturalnego nalezy malowaé $rodkiem ochronnym [impregnatem]
przeznaczonym do kamienia.

Elementy z piytek gresowych nalezy malowa¢ srodkiem ochronnym [impregnatem]
przeznaczonym do gresow.

Uwaga:

Materialy =~ zastosowane do wbudowania powinny by¢ sklasyfikowane jako
nierozprzestrzeniajgca ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatow
i materiatléw, niz uzyte w projekcie, o podobnych wtasciwosciach, spetniajgcych wymagania
projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadajgcych
wymagane prawem aprobaty.

Kolorystyka wnetrz bedzie uzgadniana na etapie nadzoru autorskiego.

Elementy drewniane nalezy impregnowac jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy drewniane impregnowac przeciwgrzybicznie

Konstrukcje stalowg zabezpieczaé antykorozyjnie

Konstrukcje nosng poszycia zabezpieczy¢ do NRO.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€)
i oznakowane (petha nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materialy pomocnicze, w zakresie wynikajagcym z Ustawy
0 substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84
z p6zn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002r. w sprawie Kkarty
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charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z pézn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.
1679, z p6zn. zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robét malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw). Przyjecie materiatéw
i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét malarskich

Materialy i wyroby do robdt malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materialdw i wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C, a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ ukiadane na paletach lub drewnianej wentylowanej
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ skitad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadia napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatbw do robo6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialy w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materialdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialtbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych.

Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania podano w ST-WO

5.2. Warunki przystapienia do rob6t malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakohczeniu
poprzedzajacych rob] budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
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a takze kontroli materiatdw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna
wykonywac po:

- calkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w szczegoétowej specyfikacji technicznej dla robot murowych. Spoiny
muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny by¢ uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych
poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur powinien byé suchy czyli jego
wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie
moze by¢ wieksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgothos¢ podiozy mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp Najwieksza

wilgotnos¢
Rodzaj farby podtoza,

w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4

2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna byC¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢é naprawione zaprawg
cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

5.3.3. Tynki zwykie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczego6towej
specyfikacji technicznej dla robét tynkowych.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢é pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé sladow starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.
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3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podloza z drewna, materialtbw drewnopochodnych powinny by¢é niezmurszate
o wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione
szpachléwka, na ktdérg wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny byé zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktorg wydana jest
aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z plyt widknisto-mineralnych powinny mieé¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4%
oraz powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam tluszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawa¢ poza lico piyty, a ich gtowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogoélne prowadzenia robot malarskich Roboty malarskie powinny byé
prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich
zewnetrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczag,
jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich
wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac
malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ odpowiednig wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢
zdaleka od otwartych zrédel ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie
i mogacych by¢ zrédiem pozaru.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych.

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podioza
spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3, a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone
w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

« informacje o ewentualnym srodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* spos6b przygotowania farby do malowania,

» sposéb nakftadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

» krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

 czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane
w pkt. 5.3, a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie
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nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcg informacje wymienione
w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych
powinny byc¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczeh i poprawek,

f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powioki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozciehczalnych wodg

Powtoki te powinny byé¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego
podioza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podioza.

5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywaé podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

b) nie Sciera¢ sie i nie obsypywac¢ przy potarciu miekka tkaning bawetniana,

c) nie mie¢ sladow pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkow modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powitoki w miejscach
nagraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20
cm<,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cafej dlugosci na liniach styku odmiennych
barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powilok z lakierbw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z lakieréw powinny:

a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjag,
projektowa,

b) nie mie¢ sladéw pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

c¢) dobrze przylegac¢ do podioza,

d) mie¢ odpornosé na zarysowania i wycieranie,

e) mie¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét, podano w ST-WO
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robdét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatéw, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podfozy pod malowanie.

Badanie podioza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac
W nastepujacych terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

« dla pozostatych podiozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadnos¢ wykonania zgodnie ze szczego6towg specyfikacjg techniczng robdt murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

» podiozy betonowych - doktadnosc i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegOtowq specyfikacjg techniczng robot betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ poditoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkdéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, rownosc¢ i wyglad powierzchni
z uwzglednieniem wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robot
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnieh, zabezpieczenie
elementow metalowych, wilgotnosc¢ tynku,

* podiozy z drewna - wilgotnosc¢, stan podioza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien,

* piyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdéw oraz zabezpieczenie
wkretéw,

* elementéw metalowych - czystosé powierzchni.

Dokfadnos¢ wykonania murow nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegoOtowej
specyfikacji technicznej rob6t murowych. Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzac
metodami podanymi w szczegodlowej specyfikacji technicznej robét tynkowych. Wyglad
powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym
Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ poditozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke poditoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodg suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow.

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym
w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowic
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

« Slady plesni,

* trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,
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» nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
* obce wtracenia,
* zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
« Slady plesni,
* zbrylenie,
 obce wtracenia,
« zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow
farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robot w zakresie gruntowania podiozy i naktadania powtok malarskich.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych rob6t malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegoOtowa) wraz
Z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.
Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczace wykonanych robot.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczes$niej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich
obejmuje:
* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczephosci powtoki,
* sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:
a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub baweiniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby,
d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:
» na podtozach mineralnych i mineralno-witoknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacie¢ prostopadiych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone, a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,
e na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,
e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrag
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodag za
pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podioza. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy
i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-WO

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robo6t malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sie otworOw i miejsc hie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.

Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, element’’ azurowych,
grzejnikow i rur nalezy stosowac¢ uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne i szczegodtowe zasady odbioru, podano w ST-WO

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podioza. Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy
pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane
prawidiowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegotowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane.
W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podioza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor hadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZAS OWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST-WO

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robo6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie rob[] na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie poditdg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania rob6t malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- ocene i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
i szczegOtowej specyfikacji technicznej,

- proby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére
wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych
i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania
robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materialbw zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
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- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatdbw w sposéb podany w szczegoétowej
specyfikacji technicznej

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robét malarskich kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci powyzej 5 m
od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robdt obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robo6t na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacigc.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcije

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.
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SST — SYSTEMY DOCIEPLEN

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgceqo :

Zgodnie z pkt 1.1. ST-WO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru elewacji oraz ocieplenia $cian, w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbétowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.4. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie okladzin
elewacyjnych.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicjie

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-WO.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym,
pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem regulacji
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwigekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna - material o niskiej wartosci wspéiczynnika przewodzenia ciepta, mocowany
w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry
taczniki mechaniczne - okreslone ftaczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej
i konstrukcji do podtoza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Systemowe elementy uzupelniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki - stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych i uksztattowania jego powierzchni.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, podano w ST-WO.

2.2. Elewacije

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen i oktadzin elewacyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych)
oraz posiada¢ parametry podane w dokumentacji projektowej.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw elewacyjnych

Wyroby do systemow elewacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniajg
nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegdbtowej),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét elewacyjnych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét elewacyjnych
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Wszystkie materialy powinny by¢é dostarczane w oryginalnych  opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

- srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, Kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem
i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - piyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkow atmosferycznych,

- siatki zbrojace, listwy, profile, okfadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2.5. Rodzaje materiatow.

Oktadzina z betonu siatkowego:

Nalezy dobra¢ system elewacyjny z betonu siatkowego. Wszelkie parametry oraz warunki
zabudowy zgodnie z dostawcg systemu.

System ocieplen.

Nalezy dobraé system ocieplen budynkéw za pomocg wetny mineralnej/styropianu. Wszelkie
parametry oraz warunki zabudowy zgodnie z dostawcg systemu.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-WO

3.2. Sprzet do wykonywania robot elewacyjnych

3.2.1. Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu
pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.2.2. Do transportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,

3.2.3. Do ciecia piyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki
reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni piyt
(boniowanie),

3.2.4. Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (hasadki) do ksztattowania
otworéw (zagiebianie talerzykéw i krgzkdw termoizolacyjnych),

3.2.5. Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie
itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.0906Ine wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO

4.2. Transport materiatow.

Materialy wchodzace w skiad systeméw elewacyjnych nalezy transportowa¢ zgodnie
z wymaganiami producentow materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego. Wyroby moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych
(na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystaé materiaty
wys$ciotowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiory drzewne, plyty styropianowe,
Scinki pianki poliuretanowe.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania, podano w ST-WO

5.2. Warunki przystapienia do rob6t elewacyjnych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem elewacji nalezy:

- przygotowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie terenu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnic przebicia, bruzdy i ubytki,
- wykona¢ caly zakres robd6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejs¢ i przylaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania elewacji,

- wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki
wewnetrzne i jastrychy,

- wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow elewacji.

5.3. Wymagania dotyczgce podtoza pod roboty elewacyjne

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykona¢ ocene podioza, polegajacg na kontroli jego
czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Proba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekdw za pomocg dioni lub czarnej, twardej tkaniny.
5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowa¢ je do robot
zasadniczych:

- oczysci¢ podioze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci $Srodkéw
antyadhezyjnych (olejow szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki
materiatu poditoza,

- usung¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg
wyréwnawczg),

- usungg¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczekac do jego wyschniecia,

- w przypadku istniejgcych podtozy usung¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie
tynkow i warstw malarskich. Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje scierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowac
do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypeti¢ zaprawg wyréwnawcza,
- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej szczego6towej oraz przez producenta systemu,

- wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

6.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t, podano w ST-WO

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonac oceny podioza.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materialdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materialbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice
materialdbw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow
Zz wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczego6towej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamoOwienia oraz normami powotanymi w pkt.
2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz
5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ i funkcjonalno$¢ oktadziny elewacyjnej zalezy od prawidlowosci wykonania
wszystkich kolejnych etapow systemowo okreslonych rob6t. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania robot szczegolnie wazna jest biezgca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych
zakryciu).

6.4. Badania w czasie odbioru robét
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6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robo6t elewacyjnych, w szczegélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz
Z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtoza,

- prawidtowosci wykonania konstrukcji nosnej i montazu ptyt elewacyjnych

Przy badaniach w czasie odbioru robo6t nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robot
potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sie do wykonania robot ociepleniowych,
a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej SST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-WO

Jednostki oraz zasady obmiarowania.

Powierzchnie ocieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedzi) do gérnej krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potragca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od
1 m2, doliczajgac w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong
w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi
i szerokosci, wraz z gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne i szczegodtowe zasady odbioru podano w ST-WO.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-WO

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci roboét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub - ustalonej w umowie kwoty ryczaltowe] za
okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty elewacyjne
uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajagcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementow elewacyjnych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatdw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

- montaz konstrukcji nosnej

- przyklejenie plyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili
mocujgcych, wypetienie ewentualnych nieszczelnosci,

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na naroznikach wklestych i wypukiych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, itp.,

- wyznhaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potaczen w naroznikach wklestych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
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zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac,
gruntowaniem, malowaniem.

- usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostalosci, resztek i odpadéw materialbw w sposoOb uzgodniony ze
Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

- Przy rozliczaniu robo6t ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe
oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan,
koniecznych do wykonywania rob6t na wysokosci powyzej4 m, nalezy ustali¢
w postanowieniach umownych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

- PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z welng mineralna. Specyfikacja.

- PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
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