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Doziemna cze$6 instalacji gazowej nalezy wykonaé rurg polietylenowg PE o $rednicy 32x3,0
mm typoszeregu SDR11, spelniajacg wymagania normy PN-EN 1555-2:2004 ,Systemy
przewodow r. Poczatkowy i koncowy odcinek gazociagu wykonaé z rury stalowej DN25.
Podejscia do szafek gazowych wykona¢ zgodnie z zamieszczonym z rysunkiem. Odcinek rury
stalowej zaizolowa¢ tasma POLYKEN zgodnie znormg DIN 30672, zagtebienie przy potaczeniu
PE-stal przed izolacjg wypetnié masg butylmastik. Zamiennie mozna zastosowaé gotowe
preizolowane odcinki rur stalowych typu ,hoke;j”.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych trase gazociggu nalezy wytyczyé. oczyscié z gruzu,
kamieni, korzeni i innych twardych przedmiotéw, ktére stwarzatyby niebezpieczenstwo
mechanicznego uszkodzenia gazociggu. Minimalna szeroko$¢ wykopu wynosi: Smin = Dn + 20
cm. Po wykonaniu wykopu na jego dnie nalezy wykonaé podsypkepiaskowa pod rurociag gr.
5cm.Po zmontowaniu calosci, przytagcze gazowe nalezy, przed zasypaniem wykopu, poddaé
probie szczelnosci zgodnie z normg PN-M-34503:1992 ,Gazociggi i instalacje gazownicze.
Préby rurociaggéw”. Prébe nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem, ci$nienie probnepps=
0,75 MPa. Prébe cisnieniowag przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu sie temperatury
czynnika prébnego. Czas stabilizacji, h wyrazony w godzinach, powinien wynosié: h=10pps dla
préb wykonywanych z uzyciem sprezarki i h=5pps, dla préb bez uzycia sprezarki. Czas trwania
préby szczelnosci przy uzyciu manometru o btedzie wskazan 0,6%, powinien wynosié co
najmniej 1h. Rurociag uznaje sie za szczelny, jezeli po zakonczeniu préby nie stwierdzi sie
zadnych nieprawidtowos$ci na wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujacego oraz rzeczywisty
wzgledny spadek ci$nienia w przylgczu jest mniejszy od dopuszczalnego wzglednego spadku
cisnienia okres$lonego norma. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnos$ci przystgpic
nalezy do zasypywania wykopu. Obsypka wokét gazociggu jak i 10cm warstwy zasypki nad
rurociggiem nalezy wykona¢ z piasku, ubijajac recznie. W odlegtosci ok. 5cm od wierzchu
rurociggu nalezy umiesci¢ wzdiuz calej trasy z6itg tasme lokalizacyjng, szeroko$ci minimum
5cm. Tasma powinna posiadaé¢ wtopiong wktadke metalowg umozliwiajgcg pézniejszg
lokalizacje gazociggu. Kolejne warstwy zasypki mogg by¢ wykonane z oczyszczonego gruntu
rodzimego i mogg byé ubijane mechanicznie. W odlegtosci 40 cm od wierzchu rury nalezy
utozy¢ tadme ostrzegawcza, z6ttg o szerokosci nie mniejszej niz 20cm. Trase rurociggu nalezy
oznakowac zgodnie z norma zaktadowg ZN-G-3001:2001 ,Gazociagi — oznakowanie trasy
gazociggu - Wymagania ogélne” Wzdtuz rurociggu ustanawia sie strefe kontrolowang o
szerokosci 1m, ktérej Srodek stanowi o$ rurociggu. Strefe tg ustanawia sie w celu umozliwienia
kontroli gazociggu. W strefie tej nie nalezy sadzi¢ drzew, urzadza¢ skladéw i magazynéw oraz
podejmowaé dziatan mogacych zagrozié trwatosci gazociggu podczas jego eksploatacii.

~600

Poz. WYSZCZCEGOLNIENIE MATERIAL
1. | RURA 7 POLIETYLENU SDRI11 PE
2. | RURA PRZEWODOWA STALOWA BE7 S/WU STAL
3. | TASMA OSTRZEGAWCZA PE
4. | POLACZENIE NIEROZYACZNE PE/STAL PE-STAL
5. | MUFA POYACZENIOWA ELEKTROOPOROWA PE
6. | TASMA LOKALIZACYINA 7 WKrADKA METALOWA | PE-STAL
7. | KUREK KULOWY ODCINAJACY GAZOWY O,6MPa | MOSIADZ
8. | OSLONA PRZYIACZA PE
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