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1.0.

OSWIADCZENIE _PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r, poz.725);
ja nizej podpisany, oSwiadczam ze:

Projekt zagospodarowania terenu, dla inwestycji: Budowa budynku zaplecza
socjalnego na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw Komunalnych w Sieradzu,
wraz z przebudowg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej
instalacji gazu ptynnego; zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I zasadami wiedzy technicznej.

Adres Inwestycji:

Dziatka nr ewid. 26/9

Obreb geodezyjny: 25

Jednostka ewidencyjna: miasto Sieradz

Inwestor:

Zwigzek Komunalny Gmin

»,Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z/s. 62-800 Kalisz, Plac Sw. Jozefa 5.

Data: 05-08-2024r.

mgr inz. arch.
Tadeusz MIZIALA

mgr inz.
Agnieszka KOMINIAREK




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku zaplecza socjalnego na
terenie  Stacji Przetadunkowej Odpadow Komunalnych w  Sieradzu,
ul. Dzigorzewska 4. Inwestycja obejmuje: budowe czesci socjalnej obejmujgcej
szatnie wraz z umywalniami oraz zaplecze gospodarczo-magazynowe, gdzie
umieszczone zostanie zrédio ciepta oraz pomieszczenie jadalni. Z uwagi na
lokalizacje planowanej zabudowy, koniecznym jest przetozenie odcinka
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej (wlasnego przytgcza). Inwestycja na
dziatce nr 26/9, obr. 25, m. Sieradz.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku zaplecza socjalnego. Zaplecze
socjalne przeznaczone dla 20-pracownikow, praca w systemie dwuzmianowym.

Celem realizacji zamierzenia budowlanego, nalezy dodatkowo wykonac:
- przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- przebudowe zewnetrznej instalacji gazu ptynnego.

1.2. Istniej gacy stan zagospodarowania dziatki budowlane;.

Teren inwestycji (oznaczony A-B-C-D) znajduje sie w obszarze zabudowy
ustugowej, Stacji Przeladunkowej Odpadéw Komunalnych w Sieradzu,
ul. Dzigorzewska 4.

Na przedmiotowym terenie znajduje sie kompleks Stacji Przetadunkowej
Odpadow Komunalnych wraz z Punktem Selektywnego Zbierania Odpadéw
Komunalnych i calg infrastrukturg towarzyszaca.

Aktualnie dziatka zabudowana jest obiektami Stacji Przetadunkowej Odpadow
Komunalnych, funkcjonujacej od czternastu lat, zgodnie z przeznaczeniem.
Obiekty te stanowig powigzane technologicznie budynki oraz urzadzenia i obiekty
budowlane (rampy, boksy magazynowe, utwardzenia, ...). Teren Stacji
wyposazony w niezbedne media oraz zagospodarowany zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony przyrody isrodowiska. Dziatka posiada dostep do drogi
publicznej.

Wielko §¢ i rodzaj zabudowy terenu SPOK, zgodny z wydanym
w odpowiednim  okresie  pozwoleniem na budow e zakonczonym
pozwoleniem na u zytkowanie obiektu —> Nie ulega zmianie. Zasady
uzytkowania i funkcjonowania, jak rowniez bezpieczernstwa pozarowego SPOK —
bez zmian. Dziatka posiada istniejgcq infrastrukture z wszystkimi mediami oraz
komunikacjgq, parkingami. Wszystkie media jak energia, woda, kanalizacja,
ogrzewanie na zasadach indywidualnych — gtéwnie elektryczne. Teren inwestycji
posiada zjazd =z ul. Dzigorzewskiej na plac manewrowy zaktadu iniezbedng
infrastrukture techniczng przystosowang do zakresu prowadzonej dziatalnosci.
Planowana inwestycja — nie wplywa na rodzaj, wielko §¢é oraz zakres
prowadzonych prac na terenie zakfadu. Celem inwesty cji jest poprawa
warunkoéw sanitarno-higienicznych dla pracownikéw.

Teren inwestycji obejmuje czes¢ dzialki, ktora jest zagospodarowana budynkami
Stacji oraz urzadzeniami i instalacjami stuzgcymi do realizacji zadan statutowych
Przedsiebiorstwa. Teren inwestycji (SPOK) posiada rowniez istniejgcq
infrastrukture techniczng, w postaci przytaczy: elektrycznego, wodociggowego
oraz kanalizacji sanitarnej.



Dziatka bedgca przedmiotem inwestycji (26/9) jest ogrodzona oraz posiada
urzadzony zjazd z ul. Dzigorzewskiej. Teren inwestycji jest ptaski, nie posiada
przegtebien i wzniesien, dostep do budynku bezposrednio z terenu, bez schodéw.

Dziatka potozona w terenie przeznaczonym w DoUWZ, na zabudowe ustugows.
Inwestycja stanowi rozbudowe istniejgcej zabudowy ustugowej na dziatce.

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiérki — brak.

1.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Na przedmiotowej dzialce (teren inwestycji) projektuje sie budowe zaplecza
socjalnego, ktore jest zaplanowane od strony przestrzeni publicznej, nie kolidujgac
z istniejagcym zagospodarowaniem terenu, zwigzanym z prowadzong
dziatalnoscia.

W zaprojektowanych pomieszczeniach zostanie zlokalizowane zaplecze
socjalno-higieniczne dla pracownikéw, pracujgcych w systemie dwuzmianowym.
Gdzie zaplanowano szatnie z odziezg domowa i roboczg, umywalnie, wezet
sanitarny i pomieszczenie jadalni oraz pomieszczenie magazynowe ha sprzet.
Dostep do projektowanych pomieszczen bezposrednio zterenu przylegtego
(chodnik z kostki betonowej o szerokosci 120 cm).

Przedmiotowy budynek przeznaczony jest dla — 20 os6b (15 mezczyzn +
5 kobiet), pracujacych w systemie dwuzmianowym.

Inwestycja zaplanowana zgodnie z ustaleniami zawartymi w Decyzji o warunkach
zabudowy Nr 123/2024, z dnia 25 czerwca 2024r.

a) Urzadzenia budowlane zwi gzane z obiektami budowlanymi:

» Istniejgce:
0 przytagcze wodociggowe
0 przylacze elektroenergetyczne
0 przytgcze kanalizacji sanitarnej (do przebudowy)
0 zjazd z drogi gminnej
0 utwardzenie terenu dla potrzeb dojscia i dojazdu oraz dziatalnosci
przedsiebiorstwa
0 miejsce gromadzenia odpadow statych
0 ogrodzenie dziatki
0 zadaszenie terenu (wiata) w strefie jadalni
0 instalacja gazowa z butlg 2700 | (dla potrzeb hali budynku administracyjno
— magazynowego - do przebudowy)

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania  $ciekow:

« Scieki bytowe odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni dachu oraz powierzchni
utwardzonych odbywa sie, zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy,
powierzchniowo na teren nieutwardzony w granicach wiasnej nieruchomosci.
Ponadto dla czesci technologicznej, utwardzenia i uksztattowanie terenu
wykonane sg w sposob zapewniajgcy odbiér wéd opadowych i roztopowych
zterenu SPOK do wewnatrzzakladowej kanalizacji deszczowej i urzadzen
podczyszczajgcych (separator substancji ropopochodnych) do szczelnego
zbiornika bezodptywowego.



c) Uktad komunikacyjny:

» Na dzialce istnieje uksztaltowany wewnetrzny ukfad komunikacyjny
o nawierzchni utwardzonej. Droga i plac manewrowy. Dojscie do
projektowanych pomieszczen — chodnik o szerokosci 120cm, wzdiuz
projektowanego budynku, potgczony z istniejgcym utwardzeniem.

* Obstluga kotowa - istniejagcy wjazd na dziatke z drogi gminnej (ul.
Dzigorzewska) o nawierzchni bitumicznej. Miejsca postojowe (w tym dla
niepetnosprawnych) dla zabudowan SPOK, w tym dla projektowanego
budynku oraz budynkéw istniejgcych - istniejgce, przy ogrodzeniu.

d) Sposob dost epu do drogi publicznej:
Istniejacy zjazd z drogi gminnej (ul. Dzigorzewska) - bez zmian.
e) Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu:

e Zasilanie w wode:

Realizowane z istniejgcej sieci wodociggowej. Przytacze do istniejgcego
budynku administracyjno-magazynowego — bez zmian.

* Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Scieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej. Przytacze istniejace.

Planowana inwestycja wymaga czesciowe] przebudowy zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej z uwagi na lokalizacje planowanego budynku zaplecza
socjalnego.

» Zasilanie w energie elektryczna:

Realizowane z istniejgcego przytgcza — bez zmian.

» Zasilanie w energie cieplna;

Przylacze cieplne — nie dotyczy; budynek ogrzewany na zasadach
indywidualnych. Dla potrzeb planowanej inwestycji przyjeto zastosowanie:
indywidualne zrédto ciepta — ,pompa ciepta” zlokalizowana w pomieszczeniu
magazynowym (technicznym) projektowanego budynku.

* Instalacja zbiornikowa na gaz ptynny — bez zmian. Instalacja wykorzystywana
do ogrzewania hali magazynowej budynku administracyjno-magazynowego.
Planowana inwestycja wymaga czesciowe] przebudowy zewnetrznej instalacji
przewodu zasilajgcego z uwagi na lokalizacje planowanego budynku zaplecza
socjalnego.

* Miejsce gromadzenia odpadow statych:

Stacja Przetadunkowa Odpadéw Komunalnych — stanowi obiekt czasowego
magazynowania odpadow dostarczonych z terenu gmin cztonkowskich
Zwigzku Komunalnego Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina” i segregaciji
odpaddéw komunalnych dostarczonych osobiscie przez mieszkancéw w ramach
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych w ramach
prowadzonej dziatalnosci.

f) Uksztaltowanie terenu i ukitad zieleni:

Poza terenem utwardzonym i zabudowanym, na dzialce istnieje
zagospodarowanie terendw zielonych — trawniki, nasadzenia zieleni ozdobnej.
Uksztattowanie i rzedne wysokosciowe terenu — istniejgce, bez zmian.
Zagospodarowanie trendw zielonych stanowi miejsce odprowadzenia wod
deszczowych (czes¢ dziatki biologicznie czynna).

Uklad uksztattowania terenu zaprojektowany w sposéb, ze wody opadowe nie
beda zalewac terendw i dziatek sgsiednich.



1.4. Zestawienie powierzchni:

b)

d)

= pow. dziatki nr ewid. 26/9 - 8952 m?

= pow. terenu inwestycji - 1000 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniej acych obiektéw
budowlanych:

= pow. zabudowy istn. - 592 m?

= pow. zabudowy proj. - 126,35 m?

=  pow. tarasow - 0,0m?

= wskaznik pow. zabudowy - 72 % (zgodnie z WZ)

Powierzchnia drog, parkingéw, placéw i chodnikow

»= pow. utwardzona razem - 60 m?

= pow. doj$¢ i dojazdu - 60 m?

* pow. miejsc postojowych - 0m? - miejsca postojowe, w tym

dla niepetnosprawnych — istniejace,
zlokalizowane przy ogrodzeniu. Inwestycja nie
powoduje zwiekszenia zatrudnienia, co za tym
idzie ilos¢ miejsc postojowych uznaje sie za
wystarczajaca.

Powierzchnia biologicznie czynna:

= pow. biologicznie czynna - 220 m? (terenu inwestycji)
(czesc biologicznie czynna przeznaczona na odbiér wéd opadowych)

Powierzchnia innych cz esci terenu:

» Nie wystepuja.

1.5. Informacje i dane:

a)

b)

c)

Rodzaje ogranicze n lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

terenu (wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu):

0 powierzchnia zabudowy: z przedziatu 72 — 78% - warunek spetniony (72%),

0 szeroko$¢ elewaciji frontowej: z przedziatu 19 — 25,5m — warunek spetniony
(25,20m),

0 wysokos¢ gornej krawedzi elewacji frontowej: 2,8 — 4,2 m — warunek
spetniony (3,20m),

0 wysokos¢ kalenicy: 3,0 — 4,2 m warunek spetniony (3,88m),

o kalenica: prostopadta lub rownolegta do frontu dziatki — réwnolegta,

0 kat nachylenia potaci: dach jednospadowy do 8 stopni — warunek spetniony
(39,

Informacje, dotycz ace wpisu terenu inwestycji do krajowego rejestru

zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow:

- projektowana inwestycja nie jest lokalizowana na terenie objetym formg
ochrony zabytkéw, o ktorej mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 282).

+ Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

Dane okre $lajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatk  e:



Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywdw eksploatacji gérnicze;.
d) Zagro zenie dla srodowiska i bezpiecze nstwo u zytkowania:

- Zabudowa zaplecza socjalnego nie tworzy zagrozeh dla srodowiska
i bezpieczenstwa uzytkownikdéw oraz terendéw przylegtych.

- Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dn. 10.09.2019r, jako mogaca znaczgco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

« Projekt inwestycji spetnia wszelkie wymagania pod wzgledem: Bhp,
sanitarnym i pozarowym.

- Eksploatacja obiektow nie bedzie zwigzana z ucigzliwymi emisjami
zanieczyszczenia powietrza, a ucigzliwo$¢ hatasu w rejonie inwestycji nie
przekroczy norm srodowiskowych.

« Nie przewiduje sie zakidécen w istniejgcym uktadzie hydrograficznym.

«  Wody opadowe, odprowadzane bedg powierzchniowo na tereny zielone
dziatki w spos6b uniemozliwiajgcy zalewanie terendw sgsiednich.

« Planowana inwestycja (teren inwestycji) nie jest potozona na obszarze,
o ktérych mowa w art.9 ust.6¢, ustawy Prawo Wodne.

- Teren inwestycji nie jest zmeliorowany.

« Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek.

« Projektowana inwestycja nie ogranicza dostepu Swiatla dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (osob trzecich).

« Zasilanie budynku w energie cieplng, odbywa sie z wykorzystaniem
ekologicznego zrédia ciepta — ,pompa ciepta”.

« Odpady, bedg gromadzone w sposéb selektywny i po segregacji bedg
skladowane w zamykanych kontenerach — $mietnikach (na terenie SPOK).

1.6. Dane dotycz gce warunkéw ochrony przeciwpo zarowej:

Dojazd pojazdow pozarniczych i ratowniczych do posesji realizowany bedzie
poprzez istniejgcq infrastrukture drogowa. Najblizszy hydrant znajduje sie
w odlegtosci 6 m od budynku (lokalizacji inwestycji) przy wjezdzie na teren Stacji.
Kolejny hydrant zlokalizowany jest na terenie Stacji.

Budynek zlokalizowany jest na dzialce — w sposéb zgodny z wymogami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2022r, poz. 1225). 8 12 WT, § 271 - 273 WT.

Budynek jedng ze $cian (Sciana oddzielenia pozarowego) przylega do
istniejacego budynku administracyjno-magazynowego, ktory w tym miejscu
posiada sciane oddzielenia pozarowego, otwdr okiennym w klasie odpornosci
ppoz. (ElI-30).

= Przepisy w zakresie odlegtosci budynku od granic dziatek, w zakresie ochrony
przeciwpozarowej: (zgodnie z § 271 - 273 WT).
« Adg271
Budynek zaplecza socjalnego przylega do istniejgcej zabudowy na terenie SPOK, Dla
projektowanego budynku przyjeto zastosowanie scian oddzielenia pozarowego —
odrebna strefa pozarowa.
- Lokalizacja zgodna z § 271,

« Ad§272
Budynek zlokalizowany zgodnie z § 12 WT,
- Ad8273



Odlegtos¢ do najblizszego z budynkéw na ,wtasnej” dziatlce wynosi — 0 m.
Budynki oddzielone $scianami oddzielenia pozarowego.

1.7. Inne konieczne dane wynikaj ace ze specyfiki obiektu:

KOLIZJE
+ Rozwigzanie kolizji projektowanej przebudowy zewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi przewodami instalacji elektryczne;j:
* Aktualnie przebieg przytacza, zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
(k.s.200) koliduje z lokalizacjg projektowanego budynku zaplecza socjalnego.
Stad przewidziano przebudowe, przemieszczenie odcinka przewodu
kanalizacyjnego k.s. 200 o ok. 1,8 m w kierunku od projektowanego budynku;
z zastosowaniem  dodatkowych  studni  kanalizacyjnych.  Planowana
przebudowa instalacji kanalizacyjnej (przytacza Stacji) krzyzuje sie z instalacjg
oSwietlenia placu SPOK (instalacja wewnetrzna). W miejscu kolizji roboty
nalezy wykonywac recznie i przewody elektryczne zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie rury Arota.

Ponadto, inwestycja wymaga przeniesienia skrzynki zaworu odcinajgcego
instalacji gazowej.

* Aktualnie skrzynka gazowa zlokalizowana jest na elewacji frontowej budynku
administracyjno-magazynowego, ktora to koliduje z budowg planowanego
budynku zaplecza socjalnego; Planuje sie przebudowe instalacji doziemnej
przewodu doprowadzajgcego gaz w nastepujacy sposob: skrzynka gazowa
z zaworem odcinajgcym, zostanie przeniesiona na elewacje frontowg Sciany
zelbetowej (przediuzenie instalacji doziemnej), skad w formie instalacji
zewnetrznej (po scianach budynku) zostanie doprowadzona instalacja gazowa
do istniejgcego pieca w pomieszczeniu hali magazynowe;.

w/w instalacje stanowi g wiasno $§¢é SPO

ROBOTY ODTWORZENIOWE

Przywracanie terenu winno odbywa¢ sie sukcesywnie w miare postepu robot
zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego. Odtworzeniu podlegajg nawierzchnie
Zielone oraz czes¢ chodnika przy budynku administracyjnym, w zwigzku
z prowadzeniem prac budowlanych oraz robét ziemnych i fundamentowych. Zniszczone
tereny zieleni nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W tym celu nalezy rozécieli¢
warstwe ziemi uprzednio zmagazynowang na ustabilizowany grunt po wykopach. Po
zakonczeniu prac ziemnych i montazowych, nalezy w uzgodnieniu z Inwestorem
doprowadzic teren do stanu pierwotnego.

Na czas prowadzenia robo6t budowlano — montazowych wykonawca winien opracowac
organizacje rob6t, a w przypadku rob6t w pasach drogowych organizacje ruchu
kotowego, teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ dostosowujgc sie do
wymogow okreslonych przez stuzby drogowe.

Roboty dodatkowe, zwi gzane z realizacj g zadania:

W celu zapewnienia spetnienia warunkow zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zwigzanego z realizacjg budowy budynku zaplecza socjalnego oraz spetnienia
wymagan zabezpieczen ppoz, nalezy dodatkowo wykonac:

- wymiana izolacji termicznej $ciany frontowej budynku administracyjno-
magazynowego na izolacje z welny mineralnej, wraz z wyprawg tynkarska
i malowaniem.



1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

,Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu, na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajace zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie
tego terenu” (art. 3 pkt 20 — ustawy PB).
Wyznaczenie obszaru oddzialywania obiektu nastgpito, w wyniku uwzglednienia
funkcji, formy, konstrukcji projektowanego obiektu oraz jego innych cech
charakterystycznych, oraz sposobu zagospodarowania terenu znajdujgcego sie
w otoczeniu projektowanej inwestycji; uwzgledniajac tres¢ nakazow i zakazow
zawartych w przepisach odrebnych.

Planowana inwestycja — nie zmienia sposobu wykorzystania i zagospodarowania
dziatki (terenu SPOK). Wielko$¢ (gabaryty) planowanej inwestycji oraz jej cechy
charakterystyczne -> nie powodujg negatywnego oddziatywania na otaczajgce
zabudowania oraz nie powoduje ograniczen w aktualnym zagospodarowaniu
dziatek sgsiednich:

- zachowanie przepiséw pod wzgledem wymogow WT:
= ucigzliwos¢ — planowana inwestycja nie wywotuje ucigzliwosci zawartych
wust. 2 8 11 WT, cytowanego Rozporzadzenia: 1) szkodliwe promieniowanie
i oddziatywanie pél elektromagnetycznych, 2)hatas i drgania (wibracje),
3) zanieczyszczenie powietrza, 4) zanieczyszczenie gruntu i wod, 5) powodzie
| zalewanie wodami opadowymi, 6) osuwiska gruntu, lawiny skalne i sSniezne,
7) szkody spowodowane dziatalnoscig gornicza; w wartosciach, ktére moglyby
przekracza¢ dopuszczalne normy. *Planowana inwestycja, nie bedzie emitowac
nadmiernego hatasu, nie powoduje zagrozenia wystgpienia powaznych awarii,
nie wptynie niekorzystnie na zmiane naturalnego uksztattowania terenu, nie
bedzie emitowac¢ nadmiernych ilosci zanieczyszczen do srodowiska, takich jak
gazy, pyly, odpady, Scieki; oraz nie spowoduje nhadmiernych zmian w pokryciu
Szatg roslinng;
= planowana inwestycja (w postaci budynku zaplecza socjalnego), nie nalezy
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢c na srodowisko, nie
znajduje sie w rejestrze przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzadzeniu RM
z dnia 10 wrzesnia 2019r, (Dz. U. z 2019. poz. 1839, ze zm.),
= usytuowanie i odlegto§¢ od innych obiektow — zabudowa spetnia
wymagania dotyczgcych minimalnych odlegtosci od granic dziatki budowlanej,
zgodnie z zapisem § 12 WT,
= planowana inwestycja nie wywiera wptywu na zlokalizowane w sasiedztwie
budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (zgodnie
z ustaleniami 8 4), umozliwiajgc naturalne oswietlenie tych pomieszczen -
spetniajgc wymagania tzw. linijki stonca (przy zachowaniu wymagan 8 57 i 60),
= teren planowanej inwestycji posiada niezalezny, indywidualny dostep —
dojscie i dojazd (istniejacy zjazd z drogi gminnej),
* na terenie nieruchomosci oraz innych terendéw nalezacych do Inwestora,
zapewnione sg w wymaganej ilosci miejsca postojowe dla samochodow
uzytkownikow statych i przebywajacych okresowo.
= 8§ 40. Place zabaw i miejsca rekreacyjne — nie wystepujg w sasiedztwie.
= tereny zielone i nieutwardzone stanowigce obszar niezbedny do
zagospodarowania wod powierzchniowych (opadowych i roztopowych), jak
rowniez sposob uksztalttowania terenu dzialki zapewnia ochrone terendéw
sgsiednich przed zalewaniem i podtapianiem (przy zalozeniu standardowej,
przecietnej wielkosci opaddéw dla przedmiotowego terenu, zgodnie z danymi
IMGW, oraz zachowaniu projektowanego sptywu waod (8§ 29).
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Podsumowanie:  obszar  oddziatywania  projektowanej in westycji
—> mie sci si @ catkowicie w granicach /wtadania/ terenu dziatkil ~ nwestora.
opracowat

CZESC RYSUNKOWA

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.9. Plan zagospodarowania dziatki / terenu inwesty ciji,

projektowych w skali 1:500

-rys: PZ

mapa do celéw

11
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2.0.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, Ustawy Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2024r, poz. 725); ja nizej podpisany, oswiadczam Zze:

Projekt architektoniczno-budowlany, dla inwestycji: Budowa budynku zaplecza
socjalnego na terenie Stacji przetadunkowej Odpadow Komunalnych w Sieradzu,
wraz z przebudowg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej
instalacji gazu ptynnego;

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Adres Inwestycji:

Dziatka nr ewid. 26/9

Obreb geodezyjny: 25

Jednostka ewidencyjna: miasto Sieradz

Inwestor:

Zwigzek Komunalny Gmin

,Czyste Miasto, Czysta Gmina”

z/s. 62-800 Kalisz, Plac Sw. Jézefa 5.

Data: 05-08-2024r.

mgr inz. arch.
Tadeusz MIZIALA




OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

2. BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

= Budynek zaplecza socjalnego, objety opracowaniem stanowi odrebng
strefe pozarowa.

= Kategoria obiektu XVII.
(zgodnie z zatgcznikiem do Ustawy Prawo Budowlane)

2.2. Sposob u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu budowlanego.

Planowana inwestycja obejmuje budowe zaplecza socjalnego dla
pracownikow SPOK, wraz z jadalniag oraz pomieszczeniem magazynowym.
Pomieszczenia dostepne z poziomu terenu. Budynek zaplecza socjalnego
przewidziano do realizacji w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej zabudowy
budynku administracyjno-magazynowego, w ktorym mieszcza sie pomieszczenia
administracyjne, gdzie doprowadzone sg przylacza sieci i instalacji
wodociggowej, elektroenergetycznej, kanalizacyjne;j.

Budynek zaplecza socjalneqo:

- pomieszczenie magazynowe - 16,70 m?
- pomieszczenia porzadkowe - 1,20 m?
- umywalnia kobiet - 10,02 m?
- szatnia (domowa) - 514 m?
- szatnia (robocza) - 514m?
- $luza - 2,90 m?
- umywalnia meska - 11,27 m?
- szatnia (domowa) - 10,75 m?
- szatnia (robocza) - 10,75 m?
- $luza - 3,60m?
- jadalnia - 18,65 m?
- $luza - 330m?
Razem: - 99,42 m?

Kubatura pomieszczen: 298 m®

2.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek o prostej formie prostopadtoscianu z dachem jednospadowym.
Budynek parterowy, zaplanowany w sasiedztwie istniejgcej zabudowy, obok
wyzszej Sciany istniejgcego budynku administracyjno-magazynowego. Wejscie
do budynku znajduje sie do strony elewacji frontowej, gdzie zapewniony jest
bezkolizyjny, bezpieczny dostep zterenu utwardzonego do poszczegdllnych
czesci funkcjonalnych budynku.

Zaprojektowano: Budowe zaplecza socjalnego w formie i stylu — jak zabudowa
istniejagca na terenie SPOK; $ciany oraz dach w formie zabudowy dajacej
wrazenie jednolitej zabudowy.

Decyzja o warunkach zabudowy opracowana dla inwestycji nie wprowadza
ograniczen dotyczacych Kkolorystyki, materiatbw wykonczeniowych oraz nie
okresla sposobu dostosowania projektowanego obiektu do otoczenia.



2.3.1. Wyko nczenie zewn etrzne
Budynek zaprojektowany jako uzupetnienie zabudowy Stacji Przetadunkowej
Odpadow Komunalnych w Sieradzu. Zaklad posiada wiasna kolorystyke oraz
forme wykonczenia zewnetrznego, ktora zostanie zastosowana. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej, murowej ze stropodachem w konstrukcji
stalowej pokryty plyta warstwowa. Sciany zewnetrzne ocieplone materiatem
izolacyjnym (wetna mineralna).
= Sciany - tynk strukturalny,
cokot — tynk zywiczny,
obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe — z pcv, systemowe, grafitowe,
dach - dach o konstrukcji stalowej; pokrycie z ptyty warstwowej, RAL 7035,
drzwi i okna — drzwi zewnetrzne aluminiowe; okna zewnetrzne z pcv,
rozwieralno-uchylne, z nawiewnikami okiennymi, z zastosowaniem szyb
niskoemisyjnych i energooszczednych,
= tynki wg technologii wybranej firmy, np. ,Atlas” lub ,Kreisel” — tynk
silikatowy,
= zadaszenie — wiata — w strefie wejscia do jadalni
2.3.1.1. Zadaszenie:
W strefie wejscia do jadalni zaplanowano zadaszenie z poliweglanu na
konstrukcji stalowej. Ktére ma celu zabezpieczenie strefy wejsciowej przed
opadami atmosferycznymi.
Wiata - o podobnych parametrach estetycznych, jak inne tego rodzaju obiekty
wystepujgce na terenie SPOK w Sieradzu. Wiata zostala zaplanowana do
realizacji w stalowej konstrukcji szkieletowej. Pokrycie z poliweglanu.

2.3.2 Kolorystyka

= $ciany parteru: kolor czerwony i niebieski, (wg palety kolorow
stosowanych przez Inwestora), kolory nalezy dobra¢ odcieniem do
istniejacych,

= stolarka okienna: kolor biaty, PCV RAL 9016, Umax 0,9 W/m®K

= stolarka drzwiowa: kolor szary, Umax 1,3 W/m?K

= dach: kolor biaty,

= obrébki blacharskie: blacha stalowa powlekana, RAL 7016,

2.4. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego
(budynku)

a) Kubatura

» kubatura budynku - 455m°
b) Zestawienie powierzchni
= pow. zabudowy - 126,35 m?
= pow. uzytkowa (catkowita) - 99,42 m?
= pow. mieszkalna - 0,0 m?
c) Wysoko $¢, diugo $¢, szeroko s$¢é
= wysokos¢ budynku - 3,88m
= dlugos¢ budynku - 25,20 m (elewacja frontowa)
= szerokos$¢ budynku - 6,00m
= kat dachu - 3°(rownolegty do drogi)

d) Liczba kondygnacji
» jlo$¢ kondygnacji budynku - 1
» budynek niski (N), zaliczony do klasy ZL llI.



e) Pozostate dane (zgodno s$¢€ lokalizacji budynku z przepisami z ppo  z.)
Budynek stanowi odrebng strefe pozarowg. Budynek zachowuje wymagane
przepisami odlegtosci od granic dzialek sasiednich oraz odlegtosci pomiedzy
obiektami na terenie wiasnej dziatki.
Budynek zrealizowany z materialbw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Z elementami budynku spetniajgcymi wymagania ppoz. (dla ZL 111).

2.5. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 463
z dnia 27 kwietnia 2012r.), stwierdza sie co nastepuje:

Dla lokalizacji budynku byty przeprowadzone badania hydro-geologiczne
podtoza gruntowego.

- przyjeto wartosci nosnosci gruntu w oparciu o archiwalng dokumentacje
projektowg dla potrzeb realizacji inwestycji SPO; maksymalny jednostkowy opor
gruntu rowny gqm = 300 [kPa].

Z uwagi na zastosowane rozwigzania projektowe, wykonane rozpoznanie
jakosciowo-ilosciowe podtoza uznaje sie za wystarczajace.

Identyfikacja gruntow dla potrzeb posadowienia:
= posadowienie bezposrednie - na gtebokosci 1,0-1,2 m ponizej poziomu
terenu, z uwzglednieniem posadowienia budynku sgsiadujgcego
administracyjno-magazynowego oraz przekopu gruntu zwigzanego z
przebudowsg instalacji zewnetrznej k.s.
= poziom wody gruntowej — do poziomu posadowienia - nie stwierdzono.
Przyjeto:
= Projektowane posadowienie — fawy fundamentowe, na poziomie 1,10 m
p.p.t.
= No$no$é warstwy w poziomie posadowienia — 3,0 kG/cm?.

2.5.1. Projektowany obiekt charakteryzuje sie prostym schematem pracy
statycznej. Przeniesienie obcigzen na podioze gruntowe realizowane jest
w nieskomplikowany sposéb poprzez fundamenty w postaci faw i stép
fundamentowych.

2.5.2. W poziomie posadowienia obiektu, w planowanej lokalizacji inwestycji
wystepuje utwardzony teren, w sposob sztuczny zageszczony w trakcie realizacji
SPOK. W rozumieniu w/w rozporzgadzenia opisane warunki gruntowe mozna
okresli¢ jako proste.

2.5.3. Kategorie geotechniczng obiektow - z uwagi na opisane rozwigzania
projektowe, realizowane w prostych warunkach posadowienia - ustala sie jako
pierwsza.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia, podczas prowadzenia prac fundamentowych,
wystgpienia warunkéw innych niz zalozono w dokumentacji technicznej; roboty
budowlane (fundamentowe) nalezy przerwac i przeprowadzi¢ odpowiednie obliczenia,
oraz ewentualnie przeprojektowac wielkos¢ fundamentow lub sposob fundamentowania.

2.6. Liczba lokali mieszkalnychiu zytkowych — dla budynku:

= jlos¢ lokali mieszkalnych -0
» jlo$¢ pomieszczen mieszkalnych -0



» jlos¢ pomieszczen uzytkowych - 4

2.7. Liczba lokali mieszkalnych dost epnych dla oséb niepetnosprawnych.

Lokale mieszkalne dostosowane do w/w potrzeb — nie wystepuja.

2.8. Warunki do korzystania z obiektu przez osoby n  iepetnosprawne.

Istnieje mozliwos¢ korzystania z budynku, w zakresie objetym opracowaniem —
przez osoby niepeinosprawne. Dostepnos¢ z poziomu terenu do pomieszczen,
odpowiednia szerokosc¢ przejs¢ (drzwi).

2.9. Parametry charakteryzuj ace wplyw obiektu na  srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obie  kty s gsiednie:

a) Zapotrzebowanie wody, sposéb odprowadzania sciekow i waod
opadowych:
= Przewidywane zapotrzebowanie wody ustalono na podstawie
deklarowanej przez inwestora ilosci os6b przewidywanych do przebywania
w budynku (przyjeto 100 dm® / osobe). Woda czerpana z sieci wodociggu
miejskiego.
= Scieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Srednia dobowa ilo$é
odprowadzanych sciekdw sanitarnych i bytowych = 100% zuzycia wody.
= Wody opadowe zostang rozprowadzone w ramach wtasnej nieruchomosci,
po terenach zielonych.

b) Emisja zanieczyszcze n gazowych, pytowych i ptynnych:

Budynek socjalny nie emituje zanieczyszczen gazowych oraz nie wytwarza
plynnych $ciekéw technologicznych. Scieki bytowe odprowadzane do sieci
kanalizacyjnej. Zastosowanie ekologicznego czynnika grzewczego nie spowoduje
nadmiernej emisji zanieczyszczen pytowych do atmosfery. Wptyw na srodowisko
nie przekroczy ogolnie przyjetych norm.

c) Rodzajiilo $¢ wytwarzanych odpaddw:

Projektowany budynek ze wzgledu na swojg funkcje nie wytwarza odpadow
posiadajgcych wiasciwosci niebezpieczne, przewiduje sie wytgcznie wytwarzanie
odpadoéw komunalnych. Odpady gromadzone bedg czasowo w specjalistycznych
pojemnikach i wywozone w ramach sytemu oczyszczania.

Szacunkowa ilos¢ wytwarzanych odpadow wynosi 27 kg/osobe miesiecznie, (na
podstawie opracowan GUS).

Odpady komunalne bedg gromadzone w pojemnikach umozliwiajgcych ich
segregacje.

d) Wiasciwo sci akustyczne, emisja drga nh oraz promieniowania:

Pomieszczenia socjalne, ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie emitujg drgan
oraz szkodliwego promieniowania, w tym promieniowania jonizujgcego, nie
wytwarza pola magnetycznego ani innych zaktocen.

e) Wptyw obiektu na drzewostan, gleb e, wody powierzchniowe

I podziemne:
Budowa budynku nie jest zwigzana z wycinkg drzew i krzewow, po zakonczeniu
budowy przewiduje sie nowe nasadzenia roslinnosci nisko- i $redniopiennej na
czesci dziatki, w obszarze biologicznie czynnym. Do gruntu nie bedg



wprowadzane $cieki technologiczne. Wody opadowe zostang rozprowadzone po
terenie biologicznie czynnym.

Budynek nie wprowadza zakidécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, wod powierzchniowych oraz podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala
na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki, poza powierzchnig
zabudowana.

2.10. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mo  zliwo $ci
zastosowania wysoce wydajnych systemoéw alternatywny ch zaopatrzenia
w energi e i ciepto.

a) Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energi e uzytkow a:

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowe] oszacowano zgodnie z przepisami
dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynkow;
przy zalozeniu (zgodnie z WT 2021), EP max = 70 kWh/m?*rok.

Planuje sie wykonanie instalacji ogrzewania podiogowego oraz zapewnienie
dostawy cieptej wody uzytkowej, przy wykorzystaniu indywidualnego
ekologicznego niskoemisyjnego zrodta ciepta - ,pompa ciepta”.

b) Dost epne no $niki energii:

Nosnikami energii sg; pozyskiwane z zasobow naturalnych odnawialnych
i nieodnawialnych ~ zrédet energii. Do pierwotnych nos$nikbw energii
nieodnawialnej zalicza sie gtébwnie paliwa kopalne: wegiel, ropa naftowa, gaz
ziemny oraz energia jadrowa; oraz nosniki energii odnawialnej: energia
stoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna oraz biomasa i biogaz.

Dla ktérych nosnikami wtérnymi (przetworzonymi) sa, do standardowego
zastosowania indywidualnego: energia elektryczna, ciepto z cieptociggu, olej
opatowy, gaz ziemny lub zmagazynowany w zbiorniku; Jak réwniez wegiel
i biomasa. Dla ktorych mozliwe jest zastosowanie wspomagania energig stonca
(fotowoltaika lub panele stoneczne).

Z uwagi na lokalizacje projektowanego budynku - nie ma mozliwosci
korzystania z sieci cieptownicze] oraz sieci gazowej. Dostepnymi nosnikami
energii, dla planowanej inwestycji, sq: prad elektryczny, energia stoneczna oraz
indywidualne zrodta ciepta: kociot na paliwo state (kopalne), gazowe ze zbiornika,
olej opatowy lub biomase.

Dla budynku, zostanie wykorzystane zasilenie w energie cieplng
Z wykorzystaniem ,pompy ciepta”.

Analiza porbwnawcza systemoOw zaopatrzenia w energi  e:
powierzchnia uzytkowa: 99,42 m?

kubatura ogrzewana: 298 m*

stan budynku: budynek nowy.

Na etapie projektowym przeprowadzono analize mozliwosci wykorzystania
odnawialnych zrodet energii dla zapewnienia funkcjonowania obiektu.

Qgrzewan_|e Chiodzenie Ciepta Urzqdze_ma Oswietlenie Suma
i wentylacja woda pomocnicze | wbudowane
Wartosé
[KWh/(m, rok)] 28,11 - 39,08 - 1,54 68,73
Udziat [%] 40,89 - 56,87 - 2,24 100




Obliczeniowe zapotrzebowanie energii
roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania cieptej
wody: Qw,Nd = 4399,50 kWh/rok,
roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji:
Qh,nd=3281,22 kWh/rok.

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: Q = 7680,72 kWh/rok.

Do analizy poréwnawczej wybrano dostepne dla lokalizacji systemy zaopatrzenia
w energie i ciepto:
* Przyjety, na etapie PAB, uzgodniony z inwestorem system: oparty o pompe
ciepta,
oraz alternatywnie
» System oparty o piec na gaz ptynny (zbiornikowy).

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze systemow zao patrzenia w energi e:
POMPA CIEPLA

Wsp. ws ws zuzycie jedn.
rodzaj spr. S |r3 S |r3 wartosc [Q] eneyr i koszt | Koszty
paliwa | wytwarz rzé’s' w | e 5|éc'i SCOP | kWhirok [kWh/f’ok] kWh | [PLN]
ania P Y guiac) [PLN]
CO + Cwu
elgli‘tf;%f‘na 0,98 0,96 0,93 38 | 7680,72 | 231014 | 1,35 | 3119
100 %
GAZ
Wsb. wsp wsp wartos$¢ zuzycie | jedn
rodzaj spr. ' ' [Q] ) - | Koszty
paliwva | wytwarz | SP"- spr. | opat ok | Paliwa - koszt g
; uktadu | regulacji | kWh/m [m~/rok] | [PLN]
ania
CO + Cwu
gaz 0,80 0,75 0,86 10,5 7680,72 1417,6 3,35 4749
100 %

c) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaop atrzenia w energi e:

W  wyniku przeprowadzonej analizy technicznych, Srodowiskowych
i ekonomicznych  mozliwosci  realizacji wysoce wydajnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, oraz zcentralizowanych
systemow dostaw energii (zgodnie z w/w zatozeniami techniczno-ekonomicznymi
oraz wynikami optymalizacyjno-poréwnawczymi); majac na uwadze:
* brak mozliwosci doprowadzenia do budynku sieciowego nosnika energii,
innego niz energia elektryczna,
* mozliwosci ekonomiczne inwestora,
» uwzglednienie minimalizacji oddziatywan srodowiskowych,
przyjeto zastosowanie — pompy ciepta.

ANALIZA POROWNAWCZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE:

Przyjeto zastosowanie ,pompy ciepta”, ktéra stanowic¢ bedzie indywidualne
ogrzewanie dla planowanego budynku zaplecza socjalnego. Pozostate




zabudowania SPOK — na zasadach dotychczasowych.
Z uwagi na powyzsze pominieto analize porownawcza.

system projektowany system alternatywny
Koszty inwestycyjne
[PLN] 35 000 18 000
Roczne koszty
eksploatacyjne [PLN/rok] 3119 4749

-przyjeto czas pracy urzadzen na 10 lat:

35000 + 10 *3 119 =66 190 PLN

18 000 + 10 * 4 749 = 65 490 PLN
Z analizy wynika iz zastosowanie pompy lub kotta gazowego jest kosztowo —
porébwnywalne. Za zastosowaniem pompy ciepta przemawia, docelowa
mozliwos¢ instalacji fotowoltaiczne;.

2.11. Analiza mo zliwo sci wykorzystania urz gdzen do automatycznej
regulacji temperatury oddzielnie w poszczegolnych p omieszczeniach
/ strefach.
Na podstawie przeprowadzonej analizy majgcej na celu ograniczenie ilosci
wytwarzanej energii do celédw ogrzewania zastosowano zrédio ciepta
umozliwiajgce automatyczng regulacje temperatury w pomieszczeniach i strefach
ogrzewanych, zgodnie z wymaganiami 8§ 135 ust 7-8. WT. Przyjeto zastosowanie,
w systemie grzewczym, urzadzen sterowania uwzgledniajgcego aktualne warunki
pogodowe oraz zawory z gtowicami termostatycznymi. Ponadto zastosowanie
zegara w systemie podgrzewania c.w.u.

Przyjety system uznaje sie jako optymalny pod wzgledem techniczno-
ekonomicznym w rozpatrywanym przypadku.

2.12. Zasadnicze elementy wyposa zenia budowlano-instalacyjnego.

a) Instalacja wodoci gagowa

Instalacja wodociggowa — istniejgce przytgcze do sieci wodociggu miejskiego.
Projektowany budynek zaplecza socjalnego zasilany bedzie z istniejgcej instalacji
wewnetrznej w sasiednim budynku administracyjno-magazynowym. Przylacze
wody znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji (instalacja
zostanie rozbudowana — zalicznikowo — i wyprowadzona do projektowanego
budynku poprzez podwieszony sufit — przejscie ppoz.).
Budynek wyposazony zostanie w podstawowe urzgdzenia, tj. umywalki, natryski,
miski ustepowe, zlewozmywaki, o standardowej wielkosci i zuzyciu wody.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekow do sieci kanalizacji miejskiej.

Dla potrzeb budynku zaplecza socjalnego — nalezy przebudowaé odcinek
instalacji k.s. 200. Podiaczy¢ projektowany budynek do projektowanej studni
kanalizacyjnej PVC 425, w ramach przebudowy zewnetrznej instalaciji
kanalizacyjne] PVC @ 200. Wyprowadzenie z budynku - z rur iksztaltek
kanalizacyjnych PVC g 160 (pod posadzkag). Po wykonaniu instalacji nalezy
podda¢ jg prébie szczelnosci. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
I zakonczy¢é rurg wywiewng. Przewody poziome, tgczace piony kanalizacyjne
z gtbwnym kanalem odptywowym, utozy¢ na gtebokosci zabezpieczajacej je
przed przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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c) Instalacje i urz adzenia grzewcze

Dla zaspokojenia podstawowych potrzeb ogrzewania budynku oraz
podgrzewania c.w.u. wykorzystana zostanie projektowana instalacja grzewcza
w oparciu o ,pompe ciepta”. Zespot grzewczy skladat sie bedzie z kotla, bufora
ciepta oraz zasobnika ciepte] wody uzytkowej. Pompa ciepta zlokalizowana
W pomieszczeniu magazynowym (technicznym) budynku.

Instalacje grzewczg w budynku przewiduje sie wykona¢ w systemie ogrzewania
podtogowego. Projektuje sie instalacje pompowg rozprowadzong w systemie
rozdzielaczowym. Wykonujgc instalacje zapewni¢ mozliwo$¢ kompensacji. Po
wykonaniu instalacji poddac jg probie cisnieniowe;.

d) Instalacje i urz gdzenia wentylacyjne
Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg nawiewniki okienne.

Wentylacja mechaniczna - wentylatorow zbiorczych oraz lokalnych,
zapewniajacych wymagang ilos¢ wymiany powietrza w poszczegdélnych
pomieszczeniach. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowaé drzwi z kratkg
nawiewng dolem o wolnym przekroju 220 cm? Do wentylacji wywiewnej
Z pomieszczen przyjeto wentylacje grawitacyjng w kanatach 14 x 14 cm lub
2 15cm z mozliwoscig regulacji wielkosci przeptywu powietrza oraz dla
pomieszczen higieniczno-sanitarnych i jadalni zaleca zastosowanie wentylatorow
mechanicznych zatgczanych lokalnie.

Dla potrzeb czesci socjalnej zaplanowano centrale wentylacyjng, zapewniajacq
odpowiednig ilos¢ wymian powietrza dla poszczegolnych rodzajow pomieszczen.

Uktad wentylacji — zgodnie z projektem branzowym.

e) Instalacje i urz adzenia elektryczne
Istniejace przytacze elektroenergetyczne do budynku administracyjno-
magazynowego. Skad wewnatrz budynku, z istniejgcej TG, zalicznikowo,
zostanie doprowadzona energia do projektowanego budynku zaplecza
socjalnego (wyprowadzona poprzez podwieszony sufit — przejscie ppoz.).
Budynek wyposazony zostanie w instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazd
wtykowych. Nowo projektowang instalacje elektryczng wyposazy¢ w rozdzielnice
w obudowie izolacyjnej, zlokalizowang w przedsionku. Dla budynku zaplecza
socjalnego przewiduje sie wykonanie wylgcznika gtéwnego PPOZ. Instalacje
wykona¢ przewodami kablowymi, z zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
Zastosowa¢ wytgcznik  réznicowo-prgdowy  (ochronny) oraz  wylgczniki
instalacyjne dla zabezpieczenia poszczegblinych obwoddw instalacyjnych.

Uktad instalacji elektrycznych — zgodnie z projektem branzowym.

f) Instalacje i urz gdzenia techniczne
Budynek zaleca sie wyposazy¢ dodatkowo w instalacje:
- alarmowg, monitoring.
Wykonanie tych instalacji nalezy powierzy¢é firmom specjalistycznym w trakcie
realizacji budowy.

2.13. Warunki ochrony przeciwpo zarowe,;.

2.13.1. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

Lokalizacja budynku na dzialce spetnia wymagania zawarte w WT rozdziat 1,
dotyczace lokalizacji budynkéw oraz rozdziat7, §271-8 273 dotyczace
usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
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Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkow:

Budynek zaplecza socjalnego — stanowi odr  ebn g stref e po zarow a.

Dla kategorii zagro zenia ludzi — ZL 11l .

2.13.2. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 (Dz. U. z 2015, poz. 2117) w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej:

a) powierzchnia, wysoko $¢ i liczba kondygnacji

powierzchnia zabudowy budynku - 126,35 m?

kubatura (brutto) budynku - 455 m?

ilos¢ kondygnacji budynku -1

wysokos¢ budynku (kalenica) - 3,88 m — budynek niski
powierzchnia netto - 99,42 m?

kubatura netto - 298 m?

b) odlegto $¢ od obiektow s asiaduj qcych

budynek styka sie z zabudowaniami na wlasnej dziaice,

budynek zaprojektowano jako odrebng strefe pozarowa,

odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi — 5,7 m,

najblizszy budynek nie bedacy wiasnoscig inwestora znajduje sie w odlegt. 43 m.

c) przewidywana g esto $¢ obci azenia oghiowego

dla obiektow zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi /ZL/ gestosci
obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.

w strefie pozarowej obejmujacej projektowany budynek nie bedg sktadowane
materialy fatwopalne oraz materiatdw Kklasyfikowanych, jako niebezpieczne
pozarowo. W pomieszczeniach budynku bedg wystepowaty w wiekszosci
materiaty palne typowe dla obiektéw uzytecznosci publicznej, takie jak: papier,
meble oraz tworzywa sztuczne, sprzet AGD i ubrania nie stwarzajgce
szczegOlnego zagrozenia pozarowego.

w budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatbw niebezpiecznych
pozarowo i palnych ktore moglyby spowodowac przekroczenie gestosci
obcigzenia ogniowego powyzej 500 MJ/m® Wszystkie statle elementy
wykonczenia wnetrza zostang wykonane z materiatdw, co najmniej trudno
zapalnych klasa reakcji na ogien od A do D-s1. Oktadziny sufitow bedg wykonane
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod
wplywem ognia klasa reakcji na ogien od Al do B, dO. Nie przewiduje sie
stosowania podtég podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobéw na
posadzki podtogowe od Alfl do Cfl-s2.

d) kategoria zagro zenia ludzi

ZL 1

Pomieszczenia zaplecza socjalnego stanowi¢ bedg wydzielong strefe pozarowa.

W strefie ZL 1ll, bedacej przedmiotem opracowania znajdowac sie bedzie max do 20
0sOb personelu zakiadu, pracujacych w systemie dwuzmianowym. Nie wystepujg
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0sab,
niebedacych ich statymi uzytkownikami.

€) ocena zagro zenia wybuchem

w budynku oraz w przestrzeniach zewnetrznych nie bedg wystepowac strefy
zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-1:2011 - ,Atmosfery
wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia”.
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= mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku, to te spowodowane umysinym lub
nieumysinym dziataniem cztowieka, takie jak:
v"umysIne podpalenie lub nieumysine zaprészenie ognia,
niewlasciwe obchodzenie sie z substancjami niebezpiecznymi pozarowo,
awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,
pozostawienie wigczonych urzgadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do
pracy ciagtej,
v' nieostrozne prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.

ANENEN

f) podziat obiektu na strefy po zarowe oraz strefy dymowe
= budynek stanowi odrebng strefe pozarowg, ZL Ill, z zastosowaniem $ciany
oddzielenia pozarowego od strony istniejgcej zabudowy SPOK.

g) klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej
= Budynek jednokondygnacyjny o funkcji ustugowej, niski, ZL 11,
Wymagana klasa odpornosci pozarowej klasy ,,C”

(z dopuszczeniem klasy ,D” - § 212.3. WT):

Zgodnie z wymaganiami 8216 Rozporzadzenia WT przyjeto nastepujaca
klasyfikacje odpornosci ogniowej dla poszczegoélnych elementow budynku:

« gtowna konstrukcja nosna — R30;

« konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan;

« strop — REI 30;

« Sciana zewnetrzna — El 30;

« $ciana wewnetrzna — nie stawia sie wymagan;

+ obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — El 15;
« przekrycie dachu — nie stawia sie wymagan;

Zaplanowano poszczegoélne elementy budynku jako nierozprzestrzeniajgce
ognia, co jest zgodne z wymaganiami 8216 Rozporzadzenia WT.

Stale elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz okladziny scienne
i wyktadziny podtogowe bedg co najmniej trudno zapalne i nie bedg intensywnie
dymigce.

Oktadziny sufitbw oraz sufity beda wykonane z materiatdbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.

Budynek:
gtéwna konstrukcja no s$na

Sciany murowane z bloczkéw silikatowych oraz cegly, na zaprawie cementowo-
wapiennej.

konstrukcja dachu

Konstrukcja drewniana stalowa, uktadana na wiencach zelbetowych, z pokryciem
z ptyty warstwowe;.

Dach o powierzchni ponizej - 1000 m2.

konstrukcja stropu

Stropy — sufit podwieszony G-K.

sciana zewn etrzna

Sciany murowane z z bloczkéw silikatowych oraz cegly i bloczkéw zuzlowo-
cementowych na zaprawie cementowo-wapiennej (izolacja termiczna z wetny
mineralnej).

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych — wszystkie uzyte
elementy w klasie NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)
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h) warunki ewakuacji

= w strefie pozarowej ZLIIl bedacej przedmiotem opracowania znajdujg sie cztery
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Dwie umywalnie (damka i meska)
oraz jadalnia i pomieszczenie magazynowe. Ewakuacja z poszczegOlnych
pomieszczeh odbywa sie poprzez ukiad komunikacyjny ($luza) i drzwi gtéwne,
bezposrednio na zewnatrz budynku.

= budynek wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

= ewakuacje zapewniono poprzez bezposrednie wyjscia 0 szerokosci co najmniej
0,9m na zewnatrz z pomieszczen oraz z budynku. Zapewniono spetnienie
dlugosci przejscia ewakuacyjnego oraz diugos¢ dojscia po poziomej drodze
ewakuacyjnej.

Max liczba uzytkownikdéw — 8 oséb w zespole sanitarnym oraz 10 oséb w jadalni.
Elementy i materialy wykonczeniowe s$cian stosowane w pomieszczeniach i na
drogach ewakuacyjnych powinny posiada¢ ceche co najmniej trudnozapalnosci oraz
nie powinny by¢ toksyczne i intensywnie dymigce.

i) sposbb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych
= strefa pozarowa — obejmujgca pomieszczenia zaplecza socjalnego — nie wymaga
zastosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
= |nstalacje i urzadzenia nalezy uzytkowa¢é w stanie zgodnym z warunkami
technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczegodlnosci
nalezy poddawac¢ je okresowym przegladom i konserwaciji.

» Instalacja elektryczna:

Instalacja elektryczna — dla budynku zaplanowano tablice gtéwng wyposazong
w gtéwny wytacznik pradu - wylgacznik pragdu odcina zasilanie dla poszczegdélnych
urzadzen w strefie pozarowe;.

Instalacja odgromowa - w budynku przewidziano instalacje odgromowa wykonang
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Inne zabezpieczenia - przepusty instalacyjne przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego ($ciany i stropy oddzielenia pozarowego) przewidziano
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej elementéw przez ktory przechodzg
w zakresie parametru EI.

Nalezy przeprowadza¢ pomiary rezystancji izolacji przewodoéw roboczych, pomiary
skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniami elektrycznymi, pomiary uziemien
instalacji i urzadzen — nie rzadziej jak co piec lat.

» Instalacja odgromowa (piorunochronna):

Pomiar rezystancji uziemienia, czynnosci te nalezy wykonywac¢ nie rzadziej jak co
piec lat, przed rozpoczeciem tzw. okresu burzowego.

» Przewody kominowe (wentylacji grawitacyjnej i spalinowe):
Przewody kominowe nalezy poddawaé przegladom okresowym - co najmniej raz
w roku.

= Instalacja wodociggowa, kanalizacyjna i ogrzewcza:
Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne zostang wykonane
z zachowaniem nastepujacych warunkow:
a) Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz inne palne okfadziny bedag
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni.
b) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach bedg wykonane
z materiatow niepalnych.
c) Przeciwpozarowe Kklapy odcinajgce zamykajgce sie samoczynnie bedg
spetniaty kryteria EIS odpowiednio do klasy odpornosci pozarowej elementu
budynku, w ktérym beda zamontowane.
Przewody kanalizacyjne i wodociggowe moga stanowi¢ droge rozprzestrzeniania sie
pozaru miedzy strefami pozarowymi zaréwno w poziomie jak i w pionie budynku.
Szczegdlnie dotyczy to przewodow wykonanych z materiatdw palnych. Z uwagi na to
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zagrozenie, przy prowadzeniu instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych powinny
by¢ wykonane odpowiednie zabezpieczenia przeciwpozarowe. Przewody
instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przeniesienia pozaru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane
z materiatfdw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o $rednicy nie
wiekszej niz 40 mm powinny by¢ uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie
z odpowiednimi Aprobatami Technicznymi. Przewody z rur palnych srednicy wiekszej
niz DN 40 beda wyposazone w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W
przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego o srednicy wiekszej
niz 40 mm przez stropy, pierscienie przeciwpozarowe beda montowane na
przewodach od dotu stropu.

Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajacy nie rozprzestrzenianie ognia.

dobér urz adzen przeciwpo zarowych i innych urz adzen stuzacych

-

bezpiecze Astwu po zarowemu, dostosowanym do wymaga A wynikaj acych

z

przepiséw dotycz acych ochrony przeciwpo zarowej i przyj etych scenariuszy

pozarowych, z podstawow g charakterystyk g tych urz adzen

= Zastosowane urzadzenia przeciwpozarowe:

«  Glowny wytgcznik pradu umieszczony w tablicy gtéwnej (jadalnia).

kubatura budynku objeta opracowaniem (wydzielona pozarowo)

0 pow. 99,42m? -> 455 m®,

- Instalacje  oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na  drogach
ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie Swiattem sztucznym

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze byé mniejsze niz 1 Ix.
W zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych natezenie oswietlenia
nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix, czas dziatania min. 1 godzina.

= zewnetrzny hydrant pozarowy w odlegtosci ok. 6 m, od budynku.

K) wyposa zenie w ga snice

)

= wystepuje i jest wymagane.

Pomieszczenia zaplecza socjalnego nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC
o0 zawartosci co najmniej 2 kg (lub 3 dm®) érodka gasniczego, na kazde 100 m?
powierzchni strefy pozarowej.

Podang ilos¢ sprzetu gasniczego nalezy traktowac jako minimalng, ktéra moze byc¢
zwiekszona w zaleznosci od decyzji uzytkownika.

Z uwagi na specyfike obiektu — przyjeto 4 szt. gasnic j.w.

Z kazdego miejsca w ktérym moze przebywaé cziowiek odlegtosé do najblizszej
gasnicy nie moze przekracza¢ 30m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dostep 0 szerokosci
co najmniej 1m. Oznakowanie miejsc rozmieszczenia sprzetu zostanie dokonane
znakami ochrony przeciwpozarowej wedtug PN.

Gasnice powinny by¢é rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:

> przy wejsciu do budynku,

> przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

> na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzglednié¢ nastepujgce warunki:

> odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

» do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

» umieszczac¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrodet ciepta.

przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do pr owadzenia dziala n

ratowniczoga $niczych, a w szczegélno $ci informacje o drogach po zarowych,
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zaopatrzeniu w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru oraz o Sprz ecie stu zagcym
do tych dziata n wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru
* na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw Komunalnych w Sieradzu oraz przy
gldbwnym wjezdzie na dziatke znajdujg sie Hydranty przeciwpozarowe DN 80 (na
miejskiej instalacji wodociggowej), w odlegtosci 6 i 40 m. Drogg pozarowg dla
budynku jest istniejgca droga wjazdowa oraz tereny placéw manewrowych jak
réwniez ul. Dzigorzewska.
» przy budynku w odlegtosci 5,0 m od sciany zewnetrznej istnieje mozliwos¢ dostepu
pojazdéw ratowniczo-gasniczych (drogi przeciwpozarowej) dla 2-$cian budynku.
Wijazd na dziatke odbywa sie zjazdem publicznym z drogi gminne.

Zgodnie z 8 3 ust. 1 i § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

2.13.3. Zgodnie z 8 4 i 8 40 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 (Dz. U. z 2010r, poz. 719) w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
okreslono obowigzki natozone na wiasciciela nieruchomosci w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w czasie trwania budowy oraz eksploatacji budynku i terenu po
zakonczeniu budowy.

2.14. Informacja o zgodzie na odst epstwo od przepisow techno-bud.

Budynek objety opracowaniem, zachowuje zgodnos$¢ z przepisami ochrony
przeciwpozarowej i nie wymaga zgody na odstepstwo od przepisow
przeciwpozarowych na podstawie art. 6a, ust.2, ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020r, poz. 961).

opracowat
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3. Technologia

Przyjeto liczbe pracownikow w ilosci do 20 oséb w calym obiekcie Stacji
Przetadunkowej Odpadéw Komunalnych w Sieradzu, t.j. 15 pracownikow —
mezczyzn oraz 5 pracownic - kobiet, pracujgcych na terenie SPOK
korzystajacych z pomieszczen sanitarnych. Praca w systemie dwuzmianowym,
stad jednoczesnie moze przebywac potowa skladu osobowego.

Projekt opracowano na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI
SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy. (f: Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 ze zm.) Zatgcznik nr 3
WYMAGANIA DLA POMIESZCZEN | URZADZEN HIGIENICZNOSANITARNYCH.

W szatniach meskiej i damskiej (na odziez domowg i odziez robocza), wraz
z weztem sanitarnym przewiduje sie odpowiednio maksymalnie 15 mezczyzn
oraz 5 kobiet, w wydzielonych osobno pomieszczeniach weztow sanitarnych.
Wyposazenie poszczegolnych pomieszczen (umywalki, miski ustepowe, natryski)
zaplanowano zgodnie z 819, 820 i 822 zalgcznika nr 3 w/w rozporzgdzenia.

Dla obiektu, z uwagi na specyfike wykonywanej pracy; gdzie na terenie Stacji
Przetadunkowej Odpadow Komunalnych w Sieradzu - nie wystepuje praca
zZwigzana z recznym segregowaniem odpaddéw oraz innych prac przy ktorych
mozliwe jest zabrudzenie ciata. Praca na stacji przetadunkowej obejmuje poza
pracg biurowg obstuge i kierowanie transportem kotlowym (na placu
manewrowym) zwigzanym z dostawg odpadow, ktéra realizowane jest przez
firmy zewnetrzne oraz dostawcow indywidualnych; tj. wazenie, kierowanie
ruchem do poszczegolnych bokséw umozliwiajgcych wstepng segregacie,
nastepnie ich mechanicznym przetadunkiem do konteneréw, a nastepnie wywo6z
odpaddw transportem wielkogabarytowym do bazy w centrali, ktGra miesci sie
w miejscowosci Orli Staw.

Zaplanowane urzadzenia i wyposazenie budynku - spetniajg wymagania zawarte
w przepisach.

* z uwagi nha rodzaj wykonywanej pracy — przyjeto zastosowanie szatni
przepustowej — praca, zgodnie z w/w procesem pracy,

* zrezygnowano z zastosowania brodzika do mycia nég — na terenie zakfadu nie
wystepuje zagrozenie zabrudzenia ndég w trakcie wykonywania prac — zgodnie
Z w/w procesem pracy,

* nie zatozono koniecznos$ci korzystania z suszarni, ewentualnie przewidziano
mozliwos¢ suszenia ubran w szatniach, gdzie przewidziano eklektyczne grzejniki
typu drabinkowego.

W jadalni przewidziano miejsce dla 10 os6b przebywajgcych jednoczes$nie
(max liczba 0s6b na jednej zmianie).

3.1. Przeznaczenie i program u zytkowy, i charakterystyczne parametry
techniczne

Budynek bedzie petnit funkcje zaplecza socjalnego dla 20 pracownikéw Stacji
Przetadunkowej Odpadéw Komunalnych w Sieradzu.

W ramach planowanej inwestycji przewidziano: realizacje zaplecza socjalnego, tj.
niezaleznych meskiej i damskiej szatni przepustowej, gdzie pomiedzy szatnig
odziezy roboczej i domowej zaplanowano umywalnie z weziem sanitarnym,
ponadto zaplanowano jadalnie, ktora bedzie dodatkowo spetniaé funkcje
ogrzewalni dla pracownikdw SPOK pracujgcych na placu manewrowym. Ponadto
przewidziano pomieszczenie magazynowe, ktore petni¢ bedzie rownoczesnie
funkcje pomieszczenia technicznego (lokalizacja pompy ciepta oraz centrali
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wentylacyjnej. Pomieszczenia dostepne z poziomu terenu. O gabarytach
dostosowanych do potrzeb, zgodnie z przepisami oraz zrealizowane w formie
obowigzujgcej na terenie zaktadu.

3.2. Technologia u zytkowa pomieszcze nh

3.2.1. Opis pomieszcze n

* Jadalnia: wraz ze Sluzg wejsciowa, stanowi pomieszczenie do konsumpcji oraz
ogrzewalni dla pracownikow. Wyposazenie jadalni stanowi¢ bede meble ciggu
do przygotowywania indywidualnych positkbw oraz ich przechowywania. Jadalnia
wyposazona w lodéwke, kuchenke mikrofalowag, czajnik, umywalke
i zlewozmywak dwukomorowy oraz szafki dla pracownikéw (do przechowywania
kanapek). Jadalnia wyposazona w stot / stoty i krzesta.

Ciepta woda uzytkowa — dostarczana z lokalnego zrodta (pompa ciepta).
(wyposazenie jadalni — meble - poza opracowaniem)

*Wezet sanitarny meski i damski: Zaprojektowano dwa zestawy sanitarno-
higieniczne w formie szatni przepustowych. Z przedsionka ($luza) dostepne
pomieszczenia szatni na odzew roboczg i domowg. Szatnie wyposazone
w odpowiednig ilos¢ szafek pracowniczych oraz w szatni na odziez roboczg
zaplanowano dodatkowy grzejnik — elektryczny (zatgczany i sterowany lokalnie) —
przeznaczony do doraznego suszenia odziezy. Pomiedzy szatniami — umywalnia
wyposazona w odpowiednie urzgdzenia sanitarne.

Ciepta woda uzytkowa — dostarczana z lokalnego zrédta (pompa ciepta).

* Pomieszczenie magazynowe: ktore pomiesci urzadzenia techniczne zwigzane
Z utrzymaniem zaplecza socjalnego, tj. pompe ciepta oraz centrale wentylacyjna.
Dodatkowo pomieszczenie magazynowe przeznaczone jest do przechowywania
sprzetu zwigzanego z utrzymaniem budynku oraz otaczajgcego terenu.

3.3. Zatrudnienie
Przewiduje sie zatrudnienie: 20 os6b, w tym 15 mezczyzn i 5 kobiet w systemie
dwuzmianowym.

Kazda zatrudniona osoba bedzie posiadata indywidualng szafke na odziez roboczg
i domowg w wyznaczonych szatniach.

3.4. Wymaga nia dotycz ace wyko nczenia podtdg, scian, okien i sposobu wentylacji

-Posadzki:

granitogres antyposlizgowy

podkiad betonowy (jastrych) kl.20 — ogrzewanie podtogowe,
folia izolacyjna,

styropian EPS 200 — gr. 15 cm,

folia izolacyjna,

gruzobeton — 15 cm,

podsypka piaskowa (zageszczana warstwami),

-Sciany od wewnatrz:

w pomieszczeniach wezta sanitarnego zaplanowano okladziny ceramiczne
(ptytki) na catej wysokosci pomieszczen, w szatniach, przedsionkach, jadalni,
pom. magazynowym, ptytki do wysokosci 2,0 m, powyzej tynk, tynki malowane
farbami lateksowymi (biate)

-Sufit podwieszony::
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w pomieszczeniach, sufit podwieszony systemowy, z ptyt gipsowo-kartonowych,
panelowy 60x60cm, na podkonstrukcji stalowej lub aluminiowej,

-Drzwi wewnetrzne:
w pomieszczeniach drzwi drewniane ptytowe w kolorze bialym, do sanitariatow
drzwi wyposazone w kratke lub tuleje nawiewne,

-Parapety wewnetrzne:
pcv systemowe dostawcy okien w kolorze biatym,

-Sciany od zewnatrz:
na warstwie izolacji termicznej (wetna mineralna), tynk mineralny, uktadany na
warstwie podkiadu tynkarskiego (wg technologii systemu docieplen), elewacja
w kolorze RAL 0139; powierzchnie miedzyokienne oraz pasy elewacyjne
w kolorze RAL 0511.

-Drzwi zewnetrzne
aluminiowe o wsp. Umax 1,3 W/m?K, z wypetnieniem z pcv, przeszklenie gérng
do 30%, szkiem bezpiecznym,

-Dach:
pokrycie ptytg warstwowa,

-Rynny i rury spustowe:
Z pcv, systemowe w kolorze grafitowym

-Okna:
z pcv, w kolorze RAL 9016, o wsp. Umax 0,9 W/m?K

-Parapety zewnetrzne:
z blachy stalowej powlekanej, w kolorze RAL 7016

Wentylacja:

Grawitacyjna - przewidziano; nawiew realizowany poprzez nawiewniki okienne
umieszczone w gornej czesci ramy okiennej (powyzej 2,0 m od posadzki).
Wycigg stanowig kratki w kominach wentylacji wywiewnej;

* zastosowanie  mechanicznych  wentylatorow kanatowych  (sprzezonych
z wylgcznikiem sSwiatla), zapewniajacych wymiane powietrza w poszczegodlnych
pomieszczeniach: jadalnia — 2x, umywalnia — 5%, szatnie — 4x.

Wylgczanie wentylatorbw wyciggowych, powinno nastepowaé w czasie
wydtuzonym o ok. 5-10 min po wylgczeniu oswietlenia.

lub

Wymiana powietrza realizowang poprzez zastosowanie centrali wentylacyjnej
(mechanicznej) z odzyskiem ciepta.

3.5. Wyposa zenie

- projekt przewiduje, ze w ramach realizacji inwestycji, Wykonawca zrealizuje
wyposazenie  wbudowane pomieszczen wezla  sanitarno-higienicznego
(w urzadzenia i armature sanitarng) oraz pomieszczenie jadalni i sluzy.

- dla pomieszczenia jadalni, po stronie Wykonawcy, lezy montaz armatury
I urzgdzen sanitarnych. Bez blatu roboczego i umeblowania.

Szczegotowy zakres i rozmieszczenie wyposazenia nalezy przed wbudowaniem
uzgodni¢ z Inwestorem.
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3.6. Srodki czysto $ci
Srodki czystosci beda przechowywane w pomieszczeniu porzadkowym, w  ktorym
zaprojektowano niski zlew jednokomorowy z mozliwoscig nabrania wody do wiadra
(wyjmowana wylewka).

opracowat
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ZAr ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego.

Budowa budynku zaplecza socjalnego na terenie Stac] |
Przetadunkowej Odpadéw Komunalnych w Sieradzu

wraz z przebudowg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz

zewnetrznej instalacji gazu ptynnego

Adres obiektu budowlanego.

ul. Dzigorzewska 4
98-200 Sieradz

Kategoria obiektu budowlanego.

Kategoria obiektu — XVII

Jednostka ewidencyjna, obreb, nr ewidencyjny dziaiki.

m. Sieradz, obr eb 25, dziatka nr ewid. 26/9

Imie, nazwisko oraz adres inwestora.

Zwigzek Komunalny Gmin
,Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z/s 62-800 Kalisz, Plac Sw. Jozefa 5

SPIS ZAWARTO SCI

LP OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY

Nr str.

4.1. | Informacja do Planu BIOZ

2-4

4.2. | Stanowisko w/s wylgczenia gruntu z produkciji rolnej — do wniosku




4.1.
INFORMACJA DO PLANU BiOzZ

Zgodnie z art.20, ust.l, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Budowa budynku zaplecza socjalnego na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw
Komunalnych w Sieradzu.
m. Sieradz, ul. Dzigorzewska 4; obreb 25, dziatka nr ewid. 26/9.

Imie i nazwisko Inwestora oraz jego adres:
Zwigzek Komunalny Gmin ,Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Plac Sw. J6zefa 5, 62-800 Kalisz

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporz  adzajacego informacj e:
mgr inz. arch. Tadeusz MIZIALA,
98-200 Sieradz, ul. Powstancéw Warszawy 5/9.

1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $é
realizacji poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie inwestycyjne jednoetapowe. Budowa obejmuje wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z realizacjg budynku zaplecza socjalnego. Budynek
stanowi odrebng strefe pozarowa. Zakres robét obejmuje: roboty przygotowawcze
zwigzane z demontazem izolacji termicznej oraz likwidacjg okien w istniejgcym
budynku administracyjno-magazynowym, przebudowe instalacji gazowej oraz
instalacji kanalizacji sanitarnej. Nastepnie wzniesienie budynku zaplecza
socjalnego, wykonanie rob6ét wykonczeniowych oraz instalacyjnych. Budowa
obejmuje jeden obiekt kubaturowy.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana i zagospodarowana.
- budynek administracyjno-magazynowy, obok ktérego bedzie budowany

przedmiotowy budynek,

- pozostate zabudowania i zagospodarowanie terenu SPOK, ktére sg
oddalone w sposob nie kolidujacy z planowang nadbudowa, oraz
towarzyszaca im infrastruktura techniczna i drogowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog q
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

- wjazd na dzialke i waga samochodowa na nim zlokalizowana znajduje sie
w sgsiedztwie planowanej budowy, i ruch kotowy w trakcie realizacji inwestycji
I jednoczesnej pracy zaktadu, moze powodowacC zagrozenie zarowno dla ekipy
budowlanej jak i pracownikow Stacji. Nalezy tak zaplanowa¢ rozmieszczenie
stanowisk pracy oraz dostepnos¢ do obiektow Stacji aby nie wystepowaly kolizje
dla obu stron procesu budowlanego.

- ponadto elementy uzbrojenia podziemnego, wystepujgcego w sgsiedztwie
budynku administracyjnego, moze powodowa¢ kolizje w trakcie robot przy
fundamentach schodoéw zewnetrznych.



4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zehn oraz
miejsce i czas ich wyst epowania.

Potencjalne zagrozenia mogace wystgpi¢ w trakcie realizacji obiektu:

a/ upadku z wysokosci,

b/ przycisniecie elementami konstrukciji,

c/ porazenia pradem;
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanych o0séb,
z uwzglednieniem realizacji odpowiednich zabezpieczen miejsca pracy, dla
poszczegoblnych rodzajow robot:

Wytyczne bezpiecznego wykonania robét elektrycznych (BiO2)

« Teren dziatki (fragment) przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy odgrodzic¢
i oznaczy¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog a stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

W obrebie projektowanego zakresu zagospodarowania terenu wystepujg nastepujace
elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- linia kablowa elektroenergetyczna niskiego napiecia,

Zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t mozliwe jest wystgpienie zagrozenia:

« obecnos¢ sprzetu mechanicznego przy wykonywaniu wykopéw i urazy
spowodowane brakiem ostroznosci - skala zagrozenia srednia,

« przy uktadania kabla w wykopie - mozliwo$¢ osuniecia sie ziemi - skala zagrozenia
Srednia,

» porazenie prgdem elektrycznym podczas prowadzenia prac pod napieciem - skala
zagrozenia wysoka.

Prowadzenie instrukta zu pracownikdéw przed przyst apieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem do pracy. Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzonym przez kierownika budowy.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach montazowych muszg by¢ przed rozpoczeciem
pracy zapoznani z kolejnoscig wszystkich robot.

Przy budowie mogqg by¢ zatrudnieni pracownicy spetniajacy nastepujace wymagania:
« wykazujacy sie odpowiednimi kwalifikacjami dla danego stanowiska pracy,
« wykazujacy sie udokumentowanym przeszkoleniem z zakresu BHP na danym
stanowisku,
« wykazujacy sie odpowiednig sprawnoscig fizyczng i umystowg oraz warunkami
zdrowotnymi niezbednymi do prowadzenia robét, potwierdzonymi orzeczeniem
lekarskim.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
robét zobowigzany jest do przeprowadzenia instruktazu pracownikow w zakresie
sposobu ich wykonania oraz ogoélnych zasad BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ zatozenia zawarte
w Rozporzadzeniu z dnia 23.06.2003r. /Dz. U. Nr 120, poz.1126/.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
niebezpiecze astwom wynikaj agcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegollnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym



zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g
ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

= wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny —
zgodnie z trescig Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych. /Dz. U. Nr 47, poz. 401/.

= stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje
wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.

» bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku
pracy sprawuje odpowiednio kierownik robdét oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

= w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

= prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, nalezy
prowadzic¢ recznie.

Materialy budowlane nalezy dostarcza¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie 0sOb przypadkowych. Na terenie budowy powinny
by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do skltadania materiatow
i wyrobow.

Odlegtos¢ stosow przy skladowaniu materiatdw nie powinna by¢é mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
2) 5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub
wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodoéw. Niedopuszczalne jest
skladowanie materiatow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi
lub w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodéw) niz:

3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV;

5 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;
SzczegoOtowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okres$lajg
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy. Masa fadunkéw przemieszczanych przy uzyciu
srodkéw transportowych nie powinna przekracza¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu
danego srodka transportowego.
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