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1.0.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3, Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024r, poz.725);
ja nizej podpisany, oswiadczam Zze:

Projekt techniczny, dla inwestycji: Budowa budyrkaplecza socjalnego na terenie Stacji
Przetadunkowej Odpadéw Komunalnych w Sieradzu, wzaprzebudow zewretrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zesmmnej instalacji gazu ptynnego; zostat opracowany
zgodnie z obowizujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne,.

Adres Inwestycji:

Dziatka nr ewid. 26/9

Obreb geodezyjny: 25

Jednostka ewidencyjna: miasto Sieradz
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Zwiazek Komunalny Gmin

,Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z/s. 62-800 Kalisz, Plagw. Jozefa 5.

Data: 15-09-2024r.

mgr irz.
Stawomir MIZIALA

mgr irz.
DamianSLIPEK

mgr inz.
Agnieszka KOMINIAREK




| — budynek zaplecza socjalnego

OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

Projekt konstrukcji obiektéw wykonano w oparciuashpujace normy:
PN-B-02000:1982 Obgtenia budowli — Zasady ustalania wédio
PN-B-02001:1982 Obgienia budowli — Obaizenia state
PN-B-02003:1982 Obgienia budowli — Obarenia zmienne technologiczne — Podstawowe
obciazenia technologiczne i morawe
PN-B-02010:1980/Az1:2006 Olgienia w obliczeniach statycznych — Qliginiesniegiem
PN-B-02011:1977/Az1:2009 Olgienia w obliczeniach statycznych — Qliginie wiatrem
PN-B-02014:1988 Obgienia budowli — Obarenie gruntem
PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe — Projektowarmibliczanie
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane — Posadowieni@dseednie budowli — Obliczenia statyczne
i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az3:2004 Konstrukcje drewniane }i&2knia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002/Ap1:2004 Konstrukcje betonowelpetowe i spgzone — Obliczenia statyczne
i projektowanie
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo-betagoh
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
Warunki bezpiecasstwa konstrukcji uznaje gsiza spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom projektowania i obliczania konstrjukc

1. Rozwhgzania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Budynek zaplecza socjalnego, zostanie wylatgy w bezpérednim gsiedztwie
istniejacego  budynku administracyjno-magazynowego. Budymzelstanie zrealizowany
w technologii murowej (tradycyjnej) z elementandlbetowymi oraz staloavkonstrukcy
dachow. Uklad konstrukcyjny prostyscian podiinych zewwtrznych (mur o grubdi
25 cm). Dach oparty ngianach podinych. Posadowienie budynku w sposéb bémmni,
na tawach kcianach fundamentowych.

Kolorystyka

- Budowe nalezy utrzyma w istniepcej kolorystyce stanowtej barwy stosowane w firmie.
Nalezy zastosowa kolor czerwony z ozdobnymi elementami w kolorzehbneskim (barwy
firmowe). Kolory naley dobr& odcieniem do istniggych.

Roboty dodatkowe (budowlane), zwjzane z realizacy zadania:
W celu zapewnienia spetnienia warunkéw zabezpieazprzeciwpagarowego, zwjzanego
z realizacj budowy, naley dodatkowo wykon&

- okno ppa, oraz likwidacja otworow wgcianie zabezpieczenia jarowego.
W zwizku z zaldeniem, ze Stacja Przetladunkowa Odpadéw Komunalnycledbie
normalnie funkcjonowa* w trakcie realizacji inwestycji; Naky zapewnd magliwosé pracy
gtéwnie dla pomieszczenia wagowego; Nglev zwigzku z powyszym wykoné wszelkie
niezkedne zabezpieczenia, konieczne do uzyskania zamrmegm celu:
- wyznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy w d&posimaliwiajacy dostep
komunikacyjny do terenu Stacji, istieym zjazdem z wykorzystaniem wagi



samochodowej; w sposob zapewnigj dostp do budynku dla pracownikéw Stacji, przy
jednoczesnym zabezpieczeniu terenu budowy przeadpirs osob trzecich,
- wyznaczenie stref lokalizacji i czasu pracy gfuziczkiego oraz sktadowania materiatow,
- zabezpieczenie istnigych, funkcjonujcych pomieszczepracy, w sposob zapewniay
bezpieczastwo wytkownikow,

* sposOb i wykonanie zabezpietzestanowisk pracy oraz sptm, naley uzgodnt
ze stdbami BHP Inwestora,

Zatozenia materiatowe:
= cegta, bloczki silikatowe: kl. M15
= zaprawa kl. M3 i M5,
= stal zbrojeniowa A-0, StOS 44190 Mpa , A-lll, 34GS -£350 Mpa
= beton C20/25 - k8,7 MPa
» stal konstrukcyjna (ksztattowa) — S235JRKI=r235 [MPa]

Obciazenia state:
obciazenia od aizaru wkasnego — wg normy

= plyta warstwowa PIR (18 cm) -19,5 [kNgmx 1,2 =23,4 [KN/
= konstrukcja stalowa -0,16 [kNmx 1,1 =0,18 [KN/rf
= sufit podwieszany — G-K - 0,33 [kNfin x 1,2 = 0,40 [kN/Mi
= $ciana murowana + tynk -5,85 [kNfmx 1,2 = 7,02 [kN/fi
= obcizenia wytkowe - 1,50 [kN/i

= obcizenie zaspcze odician dziatowych - 1,25 [kN/fh
Elementy konstrukcyjne staloweelbetowe liczono jako ustroje statyczne wyznaczalne

1.1. Podstawowe wyniki obliczé:

1.1.1. Zastawienie obaizen:

- kat pochylenia potaci dachowejo—= 50
- cosa = 0,996
Obciazenia zmienne - obejzeniesniegiem wg PN-80/B-02010
- Obchzenie charakterystyczne, odniesione do rzutu daahowierzchrd pozioms:
S = Qx C [kN/m?
gdzie:
Q« - wartas¢ charakterystyczna ohgienia dachuniegiem
przyjmowana na podstawie tabeli wg pkiN8&9/B-02010
w zalenosci od strefy w ktdrej znajdujesbudynek.
C - wspoétczynnik ksztattu dachu wg tabel pkt.M-80/B-02010
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest wSreradz, tj. wg PN-80/B-02010, znajduje i
Il strefie obcazeniasniegiem i wynosi:
= 0,9 [kN/nf]
Na podstawie zgznika Z1-1 pkt. 4 PN-80/B-02010 wspotczynnik
ksztattu dachu wynosi:
Cc=0,8
Wartd¢ charakterystyczna ohgienia dachgniegiem dla powyszych parametrow:
S=0,8x0,9 =0,72[kN/A)
Wartg¢ obchzenia charakterystycznego prostopadtego do potaci:
Prost= S X cosa
Srost= 0,718 [KN/M]
Wartd¢ obchazenia charakterystycznego rownolegtego do potaci:
Sown. = S X €OSa X Sina
Sown. = 0,037 [KN/m]
- Obchzenie obliczeniowe przyjmowane przy sprawdzanignogci konstrukcji wg stanéw
granicznych liczymy wg wzort8 = § xy; [kN/m?]
gdzie:
S- wartas¢ charakterystyczna ohgienia dachiniegiem
v¢ - wspOtczynnik obeizenia rowny 1,4



Sost= 0,718 x 1,4 = 1,00 [kN/fh
Swn.= 0,037 x 1,4 = 0,05 [kN/fh
Obciazenia zmienne - obcizenie wiatrem wg PN-77/B-02011
- Obchzenie charakterystyczne:
pk=gkxCxCexB
dach: pk=0,25x 1,0 x 0,1 x 1,8 = 0,05 kN/m
- Obchizenie obliczeniowe:
Po = gk xy;[kN/m?]
v¢ - wspotczynnik obeizenia réwny 1,3
Po = dach = 0,065 [kN/th
Obciazenia state:
- obcigzenia od ciezaru wlkasnego — wg normy
- plyta warstwowa -0,015 [kNAh x 1,2 =0,018 [kN/f]
- konstrukcja dachowa - 0,085 [kNJmx 1,1 = 0,093 [kN/Aj

Elementy konstrukcyjne liczono jako ustroje statyczne wyznaczalne;
Zalozenia materiatowe:
- stal St3SX

1.1.2.. Metoda obliczé konstrukcji:

Obliczenia elementéw konstrukcyjnych budynku - prosvadzono metagdstanéw granicznych —
sprawdzono (SGN) oraz (SGU):
Przyjete schematy statyczne

- ptatwie stalowe wielopestowe,
- drwigar stalowy jednopkstowy,
Dach.

Platwie stalowe z dwuteownika |140,2vdgary IPE 220; Konstrukej stalows naley zabezpieczy
antykorozyjnie poprzez oczyszczenie do stopniatozgis,Sa-2” wg PN-EN ISO 85-01-1 oraz malowanie
dwukrotne farh podktadowy rdzochrona i dwukrotnie farla nawierzchniow poliuretanow.

wymiary wg rys. przekroji

Fundamenty:
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia. 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych:

- ustalono I- kategorie - proste warunki gruntowe,

- strefa przemarzania — 1 (max 1,0 m),

- posadowienie — istniejgce fundamenty, posadowione ok. 100 cm ppt, o szeroko$ci 50 cm.
Obcigzenie na tawe:

(kN/mb) tawa fundamentowa 5,28 + $ciana zewnetrzna 17,43 + dach 2x 0,24 + $nieg 0,24 = 53,85 *
wsp. 1,2 = 23,44 kN/mb => 0 = 46,9 kPa < g,

- przyjeto wartosci nosnosci gruntu w oparciu o archiwalng dokumentacje projektowg dla potrzeb
realizacji inwestycji SPO; maksymalny jednostkowy op6r gruntu réwny g, = 300 [kPa].

Roboty ziemne
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem fundamentéw, projektuje sie wykona¢ w znacznej czesci

recznie ( z uwagi na sgsiedztwo budynku administracyjno-magazynowego oraz przebieg instalaciji



doziemnych). Wykopy projektuje sie wykonac jako pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkow
skrzynkowych.

Zasypke wykopéw wykonac recznie, gruntem luznym z jego recznym ubiciem, pozostatos¢é w miare
warunkéw mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-
B-03020 i nie powinien zawierac bryt, gruzu czy $mieci.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odlegtos¢ do 100m.

1.2. Rozwjzania konstrukcyjno materiatowe podstawowych elemedw
konstrukcyjnych.

Sciany.
= Sciany konstrukcyjne zaplanowano do wykonania w netbgii murowej, gdzie na
tawach fundamentowychzelbetowych, do poziomu terenu (zera budynku) ptoyj
zastosowanie bloczkow betonowych, paéejy projektuje si wykonanie scian
warstwowych murowanych z cegty silikatowej z dotégrem warstw wetny mineralnej
o grubdci 14 cm. Sciany wwymaganych miejscach wzmocnione elementami
zelbetowymi. Scianki dziatowe pomidzy pomieszczeniami murowane z bloczkow
gazobetonowych, murowane na posadzce.

Usztywnieniescian (rdzenie).
= Usztywnienia poprzeczne stanawciany konstrukcyjne i dzialowe wewtnzne.
W miejscach oznaczonych na rysunkach wykonadywidualne elementy konstrukcji
zelbetowych — rdzenigelbetowe ¢ betonu C20/25, zbrojone stdRB500w) taczace tave
i wieniec obwodowy.

Nadproza, belki, podchagi, stupy:
W otworach okiennych i drzwiowych, standardowo wy&onadpraa typowe prefabrykowane
zelbetowe L-19 typu N i D.

Stropodach.
= Zaplanowano stropodach o konstrukcji stalowej. fpakr z plyty warstwowej: fyta
warstwowa o gr. 18 cm, utona na stalowej konstrukcji z ksztattownikow IPEB22
| ptatwie | 140.

Wience.
= wieniec obwodowy (pod stalawkonstrukcg dachovd), wykon& na catym obwodzidcian
zewrgtrznych.
= zbrojenie 4 # 12, strzemiona g6 co 28 cm.
= L aczenie pgtdw w wiencach wykona na zaktad minimum 50 cm.

Rozmieszczenie wszystkich elemenigtvetowych wraz z opisem oraz sposobem zbrojenia
pokazano na rysunkach.

1.3. Ekspertyza techniczna istnigjcego budynku administracyjno-magazynowego.
Istniejacy budynek administracyjno-magazynowy, gdzie plaaoav zabudowa
realizowana kdzie w bezpérednim gsiedztwie, jest budynkiem jednokondygnacyjnym.
Skladajcym sk z czsci zawieragcej pomieszczenia do pracy wagowego oraz zaplecze
socjalne, ktore znajdaljsic w czsci wejsciowej catego budynku oraz sala edukacyjna
zlokalizowana za pomieszczeniami socjalno-admitsfnymi. Obie cgsci podzielone
sa na odebne strefy pgarowe i wydzielonegciam oddzielenia pgarowego. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnejciany murowane oraz dachy w formie stropodachu
0 konstrukcji gtéwnej stalowej z pokryciem piywarstwows. Budynek od strony
poéinocnej przylega do zadaszonych bokséw magazycioweg scianami o konstrukciji
zelbetowej monolitycznej.



1.3.1. Fundamenty:
Fundamenty w postaci taw pasmowyaibetowych. Wykonanych z betonu C16/20xC2,
zbrojone stal A-ll. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowygtan
techniczny fundamentoéw dobry. W trakcie przeprovesy wizji nie stwierdzono
zadnych niepokacych zjawisk mogcych $wiadczy o nieprawidiowe] pracy
fundamentow.
1.3.2.8ciany:
Sciany zewnrtrzne konstrukcyjne budynku murowane =z bloczkéw obet
gazobetonowych oraz cegly ceramicznej na zaprawi®.-wap. Scianki dziatowe
z bloczkébw gazobetonowych. Stan techniczdgian i zelbetowych elementow
konstrukcyjnych w postaci stuposelbetowych i wiécy w istniegcym budynku ocenia
si¢ jako dobry.
1.3.3. Dach:
Dach o konstrukcji stalowej (IPE 220) + ptatwie A40, kryty ptyh warstwowg
(Izopanel) 12 cm. Nie stwierdzono nadmiernycheéigini innych niepokagcych zjawisk.
Stan konstrukcji dachéw ocenia gako dobry.
1.3.4. Instalacje:
W budynku znajduj sic nastpujace instalacje:
- elektryczna
- odgromowa
- wodochgowo - kanalizacyjna
- instalacja grzewcza i cwu (elektrycznie).
1.3.5. Stan budynku - Uwagi kaicowe:
Elementy konstrukcyjne budynku, t.j.: fundamenggjany, konstrukcja stropodachu
znajdup sie w dobrym stanie technicznym. W trakcie wizji nigvierdzono gknigc,
zarysowa ani innych uszkodze mogicych wptyra¢ na ostabienie konstrukcji. Stan
techniczny i nénos¢ elementéw konstrukcyjnych pozwala na realigggianowanego
budynku w gsiedztwie istnigjcej zabudowy administracyjno-magazynowej (dylatacja

2. Warunki geotechniczne i sposob posadowienia okie.
Zgodnie z obowszujacym Rozporzdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. \prawie ustalania geotechnicznych
warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (DzNUJ 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.),
stwierdza sj co nasgpuje:

2.1. Projektowany budynek charakteryzuje giostym schematem pracy statycznej. Przeniesienie
obciazen na podige gruntowe realizowane jest w nieskomplikowany épopoprzez fundamenty

w postackcian - tawzelbetowych.

2.2. W poziomie posadowienia obiektu, w lokalizagjivestycji wystpuja grunty rodzime nine
(utwory mineralne piaszczyste i spoiste), bez ob&iwody gruntowej. Jednocgge mazliwym jest
wystapienie w miejscu posadowieni — szczegoélnie wsiedztwie istnigjcego budynku
administracyjno-magazynowego oraz w miejscach pegebpodziemnych instalacji — wygpienie
gruntow budowlanych zmieszanych o naruszonej straé&t

W rozumieniu w/w rozporgizenia opisane warunki gruntowe ina okréli¢ jako proste.

2.3. Teren inwestycji nie jest palany w granicach wplywéw eksploatacji gorniczej, jpkbowany
budynek nie wymaga zabezpieczenia przed wptywasplektaciji gorniczej.

2.4. Kategoria geotechniczrobiektu - z uwagi na opisane rozwgania projektowe, realizowane
w prostych warunkach gruntowych - ustakajako pierwsz.

2.5. Sposbb posadowienia obiektu.

Identyfikacja gruntéw na podstawie danych archiweln- zawartych w dokumentacji z czasu
realizacji inwestycji:




« Dopuszczalne nagenia na grunt: max 0,3 Mpa (3,0 kGRm

Przyjeto:

Wymiary taw fundamentowych podano w rysunkach gkinjdudowlanego.

Glebokas¢ posadowienia tawa projektowana — na poziomieeagtoégo fundamentu.

Poziom wody gruntowej pongéj poziomu posadowienia.

tawe fundamentow zbroi wzdhwnie 4 # 12mm, ze statebrowanej A-1l, strzemiona @6 co

28 cm ze stali gtadkiej A-1, (StOS).

» Materiat taw fundamentowych - beton plastyczny G280

» Pod poziomem posadowienia faw fundamentowych wykeverstwe chudego betonu C10
ogr.10 cm.

«  Mury fundamentowe postiany budynku projektuje siz bloczkow betonowych B15 na
zaprawie cementowej kl. 5 MPa do wysétio= poziomu terenu, posadzki i na tej wysgdio
nalezy wykona izolacg poziomy 1 x papa fundamentowa.

Przyjto nastpujacy sposob fundamentowania
= lawy fundamentowe 50 x 35 cm, z betonu C20/25,
= zbrojenie konstrukcyjne 4#12, strzemiartco 28 cm.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow:
» pozioma izolacja na tawach fundamentowych - 2 xaphpumiczna na lepiku na
goraco, lub folia termozgrzewalna.
» pionowa izolacj&cian fundamentowych - 2 x masa bitumiczno — polonex,
Izolacja termiczna fundamentéw:
= styrodur — 12 cm.
Uwaga: w styku ze styropianem stoséwaigcznie lepiki nie powodgge rozpuszczania styropianu —
bez wypetniaczy uniwersalnych.

3. Dokumentacja geologiczno - ikynierska.

Z uwagi na prosty schemat pracy statycznej budyoriaz niewielkie obeizenie gruntu
nie wykonywano badapodtaza gruntowego.
Dla lokalizacji - byty przeprowadzone badania hydemlogiczne podia gruntowego, ok.

15 lat temu, w okresie budowy stacji SPOK.
Do obliczé: posadowienia, przgio napezenie dopuszczalne — 3,0 kG/cm

4. Rozwpzania konstrukcyjno materiatowe przegrod budowlanyd.

Obiekt zostat zaplanowany do realizacji w taethgii i konstrukcji stanowicej
kontynuacg zabudowy obiektow SPOKSciany murowane z materiatow silikatowych lub
ceramicznych (o wymaganej klasie odpdmoogniowej). Dach o konstrukcji stalowej
(dzwigary i ptatwie) z pokryciem phgtwarstwowve. Uktad konstrukcyjny budynku - prosty.

Sciany zewretrzne — $ciany néne z bloczka silikatowegdklasy M-15, o grubgci 25 cm.
Murowane na zaprawie cementowo-wapiennej M5.
Izolacja termiczndcian zewrtrznych — wetna mineralna o grudmd 14 cm. (systemowe)
Wykonczenie zewetrzne - na warstwie izolacji termicznej (wetnapkymineralny, uktadany
na warstwie podktadu tynkarskiego (wg technologgtemu dociepk®, elewacja w kolorze
RAL 0139; powierzchnie mdzyokienne oraz pasy elewacyjne w kolorze RAL 0511.
Sciany wewretrzne noéne — j.w. (bez izolacji).
Sciany wewretrzne dzialowe — $ciany cegly ceramicznej dziurawki, bloczkéw Ytong,
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej $48ny o grubéci 6i 12 cm.
Warstwy wykonczeniowescian:

= tynki zewrgtrzne — tynk silikatowy,

= tynki wewrgtrzne — tynk cementowo-wapienny z gtadgipsows. Malowane farbami

lateksowymi (biate).




= W pomieszczeniach zaplecza socjalnego zaplanowaktadzne z plytek
ceramicznych, ptytki min. 60x60cm.

Podlogi i posadzki— uktad warstw — zgodnie z rys. przekroju. Posadak wszystkich
pomieszczeniach z plytek granitogress, andlypgowy. lzolacja termiczna podiogi na
gruncie 15 cm.
Stolarka okienna- PCV typowa wg technologii wybranej firmy. Zalesia stosowanie okien
wyposaonych w nawiewniki okienne i spetni@e wymagania wentylacji pomieszéze
poprzez odpowiednie wspétczynniki infiltracji (wdpBynnik U(max)<0,9 W/MK).
Wymiary okien podano w rysunkach.
Stolarka drzwiowa - typowa o wymiarach podanych w projekcie.(wsp@fcik przenikania
ciepta dla drzwi zewgtrznych U(max) <1,3 W/MK). W pomieszczeniach sanitarnych
(tazienki, WC) naley stosowad drzwi z kratky nawiewn,.
Dach — konstrukcja stalowa. Stropodach. Pokrycie zyplyarstwowej: ptyta warstwowa
o gr. 18 cm, uteona na stalowej konstrukcji z ksztattownikéw IPE2Dtatwie | 140.
Sufity — w pomieszczeniach sufit podwieszony systemowplyt gipsowo-kartonowych,
panelowy 60x60cm, na podkonstrukcji stalowej lumahiowe;.
Kominy - Zaprojektowano kominy i wywiewki dachowe wentylanyj- systemowe (wg
wybranej technologii). Wyloty przewodéw ponad daohenaley zabezpieczy przed
opadami atmosferycznymi oraz przed nawiewem poraetr wyniku dziatania wiatru.

Stosowd materialy posiadaice wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak ,CE”
dopuszczaice do obrotu materiatami  budowlanymi oraz deklagacjzgodngci,
dopuszczaice do stosowania w budownictwie.

4.1. Materiaty wykonczeniowe.

- Drzwi wewrgtrzne:

w pomieszczeniach, drewniane ptytowe w kolorzeybmatdo sanitariatow i tazienek drzwi
wyposaone w kratlk lub tuleje nawiewne,

- Parapety wewgtrzne:

pcv systemowe - dostawcy okien w kolorze biatym,

- Dach:

pokrycie ptyt warstwowa, RAL 7035,

- Rynny i rury spustowe:

Z pcv, systemowe w kolorze grafitowym

- Drzwi zewretrzne:

Aluminiowe, z dolnym wypetnieniem z pcv, przeszkda@orm czgscia, szktlem bezpiecznym.
- Okna:

Z pcv, w kolorze RAL 9016.

-Parapety zewgtrzne:

z blachy stalowej powlekanej, w kolorze RAL 7016.

4.2. Konstrukcje stalowe.

Dla budynku zaplecza socjalnego, zaplanowant eaformie stropodachu o konstrukcji
stalowej z pokryciem piygt warstwows. Dla potrzeb zadaszenia planuje svykonanie
dzwigaréw z ksztattownikow stalowych IPE 220 i ptagwNP. 140.

Zabezpieczenie przed korozj

Elementy stalowe natg czysci¢ do stopnia czystgi powierzchni Sa 2.5, nagie oczyszczan
konstrukcje naley pokry¢ powloka antykorozyjm (np. malowanie zestawem farb
chlorokauczukowych).
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Po zmontowaniu konstrukcji w miejscach gqu#en i uszkodzé powloki antykorozyjnej
powierzchnie elementow nale odthscic, oczycic do wymaganego stopnia czystn odpylic po
czym natay¢ taka sany warstwe powtoki jak dla pozostatych egci konstrukcji.

Prace malarskie nat¢ prowadzé zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmigtd
oraz kart katalogowych dla stosowanych materiat@vubaé¢ warstwy podktadowej 40m +5%.
Zamontowan konstrukcg stalowy nalezy pomalowa na miejscu farfphlorokauczukow w kolorze
RAL 7016 o grubéci 60 um £5%.

Konstrukcja stalowa

Elementy stalowe natg wykona zgodnie z opisami i oznaczeniami zawartymi wesciz
rysunkowej. Zwraca giszczeglla uwag; na doktadné wykonania oraz na wiaiwa jakosé
zlaczy. Wyklucza si stosowanie materiatow z wadami.

Wytyczne spawania

Klase konstrukciji spawanej dla projektowanej hali gkoao jako 2.

Dobér gatunkow elektrod - wg "Ogolnej instrukcjickaologicznej spawania i kontroli jad@
zlaczy spawanych w konstrukcjach stalowyckelbetowych w budownictwie przemystowym" -
wydanej przez Spawalniczystddek Budownictwa. Sprawdzenie wshe i kontrola jakéci spoin
wg "Warunkéw technicznych wykonania i odbioru eletdsv wysytkowych stalowych konstrukciji
budowlanych" wydanych przez Braowy Osrodek Informacji Technicznej i Ekonomicznej.

Warunki wykonania i montazu
Wykonanie i odbior konstrukcji stalowej najeprzeprowad#i zgodnie z zaleceniami normy PN-B-
06200.

Uwagi koncowe

1. Wszelkie roboty budowlano - montave wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano - moiavych” ITB.

2.Przebieg rob6t powinien odbywaie zgodnie z obowazujacymi przepisami BHP i pgo, pod
nadzorem oso6b uprawnionych do kierowania robotardolvlanymi.

3.Przy wykonywaniu robot budowlanych najestosowa materialy dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w Wwoddwie wg aktualnie obowkujacych
szczegotowych przepiséw.

5. Podstawowe parametry technologiczne ugzizen i wyposaenia budynku.
W oparciu o projekty braowe:

- Projekt instalacji elektrycznych,

- Projekt instalacji sanitarnych.

6. Rozwhzania budowlane i techniczne - obiektoéw liniowych.

Dla potrzeb realizacji projektowanego budynku, pgty przebudow istniepcego
przylacza kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na bliskisiedztwo projektowanego fundamentu
budynku zaplecza socjalnego.

Instalacg przylacza kanalizacyjnego — wykoéiav oparciu projekt braiowy, sanitarny.

7. Rozwhzania elementow wyposgenia budowlano-instalacyjnego.

7.a. Ogrzewanie budynku

Dla zaspokojenia potrzeb ogrzewania budyoriaz dostarczania cieptej wodyytkowej
zaprojektowano — pomieszczenie techniczno-magazgnewgdzie zostanie umieszczona
.pompa ciepta” oraz inne elementy techniczne irgjakanitarnych.
Instalacja grzewcza w budynku wykonana w systemieewania podtogowego.
Ciepta woda podgrzewana w zasobniku pojesommovym.

7.b. Instalacja chtodnicza.
Nie projektuje si
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7.c. Klimatyzacja.
W pomieszczeniu jadalni przewidziano manjadnostki indywidualnego, lokalnego
klimatyzatora typu Split.

7.d. Wentylacja.

Zaprojektowano wentylacjnawiewno-wywiewn, wspomaga® lokalnie regulowan
wentylacp grawitacyjra. Dla wentylacji grawitacyjnej nawiewnej situnawiewniki okienne
umieszczone w gornej ramie okien. Wentylacja zapaaca dla pomieszchewymagan
ilos¢ wymian powietrza. W pomieszczeniach sanitarnycBtasmwano drzwi z kratk
nawiewry dotem o wolnym przekroju 220 ém
Dla pomieszczge sanitarnych wentylator wygyowy (dla pomieszcze bez okien —
wymagane).

Dla potrzeb pomieszcae zaplecza socjalnego zaplanowano ceatralentylacyjm,
zapewniajca odpowiedni ilos¢ wymian powietrza dla poszczegdélnych pomiesécze
Uktad wentylacji — zgodnie z projektem bzamvym

Centrala wentylacyjna — zgodnie z projektem boavym.

7.e. Instalacja wodocigowa i kanalizacja.

Instalacja wodochgowa— przyhcze wody — istniegce (bez zmian).

Wewrgtrzng instalacg wody — wykoné zgodnie z projektem braowym.

Przed zabetonowaniem rur nateprzeprowadz prolky szczelnéci na cknienie 1,5 razy
wigksze od dnienia roboczego. W miejscach pi&eprzezsciany projektuje si stosowanie
przepustéw w ghczastej izolacji.

Kanalizacja sanitarna — odprowadzenigciekéw sanitarnych do sieci kanalizacyjnej -
istniejace do przebudowy.

Instalacg kanalizacyja wewmtrz budynku rozprowadei rurami i ksztattkami PCV od
wszystkich urzdzen zainstalowanych w budynku tj. umywalek, misek ¢pstvych,
prysznicoOw. Po wykonaniu instalacji najepoddé& ja probie szczelrigi. Pion kanalizacyjny
wyprowadzé ponad dach i zakazye rura wywiewn.

Instalacje wodno-kanalizacyjne — zgodnie z projekbearzowym.

7.f. Instalacja gazowa.

Nie wys¢puje w budynku.
Dla potrzeb inwestycji, wymagana jest przebudowdniegmcego przyicza gazu
z indywidualnego zbiornika, do istnigego budynku administracyjno-magazynowego.
Przebudowie podlega przebieg instalacji doziemgdzje lokalizacja zbiornika na gaz oraz
odbiornik (piec) pozostajbez zmian.
Przebudowa przgtza gazu - zgodnie z projektem hrawym.

7.9. Instalacja elektroenergetyczna.
Przyhcze do budynku — istnigge (WLZ).
Zasilenie budynku nagti zalicznikowo z istnigjcej TG. Budynek wyposany zostanie
w instalacje elektrycznoswietleniowa i gniazd wtykowych. Dla budynkmonta GWP — nie
jest wymagany
Instalacg wykona - zgodnie z projektem braowym.

7.h. Instalacja telekomunikacyjna.
Nie projektuje si.

7.i. Instalacja piorunochronna.
Instalacg wykona zgodnie z projektem braowym.
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7.j. Instalacja ochrony przeciwpaarowe).
Nie projektuje 8| nie jest wymagana.
Dla zapewnienia bezpiearwa uwytkownikbw — przewidziano monta oswietlenia
awaryjnego, w pomieszczeniach bez okien.
Instalacg wykona zgodnie z projektem braowym.

8. Sposob powjzania instalacji z sieciami zewsgtrznymi.

8.1. Przyhcze elektryczne.

Budynek posiada przaygze elektroenergetyczne. Energia doprowadzona zezert
gldbwnego do budynku administracyjno-magazynowegdkadS wewntrz budynku,
Z istniepcej TG, zalicznikowo, zostanie doprowadzona eedgi projektowanego budynku
zaplecza socjalnego.

8.2. Przyhcze wodocagowe.

Do wykorzystania istniage przyhcze do budynku administracyjno-magazynowego.
Instalacja zostanie rozbudowana — zalicznikowo wprowadzona do projektowanego
budynku.

8.3. Przyhcze kanalizacyjne.
Do wykorzystania istnigge przyhcze do budynku administracyjno-magazynowego.
Istniejace przyhcze do przebudowy — zgodnie z projektem boavym.

8.4. Przyhcze energii cieplne;.
Z uwagi na brak centralnej sieci cieptowniczej rzmyvanie budynku odbywsasie bedzie
na zasadach indywidualnych. Prggj zastosowanie ,pompy ciepta”.

8.5. Zatazone parametry klimatu wewngtrznego.
W(g projektu technicznego branvego.

8.6. Dobor parametrow urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, Kklimatyzacyjnych
I chtodniczych wraz z okr&leniem wartosci mocy cieplnej urzdzean oraz mocy
elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami.

W(g projektu technicznego beanvego.

9. Rozwhzania i sposob funkcjonowania zasadniczych instaladechn.
W(g projektu technicznego beanvego.

10. Warunki ochrony przeciwpazarowe).

Charakterystyka zagrozenia pazarowego, w tym parametry pagarowe materiatow
niebezpiecznych pgarowo, zagrazenia wynikajace z proceséw technologicznych

Mozliwe zagr@enia pagarowe w budynku, to te spowodowane @mym lub nieumglnym
dziataniem czlowieka, takie jak:

v"umysine podpalenie lub nieuniine zaprészenie ognia,
niewtasciwe obchodzenie siz substancjami niebezpiecznymizpoowo,
awaria instalacji lub usdzen elektrycznych,
pozostawienie viczonych urzdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracgigj,
nieostr@ane prowadzenie prac eksploatacyjnych i remontowych.
W pomieszczeniach zaplecza socjalnego wraz z jadaln pomieszczeniem techniczno-
magazynowym; sktadowaneedn odziez wykorzystywana w normalnej pracy, mebledice na
wyposaeniu pomieszcze urzadzenia wyposzenia technologicznego, sptAGD.
Wyze] wymienione materialy nieaszaliczane do tatwo zapalnych, nie ulegaamozapaleniu i nie
tworza skezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatgwosi powyej 200°C.

AN NEANEAN
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a) powierzchnia, wysokéé i liczba kondygnacii

= powierzchnia zabudowy budynku - 126,35 m

» kubatura (brutto) budynku - 455 m

» ilo$¢ kondygnacji budynku -1

= wysokd¢ budynku (kalenica) - 3,88 m — budymaki
= powierzchnia netto - 99.42m

= kubatura netto - 298m

b) odlegtasé od obiektow gsiadujacych
= budynek styka giz zabudowaniami na wlasnej dziatce,
= budynek zaprojektowano jako @tina stret pozarowa,
= odlegtos¢ budynku od granicy dziatki wynosi — 5,7 m,
= najblizszy budynek nie bedacy wlasnoscig inwestora znajduje sie w odlegt. 43 m.

c) przewidywana @stosé obcigzenia ogniowego

= dla obiektow zakwalifikowanych do kategorii zageaia ludzi /ZL/ gstaici obchzenia
ogniowego nie wyznaczagsi

= w strefie pgarowej obejmujcej projektowany budynek nieella sktadowane materiaty
latwopalne oraz materiatow klasyfikowanych, jako eb@zpieczne parowo. W
pomieszczeniach budynkueda wyskpowaly w wkkszaci materiaty palne typowe dla
obiektow wyteczndci publicznej, takie jak: papier, meble oraz twavaysztuczne, spek
AGD i ubrania nie stwarzage szczegdlnego zagemnia paarowego.

= w budynku nie przewiduje giwystepowania materiatdw niebezpiecznychzamwo i palnych
ktore moglyby spowodowa przekroczenie gptaéci obchzenia ogniowego powgj 500
MJ/nf. Wszystkie state elementy wylktzenia witrza zostasm wykonane z materiatéw, co
najmniej trudno zapalnych klasa reakcji na ageel A do D-s1. Oktadziny sufitowela
wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnydiekapiacych i nieodpadagych pod
wptywem ognia klasa reakcji na ogied Al do B, dO. Nie przewidujeesstosowania podtdg
podniesionych. Dopuszczalna klasyfikacja wyrobéwpoaadzki podtogowe od Alfl do Cfl-
s2.

d) kategoria zagrazenia ludzi

= ZL I

Pomieszczenia zaplecza socjalnego stahbgda wydzielory stret pozarowa.

W strefie ZL Ill, bedacej przedmiotem opracowania znajdowac sie bedzie max do 20
0sOb personelu zaktadu, pracujacych w systemie dwuzmianowym. Nie wystepuja
pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 0s0b,
niebedacych ich statymi uzytkownikami.

€) ocena zagrgenia wybuchem
= w budynku oraz w przestrzeniach zetvanych nie kda wysigpowa strefy zagreenia
wybuchem okrdone w PN-EN 1127-1:2011 - ,Atmosfery wybuchowe. pdhieganie
wybuchowi i ochrona przed wybuchem. @ podstawowe i metodologia”.

f) podziat obiektu na strefy paarowe oraz strefy dymowe
= budynek stanowi odbma stret pozarows, ZL Ill, z zastosowaniensciany oddzielenia
pozarowego od strony istnigjej zabudowy SPOK.

g) klasa odporndgci pozarowej budynku oraz klasa odporndci ogniowej
= Budynek jednokondygnacyjny o funkcji ustugowej k&L IlI;
Wymagana klasa odporod pazarowej klasy ,,.C”

(z dopuszczeniem klasy ,D” - § 212.3. WT):

Zgodnie z wymaganiami 8216 Rozpaiizenia WT przyjto nasgpujaca klasyfikacg odporndci
ogniowej dla poszczegdlnych elementéw budynku:

« gtéwna konstrukcja rima — R30;
» konstrukcja dachu — nie stawig siymaga;
« strop — REI 30;
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sciana zewatrzna — El 30;

$ciana wewaetrzna — nie stawia swymaga,
obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — EI 15;
przekrycie dachu — nie stawia siymagah;

Zaplanowano poszczegollne elementy budynku jakanpezestrzeniage ognia, co jest zgodne z
wymaganiami 8216 Rozpadzenia WT.

Stale elementy wyposgania i wystroju watrz oraz oktadzinyscienne i wykladziny podtogowe
beda co najmniej trudno zapalne i nieda intensywnie dymice.

Oktadziny sufitbw oraz sufity dula wykonane z materiatbw niepalnych lub niezapalnych,
niekapicych i nieodpadagych pod wpltywem ognia.

Budynek:

gtébwna konstrukcja nosna

Sciany murowane z bloczkow silikatowych oraz ceglg,zaprawie cementowo-
wapienne;.

konstrukcja dachu

Konstrukcja stalowa, ukladana na wiach zelbetowych, z pokryciem z piyty
warstwowe)j.

Dach o powierzchni poagj - 1000 m2.

konstrukcja stropu

Strop — sufit podwieszony G-K.

§ciana zewrgtrzna

Sciany murowane z bloczkéw silikatowych oraz cegty bioczkéw zuzlowo-
cementowych na zaprawie cementowo-wapiennej (ipolaermiczna z wetny
mineralnej).

Stopier rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanychszystkie uyte elementy
w klasie NRO (nie rozprzestrzenjeg ognia)

h) warunki ewakuacji

w strefie paarowej ZLIII bedacej przedmiotem opracowania znaplugic cztery
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Dwiewatnie (damka i reska) oraz jadalnia i
pomieszczenie magazynowe. Ewakuacja z poszczegojmymieszcze odbywa st poprzez
uktad komunikacyjny4luza) i drzwi giéwne, bezgoednio na zewitrz budynku.

budynek wyposa/¢ w awaryjne éwietlenie ewakuacyjne.

ewakuac zapewniono poprzez bezpednie wyfcia 0 szerokéci co najmniej 0,9 m na
zewmntrz z pomieszcze oraz z budynku. Zapewniono spetnienie diggoprzegcia
ewakuacyjnego oraz diugo dojcia po poziomej drodze ewakuacyjnej.
Max liczba uytkownikow — 8 oséb w zespole sanitarnym oraz Ibosg jadalni.

Elementy i materiaty wyk@czeniowe scian stosowane w pomieszczeniach i na drogach
ewakuacyjnych powinny posiaglaecke co najmniej trudnozapaldci oraz nie powinny by
toksyczne i intensywnie dymate.

i) sposbb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji wytkowych

strefa paarowa — obejmuca pomieszczenia zaplecza socjalnego — nie wynagjasowania
przeciwpagarowego wyicznika padu.

Instalacje i urzdzenia nalgy uzytkowat w stanie zgodnym z warunkami technicznymi
i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w egéingci naleey poddawa je
okresowym przegtom i konserwacji.

Instalacja elektryczna:

Instalacja elektryczna — dla budynku zaplanowanblida gtéwma wyposaona w gidbwny
wytacznik prmdu - wyhcznik padu odcina zasilanie dla poszczegoélnychademy w strefie
pozarowe).

Instalacja odgromowa w budynku przewidziano instalacpdgromove wykonary zgodnie z
wymaganiami Polskiej Normy.
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Inne zabezpieczenia przepusty instalacyjne przez elementy oddzielemizegiwpaarowego
(sciany i stropy oddzielenia parowego) przewidziano zabezpie€zglo klasy odporrgzi
ogniowej elementéw przez ktéry przechade zakresie parametru EI.

Nalezy przeprowadzapomiary rezystancji izolacji przewoddw roboczypbmiary skuteczriei
zabezpieczenia przed peemiami elektrycznymi, pomiary uzientiénstalacji i uradzen — nie
rzadziej jak co pi¢ lat.

» Instalacja odgromowa (piorunochronna):
Pomiar rezystancji uziemienia, czyoote naley wykonywa nie rzadziej jak co gt lat, przed
rozpoczciem tzw. okresu burzowego.

»  Przewody kominowe (wentylacji grawitacyjnej i spakve):
Przewody kominowe natg poddawa przeghdom okresowym - co najmniej raz w roku.

= Instalacja wodoagowa, kanalizacyjna i ogrzewcza:
Urzadzenia i przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne tamg wykonane z zachowaniem
nastpujacych warunkéw:

a) Palne izolacje termiczne i akustyczne oraz jpalee oktadziny &da stosowane tylko na

zewrgtrznej ich powierzchni.

b) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i preeach lgda wykonane z materiatdw

niepalnych.

c) Przeciwpaarowe klapy odcinace zamykajce sé samoczynnie dtla spetniaty kryteria

EIS odpowiednio do klasy odporthd pazarowej elementu budynku, w ktorymeda

zamontowane.
Przewody kanalizacyjne i wodagowe mog stanowé drog; rozprzestrzeniania ¢ipazaru
miedzy strefami pgarowymi zarébwno w poziomie jak i w pionie budynl&ezczegdlnie dotyczy
to przewoddéw wykonanych z materialéw palnych. Z gwaa to zagreenie, przy prowadzeniu
instalacji wodocigowych i kanalizacyjnych powinny byvykonane odpowiednie zabezpieczenia
przeciwpagarowe. Przewody instalacyjne przechgmz przez granice stref parowych powinny
by¢ zabezpieczone przed ntigvoscia przeniesienia paru. Otwory w oddzieleniach
przeciwpaarowych, przez ktére prowadzong grzewody instalacyjne wykonane z materiatow
niepalnych (stalowezeliwne) lub przewody palne @ednicy nie wgkszej nz 40 mm powinny
by¢ uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odganimi Aprobatami Technicznymi.
Przewody z rur palnychrednicy wikszej nz DN 40 kxda wyposaone w odpowiednie
pierscienie przeciwpgarowe. W przypadku przgjia przewodu wykonanego z materiatu palnego
o srednicy wikszej nz 40 mm przez stropy, pi@ienie przeciwpgarowe lgda montowane na
przewodach od dotu stropu.
Izolacje cieplne i akustyczne instalacji powinny¢bwykonane w sposob zapewniey nie
rozprzestrzenianie ognia.

j) dobdr urzadzen przeciwpazarowych i innych urz gdzeh stuzacych bezpiecze nstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymaga A wynikaj acych z przepiséw dotycz acych
ochrony przeciwpo zarowej i przyj etych scenariuszy po zarowych, z podstawow g
charakterystyk a tych urz gdzen

= Zastosowane uggzenia przeciwpgarowe:

«  Gléwny wyhkcznik padu umieszczony w tablicy gtownej (jadalnia).

kubatura budynku obfa opracowaniem (wydzielona zarowo)

0 pow. 99,42fMm> 455 .

- Instalacje 6éwietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) na drogach keaeyjnych
oswietlanych wyhcznieswiattem sztucznym

Natzzenie dwietlenia na drodze ewakuacyjnej nie zadoy¢ mniejsze ni 1 Ix. Wzadnym
punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych gi@nhie dwietlenia nie powinno hy
mniejsze nt 0,5 Ix, czas dziatania min. 1 godzina.

= zewretrzny hydrant pgarowy w odlegtéci ok. 6 m, od budynku.

k) wyposazenie w g&nice

= wyskpuje i jest wymagane.
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Pomieszczenia zaplecza socjalnegozyaleyposay¢ w gasnice proszkowe ABC o zawakit co
najmniej 2 kg (lub 3 di srodka gdniczego, na kade 100 M powierzchni strefy parowe;.

Podan ilos¢ sprztu ganiczego nalgy traktowa jako minimalm, ktéra mae by zwickszona
w zaleznosci od decyzji uytkownika.
Z uwagi na specyfikobiektu — przyjto 4 szt. génic j.w.

Z kazdego miejsca w ktorym nie przebywa cztowiek odlegté¢ do najbliszej ganicy nie mae
przekraczéa 30m. Do ganic naley zapewnt dostp o0 szerokéci co najmniej 1m. Oznakowanie
miejsc rozmieszczenia spta zostanie dokonane znakami ochrony przeciapmwve] wedtug PN.

Ganice powinny by rozmieszczone w miejscach tatwo dgstych i widocznych,
a w szczegOlni:

»  przy wefciu do budynku,

»  przy wyjsciach z pomieszcaena zewatrz,

»  na korytarzach orazggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gaic naley uwzgkdni¢ nastpujace warunki:

» odleglaé¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym b przebywa czitowiek, do najbliszej
gasnicy nie mae by¢ wigksza nk 30 m,

» do g&nic naley zapewnt dostp o szerokéci co najmniej 1 m,

» umieszcza w miejscach nienazanych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddzialgwa
zrodet ciepta.

[) przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do ppwadzenia dziala ratowniczoganiczych, a
w szczegolnéci informacje o drogach paarowych,
zaopatrzeniu w wod do zewrgtrznego gaszenia pzaru oraz o sprzcie stuzacym do tych dziataa
wode do zewrgtrznego gaszenia pzaru
* na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw Komundinwc Sieradzu oraz przy gtdwnym
wjezdzie na dziallk znajdup sie Hydranty przeciwpzarowe DN 80 (nha miejskiej instalacii
wodochgowej), w odlegtéci 6 i 40 m. Drog pazarows dla budynku jest istnigga droga
wjazdowa oraz tereny placéw manewrowych jak rownie Dzigorzewska.
= przy budynku w odlegkei 5,0 m ods$ciany zewntrznej istnieje maliwos$¢ dostpu pojazdow
ratowniczo-géniczych (drogi przeciwp@rowej) dla 2cian budynku. Wjazd na dziatk
odbywa s¢ zjazdem publicznym z drogi gminnej.

Zgodnie z 8 3 wust. 1 i 8 12 ust. 1 Rozpdzenia Ministra Spraw Wewtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawierz@ciwpazarowego zaopatrzenia
w wodk oraz drég pgarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

11. Charakterystyka energetyczna budynku.

Charakterystykenergetyczg budynku, opracowano zgodnie z przepisami doiygmi
metodologii obliczania charakterystyki energety¢zbedynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowice] samodzielp catas¢ techniczno-gytkowa oraz sposobu
sporadzania i wzorowéwiadectw ich charakterystyki energetycznej:

(w zahczeniu: Projektowana Charakterystyka Energetyczna).

11.a. Bilans mocy usdlzen elektrycznych:
= zgodnie z proj. braiowymi.

11.b. Wiaciwosci cieplne przegrod zewtrznych:
Zgodnie z wymaganiami izolacyjéa cieplnej (wg zat. Nr 2 WT-2021)

- $ciana zewatrzna ocieplona - 0,20 W.

- dach / stropodach ocieplony - 0,15 Wkn
- posadzka na gruncie - 0,30 Win
- okna wscianach zewetrznych - 0,9 W/rK

- okna potaciowe - 1,1 WAK

- drzwi zewrtrzne - 1,3 WItK
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Zaprojektowano:
= 4$ciana zewstrzna — 14cm

/ wetna mineralna=0,032 W/mK - U=0,177 W/MK
= dach ocieplony — ptyta warstwowa 18 &rD,032 W/niK - U=0,117 W/nK
= posadzka na gruncie — 15cm styropian EPS)200032 W/MK - U=0,141 W/niK
= okna - U=0,90 W/fK
= drzwi zewnitrzne - U=1,30 W/RK

11.c. Parametry sprawfm energetycznej instalaciji:
Izolaci cieplm przewodow rozdzielagych i komponentéw w instalacji c.0. i cwu
wykona materiatem o wspdéiczynnikui=0,035 W/miK, o grubdci dostosowanej do
srednicy przewodow instalacyjnych, zgodnie zeahikiem nr 2 pkt 1.5 WT.

11.d. Dane wykazuge, ze przygte rozwhzania speiniaj wymagania dotyce
oszczdnasci energii:
Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiaaolacyjnaci cieplnej oraz
wymaganiami zwizanymi z oszogincdcia energii  okrélonymi  w warunkach
technicznych:
= parametry zewgtrznych przegrod budowlanych — zgodnie z pkt 11.b,
= wskaznik EP =68,73< EP max = 70,0 kWh/ftirok.
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Il — Zadaszenie (wiata)

W ramach zadania inwestycyjnego przy budynkplexza socjalnego zaplanowano
wykonanie zadaszenia przed ve¢m do jadalni. Zadaszenie w formie jak istqeej przy
budynku administracyjnym (waga). Zadaszenie stafidadzie integrala czes¢ z dachem
nadSluza .

Planowane zadaszenie ma na celu zabezpieczafg wejciowej do poszczegolnych
budynkow: zaplecza socjalnego i budynku adminigjreiemagazynowego przed opadami
atmosferycznymi. Zadaszenie dostosowane 4fordo istniejcego, z uwzgldnieniem
projektowanej zabudowy budynku zaplecza socjalnego.

Wiata zostata zaplanowana do realizacji w stejoWonstrukcji szkieletowej. Pokrycie
z poliweglanu.

Konstrukcja stalowa — w kolorze RAL 5107.

Zastawienie obcizen:
- kat pochylenia potfaci dachowejo—= 50
Obciazenia zmienne — ogdlne (j.w.)
Obciazenia stale:
- obcigzenia od ciezaru wlasnego — wg normy

- poliweglan -0,025 [kN/A} x1,2=0,030 [kN/f)
- konstrukcja dachowa - 0,050 [kNJmx 1,1 =0,055 [kN/Aj
Zalozenia materiatowe:

- stal S235JRH

Fundamenty:

- przyjeto wartosci nosnosci gruntu w oparciu o archiwalng dokumentacje projektowg dla
potrzeb realizacji inwestycji SPO; przyjeto maksymalny jednostkowy op6r gruntu réwny Qs
=300 [kPa].

Qmax = 580 kG/stup, o = 0,64 kGlcm?® (w tym 2/3 obc. stanowi $nieg).

lIl - Wyposazenie:

- projekt przewidujeze w ramach realizacji inwestycji, Wykonawca zregkzwyposaenie
wbudowane pomieszcieavezta sanitarno-higienicznego (w ydzenia i armatw sanitarg)
oraz pomieszczenie jadalni i komunikacji. 3zie planuje si zainstalowanie wieszakow na
odziez wierzchna.

- dla pomieszczenia jadalni, po stronie Wykonawlegy wykonanie montau urzdzea

i armatury.

Wyposaenie naley przed wbudowaniem uzgodrz Inwestorem.

- WSZYSTKIE PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACJI RQ2ANIA OPISUJ4CE
ZASTOSOWANE MATERIALY, NADE TRAKTOWA JAKO PRZYKLADOWE ->
ISTNIEJE MQLIWOSC ZASTOSOWANIA INNYCH O PARAMETRACH NIE GORSZYCH
NIZ PRZEDSTAWIONE.
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ZAt ACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego.

Budowa budynku zaplecza socjalnego na terenie Staéjrzetadunkowej

Odpadow Komunalnych w Sieradzu
wraz z przebudowzewretrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
zewrgtrznej instalacji gazu ptynnego

Adres obiektu budowlanego.

ul. Dzigorzewska 4
98-200 Sieradz

Kategoria obiektu budowlanego.

Kategoria obiektu — XVII

Jednostka ewidencyjna, @b nr ewidencyjny dziatki.

m. Sieradz, obgkb 25, dziatka nr ewid. 26/9

Imie, nazwisko / nazwa oraz adres inwestora.

Zwiazek Komunalny Gmin
,Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z/s 62-800 Kalisz, Pla8w. J6zefa 5

SPIS ZAWARTOSCI

LP ZAL ACZNIKI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Nr str.

1 Charakterystyka energetyczna
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