PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

Nazwa zamierzenia budowlanego.

Budowa budynku zaplecza socjalnego na terenie Stacji Przeladunkowej
Odpadow Komunalnych w Sieradzu

wraz z przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
zewnetrznej instalacji gazu plynnego

Adres obicktu budowlanego.

ul. Dzigorzewska 4
98-200 Sieradz

Kategoria obiektu budowlanego.

Kategoria obiektu — XVII

Jednostka ewidencyjna, obregb, nr ewidencyjny dziatki.

m. Sieradz, obreb 25, dzialka nr ewid. 26/9

Imie, nazwisko oraz adres inwestora.

Zwigzek Komunalny Gmin
»Czyste Miasto, Czysta Gmina”
z/s 62-800 Kalisz, Plac Sw. Jozefa 5

Imie, nazwisko projektanta Data i Podpis
Numer uprawnien bud.
LOD/0851/PWOS/07

przylacza iurzadzenia

. . mgr inz. Agnieszka Kominiarek
techniczne sanitarne

wrzesien 2024r.

Wrzesien 2024r.




BRANZA SANITARNA

PROJEKT TECHNICZNY

SPIS TRESCI

I. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i charakterystyka opracowania
Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja wewn. wod-kan

Wentylacja mechaniczna

Obliczenia techniczne

Nk L=

Il. RYSUNKI

Kanalizacja sanitarna zewnetrzna, instalacja gazu

Profil k.s. zewnetrznej

Schemat instalacji gazu

Rzut przyziemia — inst. kanalizacji sanitarnej

Rzut przyziemia c.w.u, z.w, pompa ciepta, inst. gazu ptynnego
Inst. ogrzewania podtogowego

Wentylacja mechaniczna

Schemat pompy ciepta

NGO RLWN =

Budowa budynku zaplecza socjalnego na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadow
Komunalnych w Sieradzu wraz z przebudowg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz zewnetrznej instalacji gazu ptynnego



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i charakterystyka opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji wody cieptej,
zimnej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji
grzewczej w ramach zadania: ,Budowa budynku zaplecza socjalnego na
terenie Stacji Przetadunkowej Odpadéw Komunalnych w Sieradzu wraz z
przebudowg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej
instalacji gazu ptynnego”.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia inwestora.
- Wizji lokalnej w obiekcie
- projektu budowlanego
- Obowigzujgcych norm i przepisbw dotyczgcych projektowania instalacji
wod-kan,gazowych c.o. i wentylacji.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku zaplecza socjalnego, w for-
mie dobudowy do istniejgcego budynku administracyjno-magazynowego. Bu-
dynek bedzie petnit funkcje zaplecza socjalnego dla 20 pracownikéw Stacji
Przetadunkowej Odpadéw Komunalnych w Sieradzu.

Celem realizacji zamierzenia budowlanego, nalezy dodatkowo wykonac:
- przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- przebudowe zewnetrznej instalacji gazu ptynnego.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonania instalacji z branzy sanitar-
nej — cieptej, zimnej wody, kanalizacji sanitarnej wewnetrznej, wentylacji me-
chanicznej, instalacji centralnego ogrzewania.

4. Instalacja grzewcza

Opis instalacji z pompa ciepta

Zrodtem ciepta dla budynku bedzie niskotemperaturowa pompa ciepta
powietrze-woda o mocy nominalnej 8 kW typu split wyposazona w
zintegrowany podgrzewacz c.w.u. 0 poj. 290 I.

Urzadzenie grzewcze zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym
budynku. Przyjeto w projektowanym budynku wykonanie  ogrzewania
podiogowego. . Urzadzenie sktada sie z jednostki wewnetrznej stojgcej
montowanej wewngtrz pomieszczen oraz zewnetrznej stojgcej przy Scianie
budynku. Jednostke wewnetrzng zaprojektowano W pomieszczeniu
technicznym (gospodarczym). Pompa zapewnia moc min. 7,5 kW przy
parametrach temperaturowych A7/W35. W jednostce wewnetrznej
zamontowana jest pompa obiegowa oraz zawor bezpieczenstwa. Pompa
wyposazone bedzie w grzatke elektryczne o mocy 3 kW, ktdéra moze stuzyé
jako drugie zZrédio ciepta. Jednostka wewnetrzna wyposazona jest w
zintegrowany podgrzewacz c.w.u. o poj. 290 I.
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Minimalne wymagania techniczne pompy ciepta .

- Temperatura zasilania - 55°C

- moc minimalna przy A7/W35 - 7,5 kW

- Klasa efektywnosci sezonowej ogrzewania pomieszczen przy temp.
zasilania 35°C — A+++

- Klasa efektywnosci sezonowej ogrzewania pomieszczen przy temp.
zasilania 55°C — A++

- Dopuszczalna praca w niskich temp. zewnetrznych: -25°C — przy pracy w
systemie tylko pompy ciepta.

- Zasilanie elektryczne 230V (50 Hz).

- System montazowy split .

- Wyposazenie jednostki wewnetrznej: pompa obiegowa, zawor
bezpieczenstwa, automatyka sterujaca, grzatka 3 kW

- Automatyka sterujgca pogodowa z programowaniem czasowo-
temperaturowym.

Dolnym zrédtem ciepta bedzie powietrze zewnetrzne.

Parametry temperaturowe instalaciji:
- ogrzewanie podiogowe - 40/30°C
Wytyczne do montazu PC

- Jednostke zewnetrzng montowa¢ na utwardzonym podtozu (beton,
kostka betonowa itp.) na podstawie stalowej o wys. ok. 30 cm
oferowanej przez producenta pompy.

- Jednostke wewnetrzng zamontowa¢ w pom. technicznym zgodnie z
wytycznymi producenta

- Rurocigg z czynnikiem chtodniczym pomiedzy jednostkami wykonaé
z rur miedzianych chtodniczych w kauczukowej otulinie izolacyjne,;.

- Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac
ostony wykonane z tulei plastikowych.

- Po skonczonym montazu strony chtodniczej wykonacC probe
ci$nieniowg azotem.

Charakterystyka przyjetych rozwigzan ogrzewania podtogowego

Zaprojektowano  instalacje = ogrzewania  podtogowego z  rurami
wielowarstwowymi typu PEX/AL/PEX $ér 16 mm. Obieg OP podzielono na 12
pol grzewczych (grzejnikow podtogowych) zasilanych z dwoch rozdzielaczy.
Na kazdej sekcji rozdzielacza bedg umieszczone zawory regulacyjne z
sitownikami termicznymi oraz przeptywomierze dla poszczegdinych petli
grzewczych. Rurociggi doprowadzajgce czynnik grzewczy do rozdzielaczy
ogrzewania podtogowego - z rur PEX/AL/PEX. Zaleca sie rozprowadzac
rury w uktadzie slimakowym, rozstaw rur opisano przy kazdym grzejniku
podtogowym.

Grubos¢ jastrychu tgcznie z rurami OP powinna wynosi¢ min. 7 cm.
Automatyka sterujaca
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Zaprojektowano  system przewodowego  sterowania  temperaturg
pomieszczen. Regulacja temperaturowa pomieszczen ogrzewanych przez
grzejniki podtogowe bedzie odbywata sie poprzez  Scienne regulatory
termostatyczne z nastawg temperatury pomieszczenia potgczone z listwami
230V oraz z sitownikami na rozdzielaczu dla poszczegdlnych petli
grzewczych.

Wytyczne do montazu instalacji grzewczych

Rury grzewcze prowadzone po wierzchu $cian w obrebie pomieszczenia
technicznego nalezy zaizolowac otuling z pianki PE z o gr. minimum 20
mm, prowadzone w posadzkach do grzejnikow oraz rury zasilajgce petle
OP gr min. 6 mm pozostate — bez izolacji. Szczegotowe grub. lzolac;ji
podano w tabeli.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac
ostony wykonane z tulei plastikowych.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne z zaworem stopowym.

Po skonczonym montazu nalezy wykonac ptukanie instalacji oraz probe
ciSnieniowg, a nastepnie regulacje zaworow termostatycznych i
regulacje przeptywomierzy na rozdzielaczach OP.

. Instalacja wewnetrzna wod-kan

a) Instalacja wody zimnej i cieplej

Woda zimna doprowadzona bedzie do projektowanych pomieszczeh z
istniejagcego przytgcza wodociggowego zlokalizowanego w istniejgcym
budynku. Przewody rozprowadzajgce cw i zw. zaprojektowano z rur PP
(PN16) - faczonych przy pomocy zgrzewania. Mozna alternatywnie
zastosowa¢ rury PEX tgczone przez zaprasowywanie. Przewody
rozprowadzajgce wode do punktdow czerpalnych prowadzi¢ w warstwach
posadzki oraz w przegrodach budowlanych pionowych.

Podgrzew wody cieptej realizowany bedzie przez pojemnosciowy
podgrzewacz poj. 290 | zintegrowany z pompg ciepta.

Projektowa temp c.w.u. 55° C.

We wszystkich pomieszczeniach stosowac standardowe baterie stojgce z
mieszaczem.

Catosc instalacji wody zimnej i cieptej po montazu poddac prébie cisnieniowej,
nastepnie instalacje wyptukac i pobra¢ probke w celu stwierdzenia przez
PSSE o jej przydatnosci do spozycia.

|zolacja przewoddw wody cieptej, zimnej i cyrkulacji otulinami z pianki
polietylenowej (PE) gr. min. 6 mm (wg zatgczonej tabeli).

Préby szczelnosci wody zimnej i cieplej

Prébe szczelnosci instalacji wodociggowych nalezy wykona¢ zgodnie z
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”.
Instalacja wody zimnej i cieptej przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Badania
szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej nalezy przeprowadzaé przy
temperaturze  powietrza wewngtrz  budynku powyzej 5°C. Przed
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przystgpieniem do proby instalacje nalezy przygotowac. Polega to na
odtgczeniu armatury, ktéra moze zaktoci¢ probe (np. zawory bezpieczenstwa)
lub ulec uszkodzeniu (np. zawory regulacyjne, czujniki). Odtgczone elementy
nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji nalezy
przytgczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc.
Cisnienie prébne wynosi 1,5 — krothg wartosc

ci$nienia roboczego w instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa.
Dodatkowo w czasie proby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnosc
potgczen.

W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to
wptyng¢ na zmiany cisnienia. Dla instalacji wody cieptej po wykonaniu proby
szczelnosci nalezy wykona¢ prébe ,na gorgco”, wypetniajgc instalacje cieptg
wodg o temperaturze + 55°C i ciSnieniu 0,6 MPa.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez sciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje
ochronne, W tulei ochronnej nie moze znajdowaé sie zadne potgczenie rury.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej Tuleja ochronna powinna by¢ rurg

o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy rury zewnetrznej przewodu:

a) co najmniej o 2 cm , przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej 0 1 cm , przy przejsciu przez strop,

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowe;j:

a) dla instalacji wodociggowej o okoto 2 cm i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie,

Dla rur z tworzyw sztucznych zaleca sie stosowac tuleje ochronne z tworzywa
sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodowa, a tulejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure ,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
naprezen scinajgcych.

b) Instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki odprowadzane bedg poprzez nowe projektowane przytgcze kan.
sanitarnej. Poziome przewody instalacji kanalizacji sanit. z rur PCV utozone
bedg w warstwach podposadzkowych.
Poziomy kanalizacyjne oraz podejscia odptywowe do przyboréw sanitarnych
wykona¢ z kanalizacyjnych rur PCV SN8 kielichowych uszczelnionych
uszczelkg gumowa.
Poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%
Projektuje sie wszystkie urzgdzenia sanitarne w fazienkach (umywalniach) w
wersji standardowe;j.
Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur PVC Dz160, 110, 75 i 50 mm
taczone na uszczelke. W miejscach oznaczonych na rysunku zamontowac
zawory napowietrzajgce.
Podejscia zaprojektowano z rur z PVC o srednicach 110, 75i 50 mm.
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Podejscia sg to przewody fgczgce przybory sanitarne z pionem lub
przewodem odptywowym. Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego powinien
by¢ zaopatrzony w zamkniecie wodne — syfon — dobrany specjalnie do tego
celu. Zamkniecie wodne zabezpiecza przed przedostawaniem sie przykrych
zapachéw z kanalizacji zewnetrznej do pomieszczen. Srednica podejécia nie
moze by¢é mniejsza od wylotu z przyboru. Pojedyncze przybory wymagajg
podejs¢ o roznych Srednicach.

Skropliny z centrali wentylacyjnej podtgczy¢ do piou k.s. wskazanych w czesci
graficznej za posrednictwem zestawu syfonujgcego (przy sptywie) lub
zamkniecia wodnego (przy zestawie przepompowujgcym).

6. Wentylacja mechaniczna

Dla pomieszczen budynku zaprojektowano instalacije wentylacji
mechanicznej w uktadzie nawiewno — wywiewnym z kompaktowg centralg
podwieszang, z rekuperacjg z wymiennikiem krzyzowym z nagrzewnicg
elektryczng

- wymagana ilos¢ powietrza dla pomieszczen obstugiwanych przez centrale:

- 780 m*/h
sprez dyspozycyjny — 150 Pa
- max. wydajnos¢ projektowanej centrali — 900 m%h

Strumien powietrza przyjety w budynku
Wymagana ilos¢ powietrza wentylacyjnego wynosi :

- pom. gosp.: - 50 m3/h

- pom. porz: - 15 m3/h

- szatnia D o.r: - 50 m3/h

- szatnia D o.r: - 50 m3/h

- umywalnia D: - 160 m3/h

- szatnia M o.r: - 130 m3/h

- szatnia M o.d: - 130 m3/h

- umywalnia M: - 180 m3/h

- 8luza 1: - 15 m3/h

- $luza 2: - 15 m3/h

- jadalnia : 120 m3/h

- przedsionek : 80 m3/h

llodci powietrza dla poszczegdlinych pomieszczen zostaty naniesione przy
anemostatach nawiewnych i wywiewnych.
Pozostate pomieszczenia nie ujete w opracowaniu wentylacji
mechanicznej, przewidziane sg do wentylowania kanatami o ciggu
grawitacyjnym wg. oznaczen naniesionych na rzucie architektoniczno —
budowlanym.
Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie pod sufitem w pom.
gospodarczym (technicznym). Centrala wyposazona jest w nagrzewnice
elektryczng, tlumiki oraz krzyzowy wymiennik odzysku ciepta. Centrala
zapewnia 100% swiezego powietrza. Czerpnie nalezy umiesci¢ w $cianie
zewnetrznej , wyrzutnie z wylotem pionowym na dachu budynku.
Swieze powietrze po przejéciu przez centrale wentylacyjng, w ktorej jest
oczyszczone i podgrzane do wymaganej temperatury transportowane jest
do pomieszczen kanatami okragtymi (SPIRO) wykonanymi z blachy
stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni
7
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sufitu podwieszanego. Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac
termicznie otulinami z weiny mineralnej o gr. 20 mm. Anemostaty
montowac w suficie podwieszanym.

Odptyw skroplin  wykona¢ rurg PVC32, wprowadzi¢c do kanalizacji
sanitarne;j.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeh za posrednictwem
anemostatow regulowanych sr. 100-2000 mm  wyposazonych w
przepustnice regulacyjne.

Do potgczeh anemostatow z kanatami wentylacyjnymi mozna zastosowac
przewody elastyczne typu spiroflex.

Centrala wyposazona jest w sterownik programowany, ktéry nalezy
zamocowac¢ w pomieszczeniu jadalni.

Wentylacja pomieszczenia jadalni bedzie realizowana poprzez wentylator
tazienkowy $cienny wyciggowy zatgczany wytgcznikami $ciennymi oraz
nawietrzaki scienne sr 110 mm montowane pod oknami. Nawietrzaki
powinny by¢ wyposazone w grzatki z automatycznym zatgczaniem przy
spadku temp. powietrza wlotowego ponizej 4°C.

Po wykonaniu cafej instalacji wentylacyjnej bezwzglednym jest
wykonanie pomiarow skutecznosci wentylacji z jednoczesnym
dokonaniem regulacji.

7. Obliczenia techniczne

Instalacje obliczono przy pomocy programoéw komputerowych ARCADIA-

SOFT BIM, Audytor OZC 7.0 PRO, Audytor SET 7.3.

Tabela grubosci izolacji rurociagéow

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolaciji
cieE)Inej (materiat 0, 035 W/(m
K)'
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrzne;j
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1 — 4 przechodzgce przez 1/2 wymagan z poz. 1 — 4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewanh centralnych, przewody wody cieptej i 1/2 wymagan z poz. 1 — 4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewa-
nymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
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PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZU PLYNNEGO

Instalacja gazu wykorzystywana do zasilania kotta gazowego stuzgcego do
ogrzewania hali magazynowej budynku administracyjno-magazynowego.
Planowana inwestycja wymaga czesciowej przebudowy zewnetrznej instalaciji
przewodu zasilajgcego z uwagi na lokalizacje planowanego budynku zaplecza
socjalnego.

W sktad instalacji wchodzi : zbiornik naziemny o poj. 2700 |, doziemny gazocigg
z rur PE 32, szafka gazowa nascienna wyposazona w zawory odcinajgce,
reduktor i gazomierz, wewnetrzny rurarz gazowy.

Przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu nowego odcinka rurociggu
doziemnego i potgczeniu go z istniejgcym, montazu w nowym miejscu szafki
gazowej oraz wykonania wewnetrznej instalacji gazowej z rury stalowej DN25
bez szwu. Projektuje sie nowa szafke gazowg z armaturg odcinajgca. W szafce
zamontowaC gazomierz i reduktor.

Do potgczenia rury stalowej od szafki gazowej z rura PE stosowac¢ podejscie
stalowe izolowane tasmg polyken z potgczeniem PE/stal do montazu przy
Scianie budynku.

Przed przystapieniem do robét nalezy odtagczy¢ kociot, zamkng¢ zawory na
zbiorniku i w szafce gazowej, oprézni¢ rurociagg z gazu, przedmuchaé¢ go
sprezonym powietrzem.

Zbiornik gazu pozostaje bez zmian.

Instalacje prowadzong w gruncie wykonac z rury dedykowanej do gazu PE 100
SDR 11 32x3,0 mm

Rure PE tgczy¢ za pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.

Rurociggi po wykonaniu instalacji nalezy poddac¢ probie szczelnosci. Rurociagi
wysokocisnieniowe (przed reduktorem | stopnia) poddaje sie probie na 1,95
MPa, a rurociggi sredniocisnieniowe (za reduktorem | stopnia) 0,4MPa, klasa
manometru 0,6. Czas trwania proby 1 godzina, medium — sprezone powietrze
lub gaz obojetny.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przewiduje sie wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. W rejonach ewentualnych kolizji wykopy wykonywaé recznie.
Wykop nalezy wykona¢ na gtebokos¢ 90 cm i szerokos¢ 25 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z kamieni, korzeni i innych czeéci statych. Rure utozy¢ na gtebokosci 85
cm, na gotowym podtozu z podsypkg grubosci 5 cm wykonang z piasku. Nad
gazociggiem wykona¢ 10 cm nadsypki z piasku. Po utozeniu rury PE nalezy
zasypac wykop do wysokosci 30 - 40 cm nad gazociggiem gruntem rodzimym,
zageszczajgc go warstwami o gruboséci nie przekraczajgcej 0,15 m, nastepnie
nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 0,1 - 0,2 m oraz zasypac¢ wykop
do konca (z warstwowym zageszczaniem gruntu). Szczegdlng uwage nalezy
zwrocic¢ na prawidtowe zageszczenie gruntu wokot miejsc potgczen rur.

Budowa budynku zaplecza socjalnego na terenie Stacji Przetadunkowej Odpadow
Komunalnych w Sieradzu wraz z przebudowg zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
oraz zewnetrznej instalacji gazu ptynnego



ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA

Informacje ogdlne

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku projektowanym przytgczem do
miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Przebieg projektowanej zewnetrznej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu. Gtebokosci posadowienia kanalizacji oraz
kolizje z innym uzbrojeniem technicznym pokazano na profilu podtuznym.
Zewnetrzng kanalizacje sanitarng wykonac z rur kanalizacyjnych PCV o srednicy
160 o sztywnosci obwodowej SN8.

Na kanalizacji zamontowac studzienki rewizyjne:

* PP o srednicy 425 zwienczona wtazem zeliwnym klasy D400 (S2, S3).
Studzienki szczelne, elementy taczone na wuszczelki. Wigczenie rur
kanalizacyjnych do studzienki wykona¢ poprzez zastosowanie uszczelek.
Budynek jest budynkiem parterowym. Nie zachodzi konieczno$¢ montazu
zamknie¢ przeciwzalewowych zabezpieczajgcych przed cofkg $ciekow
sanitarnych.

Roboty montazowe

Zewnetrzng kanalizacje sanitarng przebudowywang wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PCV o s$rednicy $r. 200 mm, nowe przytgcze z rur $r. 160 mm
Stosowac rury o sztywnosci obwodowej SN8.

Projektuje sie posadowienie rurociggu na 10 cm podsypce z piasku. Rury nalezy
uktada¢ na odpowiednio wyréwnanym podtozu. Przed montazem rur w wykopie
nalezy sprawdzi¢ od strony wewnetrznej ich powierzchnie, celem wykluczenia
ewentualnych uszkodzen. Przed montazem nalezy posmarowac kielich i bosy
koniec rury smarem zalecanym przez producenta rur. Nalezy uwazac¢, aby do
potgczen kielichowych nie dostaty sie ziemia lub kamienie, gdyz spowoduje to
brak szczelnosci potgczenia. Podczas tgczenia rur nalezyzwracaé szczegdlng
uwage na zachowanie osiowosci rurociggu.

Roboty ziemne.

Wykop pod kanalizacje sanitarng przewidziano jako waskoprzestrzenny o
$cianach pionowych. Odspojenie gruntu — sposobem mechanicznym w 50% i
recznym w 50%. Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odkfad. Po wykonaniu
robét montazowych przewdd obsypaé piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rur, dalszg zasypke wykonac¢ gruntem rodzimym wolnym od kamieni.
Sposodb zasypki — recznie i sprzetem mechanicznym. Nalezy wykazaé¢ daleko
idgcg ostroznos¢ przy zageszczaniu obsypki w poblizu utozonego rurociggu.
Niedopuszczalne jest zageszczanie gruntu bezposrednio dotykajgc rurociggu.
Do zageszczenia obsypki zastosowac lekkie urzgdzenia zageszczajgce.
Pozostalg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy
Srednich urzgdzen mechanicznych zasypujgc warstwowo co 20 cm.
Wspotczynnik zageszczenia gruntu powinien

wynosic¢ 1,0 dla drog i 0,95 dla terenow zielonych.

Prace ziemne w poblizu istniejgcych sieci energetycznych lub
telekomunikacyjnych nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostrozno$ci i po uprzednim wykonaniu odkrywek.

Przy wystapieniu kolizji z kablami energetycznymi na istniejgce kable nalezy
zatozy¢ rure ochronng dwudzielng typu AROT o $rednicy odpowiednio @160/110
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mm. Dtugosc¢ rury ochronnej typu AROT powinna wynosi¢: szerokos¢ wykopu
plus 0,5 +1,0m po kazdej ze stron zakotwienia w nienaruszonym gruncie. Oba
konce rury ochronnej typu AROT nalezy zabezpieczy¢ przed
zamuleniem/zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie piankg poliuretanowg na
gtebokos¢ rury 0,3m. Rure ostonowg z kablem wmocowa¢ w wykopie oraz
podwiesi¢ na czas robot, a po zakonczeniu robdét kabel utozy¢é na 10 cm
podsypce piaskowej. Kabel po bokach obsypaC takg samg warstwg piasku.
Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP oraz BN-83/8836-02
"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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