obrébka blacharska

plyta warstwowa - 18 cm

ptatwie stalowe NP 140

rygiel stalowy IPE 220

sufit podwieszony (kasetonowy), na ruszcie aluminiowym

granitogres antyposlizgowy
podktad betonowy
(ogrzewanie podfogowe)
folia izolacyjna
styropian eps200 - 15cm
folia izolacyjna
podktad betonowy - 10 cm
2 x papa asfatowa na lepiku
gruzobeton zatarty na gtadko - 15cm
podsypka piaskowa (zageszczona) - 30 cm
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"PROKON"

Stawomir Miziata

BIURO PROJEKTOWE

98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3 tel. 501 715 029

OPET - Budowa budynku zaplecza socjalnego, na terenie Stacji Przetadunkowej

Odpadéw Komunalnych w Sieradzu.
Dz. nr ewid. 26/9, obr. 25; przy ul. Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu

INVESTOR: Zwigzek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" BRANZA
62-800 Kalisz, Plac $w. Jézefa 5 BUDOWLANA
RYSUNEK: SKALA:
przekroje 1:100
OPRACOWAE. NR UPR.: DATA: NRRYS:
mgr inz. SLAWOMIR MIZIAEA 1023/92 | 2024-07
PROJEKTANT: NR UPR.: 4
mgr inz. arch. TADEUSZ MIZIAtA 92/70




