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I. Dokumenty dotgczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnieh budowlanych projektanta w odpowiedniej
specjalnosci

todzka Okregowa
lzba InZzynierow Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Pélnocna 39
tel. (0-421 632-97-39, fax (0-42)630-56-39 E6dz, dnia 31 maja 20101
NIP 72, 18.49-050, REGON 473043690 2
f 4dzka Okregowa lzba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3508/874/10
sygn. akt. KK/D/7131-2/1393/10

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 3, poz 42 z péin. zm.) 1art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1121 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 51 ust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz 1118 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz, U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
F.odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Damianowi Michatowi Slipkowi

magistrowl inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 27 marca 1976 r. w Sieradzu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1393/PWOQE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu § lutego 2010 1. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Damian Michat Slipek posiada wymagane prawem wyksztaicenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnienn budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Fodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w bodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski /ﬁ

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Damian Michat Slipek jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i ramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego
1§ 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB » %
g 2. Zhlgniew Ciebotiskd W
Czionek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB o %
mgr inz. Jan Gatazka v

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
megr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

L.

Damian Michat Slipek

ul. Broniewskiego 34/4

98-200 Sieradz;

Rada k.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego

—— @ POLYKA
Hr\‘x.;hl r B A

e
= INZYNIEEOQW

=0 JT( IUDONHICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenyTikacyinyTe
+OD-T39-YY7-79L *

Pan Damian SLIPEK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9048/10

adres zamieszkania ul. Onufrego Zagloby 36, 98-200 Sieradz

jest czionkiem todzkiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-27 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Preewodniczacego Rady todzkie] Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart TELK.C
§ 1. Do zechowsnia Mmmjmmmmmujmmmm cewintezenia woll w postad slektronicnej | opstroanie o
elektr

ilmmﬂmwm:mmjﬂmzmmmmmwumlzm]

i danych w maodne = pomacy, nu w:qrhc'ﬂnepmmm
ml‘o{sbqlzwlm mmm ml:ia.ngpi me;qzmmmmmwlmm
Budcrwniciwa.
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane ( tekst

jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku poz. 1333) — niniejszym oswiadczam, ze projekt zostat

sporzqdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

nazwa elementu projektu budowlanego

PROJEKT TECHNICINY - br. ELEKTRYCZNA

nazwa zamierzenia budowlanego

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA

adres obiektu budowlanego

SOCJALNEGO NA TERENIE STACJI
PRZELADUNKOWEJ ODPADOW
KOMUNALNYCH W SIERADZU

ul. Dzigorzewska 4 Sieradz

nazwa jednostki ewidencyjnej

miasto Sieradz

nazwa i numer obrebu ewidencyjnego

obreb 25

numer dziatki ewidencyjnej

26/9

nazwa inwestora

Zwigzek Komunalny Gmin ,,Czyste Miasto,

adres inwestora

Czysta Gmina”

Plac sw. Jozefa 5

zakres opracowania

62-800 Kalisz

PROJEKTANT

instalacje elektryczne

mgr inz. Damian Slipek
uprawnienia budowlane
nr LOD/1393/PWQOE/10
specjalnos¢: elektryczna

data opracowania: 07.2024
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Il. Cze$é opisowa projektu technicznego

1. Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze obejmuje instalacje elekiryczng w projekfowanym budynku
zaplecza socjalnego w sktad ktérej wchodzqg instalacje: zasilajgca ( w tym gtéwny wytgcznik
prgdu), gniazd, sity, Swiatta, ochrony od porazen, potgczeh wyrdwnawczych oraz instalacja
piorunochronna wraz z uziemiajgcg.

2. Zasilanie i gtéwny wytqgcznik prgdu.

Do projektowanego budynku nalezy doprowadzi¢ wewnetrzng linie zasilajgcq kablem
YKY 4x10 mm?2 z istniejgcej rozdzielnicy w przylegtym budynku. W rozdzielnicy zainstalowac
aparaty petnigce gtéwnego gtdéwnego wytgcznika prgdu. Podziat przewodu PEN na PE i N
wykonac¢ w rozdzielnicy budynku RG. Wykona¢ uziom tak aby jego rezystancja R<30 Ohm.

3. Rozdzielnica budynkowa.

Tablice rozdzielczg budynku nalezy zainstalowaé wewngtrz budynku jako tablice
podtynkowqg — R-SOC. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wytqczniki réznicowo-prgdowe typu
P304 25A(40A)/0,03 oraz jako roztgcznik gtéwny aparat typu FR303 63A, ktéry bedzie petnit role
gtébwnego wytgcznika prgdu. Ponadto w rozdzielnicy nalezy zainstalowaé nadprgdowe
wytgczniki instalacyjne serii $301/303 do zabezpieczania obwoddw instalacji wewnetrznej
budynku, dostosowanymi do obcigzeh obwodoéw. Jako zabezpieczenie przed przepieciami w
instalacji projektuje sie ograniczniki przepie¢ typu 1+2 (dodatkowo zaleca sie instalacje
rezerwowych wytqcznikéw jako zabezpieczenia dodatkowych obwoddw.

4. Instalacje odbiorcze - oswietlenie.

Instalacje odbiorcze oéwietlenia zaprojektowano przewodami YDY 1,5mm2. Instalacje
nalezy wykonac jako podtynkowqg w bruzdach gtebokich, potgczenia przewoddw w oprawach
i puszkach gtebokich tgcznikow oswietleniowych. Decyzie co do wyboru opraw
oSwietleniowych pozostawiono do decyzji inwestora, przy czym nalezy pamietac, ze
sanitariatach i na zewnagtrz nalezy instalowad oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci.
tgczniki instalowac na wysokosci 1,2 m od posadzki. Zastosowac oprawy energooszczedne.

5. Instalacje odbiorcze - gniazda ogdlnego przeznaczenia / wypusty kablowe.

Instalacje odbiorcze gniazd elekirycznych, zaprojektowano przewodami typu YDY
3x2,5mm2(4mm?2)/5x4mm?2. Instalacje nalezy wykonac jaoko podtynkowqg w czesci objetej
zakresem opracowania. Potgczenia przewoddw wykonac w puszkach tgczeniowych lub w
gniazdach. Gniazda montowa¢ na wysokosci 0,3/1,2 m od posadzki. Zastosowaé gniazda
podtynkowe w wykonaniu z bolcem, podwdjne lub pojedyncze, w pomieszczeniach
gospodarczych, hermetyczne - bryzgoszczelne z klapkg ostonowaq.

6. Ochrona od porazen.

Jako ochrone przed porazeniem w sieci niskiego napiecia zastosowano szybkie
wytgczenie, w uktadzie sieciowym TN-S, zgodnie z PN-IEC600364-4-41 z lutego 2000r. Jako system
dodatkowej ochrony przed porazeniem projekiuje sie ochrone poprzez szybkie wytgczanie
zasilania realizowane przez zastosowanie wytgcznika przeciwporazeniowego
réznicowoprgdowego o znamionowym prgdzie zadziatania 0,03A typu P304 25A(40-63A)/0,03A.
Nastepnie zaprojektowano potgczenia wyrdwnawcze w celu ograniczenia do wartosci
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bezpiecznej napiec wystepujagcych pomiedzy réznymi czeSciami przewodzgcymi. Przy rozdzielni
gtéwnej zaprojektowano gtéwng szyne potgczen wyrédwnawczych, do ktérej nalezy przypigé
metalowe rurociqgi, metalowe obudowy oraz przewdd ochronno neutralny. Nalezy wykonad
potgczenia wyrdbwnawcze miejscowe. Potgczenia wykonaé przewodem DY2,5 mm2 tgczgc
dostepne czesci przewodzqgce (rurociggi, obudowy) i przewdd ochronny PE.

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

7. Instalacja uziemiajgca i piorunochronna.

W okoto budynku wykona¢ uziom otokowy wykonany bednarkg FeZn 30x4mm.
Bednarke prowadzi¢ w wykopie kablowym o gtebokosci minimum 0,6m w odlegtosci min. 1 m
od fundamentéw budynku. Nalezy tgczy¢ bednarke trwale za pomocqg ztgcz skrecanych lub
poprzez spawanie elementdw. Wszystkie potgcznia bednarki zabezpieczyé przed korozjg np.
masqg asfaltowq. Z uziomu wyprowadzi¢ bednarke 30x4mm i potgczy< jg z szyng wyrdwnawczq
pod rozdzielnicq elektryczng.

Nalezy wykonac¢ instalacje piorunochronna na dachu budynku w postaci zwoddw
poziomych, nie naciggowych wykonanych drutem FeZn fi 8mm uktadanym na uchwytach
mocowanych trwale do powierzchni dachu. Przewody odprowadzajgce uktadad natynkowo
na uchwytach dystansowych. Przewody odprowadzajgce potgczy¢ z uziomem otokowym
budynku, poprzez ztqgcza kontrolne. Wszystkie potgczenia wykona¢ za pomocq ztgcz
skrecanych i zabezpieczy¢ je trwale wazeling techniczng.

8. Uwagi ogodlne.

Catos¢ prac wykonaé¢ z ninigjszym  projektem, obowigzujgcymi  normami
i zarzgdzeniami przestrzegajgc podczas wykonywania prac obowigzujgcych przepiséw BHP.
Roboty elektryczne wykonywac w §cistej koordynacii z pozostatymi branzami i pod nadzorem
Inwestora. Stosowal zabezpieczenie przed pracq niepetnofazowq oraz stosowaé ochrone
przepieciowq. Instalacje ujete niniejszym opracowaniem nalezy w szczegdinosci wykonad
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom
V "Instalacje elekiryczne".
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A

Wytyczne bezpiecznego wykonania robét elektrycznych (BiOZ)

Teren dziatki (fragment) przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy odgrodzi¢
i oznaczy¢ tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi.

Instalacje wewnetrzne budynku nalezy wykonywacé zgodnie z aktualnymi normami
i przepisami.

W czasie wykonywania instalacji wewnetrznych nalezy przestrzegac przepisy BHP oraz
bezpieczenstwa ochrony zdrowia, ktérych to nalezy przestrzegac szczegdinie.

Rozdzielnica elektryczna placu budowy musi by¢ ustawiona w miejscu ogdlnie dostepnym i
wyposazona powinna by¢ w:

- gtéwny wytgcznik prgdu

- ochronniki przepieciowe

- wytqczniki réznicowo-prgdowe o prgdach JDN=30mA

- komplet zabezpieczen topikowych lub automatycznych

Kabel zasilajgcy jak i rozprowadzona instalacja po terenie budowy muszg posiadac pomiary
elektryczne izolaciji i ochrony przeciwporazeniowe,.

Teren budowy musi by¢ o$wietlony.

Prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce uprawnienia
specjalistyczne i aktualne badania lekarskie.

Po wykonaniu instalaciji zewnetrznych i wewnetrznych nalezy wykonac¢ pomiary elekiryczne.

PROJEKTANT:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inz. Damian Slipek
uprawnienia budowlane
nr LOD/1393/PWOE/10
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Legenda

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 3200Im,
24W, 134Im/W, 4000K, Ra >80, P20,
L70B50 50000h, IK06, temperatura pracy od
0 do +35°C, materiat korpusu aluminium
powlekane, biaty, Wymiary 595/595/39mm

Oprawa przemystowa Lena Lighting S.A.,
18-31W, mikroswitch umozliwiajacy wybor
strumienia w zakresie 2700-4300Im,
150Im/W, 4000K, Ra >80, SDCM < 3,
L70B50 104000 godzin, Materiat korpusu:
PC, IK09, IP66, Wymiary 1152/85/80mm

A1
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Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A.,
2800Im, 28W, 96Im/W, cos $=0,93,
Znamionowy prad diody: 100mA, 4000K,
IP54, SDCM < 3, L70B50 120000h, IK08,
driver bez efektu migotania, Temperatura
pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu
ABS, biaty, Wymiary 300/300/58mm, Atest
PZH

Oprawa o$wietlenia awaryjnego Lena Lighting
S. A., 1.1W, 200Im, 5700K, IP44, tryb pracy
awaryjnej NM/M, montaz natynkowy, czas
pracy modutu awaryjnego 1h, przetacznik
rozsytu korytarzowy (SE)/open space (SO),
autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem
jednostronnym Lena Lighting S. A., 250Im,
IP65, Autotest

Oprawa ewakuacyjna z kloszem
jednostronnym Lena Lighting S. A., 250Im,
IP65, Autotest, RAL9003, zestaw z grzatkq

do montazu na zewnatrz

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

tacznik pojedynczy, schodowy, $wiecznikowy

Cokot, ramka - grafitowy

Sciany - pasy poziome (czerwony + niebieski)
Stolarka - okna - biafe, drzwi szare
Dach - biaty

o)

BIURO PROJEKTOWE
"PROKON"

Stawomir Miziata

98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3 tel. 501 715 029

OBIEKT:

Odpadéw Komunalnych w Sieradzu.

Budowa budynku zaplecza socjalnego, na terenie Stacji Przetadunkowej

Dz. nr ewid. 26/9, obr. 25; przy ul. Dzigorzewskiej 4 w Sieradzu

INWESTOR: Zwigzek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" BRANZA:
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