Przedmiar robé6t

Budowa budynku zaplecza socjalnego,
na terenie Stacji Przeladunkowej
Odpadéw Komunalnych w Sieradzu
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45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

452625600-6 Roboty murarskie i murowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262310-7 Zbrojenie

45410000-4 Tynkowanie

45262400-5 Wnoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, | podobnych elementéw
45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian

45442100-8 Roboty malarskie
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Przedmiar robot

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét

| llos¢ [Krot.] Jedn.

1 Roboty na budynku istniejacym (administracyjno-magazynowym)

1.1 Elewacje

1.1.1 KNR 202/609/12
Analogia. Demontaz istniejgcego docieplenia sciany szczytowej - oczyszczenie i
osuszenie podioza

20,25*5,97 = 120,892500
4,98*4,10 = 20,418000
-(3*3,0*1,45+0,90*1,45) = -14,355000
126,956| 126,956 m2
1.1.2 KNR 401/535/8
Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymséw
itp. z blachy nie nadajacej sig do uzytku
podokienniki (3*3,0+0,90)*0,25 = 2,475000
ogniomur (20,25+4,98)*0,40 = 10,092000
12,567 12,567 m2

1.1.3 KNR 728/305/3
Naprawa tynkéw, przetarcie tynkéw (w miejscach zniszczonych przez warunki
atmosferyczne) - 15 % powierzchni $cian

126,956 = 126,956000

126,956

126,956| 0,15/m2

1.1.4 KNR 23/2614/3
Ocieplenie $cian bud. ptytami z weiny mineralnej o grubosci 12 cm, -systemowe,
wraz z przygot. podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
- tynk silikatowy li-1ll gr. koloréw (50/50), welna mineralna o wsp. ?=0,036W/m2K,
(kolorystyka wg opisu)

20,25%5,97 = 120,892500
4,98*4,10 = 20,418000
-0,90%1,20 = -1,080000
140,231 140,231 m2
1.1.56 KNR 23/2611/1
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekkg - mokra, oczyszczenie
mechaniczne i zmycie - OSCIEZA - 12 cm
okna 0,12*(0,90+1,20*2) = 0,396000
0,396| 0,396 m2
1.1.6 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka - mokra, gruntowanie emulsjg
gruntujaca, 1-krotne
0,396 = 0,396000
0,396| 0,396 m2
1.1.7 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi wraz z przygotowaniem
podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, o$cieza - gr. 3
cm, tynk silikatowy HI-1ll gr. koloréw (szeroko$§¢ 25 cm)
0,396*25/12 = 0,825000
0,825| 0,825 m2
1.1.8 KNR 23/2614/11
Zamocowanie listwy cokolowej
20,25+4,98 = 25,230000
25,230 25,230 mb
1.1.9 KNR 23/2614/10
Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym
(0,90+1,20*2) = 3,300000
5,972 = 11,940000
15,240| 15,240 mb
1.1.10 KNNR 2/1003/1
Zaprawy wyrownujace pod obrébki z zaprawy mrozoodpornej gr. 5 mm- analogia
okna 0,90*0,20 = 0,180000
oghiomur (20,25+4,98)*0,40 = 10,092000
10,272| 10,272 m2

1.1.11 KNNR 2/1003/2
Zaprawy wyréwnujace pod obrébki z zaprawy mrozoodpornej - dodatek za kazdy
1 mm

10,272 = 10,272000

10,272

10,272] 5,00{m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llosé |Krot.| Jedn.
1.1.12 KNR 202/506/2
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm
parapety 0,90%0,35 = 0,315000
oghiomur (20,25+4,98)*0,50 = 12,615000
12,930] 12,930 m2
1.1.13 KNR 202/1604/2
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m, naktady podstawowe
20,25*5,97 = 120,892500
4,98*4,10 = 20,418000
141,311/ 141,311 m2
1.1.14 KNNR 2/1505/1
Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
141,311 = 141,311000
141,311 141,311 m2
1.1.156 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przy$cienne, wysoko$¢
do20m
141,311 = 141,311000
141,311} 141,311 m2
1.1.16 Kal. wh Czas pracy rusztowan
555 = 555,000000
555,0] 555,0 mg
1.1.17 KNR 401/108/11
Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1-km, wraz z
oplatg wysypiskowg
126,956*0,10 = 12,695600
12,696| 12,696 m3
1.1.18 KNR 401/108/12
Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy
nastepny 1-km
12,696 = 12,696000
12,696| 12,696, 15/m3
1.1.19 KNR 406/304/2
Drabina dachowa - Wykonanie konstrukcji drabin i oporeczowan, drabina i
oporeczowanie z rur,
50/1000 = 0,050000
0,050| 0,050 t
1.2 Zamurowania, wymiana okna ppoz.
1.2.1 KNR 19/928/10 (1)
Demontaz stolarki drzwi i okien zewnetrznych i wewnetrznych, do 2,5-m2,
R=1,000 M=0,000 S= 1,000
(3*3,0%1,45+0,90%1,45) = 14,355000
14,36] 14,36 m2
1.2.2 KNR 401/304/2 (1)
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna,
bloczkami z betonu komoérkowego
okna hali magazynowej 0,25%(3,0*1,45*3) = 3,262500
3,263] 3,263 m3
1.2.3 KNR 401/711/3 (2)
Uzupeinienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. Il ($ciany plaskie, slupy
prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu) - zamurowania
3,263*2 = 6,526000
0,90%(1,45-1,20)*2 = 0,450000
0,90*0,25 = 0,225000
7,201 7,201 m2
1.2.4 KNR 202/126/5
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych - obnizenie okna elewacji frontowej - anal.
1,20*2 = 2,400000
2,400| 2400 m
1.2.5 KNRW 202/1040/6
Drzwi i cianki aluminiowe, witryny - analogia - z obrébka osadzenia, Umin-wg dok.
proj; kolorystyka, podzial do uzgodnienia z inwestorem - okna ppoz. EI-30 = 1 sztuki
0,90*1,20 = 1,080000
1,080 1,080 m2
1.2.6 KNR 23/2611/2
Przygotowanie podioza pod malowanie - gruntowanie (1-krotne)
sala 3,263 = 3,263000
we 0,90*(1,45-1,20) = 0,225000
0,90*0,25 = 0,225000
3,713] 3,713} 1,15|m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robé6t llos¢ |Krot.| Jedn.
1.2.7 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gladkich - éciana
3,713]  3,713] 1,15|m2
1.2.8 KNR 202/829/7
Licowanie $cian plytkami na klej, ptytki min.20x20, metoda kombinowana -
uzupetnienia
R=1,500 M=1,000 S=1,000
0,90*%(1,45-1,20) = 0,225000
0,225{ 0,225 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robé6t

llosé |Krot.| Jedn.

2 Budynek zaplecza socjalnego (budowa)

2.1 Roboty przygotowawcze, uzupelniajace i odtworzeniowe

2.1.1 KNNR 6/805/1
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z plyt betonowych, plyty 12:cm - demontaz
nawierzchni z kostki, przy wykopach pod fundamenty (na odkiad)

(20,25+4,98)*0,50 = 12,615000
12,615| 12,615 m2
2.1.2 KNNR 6/502/1 (1}
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 6-cm, podsypka piaskowa z
wypelnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa - przy budynku
R= 1,000 M=0,150 S=1,000
1,20%20,23 = 24,276000
1,75*3,16 = 5,530000
(25,20-21,98)*2,84 = 9,144800
-4,97 = -4,970000
33,981 33,981 m2
2.1.3 KNR 231/102/1
Koryta wykonywane na poszerzeniach, grunt kategorii lI-IV, glebokos¢ 10-cm
33,891 = 33,891000
33,891; 33,801 m2
2.1.4 KNR 231/104/1 '
Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu-10-cm
33,891 = 33,891000
33,891 33,891 m2
2.1.5 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowe] z wypelnieniem spoin zaprawg
cementowg
25,20+1,20+6,00 = 32,400000
32,400] 32,400 m
2.2 Wykopy i tawy fundamentowe
2.2.1 KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie, obsluga geodezyjna
(20,25+4,98)*(6,00+1,20)/
10000 = 0,018166
0,018/ 0,018 ha
2.2.2 KNR 201/125/4
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15-cm, z
przewozem taczkami, humus z darnig
plac budowy (20,25+4,98)*(6,00+1,20) = 181,656000
studnia -4,97 = -4,970000
176,686 176,686 m2

2.2.3 KNR 201/125/7
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), dodatek za kazde dalsze
5-cm grubosci, z przewozem taczkami, humus bez darni

176,686 = 176,686000

176,686

176,686 2/m2

2.2.4 KNR 201/317/2
Wykopy powierzchniowe i liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, i
glebokos¢ do 1.6 m, szerokos$é wykopu 0.6m
0,50%(21,97*2+4,99*3-1,75+

2,82)*0,95 = 28,490500
0,40*0,40*6*0,95 = 0,912000
29,403 29,403 m3
2.2.5 KNR 201/230/1
Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegloéé do 10 m, grunt
kategorii [-1ll, spycharka 74 kW (100 KiM)
29,403-10,497-12,336-0,912 = 5,658000
5,66 5,66 m3
2.2.6 KNR 201/212/3
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haidach,
koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-ll, spycharka 74 kW - wywéz nadmiaru ziemi
29,403 = 29,403000
29,403| 29,403 m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét llosé |Krot.| Jedn.
2.2.7 KNR 202/1101/1
Podktady, betonowe na podiozu gruntowym
0,50%(21,97*2+4,99*3-1,75+
2,82)*0,10 = 2,999000
0,40*0,40*0,10*6 = 0,096000
3,095 3,095 m3
2.2.8 KNR 202/202/1 (1)
tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokosé do 0.6-m, transport betonu
taczkami, japonkami
0,50%(21,97*2+4,99*3-1,75+
2,82)*0,35 = 10,496500
10,497| 10,497 m3
2.2.9 KNR 202/204/1 (1)
Stopy fundamentowe Zzelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5-m3, transport
betonu taczkami, japonkami
0,40*0,40*6*0,95 = 0,912000
0,912 0,912 m3
2.2.10 KNR 202/290/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte Zebrowane
(14,52+279,33)/1000 = 0,293850
0,294 0,294 t
2.2.11 KNR 202/604/2
|zolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku, fundamenty
0,50*(21,97*2+4,99*3-1,75+
2,82) = 29,990000
29,990| 29,990 m2
2.3 Sciany fundamentowe
2.3.1 KNR 202/101/6
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0,25*0,80*((21,98-2*0,14)*2+
5,36*3+2,20) = 12,336000
12,336] 12,336 m3
2.3.2 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1-warstwa
0,80*((21,98-2*0,14)*2+5,36*
3+2,20) = 49,344000
49,344| 49,344 m2
2.3.3 KNR 202/603/2
I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastepna warstwe
49,344 = 49,344000
49,344| 49,344 m2
2.3.4 KNR 202/604/2
Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku, $ciany fundamentowe
0,30*((21,98-2*0,14)*2+5,36*
3+2,20) = 18,504000
18,504| 18,504 m2
2.3.5 KNR 23/2612/6
Przykiejenie warstwy siatki, zatopienie w warstwie klejowej
49,344 = 49,344000
49,344| 49,344 m2
2.3.6 KNR 23/933/1
Natozenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej
49,344 = 49,344000
49,344| 49,344 m2
2.3.7 KNR 23/933/2
Wyprawa na $cianach plaskich i powierzchniach pionowych - tynk zywiczny (cokét)
49,344/2 = 24,672000
24,672 24,672 m2
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci roh6t

| llos¢ [Krot.| Jedn.

2.4 Sciany zewnetrzne i dzialowe murowane wraz z tynkami

2.4.1 KNR 202/1111
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z blokéw wapienno-piaskowych
drgzonych, wysoko$é do 4.5:m, blok 2NFD, grubo$¢ 25-cm
(4,10-0,25)*((21,98-2*0,14)+

5,36%2) = 124,817000
{((3,01+3,30)/2)-0,25)*
(20,23-2*0,14+5,36+2,20) = 79,916550
otwory -1,10*2,05 = -2,255000
-1,00*2,05*5 = -10,250000
-0,90%1,20*5 = -5,400000
-1,50%1,20 = -1,800000
185,029| 185,029 m2
2.4.2 KNR 202/126/4
Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 1/2 lub 2 cegiet, z cegiet pojedynczych,
otwory (bez nadprozy) na drzwi i wrota
12 = 12,000000
12,000 12,00 szt
2.4.3 KNR 202/126/5
Utozenie nadprozy prefabrykowanych - nowe otwory drzwiowe
dz. 1,20%2*11 = 26,400000
1,80*2*1 = 3,600000
d.w. 1,20*12 = 14,400000
44,400 44,400 m
2.4.4 KNR 202/208/1 (2)
Slupy zelbetowe prostokatne (rdzenie), wysokosé do 4-m, obwéd do przekroju: do
6m/m2, beton podawany pompa
0,25*0,25*3,80%4 = 0,950000
0,950f 0,950 m3
2.4.5 KNR 202/290/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragle zebrowane
78,12/1000 = 0,078120
0,078/ 0,078 t
2.4.6 KNR 202/212/11
Wierice monolityczne na $cianach podiuznych
0,25*0,25%((21,98-2*0,14)*2+
5,36*3+2,20) = 3,855000
3,855| 3,855 m3
2.4.7 KNR 202/290/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragle zebrowane (do
poz. konstrukcji)
323,28/1000 = 0,323280
0,323] 0,323 t
2.4.8 KNR 202/808/1
Tynki cementowe [l kategorii, wykonywane recznie, na $cianach wewnatrz budynku
185,029 = 185,029000
185,029| 185,029 m2
2.4.9 KNR 202/121/3
Scianki dzialowe, z plytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12-cm
2,85*(1,20+1,00+0,12+2,02+
0,90*2+1,40+0,36+1,00+2,03+
1,00+0,36+1,27+0,12+1,27+
1,62+1,20+1,20) = 54,064500
2,85*(5,36*4+1,25+0,95+
3,01+3,01) = 84,531000
otwory -1,00%2,00*8 = -16,000000
-0,90%2,00%4 = -7,200000
115,396| 115,396 m2
2.4.10 KNR 202/902/1
Tynki zwykle kategorii-lll, $ciany plaskie | powierzchnie poziome, wykonywane
recznie - $ciany dziatowe
115,396*2 = 230,792000
230,792| 230,792 m2
2.4.11 KNR 202/902/3
Tynki zwykle kategorii-lll, o$cieza o szerokosci do 15-cm, recznie
Zewn. 0,25*(1,10+2,05*2) = 1,300000
0,25%(1,00+2,05)*5 = 3,812500
0,25*(0,90+1,20*2)*5 = 4,125000
0,25%(1,50+1,20*2) = 0,975000
wewn. 0,15%(0,90+2,00*2)*12 = 8,820000
19,033 19,033 m2
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robo6t Hosé |Krot.| Jedn.
2.4,12 KNR 202/506/2 (2)
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25-cm -
nakrywa $cian szczytowych
0,55*(2*6,00) = 6,600000
0,40*21,98 = 8,792000
15,392| 15,392 m2
2.4.13 KNR 202/506/2
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokoéci w rozwinigciu ponad 25 cm -
$cieny attyki od wewnetrznej strony
21,98%0,30 = 6,594000
6,00*2*(0,30+0,61)/2 = 5,460000
12,054] 12,054 m2
2.4.14 KNR 202/1611/5 (1)
Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysoko$¢ do 4:m, nakfady
podstawowe
21,90*3,30*2 = 144,540000
6,00%3,30*3 = 59,400000
203,940] 203,940 m2
2.4.15 KNR 202/1604/1
Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokoéci do 10 m, naklady podstawowe
203,94 = 203,940000
203,940| 203,940 m2
2.4.16 KNNR 2/1505/1
Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
21,90*3,00 = 65,700000
65,700 65,700 m2
2.4.17 KNNR 2/1506/1
Instalacje odgromowe rusztowan, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$é
do20m
65,70 = 65,700000
65,700 65,700 m2
2.4.18 Kal. wi. Czas pracy rusztowan
555 = 555,000000
555 555 mg
2.5 Kominy
2.5.1 ORGB 202/159/5
Kominy wolno stojgce w budynkach, kanaly z pustakéw, wentylacyjne, ceramiczne
4,45*16 = 71,200000
71,200 71,200 m
2.5.2 KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementéw, w &cianach, kratki wentylacyjne, itp...
= 9,000000
9,0 9,0 szt
2.5.3 KNR 401/528/6
Analogia - Uzupeinienie kolanek lub zalaman z blachy ocynkowanej - wentylacja
typu "Z"
2 = 2,000000
2,0 20 szt
2.5.4 KNNR 5/410/2
Wentylatory elektryczne wyciggowe - $cienne lub sufitowe - wentylacja
6 = 6,000000
6,0 6,0 szt.
2.6 Docieplenie $cian zewnetrznych
2.6.1 KNR 23/2615/2 (1)
Ocieplenie $cian budynkéw plytami z welny minerainej - systemowe, wraz z
przygotowaniem podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowe;j - tynk silikatowy II-llI gr. koloréw, welna mineralna 14 cm, 7=0,32,
(kolorystyka wg opisu)
6,00%4,10 = 24,600000
21,98*3,41 = 74,951800
6,00%4,10 = 24,600000
1,75%3,25 = 5,687500
otwory -1,10%2,05 = -2,255000
-0,90*1,20*5 = -5,400000
-1,00%2,05*4 = -8,200000
-1,50*1,20 = -1,800000
(4,10-3,41)*2*0,39 = 0,538200
112,723] 112,723 m2
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé |Krot.| Jedn.
2.6.2 KNR 23/2614/8 (3)
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, oscieza
0,15*(1,10+2,05*2) = 0,780000
0,15*(1,00+2,05*2)*3 = 2,295000
0,15*(0,90+1,20*2)*5 = 2,475000
0,15*(0,50+1,20*2) = 0,435000
5,985 5,985 m2
2.6.3 KNR 23/2614/11
Zamocowanie listwy cokolowej - podzial istnigjgcej izolacji
2,30+21,98+6,00+1,75 = 32,030000
-1,00*4 = -4,000000
28,030| 28,030 mb
2.6.4 KNR 23/2614/10 |
Ochrona naroznikéw wypuklych kgtownikiem metalowym
okna (0,90+1,20*2)*5 = 16,500000
(1,50+1,20%2)*5 = 18,500000
drzwi (1,10+2,05*2) = 5,200000
(1,00+2,05*2)*3 = 15,300000
narozniki 4,10*2 = 8,200000
3,25 = 3,250000,
67,950 67,950 mb
2.6.5 KNR 23/2612/6
Zatopienie warstwy siatki, ciany
112,723 = 112,723000
112,723 112,723 m2
2.6.6 KNNR 2/1003/1
Zaprawy wyréwnujace pod obrébki z zaprawy mrozoodpornej gr. 5 mm- analogia
okna 0,15*(1,80+0,90*5) = 0,945000
0,945| 0,945 m2
2.6.7 KNNR 2/1003/2
Zaprawy wyréwnujace pod obrébki z zaprawy mrozoodpornej - dodatek za kazdy 1
mm
0,945 = 0,945000
0,945| 0,945| 5,00{m2
2.6.8 KNR 202/506/2
Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokoéci w rozwinigcit ponad 25 cm -
Parapety
parapety (1,80+0,90*5)*0,30 = 1,890000
1,890 1,890 m2
2.6.9 KNR 15/528/3
Rynny dachowe z PCV, Fi-12,5:cm
21,98-2*0,39 = 21,200000
21,200 21,200 m
2.6.10 KNR 15/528/1
Rynny dachowe z PCV, Fi-7,0-cm
6,00 = 6,000000
6,000| 6,000 m
2.6.11 KNR 15/529/1 ‘
Rury spustowe z PCV, Fi-5,0-cm - analogia - fancychy ozdone do odprowadzenia
wody (mocowane do rynny i w odplywie)
3,403 = 10,200000
10,200| 10,200 m
2.7 Konstrukcja stalowa dachu ( 2,828 T ) + pokrycie
2.7.1 KNR 205/102/7
Hale typu lekkiego - dzwigary z dwuteownika IPE-220 - montaz konstrukcji
dzwigary dachowe IPE220,
L=722cm, 7-sztuk 1324/1000 = 1,324000
1,324| 1,324 t
2.7.2 KNR 205/102/4
Hale typu lekkiego, platwie dachowe z ksztaltownikéw IP-140 - montaz konstrukcji
ptatwie z IP140, L=1985cm, 5
sztuk 1429,2/1000 = 1,429200
1,429 1,429 t
2.7.3 KNR 205/208/1
Montaz konstrukcji - analogia - marki
75,18/1000 = 0,075180
0,075| 0,075 t
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2.7.4 KNR 205/1006/2
Montaz konstrukji z profili zimnogietych pod lekkg obudowe, masa do
30-kg/element
1,324+1,429+0,075 = 2,828000
2,83 2,83 t
2.7.5 KNR 205/1004/1
Lekka obudowa dachéw - plyta warstwowa - z plyt PWD-18, montowana metoda
tradycyjng, dach ptaski o nachyleniu do 10% (kolorystyka wg opisu)
7,22*21,20 = 153,064000
153,064 | 153,064 m2
2.7.6 KNR 202/506/2
Rézne obroébki z blachy ocynkowanej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm -
pas rynnowy, obrébki ogniomuruy,..., kominy
(21,20+6,00*3)*0,25 = 9,800000
21,20%0,35 = 7,420000
0,60*3*5*0,20 = 1,800000
19,020] 19,020 m2
2.8 Zadaszenie - wiata (konstrukcja stalowa - 727,35 kG) + pokrycie
2.8.1 KNR 205/101/1
Hale typu lekkiego - zadaszenie z rur kwadratowych 100*4 i 60*2mm, wraz z
przygotowaniem materiaiu i malowaniem proszkowym /niebieki/. Konstrukcja
skrecana.
727,35/1000 = 0,727350
0,727 0,727 t
2.8.2 KNR 205/1006/2
Montaz konstrukcji z profili zimnogigtych pod lekkg ocbudowe, masa do
30-kg/element
0,73 = 0,730000
0,730] 0,730 t
2.8.3 KNR 15/523/3 (2)
Analogia - Przekrycie zadaszenia plytg poliweglanowa komorowg (przydymiona) o
gr. 16 mm, mocowanie do fat stalowych, zabezpieczone listwami aluminiowymi z
podkiadkg gumowa, Plyta zakoriczona okapnikiem systemowym (aluminiowym).
7,22*6,00 = 43,320000
1,8*3,3 = 5,940000
49,260| 49,260 m2
2.9 Stolarka okienna i drzwiowa
2.9.1 ORGB 202/1025/3 (2)
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna,
powierzchnia 1.0-1.5-m2, tgczniki rozporowe
0,90*1,20*5 = 5,400000
1,60*1,20 = 1,800000
7,200f 7,200 m2
2.9.2 ORGB 202/1026/5
Okna i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych z przekiadka termiczng systemu Pl 50,
drzwi 1-skrzydiowe - zewnetrzne / kompletne z okuciami i zamkami /
1,10*2,05 = 2,255000
1,00%2,05*3 = 6,150000
8,41 8,41 m2
2.9.3 KNR 222/903/1
Analogia - Drzwi jednoskrzydiowe, wewnetrzne plycinowe / kompletne z zamkami i
okuciami / z o$cieznicami, z osadzeniem /90*200/ - wg specyfikacji (nawiewniki)
R=0,955 M=1,000 S=1,000
6 = 6,000000
6,0 6,0 kpl
2.9.4 KNR 222/903/1
Analogia - Drzwi jednoskrzydiowe, wewnetrzne plycinowe / kompletne z zamkami i
okuciami / z o$cieznicami, z osadzeniem /80*200/ - do WC, z nawiewnikami
R=0,955 M=1,000 S= 1,000
2 = 2,000000
2,0 2,0 kpl
2.9.5 KNR 222/903/1
Analogia - j.w. Drzwi przesuwne, wewnetrzne plycinowe / kompletne z zamkami i
okuciami / z oécieznicami, z osadzeniem /90*200/
R=0,955 M=1,000 S=1,000
4 = 4,000000
4,0 4,0 kpl
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2.10 Posadzki

2.10.1 KNR 1312/1001/1
Podsypka z piasku, zageszczana warstwami - 20 cm,
R=0,955 M=1,000 S=1,000
99,42*0,20 = 19,884000
19,884| 19,884 m3
2.10.2 KNR 231/105/3
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne grubosé
warstwy po zageszczeniu 3-cm
99,48 = 99,480000
99,480, 99,480 m2
2.10.3 KNR 231/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie mechaniczne dodatek
za kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy
99,48 = 99,480000
99,480 99,480 7|m2
2.10.4 KNRW 202/606/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa
99,48 = 99,480000
99,480 99,480 m2
2.10.5 KNR 202/1101/3 (2)
Podkiady, murarskie na podiozu gruntowym, zaprawa cementowa, podkiad z
tlucznia - pod posadzki o grubosci 15 cm,
99,48*0,15 = 14,922000
14,922 14,922 m3
2.10.6 KNR 202/604/3
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na goraco, 2-
warstwa
99,48 = 99,480000
99,480| 99,480 m2
2.10.7 KNR 202/1101/1 (1)
Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
japonkami, zwykly
99,48*0,10 = 9,948000
9,948| 9,948 m3
2.10.8 KNR 202/609/3
lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukeji, na sucho, warstwa o grubosci 15 ¢cm,
99,48 = 99,480000
99,480| 99,480 m2
2.10.9 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma - 2 krotnie (pod i nad izolacja) Krotno$¢ = 2
99,48 = 99,480000
99,480; 99,480 2/m2
2.10.10 KNR 202/1102/2
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20-mm,
zatarte na gladko
99,48 = 99,480000
99,480| 99,480 m2
2.10.11 KNR 222/1003/2
Posadzka betonowa - jastrych o grubosci 7 cm, otulina instalacji ogrzewania
podiogowego - zatarta na gladko
R=0,955 M=1,000 S=1,000
99,48 = 99,480000
99,480] 99,480 m2
2.10.12 ORGB 202/1134/1 (2)
Gruntowanie podiozy, preparatem wzmacniajgco-gruntujagcym
99,48 = 99,480000
99,480| 99,480 m2
2.10.13 ORGB 202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubosci 5-mm, plytki 30x30, -
99,48 = 99,480000
99,480| 99,480 m2
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2.10.14 ORGB 202/2809/1 (1)
Cokoliki z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
wykanczajaca, pomieszczenia do 10-m2,
5,36%12 = 64,320000
2%(3,39+2,02+1,10+1,40+
2,03+1,94+0,95+2,03+3,50+
1,50) = 38,720000
1,20*10+1,00*2+1,02+1,40+
0,95*4+1,62*2+1,27*4+2,03*
2+0,36*4 = 34,040000
3,01%4+1,25*2+2,20*2 = 18,940000
otwory -0,90*15 = -13,5600000
143,520/ 143,520 m
2.11 Sufity
2.11.1 KNNR 7/702/2
Sufity podwieszane z plytami z widkien mineralnych, sufity z rastami 600x600-mm,
na stelazu aluminiowym / stalowym
99,48 = 99,480000
99,480 99,480 m2
2.12 Oktadziny scienne + malowanie
2.12.1 KNR 202/923/4
Spadki pod parapety
0,17%(0,90*5+1,50) = 1,020000
1,020 1,020 m2
2.12.2 ORGB 202/2804/3
Okladziny parapetéw z plytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych
1,02 = 1,020000
1,020 1,020 m2
2.12.3 KNR 202/829/1
Licowanie cian plytkami na klej, przygotowanie podioza
2,85%(5,36+3,39)*2 = 49,875000
-1,10*2,05 = ~2,255000
2,85%(2,02+1,10+1,40+5,36*
2+4 76*5+1,27*2*2+1,20*2*2+
1,62*2+0,95*2) = 154,071000
-1,00*2,00*14 = -28,000000
-0,90*2,00*2 = -3,600000
-0,90%1,20%2 = -2,160000
2,85%(5,36%6+3,01*6+1,25*2+
0,95*2) = 155,667000
-1,00%2,00*7 = -14,000000
-0,90*2,00*2 = -3,600000
-0,90%1,20*2 = -2,160000
2,10%(5,36*2+2,20*2+3,50*2+
1,50%2) = 52,752000
-1,60%1,20 = -1,800000
-1,00%2,00*3 = -6,000000
-0,90*1,20 = -1,080000
347,710{ 347,710 m2
2.12.4 KNR 202/829/6
Licowanie $cian plytkami na klej, plytki 20x20, metoda zwykia
347,71 = 347,710000
347,710] 347,710 m2
2.12.5 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi tynkow gladkich - sciany
0,75%(5,36*2+2,20*2+3,50*2+
1,50*2) = 18,840000
18,84 18,84 m2
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