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l. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot instalacyjnych wewnetrznych: instalacji wody
cieptej, zimnej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz instalacji centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, inst gazu ptynnego, k.s. zewnetrznej w
ramach zadania: ,Budowa budynku zaplecza socjalnego na terenie Stacji
Przetadunkowej Odpadéw Komunalnych w Sieradzu wraz z przebudowag
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz zewnetrznej instalacji gazu
ptynnego”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot instalacyjnych.

W zakres tych robét wchodza:

- wykonanie poziomdw i pionéw kanalizacyjnych

- montaz rurociggdw wody cieptej i zimnej

- montaz baterii i zaworéw wodnych

- montaz biatego osprzetu

- montaz rurociggow c.o.,

- potozenie folii systemowej pod ogrzewanie podiogowe
- montaz petli ogrzewania podtogowego

- Instalacja pompy ciepta powietrze-woda typu split

- montaz armatury odcinajgcej, regulujgcej i zabezpieczajgcej,
- montaz automatyki i sterowania,

- montaz izolacji termicznej,

- montaz przewoddw wentylacyjnych

- instalacja centrali wentylacyjnej

- przebudowa instalacji gazu ptynnego

- przebudowa kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST-
WO oraz z obowigzujgcymi odpowiedniki normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera, oraz zgodnie
z odpowiednimi przepisami ustawy ,Prawo Budowlane" i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe".



Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalaciji
technologicznej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych, lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatobw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty, urzadzenia lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie
mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jesli dotyczg zmiany materiatow, urzadzen i elementéw okreslonych w
Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom EL
Instalacje sanitarne i przemystowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowych instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-WO. Do wykonania
instalacji technologicznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatly uzyte do wykonania instalacji muszag
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne Ilub odpowiada¢ wymogom
odpowiednich Polskich Norm.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi przepisami.

2.2. Urzadzenia.

Urzadzenia ( pompa ciepta, pompa obiegowa, grzejniki itp.) wg wykazu
zatgczonego do Dokumentacji Technicznej.

2.3. Rurociagi.
Nalezy zastosowac rury wg dokumentaciji projektowe;.
Dostarczone na budowe rury powinny byC¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.4. Armatura odcinajgca, regulujaca i zabezpieczajaca.

Nalezy stosowaC armature podang w opisie technicznym i w wykazie
zatgczonym do Dokumentacji Projektowe;.

2.6. Izolacja termiczna.

|zolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin i ksztaltek z pianki
poliuretanowej, otulin PE oraz otulin kauczukowych o grubosciach i srednicach
podanych w Dokumentacji Projektowej i kosztorysie.

2.7. Automatyka i sterowanie.

Jako automatyke regulacyjno-sterowniczg i zabezpieczajgcg nalezy
stosowac urzgdzenia podane w Dokumentacji Projektowe;j.

3. SPRZET.



3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu uzytego do wykonania rob6t podano w
ST-WO. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt,
zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosSci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-WO.

4.2. Urzadzenia.

Transport urzgdzen powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu.

Zaleca sie transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich
wymiaru.

Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczenie i uszkodzenie.
Pozostate drobnowymiarowe urzgdzenia dopuszcza sie transportowac luzem, w
fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, ze zabezpieczone zostang na
srodkach transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Rury.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednigj
dtugosci
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy
unikac ich zanieczyszczenia.

4.4. Armatura.

Armature nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu, z zabezpieczeniem
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknietych.

Armatura specjalna, taka jak zawory regulacyjne, bezpieczenstwa, pompy,
armatura sterujgca, urzgdzenia automatyki, pompy itp. powinna by¢ dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta.

4.5. Izolacja termiczna.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byc¢
przewozone krytymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do



nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach
toleranciji okreslonej w przedmiotowych normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-WO.

5.2. Montaz instalacji technologicznej pompy ciepta, instalacji c.o.

5.21

5.2.2.

. Pompa ciepta powietrze woda typu split.

Jednostke zewnetrzng montowac¢ na utwardzonym podtozu (beton, kostka
betonowa itp.) na podstawie stalowej o wys. ok. 30 cm oferowanej przez
producenta pompy. Jednostke wewnetrzng zamontowaé w pom.
technicznym

Pompe montowa¢ w sposob zgodny z zaleceniami producenta.

Montaz rurociagow .

Rurociggi tgczone bedg zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w
opracowaniach COBRTI INSTAL : zeszyt 2 ,Wytyczne projektowania
centralnego ogrzewania" oraz wytycznych producenta rur. Przy montazu
rurociggow stalowych ocynkowanych nalezy zastosowac sie do wytycznych
zawartych w normach PN- 92/B-01707 i PN-92/M-34503.

Potgczenia gwintowane nalezy uszczelniac przy uzyciu elastycznej tasmy
teflonowej, przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Zmiany kierunku
prowadzenia przewodow nalezy wykonywacé wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw;
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzicC trase oraz usungc¢ ewentualne
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac¢ uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy rurociggi przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych i w inny
sposbb uszkodzonych nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

Rurociggi poziome nalezy uktadac¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3%
w kierunku zrodta ciepta.

Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego uktadu.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych pofgczen. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna byé wieksza o 6-8 mm od
grubosci sciany lub stropu.



Przewody mocowaé do scian i stropéw za pomocg typowych uchwytéw do rur
gwarantujgcych mozliwos¢ ruchéw zwigzanych z wydtuzeniem termicznym.

5.2.3. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowych, lutowanych z zastosowaniem ksztattek.

Uszczelnienia potgczen gwintowanych wykona¢ za pomocg np. konopi oraz
pasty miniowej lub tasmy teflonowej. Montaz rurociggdw miedzianych z
armaturg wykonywac¢ przy pomocy potgczen lutowanych oraz gwintowanych.
Przed montazem bezwzglednie nalezy sprawdzi¢ dziatanie zaworu.

Na przewodach armature ustawiaé nalezy w miare mozliwosci w takim
potozeniu, by wrzeciono skierowane byto do goéry lub w bok i lezalo w
ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu. Zawory oraz
odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych, oraz fatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalaciji
wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe, przy
pomocy odpowietrznikdw automatycznych z zaworem stopowym, montowanych
w najwyzszych punktach instalacji.

Bezposrednio pod zaworem automatycznym nalezy zamontowal zawor
odcinajgcy kulowy.

5.2.4. Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
montazu urzgdzen, armatury, rurociggoéw i po wstepnym przeptukaniu instalacji.

Podczas zakfadania izolacji cieptochronnej na rurociggach nalezy zapewnic
dostep do zamontowanych czujnikow.

Po zamontowaniu ukfadu kontrolno-pomiarowego i automatyki nalezy dokonac
sprawdzenia dziatania elementéw wykonawczych.

5.2.5. Montaz grzejnikdw sciennych

Grzejniki montowaé na $cianach przy pomocy fabrycznych zestawow
montazowych. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowe odstepy grzejnika od
parapetu i podtogi aby zachowaé dobrg cyrkulacje powietrza. Roboty bedag
odbywaty sie w czynnym obiekcie, dlatego po catodziennym zakonczeniu prac
nalezy starannie posprzata¢. Stosowaé sie do wytycznych producenta oraz
zawartych w dokumentacji technicznej.

5.2.6. Montaz ogrzewania podiogowego

Ogrzewanie podtogowe montowa¢ na warstwie styropianu grub. min 10 cm
przykrytg folig PE grub. min. 0,2 mm. Do wylewki betonowej zastosowac
plastyfikatory. Stosowac rury tréjwarstwowe typu PEX/AL/PEX, montowa¢ w
uktadzie ,Slimakowym”. Poszczegdlne obwody grzejne ogrzewania
podiogowego wyposazy¢ w armature odcinajgco-regulacyjng zamontowang w
szafkach ogrzewania podtogowego.

5.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne.- Wykonanie




zabezpieczenia antykorozyjnego rurociggow stalowych.

Po wykonaniu préb wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja.

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjs.
Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogodlne
wytyczne", podtoze nalezy przygotowaé do malowania poprzez oczyszczenie do
osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 ,Ochrona przed
korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania".
Nastepnie nalezy wykona¢ 2 powitoki malarskie w odstepnie 48 godzin z farby
olejno-zywicznej do gruntowania,

przeciwrdzewnej cynkowej 60%, szarej, metalicznej (cynkol) o symbolu 221-
004-950.

Nastepnie po 48 godz. potozy¢ 2 powtoki z emalii stalowej ogéinego stosowania
aluminiowej o symbolu 3161-000-850.

Wyrob malarski nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta
oraz normg PN-79/H-97070

,ochrona przed korozjg Pokrycia lakierowane. Ogdélne wytyczne".

Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadaj g atest producenta, oraz czy termin
gwarancji nie zostat przekroczony.

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone
malowania nalezy odkurzyC i odttuscic. Maksymalny odstep czasu miedzy
oczyszczeniem i zagruntowaniem wynosi 6 godzin.

Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usungé ewentualny kozuch,
doktadnie j g wymieszaC, uzywajac benzyny do lakierow - rozcienczy¢ do
lepkos$ci roboczej i przefiltrowaé. Czas schniecia poszczegdlnych warstw wynosi
48 godzin.

Z uwagi na zawartos¢ w farbach sktadnikéw palnych i toksycznych, podczas
malowania nalezy przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw ppoz. i bhp,
szczegolnie przy pracy w pomieszczeniach zamknietych.

- Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢é po ukonczeniu montazu instalacji,
wykonaniu prob cisnieniowych, rozruchu na ciepto i po zabezpieczeniu
antykorozyjnym powierzchni przeznaczonych do izolowania, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle
przylega¢ do powierzchni rurociggu. Wszystkie styki nalezy potgczy¢ tasma
samoprzylepng PCV, klipsami oraz kleju zgodnie z wytycznymi producenta.
Nalezy zwroci¢ uwage na estetyke wykonania robot izolacyjnych.

5.3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i wody

5.3.1 Roboty montazowe instalacji wodociggowej

Przewody wody cieptej, zimnej i cyrkulacji projektuje sie z rur PP fgczonych
metodg zgrzewania. Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji
budynku za pomocg uchwytow, w odstepach nie wiekszych niz wynika to z
wymiaru odpowiedniego dla Srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego
wykonany jest przewod. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniaC fatwy i



trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach
budowlanych Rurociggi prowadzone w $cianach powinny byé uktadane w
kierunkach prostopadtych lub rownolegtych do krawedzi przegrod. Trasa
przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej,
aby byly tatwe do zlokalizowania.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢
odwodnienia instalacji w jednym Ilub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu czerpalne.

Wskazane w dokumentacji rurociggi nalezy izolowa¢ odpowiednimi otulinami.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadaé
warunkom pracy (cisnienie, temperatura) danej instalacji.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac¢ ja ptukaniu wodg o
predkosci co najmniej 1,5 m/s.

5.3.2 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowg nalezy wykona¢ po uprzednim wykonania
rozkucia posadzki. Przy utozeniu instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy
zachowac¢ spadki, przekroje poszczegolnych rurociggéw, posadowienie na
rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykona¢ potgczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykonac podejscia pod poszczegolne urzgdzenia sanitarne.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (odbiornika) w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy uktadaé w odcinkach prostych,
rownolegle do najblizszej sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany
kierunkow przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocg kolanek podwdjnych.
Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢ mniejszy od 10 Srednic rur
przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewodow drugorzednych.
Przewody boczne powinny sie tgczy¢ z przewodem gtownym pod kagtem nie
wiekszym niz 60 st.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod
wzgledem ewentualnych uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez wecisniecie do
oporu bosego konhnca rury, po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem
antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.

Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag
uchwytow lub obejm.

Przed zakryciem rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na
eksfiltracje i infiltracje w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzié¢
poszczegoblne rzedne, prawidtowosci spadkéw. Po dokonaniu odbioru nalezy
wykonana instalacje zasypaé piaskiem.

5.4. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

5.4.1 Roboty montazowe instalacji wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna umieszczona bedzie w pomieszczeniu technicznym pod
stropem. Centrala wyposazona jest w nagrzewnice elektryczng, ttumiki oraz
krzyzowy wymiennik odzysku ciepta. Centrala zapewniajg 100% $wiezego
powietrza. Czerpnie umieszczono na $cianie zewnetrznej, wyrzutnie powietrza
na dachu budynku Przewody wentylacyjne typu SPIRO z blachy stalowej
ocynkowanej prowadzi¢ na poziomie poddasza budynku na stropie pod



warstwg izolacji termicznej stropu. Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy
zaizolowac termicznie otulinami z wetny mineralnej o gr. 20 mm.

Odptyw skroplin wykonac rurg PE25, wprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.
Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen za posrednictwem anemostatéw
$r. 100 mm wyposazonych w skrzynki rozprezne oraz przepustnice regulacyjne.

5.5. Wykonanie instalacji gazowej

5.5.1. Roboty montazowe

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku
odbiornikow.

Rurociggi poziome i piony nalezy prowadzi¢ przez pomieszczenia suche.

Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp.
powinny spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie
mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

Rurociggdéw gazowych nie wolno uktadac na strychach lub pod podtoga.

Przejscia przez sciany nalezy umieszczaé w rurach ochronnych,
uszczelnionych obustronnie.

Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentac;ji
technicznej powykonawcze;j.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg. Przewody gazowe wewnagtrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w
odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 15 cm od poziomych rurociggéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
umieszczajgc je nad tymi rurociggami,

- 15 cm od rurociggow cieplnych, umieszczajgc je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggéw z wytgczeniem przewoddéw
elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalaciji
elektrycznej, w przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym
1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze
wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

5.6. Badania i uruchomienie

5.6.1. Badania i uruchomienie instalacji technologicznej pompy ciepta, c.w.u.
ic.o..

Instalacja przed pomalowaniem rurociggéw oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodéw musi by¢é poddana probie szczelnosci. Przed
przystgpieniem do badania przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po zakonczeniu
ptukania instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/
C 04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce
jakosci wody". Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badanie szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy
temperaturze zewnetrznej > 0° C. Cidnienie probne powinno wynosié¢
p=0,4 MPa.



5.6.2

5.6.3.

Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowacC i nie
dopusci¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci. Do pomiaru cisnien
prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy przyjg¢ za
pozytywne jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadku ciSnienia, a
ogledziny potgczen, spawdw i armatury nie wykazg przeciekéw ani roszenia. Z
préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokét. Po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na gorgco, przy najwyzszych - w
miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajgcych parametrow obliczeniowych. Préba szczelnosci na gorgco
powinna by¢ poprzedzona co najmniej 72 godzinng pracg instalacji. Podczas
préby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, dtawic itp. oraz skontrolowa¢ zdolnos¢ kompensacji wydtuzen
przez instalacje. Podczas rozruchu na ciepto nalezy dokonac¢ sprawdzenia i
regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku.

Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje
przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i
trwatych odksztatcen.

. Badania i uruchomienie instalacji wodociggowej

Préba szczelnosci instalaciji:

Rurociggi nalezy napetnic wodg. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac
ciSnienie  probne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego
dopuszczalnego ci$nienia roboczego, podnies¢ cisnienie do 0,9 MPa. Po 30
minutach cis$nienie prébne nie moze obnizyé sie

o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogag wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
probie wstepnej nalezy wykonac¢ prébe gtdwng na 2 godziny, w tym czasie
cisnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepnej i
gtbwnej instalacje nalezy podda¢ probie impulsowej, polegajgcej na
wytwarzaniu na przemian cisnienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy podda¢ badaniu temperatury
strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15% ogdlnej
liczby punktéw czerpalnych instalacji.

Badania i uruchomienie instalacji gazowej

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki
instalacji od kurka gtéwnego do urzadzen gazowych. W zaleznosci od
przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby odbiorowe moga
by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie woéwczas, gdy jest kilka przytgczy
zakonczonych kurkami gtownymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonaC za pomocg sprezonego
powietrza lub gazu obojethego pod cisnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2),
utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania proby szczelnosci
niedopuszczalne jest stosowanie gazéw palnych. W przypadku prowadzenia
przewodow instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla ktorych nalezy
stosowaC ostrzejsze wymagania odbiorowe, prébe nalezy wykona¢ pod
cisnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2). Do préby szczelnos$ci instalacji nie nalezy
przystepowac¢ bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub gazem
obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie
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czasu, zaleznym od objetosci przewodéw poddawanych probie oraz
temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz
przewodow i tym samym zmian cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez
wykonywaé w warunkach, gdy czes¢ instalacji podlega wptywom
promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe
wowczas, gdy urzgdzenie do pomiaru cisnienia bedzie wykazywato jego
stabilnos¢. Pomiar cisnienia podczas préby nalezy wykona¢ z zastosowaniem
manometru, tak zwanej ,U-rurki” manometru jednostupowego, napetnionego
rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzgdzenia pod warunkiem,
ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadno$é
pomiaru wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowag uznaje sie za
szczelng i nadajgca sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie
zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzgdzenie pomiarowe. W

przypadku gdy podczas proby instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy
usungc¢ przyczyny i prébe wykonac powtdrnie.

5.6.4. Badanie dziatania w ruchu.

a)

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy
wykonane przegrody zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony
cieplnej zgodnie z projektem architektury. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé okien i
drzwi, rodzaj przeszklenia i oston przeciwstonecznych oraz spowodowacé
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki
regulacji uwzgledniony protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych
obiegach instalacji wewnetrznych, przy zastosowaniu nastawnych elementow
regulacyjnych, w zaworach z podwodjng regulacjg, powinna by¢ przeprowadzona
po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w stanie
zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach muszg by¢ catkowicie
otwarte; ponadto nalezy skontrolowac prawidtowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru
poprawnosci dziatania, nalezy dokonywac¢ pomiarow w nastepujgcy sposob:
pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego
doktadnos¢ pomiaru +0,5°C;

termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zaciemnionym na wysokos$ci |,5m
nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca:

termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru +0,5°C

c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego

d)

e)

za pomocg manometru réznicowego podtgczonego do kroccow na gtownych
rozdzielaczach; zasilajgcym i powrotnym

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocag
termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru +0,5°C;termometry te
zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na
wysokoéci 0,5m nad podiogg w $rodku pomieszczenia, a przy wiekszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby nie przekraczata 2,5m, a
odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi — 10 m

pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub
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pionach, posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadzaC na prostym
odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a.) Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania
wodnego nalezy dokonac przy temperaturze zewnetrznej:

w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C

b.) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalaciji
ogrzewania wodnego polega na:

Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtownych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla
aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczecia ogrzewania budynku; warto$ci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢é od wykresu
regulacyjnego wiecej niz +1°C. Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikow
Sciennych oraz podtogowych w budynku, w sposéb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez
pomiar temperatury powrotu Skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w
pomieszczeniach przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych
pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatury +1°C. W przypadku
przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta,
intensywnosci wentylacji itp.,), na ksztaltowanie sie temperatury powietrza
Skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtownych
rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentaciji (tylko w
ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie
miesci¢ w granicach +10% obliczeniowego spadku cisnienia Skontrolowaniu
spadkéw temperatury wody w poszczegodlnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan,
nalezy:

Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywow wody przez piony, grzejniki.

Okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btagd w
doborze wielkosci lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe
wykonanie elementow konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych 0
rzeczywistym zuzyciu ciepfa itp.) i usungc te przyczyny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-WO dla robét budowlanych.

6.2. Kontrola jakosci robét instalacyjnych.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji technologicznej
wezta oraz instalacji c.o. powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona
w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan i prob nalezy uznaé za dodatnie, jezel
wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznac za niezgodng z
wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce odbioru robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-WO.

7.2. Odbiér robét

Odbioru robdt instalacji sanitarnych nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy
dokonac¢ koncowego odbioru instalac;ji .

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST-WO.

8.2. Obmiar robét sieci i przytaczy

8.2.1 Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg w jednostkach ustalonych w umowie lub
uzgodnionych z zarzgdzajgcym.

8.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci sg roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjgc
takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka — m3 ,

- umochnienie scian wykopow — m2 ,

- wykonanie podtoza — m3 (lub m2 i grubos¢ warstwy w m).
8.2.3. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych dokonuje sie z
uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich Srednice,
- rodzaj wykopu — o scianach pionowych lub skarpowych,
- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,

Dtugos¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatow nie
wlicza sie komoér i studni rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewnetrzny). ZwezKki
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zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatdw - w metrach szesciennych zuzytego betonu. Ksztaitek nie wlicza sie do
dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach. Studnie rewizyjne z
prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach
zaleznie od srednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodag
studniarskg) i gtebokosci.

Gtebokosc¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wiazu i dna studni. Diugosc¢
odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzyé
miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany
prébie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego 2z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-EN-1443:2001 PN-EN303-3:1998 Kominy—Wymagania ogdlne.

PN-92/M-34503 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. PN-92/
B-01706 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN- 92/B-01707 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przyodbiorze.

- PN-EN 13941+A1:2010 Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z
systemu preizolowanych rur zespolonych

- PN-EN 15632-1:2009 System preizolowanych rur gietkich Cze$¢ 1:
Klasyfikacja, wymagania , ogolne i metody badan

- PN-EN 15632-1:2010 System preizolowanych rur gietkich Czes¢ 2: Zespolone
plastykowe rury przewodowe; wymagania ogolne i metody badan

PN-EN 15632-3:2010 System preizolowanych rur gietkich Czes¢ 3:
Niezespolone plastykowe rury przewodowe; wymagania ogolne i metody badan
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PN-EN 15632-4:2009 System preizolowanych rur gietkich Czes¢ 4: Zespolone
metalowe rury przewodowe; wymagania ogolne i metody badan

- PN-EN 253; 2009 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespot rurowy ze stalowej rury przewodowej izolacji cieplnej z
PUR i ptaszcza ostonowego z polietylenu

- PN-EN 448; 2009 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych Ksztattki

- PN-EN 489; 1999 System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych Zespot ztgcza

- PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia i inne okreslone w specyfikaciji.
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